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‘ T : T : 1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPR{\WDZIC NABUDOWIE.
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i WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZEDNE WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMIARY
\ POZIOME, ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKACH | WYMIAROW

10cm warstwa odsgczajgca piasek lub
mieszanka piaskowo-zwirowa
krzywa uziarnienia zgodnie z normg DIN 18035

10cm warstwa odsgczajgca piasek lub
mieszanka piaskowo-zwirowa
krzywa uziarnienia zgodnie z normg DIN 18035

10cm warstwa odsgczajgca piasek lub RZECZYWISTYCH NALEZY UZGODNIG Z PROJEKTANTEM,

mieszanka piaskowo-zwirowa 4. WSZYSTIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,
N . 5. RYSUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS ROZPATRYWACKACZNIE JAKO CALOSC OPRACOWANIA.

krzywa uziarnienia zgodnie z normg DIN 18035 6. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WKONAC, A MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z WEASCIWYMI REGULACJAMI
PRAWNYM! | NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, ,
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kruszywo famane uziarnienie O, ,31 ,5mm, zageszczeni POWNNY BYC POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIE PRZEZ WYKONAWCE ZWEASCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI]
do 60MPa, Ls=do 0,95 - grubos¢ do 52 cm INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.

wyréwnanie poziomu po usunieciu istniejgcej warstwy
wegetatywnej
kruszywo tamane uziarnienie 0-31,5mm, zageszczenie

wyréwnanie poziomu po usunieciu istniejgcej warstwy
wegetatywnej
kruszywo tamane uziarnienie 0-31,5mm, zageszczenie

do 60MPa, Ls=do 0,95 - grubos¢ od 0-10 cm do 60MPa, Ls=do 0,95 - grubos¢ do 32 cm
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drenaz zwir frakcja 8-16mm

drenaz zwir frakcja 8-16mm drenaz zwir frakcja 8-16mm
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