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O P I S  D O  P R O J E K T U  W Y K O N A W C Z E G O

„Przebudowy części zespołu boisk treningowych obejmująca budowę : instalacji

ogrzewania płyty boiska, instalacji nawadniania boiska, instalacji oświetlenia boiska,

instalacji drenażu i odwodnienia boiska wraz ze zbiornikiem retencyjnym- inwestycja

prowadzona na terenie dz. nr 3840/82; 3070/77; 2266/77 obręb: 12 Zabrze Karta mapy 5

przy ul. Olimpijskiej w Zabrzu

1. Podstawa opracowania  

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Pozostałe materiały wyjściowe do opracowania dokumentacji technicznej:

1.2.1.1.1. Dostarczone przez inwestora charakterystyczne wskaźniki brzegowe.

1.2.1.1.2. Mapa do celów projektowych 

1.2.1.1.3. Wymagane przez inwestora wskaźniki powierzchniowe.

1.2.1.1.4. Uzgodnienia z inwestorem.

1.3. Uzgodnienia międzybranżowe.

1.4. Obowiązujące przepisy techniczno–budowlane.

1.5. Decyzja nr 55/2019 znak sprawy WB.6730.57.2019.MM  z dnia 2019.03.20 o ustaleniu 

warunków zabudowy dla inwestycji „ Przebudowy części zespołu boisk treningowych 

obejmująca budowę : instalacji ogrzewania płyty boiska, instalacji nawadniania boiska, 

instalacji oświetlenia boiska, instalacji drenażu i odwodnienia boiska wraz ze 

zbiornikiem retencyjnym- inwestycja prowadzona na terenie dz. nr 3840/82; 3070/77; 

2266/77 obręb: 12 Zabrze Karta mapy 5 przy ul. Olimpijskiej w Zabrzu”

1.6. Inwentaryzacja terenu inwestycji.

1.7. Opracowany Projekt Budowlany dla którego uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.

2. Przeznaczenie obiektu i projektowany program użytkowy  

Obiekt podgrzewanego boiska treningowego jest przeznaczony do całorocznego treningu 
sportowego prowadzonego zgodnie z potrzebami inwestora i użytkowników obiektu. 
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2.1. Dane techniczno-użytkowe projektowanego założenia

1 powierzchnia działek w opracowaniu 100,00 % 14.444,10 m2

2 powierzchnia boiska treningowego 49,40 % 7.140,00 m2

3 powierzchnia obszaru ogrzewanego 8.538,00 m2

powierzchnia boiska 8.338,00 m2

powierzchnia boiska pod ciepłociągiem 

powierzchnia podgrzewanego poletka doświadczalnego 

230,00 m2

200,00 m2

4 powierzchnia terenów zielonych bez obszaru boiska 44,80 % 6.464,70 m2

5 powierzchnie dojazdów i terenów utwardzonych 2,60 %  370,10 m2

6 Powierzchnia opracowania poza obszarem treningowym 3,20 % 469,30 m2

7 Powierzchnia zbiornika wód opadowych  (całkowicie 

zagłębiony w gruncie)

160,00 m2

8 Kubatura zbiornika wód opadowych 368,00 m3

3. Funkcja i forma założenia  

Projektowana przebudowa zespołu boisk treningowych ma na celu stworzenie całorocznego boiska 
treningowego z naturalną nawierzchnią trawiastą  o następującej charakterystyce :

- Boisko treningowe o wymiarach 105x 68 m
- Płyta podgrzewana o wymiarach 115x72,5 m z niezależnym układem sterowania temperaturą 
murawy
- Poletko doświadczalne z niezależnym układem sterowania temperaturą murawy
- Instalacja grzewcza boiska wraz z zasilaniem ze źródła ciepła będącego w gestii inwestora,
- Instalacja nawadniania boiska wraz zestawem pomp zasilana ze zbiornika retencyjnego,
- Instalacja drenażu boiska wraz z instalacją zbiorczą oraz zbiornikiem bezodpływowym,
- Instalacja oświetlenia boiska oraz przyległego terenu z przyłącza elektrycznego będącego w gestii 
Inwestora
- Instalacje elektryczne i niskoprądowe na obszarze boiska sterujące ogrzewaniem, nawadnianiem 
boiska oraz przygotowanie kanalizacji technicznej dla systemu rejestracji treningów. 

4. Opis budowlany  

4.1. Przygotowanie gruntu rodzimego  

Chorzów, grudzień 2019                                                                                                                                                     2  



Opis  techniczny  Projektu Wykonawczego  „Przebudowy części zespołu boisk treningowych obejmująca budowę : instalacji ogrzewania płyty boiska, 

instalacji nawadniania boiska, instalacji oświetlenia boiska, instalacji drenażu i odwodnienia boiska wraz ze zbiornikiem retencyjnym- inwestycja 

prowadzona na terenie dz. nr 3840/82; 3070/77; 2266/77 obręb: 12 Zabrze Karta mapy 5 przy ul. Olimpijskiej w Zabrzu”

Przygotowanie gruntu rodzimego przeprowadzić poprzez odłożenie na skład istniejącej  
warstwy wegetatywnej.  Wykonać wykop lub nasyp do poziomów wskazanych na przekrojach 
w części rysunkowej. Zdjęcie lub nasyp warstwy podbudowy pod warstwy konstrukcji boiska należy
wykonać na głębokość od około 0,00 do około  0,52 m zgodnie z założonymi rzędnymi do poziomu 
gruntu rodzimego ( po zdjęciu humusu ) . Należy wykonywać to w taki sposób by nie oprowadzić do 
wymieszania jałowej dolnej warstwy z częścią urodzajną profilu.

UWAGA:

1. Na styku z przebiegającą pod projektowanym boiskiem ciepłociągiem, wszelkie prace 

prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela ZPEC. 

Zgodnie z wydanymi przez ZPEC warunkami przyłączenia oraz aneksem nr 1 do w/w 

warunków.  

2. Prace prowadzić pod nadzorem geodety i inżyniera geologa na całym etapie prac.

4.2.  Roboty ziemne

Roboty ziemne na terenie objętym niniejszym opracowaniem wynikają z konieczności
usunięcia humusu, istniejących nawierzchni utwardzonych (asfalt i tartan) i wykonania 
wykopów/nasypów pod projektowaną konstrukcję nawierzchni boiska treningowego, zbiornika 
retencyjnego w celu prawidłowego ukształtowania terenu. Przed przystąpieniem do 
właściwych robót ziemnych z powierzchni terenu należy usunąć warstwę humusu. Całość 
humusu z powierzchni właściwego boiska należy usunąć gdyż nie nadaje się on do 
wykorzystania w planowanej przebudowie. 

Bilans humusu przedstawia się następująco:

Boisko
[m3]

Podjazdy
asfalt [m3]

Bieżnia
tartan [m3]

Zbiornik
[m3]

Razem [m3]

Humus do usunięcia + 2952,18 + 0,00 + 0 ,00 + 48,00 + 3000,18

Humus do 
rozścielenia - 0,00 - 0,00 - 0,00 -48,00 -48,00

Bilans + 2912,62

Należy odwieźć 2912,62 m3 humusu na odkład poza miejsce wykonania robót. Do rozścielenia 
pozostawić 48,00 m3 humusu w miejscu posadowienia zbiornika retencyjnego.

Bilans powierzchni utwardzonych z podbudową przedstawia się następująco:
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Boisko [m3]
Podjazdy

asfalt [m3]
Bieżnia tartan

[m3] Razem [m3]

Nawierzchnie do 
usunięcia + 0,00 + 146,00 + 370,00 + 516,30

Bilans + 516,30

Należy odwieźć 516,30 m3 nawierzchni utwardzonych z podbudową do utylizacji.

Bilans robót ziemnych przedstawia się następująco:

Boisko [m3]
Teren

pozostały [m3]
Place

utwardzone [m3] Zbiornik [m3] Razem [m3]

Wykop 0,00 0,00 + 209,00 + 664,00 + 873,00

Nasyp - 5.707,00 - 1.205,00 - 268,00 - 144,00 - 7.324,00

Bilans - 6.451,00

Należy dowieść 6.451,00 m3  materiału konstrukcyjnego poszczególnych frakcji.

Po wykonaniu nasypu/wykopu podłoże gruntowe przygotowywane do ułożenia warstw 
konstrukcyjnych boiska należy dogęścić do min. Is=0,95.

Do pomiaru właściwego zagęszczenia warstw pokładowych pod konstrukcję boiska stosować metodę 
próbnych obciążeń podłoża płytą statyczną lub dynamiczną.
Do pomiaru właściwego ułożenia warstw wierzchnich boiska stosować zapisy normy DIN 1835-4

4.3. Drenaż   

Drenaż przejmuje nadmiar wód opadowych i pochodzących z systemu nawadniania boiska. 
System drenażu odprowadza wody opadowe do zbiornika retencyjnego i awaryjnie do miejskiej
kanalizacji deszczowej. 
W związku z brakiem możliwości przelewu grawitacyjnego wody do zbiornika, zastosowano 
studnie z układem pompowym do przelewu wód odbieranych przez drenaż.
Szczegóły w projekcie wykonawczym drenażu, będącym częścią opracowania.

4.4. Nawadnianie boiska   
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Nawadnianie boiska ze zbiornika retencyjnego zasilanego z systemu drenażu oraz  
miejskiej instalacji wodociągowej.  System obejmuje 12 dysz wraz ze sterowaniem 
zasilanych z zbiornika retencyjnego.
W przypadku przepełnienia, nadmiar wód opadowych, zostanie przez przelew awaryjny 
odprowadzony do istniejącej na terenie inwestora kanalizacji deszczowej. 
Szczegóły w projekcie wykonawczym drenażu, będącym częścią opracowania.

4.5. Ogrzewanie boiska oraz poletka doświadczalnego  
 
Ogrzewanie tak boiska jak i poletka doświadczalnego przewidziano w systemie kolektora 
grzewczego wykonanego z rur z tworzywa sztucznego PP-R z czynnikiem grzejnym na bazie glikolu.
Szczegóły w projekcie wykonawczym , będącym częścią opracowania. Przewiduje się osobne 
systemy sterowania dla boiska oraz dla poletka doświadczalnego.

4.6. Instalacja niskoprądowa  

Projektuje się zamontowanie peszli o średnicy min Ø 110  zewnętrznych z pilotem dla 
umożliwienia wykonania instalacji niskoprądowych w tym zasilania i przesyłu sygnału z 
kamer nadzorujących treningi. Schemat ułożenia peszli przedstawiono w schemacie w 
projekcie – część architektoniczna.

4.7. Przygotowanie warstw pod warstwę wegetatywną   

Przygotowanie warstwy nad gruntem rodzimym należy przeprowadzić kształtując z pochyłem 
0,5% w kierunku zachodnim zgodnie z częścią rysunkową. W przypadku wystąpienia 
niejednorodności gruntu należy przewidzieć miejscową wymianę lub uzupełnienie piaskiem.

Materiał podłoża naturalnego powinien stanowić nienaruszony grunt rodzimy naturalnej 
wilgotności, odwodniony stale lub na okres budowy.
Zagęszczenia podbudowy doprowadzić do wskaźnika zagęszczenia podłoża nie mniejszego niż 
0.95 zagęszczenia maksymalnego określonego metodą próbnych obciążeń podłoża płytą 
statyczną lub dynamiczną.
Wartość modułu odkształcenia uzyskiwanego statycznym obciążeniem podłoża ( płytą VSS ) 
powinien być większy niż EV2 większe od 40 MPa, a dynamiczny moduł odkształcenia ( płyta 
dynamiczna ) powinien przekraczać wartość EVD większe od 20 MPa.
Podbudowa powinna być wyprofilowana zgodnie z projektowanym pochyłem całości boiska.

4.8. Warstwa wegetatywna i trawa  

4.8.1. Rozścielenie i wyprofilowanie warstwy wegetacyjnej
   Skład i zagęszczenie warstwy wegetatywnej 

Warstwa wegetacyjna trawnika zgodnie z krzywą uziarnienia zgodnie z normą DIN 1835-4 
Boiska sportowe, stanowi mieszankę wierzchniej warstwy gleby i piasku, ewentualnie 
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materiałów pomocniczych. Materiały pomocnicze to nawozy bądź substancje wspomagające 
glebę (piasek, kompost, torf). Używając kompostu lub torfu, należy zwrócić uwagę, aby 
przeszedł kontrole jakości i był dobrze sfermentowany.
Zawartość substancji organicznych powinna wahać się w przedziale od 1% do 3%.
Mieszając poszczególne składniki musi powstać jednorodna mieszanka - tak się aby cała ilość 
substratu na warstwę wegetacyjną była przygotowana w jednej hałdzie i po pobraniu próbek 
rozłożona bez konieczności uzupełniania dodatkami na płycie boiska. Ziarna składników 
warstwy wegetacyjnej (nośnej) przy powierzchni nie powinny przekraczać 3mm. 
Przepuszczalność warstwy wegetacyjnej opisana w normie DIN 1835-4 mod.k*>1.5 x 103 cm/s 
przy ilości wody doprowadzonej 0.7 wPr i mod.k*>0.6x103 cm/s przy ilości wody 
doprowadzonej 0.9 wPr.

Skład granulometryczny mieszanki należy określić laboratoryjnie i musi zawierać się w 
przedziale określonym w poniższej krzywej uziarnienia:

    

4.8.2. Rozścielenie i wyprofilowanie warstwy wegetacyjnej

Warstwa wegetacyjna musi mieć grubość określoną w projekcie na całości płyty boiska. 
Wilgotność substratu nie może być większa niż 70%.
Po rozłożeniu na płycie należy zagęścić walcem do stopnia umożliwiającego właściwy wzrost 
trawy i funkcjonowanie warstw technicznych boiska.
Profil zgodny z profilem podbudowy.
Do pomiaru właściwego ułożenia warstw wierzchnich boiska stosować zapisy normy 
DIN 1835-4

4.8.3. Siew mieszanki traw 
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Mieszanka zastosowana do obsiewu boiska  musi być określona przez producenta jako sporto-
wa do boisk piłkarskich. Skład gatunkowy mieszanki nasion do zastosowań sportowych przy 
uwzględnieniu granicznych ilości trawy 70-85% Poa pratensis Wiechlina łąkowa 30-15% Lolium 
perenne Życica trwała.  Wysiewać przy pomocy sprzętu przeznaczonego dla wysiewania trawy 
na terenach sportowych. 

4.8.4. Pielęgnacja trawy w czasie wzrostu.

Nawożenie zgodnie z zaleceniami producenta dedykowanych nawozów.
Koszenie przeprowadzać tak aby wysokość trawy nie była niższa niż 3 / 4 centymetry w okresie 
zimowym 5 / 6 centymetrów. 
Koszenie kosiarkami rotacyjnymi o dużej prędkości rotacji i kontrolowanej ostrości noży oraz z 
ogumieniem typu trawnikowego.

Uwagi  : 

-Zakazane jest stosowanie osadów ściekowych.
-Warstwa ta nie może zawierać żadnych substancji szkodliwych dla roślin.
-Należy  przewidzieć  przynajmniej  25% ilości  więcej  niż  wynika  z  obmiaru  ze  względu  na
osiadanie spulchnionego gruntu.
-  Warstwę wegetacyjną  dla  boiska  piłkarskiego  należy  przygotować  w całości  poza  płytą
boiska i wbudować po laboratoryjnym potwierdzeniu spełnieniu wymagań.
- Wbudowanie warstwy wegetatywnej nie może zakłócić profilu gruntu rodzimego. 
- Niedopuszczalne jest zagęszczanie w stopniu przyjętym dla podbudów i warstw 
odsączających.
- Siew należy przeprowadzić przy użyciu specjalistycznego siewnika do boisk.
- Przed siewem należy zaprawić warstwę wegetacyjną nawozem startowym dedykowanym 
do obiektów sportowych.

4.9. Ogrodzenie terenu   

Istniejące boisko  posiada ogrodzenie ze wszystkich stron. Od strony pd.-wsch. stare przęsła 
stalowe zostały zamienione na ogrodzenie systemowe panelowe. W związku z projektowanym 
podniesieniem poziomu terenu istniejące stalowe ogrodzenie od strony pd.-zach.( korty 
tenisowe) przeznaczone zostało do demontażu. Projektuje się w to miejsce nowe ogrodzenie 
systemowe panelowe wysokości 173cm, kolor RAL 7035 lub dopasować do istniejącego(kolor 
jasny szary) . Podmurówka prefabrykowana deska pełna gr 6cm wys. 70cm - zgodnie z częścią 
rysunkową.

4.10. Piłkochwyty  
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Boisko wyposażano w 3 typy piłkochwytów. Piłkochwyt P1 dł. 41,5m i P2 dł. 30m wysokości 8m 
zlokalizowano za bramkami stałymi. Piłkochwyt P3 zlokalizowano od strony pd.-zach. w granicy 
działki wraz z projektowanym ogrodzeniem panelowym.
Konstrukcja piłkochwytów - zgodnie z częścią rysunkową.

4.11. Bramki stałe  

Projektuje się 2 bramki do piłki nożnej profesjonalne z odciągami o wym. 7,32x2,44m gł. 2m. 
Konstrukcja bramki aluminiowa na profilu owalnym 120x100mm lakierowane proszkowo kolor 
biały, montaż w tulejach, dodatkowo słupki odciągowe siatki montowane w tulejach. Siatka 
bramek bezwęzłowa wykonana z polietylenu, oczko 12cm, grubość sznurka 4mm kolor biały. 
Bramki spełniające normy FIFA i PZPN oraz normy PN.

4.12. Bramki przenośne   

Przewiduje się użycie 4 bramek treningowych przenośnych o wym. 7,32x2,44m gł. 2m.
Konstrukcja bramki aluminiowa na profilu owalnym 120x100mm lakierowane proszkowo kolor 
biały. Mocowanie za pomocą uchwytów szpilkowych. Siatka bramek bezwęzłowa wykonana z 
polietylenu, oczko 12cm, grubość sznurka 4mm kolor biały.

4.13. Oświetlenie terenu   

Projektuje się 4 maszty stalowe oświetleniowe M1-M4 wysokości 18,5m. Maszty M1 i M3 to 
maszty jednostronne każdy z 9 naświetlaczami wg projektu wykonawczego branży elektrycznej.
Maszty M2 i M4 to maszty dwustronne każdy z 18 naświetlaczami przystosowane do 
oświetlania dwóch boisk wg projektu wykonawczego branży elektrycznej. 
Konstrukcję, fundamenty i opis wykonania przedstawiono w dokumentacji wykonawczej branży
konstrukcyjno-budowlanej.

4.14. Ogrzewane obszary poza terenem boiska głównego  

Poza ogrzewaniem murawy boiska przyjęto także podgrzewanie fragmentu terenu 
przeznaczonego na poletko doświadczalne stanowiące część systemu utrzymania murawy 
boiska. Wymiary poletka 20x10m. Przy poletku przewiduje się ujęcie wody przeznaczone do 
nawadniania trawnika.

4.15. Utwardzone powierzchnie na obszarze zagospodarowania  

Na terenie boiska projektuje się dwa place utwardzone przeznaczone do obsługi technicznej i 
utrzymania murawy. Nawierzchnia placów wykonana w technologii płyty betonowej 
dylatowanej przekładkami dylatacyjnymi PU szer.5mm.
Plac utwardzony nr 1 o wym. 19,5x12m, plac utwardzony nr 2 o wym. 8x8m.
Konstrukcja placów utwardzonych:
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18cm Płyta betonowa powierzchnia miotełkowana
zbrojenie  siatka  ø10 15x15cm górą i dołem
Izolacja przeciwwilgociowa

12cm Chudy beton
20cm Mieszanka niezwiązana  z kruszywa c90/3 uziarnienie 0/31,5mm
15cm Mieszanka niezwiązana z kruszywa o cbr>=60% - 0/31,5mm
25cm Kruszywo łamane sortowane stabilizowane mechanicznie 25/63mm

Grunt rodzimy

Wymiary i konstrukcja placów - zgodnie z częścią rysunkową.

Dodatkowo przewiduje się  wyłożenie fragmentu terenu przy placu utwardzonym nr 1 płytami 
drogowymi w celu zabezpieczenia przebiegającego pod ziemią ciepłociągu.
Konstrukcja nawierzchni z płyt drogowych:

15cm Płyta betonowa drogowa zbrojona 300x150x15
10cm Warstwa odsączająca piasek
20cm Kruszywo łamane sortowane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm

Grunt rodzimy

Wymiary i konstrukcja nawierzchni z płyt- zgodnie z częścią rysunkową.
4.16. Boisko treningowe - płyta  

Boisko treningowe o wymiarach 105x68 m. – zgodnie z częścią rysunkową
Warstwy murawy boiska:

Trawa sportowa wysiewana;
12cm Warstwa wegetacyjna - krzywa uziarnienia zgodnie z normą DIN 18035;
13cm Warstwa odsączająca piasek lub mieszanka piaskowo-żwirowa

krzywa uziarnienia zgodnie z norma DIN 18035;
Ogrzewanie Ø20 co 30cm;

10cm Warstwa odsączająca piasek lub mieszanka piaskowo-żwirowa
krzywa uziarnienia zgodnie z norma DIN 18035;

0-52 cm   Wyrównanie poziomu po usunięciu istniejącej warstwy wegetatywnej
kruszywo łamane uziarnienie 0-31,5mm, zagęszczenie od 40MPa do 60MPa, Ls=od 1 do 0,95;
Grunt rodzimy

Zaprojektowano system drenażu boiska rurami drenarskimi PE lub PE-HD w pełni sączącymi 
Ø80 i Ø160
osadzonymi w warstwie żwiru frakcji 8 - 16mm. Rury układać na podsypce piaskowej gr. 5cm. 
Szczegółowe dane i wymagania wg projektu wykonawczego branży sanitarnej.
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Poza obszarem płyty boiska i drenażu a także placów utwardzonych projektuje się następujące 
warstwy podłoża:

Trawa sportowa wysiewana;
12cm Warstwa wegetacyjna - krzywa uziarnienia zgodnie z normą DIN 18035;
13cm Warstwa odsączająca piasek lub mieszanka piaskowo-żwirowa

krzywa uziarnienia zgodnie z norma DIN 18035;
10cm Warstwa odsączająca piasek lub mieszanka piaskowo-żwirowa

krzywa uziarnienia zgodnie z norma DIN 18035;
20cm   Wyrównanie poziomu po usunięciu istniejącej warstwy wegetatywnej

kruszywo łamane uziarnienie 0-31,5mm;
Grunt rodzimy

4.17. Zbiornik retencyjny  

Na terenie boiska projektuje się zbiornik retencyjny zbierający wodę opadową przeznaczoną do
ponownego wykorzystania przy nawadnianiu murawy. Wymiary zbiornika 20x8m o pojemności 
368m3. Zbiornik w technologii betonowej. Ściany i dno monolityczne wylewane. W dnie 
zbiornika zlokalizowano rząpie umożliwiającą wypompowanie całości wody w okresie przeglądu
i konserwacji. Dno wyspadkowane w kierunku rząpi wg rysunku branży konstrukcyjnej. Góra 
zbiornika wykonana z płyt betonowych prefabrykowanych. W miejscu włączenia instalacji 
drenażu i przelewu zaprojektowano przejścia szczelne przez ścianę zewnętrzną za pomocą 
pierścieni uszczelniających jednoczęściowych z wkładką elastomerową i pierścieniem 
dociskowym ze stali nierdzewnej. Pierścienie osadzone zostały w rurach osłonowych z włókno-
cementu betonowanych w trakcie wykonywania ścian zbiornika i zaślepione od strony 
zewnętrznej korkami stabilizującymi z uszczelką wargową.
Ze względu na zagłębienie zbiornika pod poziomem terenu projektuje się wykonanie dwóch 
włazów z kręgów betonowych fi1000 zamkniętych od góry pokrywą z otworem i osadzonym w 
niej włazem. Wysokość należy skorygować po ostatecznym ustaleniu poziomu terenu w 
miejscach włazów.
W ścianie zbiornika należy wykonać stopnie/klamry złazowe. Włazy należy wyposażyć w 
kominki odpowietrzające zbiornik. Ze względu na zagłębienie zbiornika przewiduje się 
zabezpieczenie powierzchni zewnętrznej ścian i stropu powłokowymi masami 
hydroizolacyjnymi.
Szczegóły w projekcie konstrukcyjnym, będącym częścią opracowania. 

4.18. Kontener techniczny – rozdzielacz C.O.  

Na terenie boiska projektuje się systemowy kontener techniczny o wymiarach 243,5x488,5cm jako 
pomieszczenie rozdzielaczy C.O. obsługujących ogrzewanie płyty boiska. Konstrukcja stalowa grubość 
ścian 110mm, obudowa zewnętrzna: profilowana, ocynkowana i powlekana blachą, o grubości 0,60mm
kolor RAL 7035.
Konstrukcja kontenera rama z profili stalowych, modułowa na konstrukcji stalowej, wewnętrznej. 
Rama samonośna, kontener typu budowlanego umożliwiający przeniesienie przy pomocy urządzeń 
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budowlanych, np. dźwigu samochodowego. Kontener dostarczany na teren budowy jako wykończony, 
gotowy do zainstalowania wewnątrz wymaganych urządzeń technicznych.

Materiał izolacyjny: Wełna mineralna gr. 100mm. Obudowa wewnętrzna: ocynkowana blacha stalowa 
gr. 0,5 mm, kolor: biały
Podłoga pokryta wykładziną PCV odporną na ścieranie gr. min. 2mm, antypoślizgowość R11, 
wykładzina odporna na chemikalia, kolor szary.
Wyposażenie: 2 oprawy oświetleniowe LED, drzwi wejściowe 90x200cm wypełnienie styropianem.
W ścianie zewnętrznej należy wykonać kratkę nawiewną wentylacji grawitacyjnej 14x14cm min. 30cm 
nad poziomem podłogi, a w dachu kominek wentylacyjny fi 110.
Posadowienie kontenera na blokach fundamentowych z betonu klasy C16/20 o wymiarach 25x25x 
75cm.
Wyposażenie techniczne kontenera wg branży sanitarnej.

Szczegóły - zgodnie z częścią rysunkową. 
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