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"DE KAER" &
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
WYKONANA PRZEZ FIRME;: "DE KA ER" Bytom ul.Luzycka 12
SKALA 1:500

Miejscowo$¢: m. Zabrze
Jednostka ewidencyjna: 247801_1 Zabrze

Obreb: 247801 1.0012 Zabrze.
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Oznaczenie kancelaryjne zgtoszonej pracy geodezyjnej: WG.6640.1.245.2019 B —)
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Zasilanie pompy do nawadniania boisk\
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OBSZAR SIbC! CIEPLNES | AN

PAS TECHNOLOGICZNY NAD IEI&L CIAGIEM
BEZ INSTALACJI OGRZEWANIA BOIS

SZER. 2m, RRACE WYKONYWAC RECZNIE

OZNACZENIA:

—N N - Projektowana instalacja elekiryczna (wg proj. elektr) UWAGA: _ ,
Rura och t 1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
- Rura ochronna sztywna 2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAGLACZNIE Z CALYM WIELOBRANZOWYM PROJEKTEM
M1-© - Projekiowany maszt odwietleniowy WYKONAWCZYM. '
; . 3. NALEZY PRACOWAC TYLKO W OPARCIU O WYMIARY PODANE NA RYSUNKU, PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
d d - Projeklowany drenaz WYKONAIWCA POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZEDNE WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMIARY
kd kd - Projektowany spust awaryjny zbiornika retencyjnego POZIOME, ROZW|AZAN|A WYN|KAJAQE ZROZNIC WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKACH | WYMIAROW
, , , RZECZYWISTYCH NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.
D1 O -Projektowana studzienka drenazy 4. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,
DR O  -Proiekiowana studzienka rewizvina drenazu 5. RYSUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS ROZPATRYWACEACZNIE JAKO CALOSC OPRACOWANIA.
J. T g . . 6. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WKONAC, AMATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z WEASCIWYMI REGULACJAMI
c C - Projektowana instalacja ogrzewania plyty boiska PRAWNYMI | NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,
Pro ol - 7. WSKAZANE PRODUKTY NALEZY ROZUMIEC JAKO KOMPLET ELEMENTOW | DODATKOW NIEZBEDNYCHDO
" N PrOJlektowana mstalgc;a nawadmamg WLASCIWEGO MONTAZU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTOW.
SN O -Projektowana studzienka przyiaczeniowa 8. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, UZYTKOWE EKSPLOATACYNE |
: o : : - instalacji nawadniania boiska KONSERWACYJNE ZWIAZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTOW NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z
Szafka gtéwna zasilajaca boiska treningowe (wg proj. elekir.) INSTRUKCJAMI, PROCEDURAW! | METODAMI WYMAGANYMI PRZEZ PRODUCENTOW DANYCH PRODUKTOW |
X - Elementy do usunigcia POWNNY BYC POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIE; PRZEZ WYKONAWCE ZWLASCIWYMI KARTAMIKATALOGOWYMI
Kabel elektroenergetyczny wPu INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.
< 5|X YA:)éS ;224&;;\_: D - Projektowane podjazdy
. _ BIURO UStUG
elacja n 1=90m r - ﬂm@ﬁl l ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z 0.0.
. -3 - Proj ' iorni j
(wg proj. elektr.) I ZR z;fgjgﬁowany podziemny zbiomik retencyiny 41-506 C H O R Z O W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08
— — — — ol A in hai OBIEKT BOISKO TRENINGOWE FAZA PW
pOdZIHJ p0| ogrzewania boiska ZABRZE, UL. OLIMPIJSKA, DZIALKI NR 3840/82; 2266/77; "
M ADRES 3070/77 BRANZA | ARCH.
4 1. Rysunek nalzy rozpatrywat tacznie z innymi dokumentami m. in. ysunkami, opisamitechricznymi. | TEMAT | przebudowa czgsci zespotu boisk treningowych obelmUICYCh | raonsnmens o
T budowe: instalacji ogrzewania ptyty boiska, instalacji ul. Roosevelta 81
== N _— nawadniania boiska, instalacji o$wietlenia boiska, instalacji 41-800 Zabrze
== é IS, \ - — BILANS TERENU drenazu i odwodnienia boiska wraz z zbiornikiem retencyjnym | NR ARCH.
== SN _ o . A-1579/19
== \ Powierzchnia dziatek w opracowaniu 100,00 % 14444,10 m? NAZWA PLAN ZAGOSPODAROWANIA DATA | 04.2019
= = . Powierzchnia boiska reningowego 4840%  7140,00 m? RYSUNKU TERENU SKALA | 1:500
e = A\ Powierzchnia terendw zielonych bez obszaru boiska ~ 45,30%  6536,80 m? PROJEKT. | mgr inz. arch. Piotr BUSKO NR UPR | te0ssiok| SPECJ. | ARCH.
== — Powierzchnie dojazdow i terendw utwardzonych 210% 298,00 m? OPRAC.
== - i i i i 0 2 OPRAC. NRRYs. | 01
== _— Powierzchnia opracowania poza obszarem treningowym 3,20% 469,30 m SPRAW. | mgr inz. arch. Walenty WROBEL NR UPR.| 409/79 '
=8 _—
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