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PRZEKtADKI DYLATACYJNE Z POLIURETANU SZER. 5mm

PLAC UTWARDZONY NR 1 RZUT SKALA 1:100

BETON C30/37
STAL AN RB500W lub BST500S

DRENAZ RURA DRENARSKA

PVC-U @160mm

PLAC UTWARDZONY NR 1 PRZEKROJ 1-1 SKALA 1:50

UWAGA:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NABUDOWIE.
2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWACLACZNIE Z CALYM WIELOBRANZOWYM PROJEKTEM
WYKONAWCZYM.

3. NALEZY PRACOWAC TYLKO W OPARCIU O WYMIARY PODANE NA RYSUNKU, PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZEDNE WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMIARY
POZIOME, ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKACH | WYMIAROW
RZECZYWISTYCH NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

4, WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

5. RYSUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS ROZPATRYWACLACZNIE JAKO CALOSC OPRACOWANIA.

6. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WKONAC, AMATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z WEASCIWYMI REGULACJAMI
PRAWNYMI | NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

7. WSKAZANE PRODUKTY NALEZY ROZUMIEC JAKO KOMPLET ELEMENTOW | DODATKOW NIEZBEDNYCHDO
WLASCIWEGO MONTAZU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTOW.
8. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, UZYTKOWE EKSPLOATACYJNE |
KONSERWACYJNE ZWIAZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTOW NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z
INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI WYMAGANYMI PRZEZ PRODUCENTOW DANYCH PRODUKTOW |
POWNNY BYC POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIE PRZEZ WYKONAWCE ZWEASCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI|
INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.
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41-506 CHO R Z O W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08

OBIEKT BOISKO TRENINGOWE FAZA W
ADRES | ZABRZE, UL. OLIMPIJSKA, DZIALKI NR 3840/82; 2266/77; .
3070177 BRANZA | ARCH.

S IATKA ZB ROJ E N I OWA PLYTY g 1 O 1 5X1 5Cm GO RA | DOLE M TEMAT Przebudowa czesci zespotu boisk treningowych obejmujgcych

SPADEK POPRZECZNY PLACOW 0,5%

SPADEK PODLUZNY DOPASOWAC DO NACHYLENIA BOISKA

INWESTOR

STADION ZABRZE Sp. z 0.0.

budowe: instalacji ogrzewania ptyty boiska, instalacji ul. Roosevelta 81

| TERENU W MIEJSCU WJAZDU NA DZIALKE,.

nawadniania boiska, instalacji o$wietlenia boiska, instalacji 41-800 Zabrze
drenazu i odwodnienia boiska wraz z zbiornikiem retencyjnym | NR ARCH.
A-1579/19

NAZWA DATA 04.2019
RYSUNKU PLAC UTWARDZONY NR 1 SKALA_ [150,1:100
PROJEKT. | mgr inz. arch. Piotr BUSKO NR UPR. | 18/06/SLOKK |  SPECJ. ARCH.

OPRAC.

OPRAC. _ . NRRYs. | Q7

SPRAW. | mgr inz. arch. Walenty WROBEL NR UPR.| 409/79
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