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BOISKO PRZEKRÓJ

mgr inż. arch. Piotr BUŚKO

mgr inż. arch. Walenty WRÓBEL

18/06/SLOKK

409/79NR UPR. 03

INWESTOR:

STADION ZABRZE Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 81

41-800 Zabrze

ARCH.

Przebudowa części zespołu boisk treningowych obejmujących
budowę: instalacji ogrzewania płyty boiska, instalacji

nawadniania boiska, instalacji oświetlenia boiska, instalacji
drenażu i odwodnienia boiska wraz z zbiornikiem retencyjnym

BOISKO TRENINGOWE
ZABRZE, UL. OLIMPIJSKA, DZIAŁKI NR 3840/82; 2266/77;

3070/77

1:10, 1:100,
1:625
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trawa sportowa wysiewana

12cm warstwa wegetacyjna
krzywa uziarnienia zgodnie z normą DIN 18035

ogrzewanie Ø20 co 30cm

drenaż żwir frakcja 8-16mm

rura drenarska PP lub PE-HD w pełni sącząca

podsypka piaskowa 5cm

grunt rodzimy

trawa sportowa wysiewana

12cm warstwa wegetacyjna
krzywa uziarnienia zgodnie z normą DIN 18035

ogrzewanie Ø20 co 30cm

drenaż żwir frakcja 8-16mm

rura drenarska PP lub PE-HD w pełni sącząca

podsypka piaskowa 5cm

grunt rodzimy

trawa sportowa wysiewana

12cm warstwa wegetacyjna
krzywa uziarnienia zgodnie z normą DIN 18035

13cm warstwa odsączająca piasek lub
mieszanka piaskowo-żwirowa
krzywa uziarnienia zgodnie z normą DIN 18035

ogrzewanie Ø20 co 30cm

10cm warstwa odsączająca piasek lub
mieszanka piaskowo-żwirowa
krzywa uziarnienia zgodnie z normą DIN 18035

drenaż żwir frakcja 8-16mm

rura drenarska PP lub PE-HD w pełni sącząca

podsypka piaskowa 5cm

grunt rodzimy

13cm warstwa odsączająca piasek lub
mieszanka piaskowo-żwirowa
krzywa uziarnienia zgodnie z normą DIN 18035

10cm warstwa odsączająca piasek lub
mieszanka piaskowo-żwirowa
krzywa uziarnienia zgodnie z normą DIN 18035

13cm warstwa odsączająca piasek lub
mieszanka piaskowo-żwirowa
krzywa uziarnienia zgodnie z normą DIN 18035

10cm warstwa odsączająca piasek lub
mieszanka piaskowo-żwirowa
krzywa uziarnienia zgodnie z normą DIN 18035

wyrównanie poziomu po usunięciu istniejącej warstwy
wegetatywnej
kruszywo łamane uziarnienie 0-31,5mm, zagęszczenie
do 60MPa, Ls=do 0,95 - grubość od 0-10 cm

wyrównanie poziomu po usunięciu istniejącej warstwy
wegetatywnej
kruszywo łamane uziarnienie 0-31,5mm, zagęszczenie
do 60MPa, Ls=do 0,95 - grubość do 32 cm

wyrównanie poziomu po usunięciu istniejącej warstwy
wegetatywnej
kruszywo łamane uziarnienie 0-31,5mm, zagęszczenie
do 60MPa, Ls=do 0,95 - grubość do 52 cm
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DRENAŻ RURA DRENARSKA
PVC-U Ø160mm

FUNDAMENT SŁUPA OŚWIETLENIOWEGO
Ø130cm wys. 350cm

SŁUP OŚWIETLENIOWY
h=18,5m

SŁUP OŚWIETLENIOWY
h=18,5m

BRAMKA DEMONTOWALNA MONTOWANA W TULEJACH
7,32 X 2,44m gł. 2m

SŁUPEK ODCIĄGOWY BRAMKI

OBSZAR SIECI CIEPLNEJ
PAS TECHNOLOGICZNY NAD CIEPŁOCIĄGIEM

BEZ INSTALACJI OGRZEWANIA BOISKA  SZER. 2m

SKARPA
PROJEKTOWANE
BOISKO

POZIOM ISTN. MURAWY
(MIĄŻSZOŚĆ
HUMUSU OK. 20 cm)

ŚREDNI POZIOM
GRUNTU RODZIMEGO
PO USUNIĘCIU HUMUSU
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PRZEKRÓJ A-A WIDOK PN.-ZACH.

O B R Y S  I S T N I E J Ą C E G O  T E R E N U

PIŁKOCHWYT P1
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3)20 cm 8)52 cm 2)26 cm

7)40 cm 1)52 cm 6)25 cm

4)0 cm 9)32 cm 5)25 cm

SCHEMAT:  
grubość warstwy z kruszywa łamanego we wskazanych
punktach - wyrównanie poziomu po usunięciu istniejącej
warstwy wegetatywnej
(właściwości kruszywa: uziarnienie 0-31,5mm, zagęszczenie
do 60MPa, Ls=do 0,95)
średnia grubość warstwy nasypanego kruszywa = 30cm

UWAGA:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁYM WIELOBRANŻOWYM PROJEKTEM
WYKONAWCZYM.
3. NALEŻY PRACOWAĆ TYLKO W OPARCIU O WYMIARY PODANE NA RYSUNKU, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT
WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY
POZIOME, ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW PODANYCH NA RYSUNKACH I WYMIARÓW
RZECZYWISTYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
4. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
5. RYSUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE JAKO CAŁOŚĆ OPRACOWANIA.
6. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WKONAĆ, A MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI
PRAWNYMI I NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
7. WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO KOMPLET ELEMENTÓW I DODATKÓW NIEZBĘDNYCHDO
WŁAŚCIWEGO MONTAŻU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW.
8. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE,EKSPLOATACYJNE I
KONSERWACYJNE ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z
INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I
POWNNY BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ ZWŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I
INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.
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