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Przebudowa części zespołu boisk treningowych obejmujących
budowę: instalacji ogrzewania płyty boiska, instalacji

nawadniania boiska, instalacji oświetlenia boiska, instalacji
drenażu i odwodnienia boiska wraz z zbiornikiem retencyjnym

BOISKO TRENINGOWE
ZABRZE, UL. OLIMPIJSKA, DZIAŁKI NR 3840/82; 2266/77;

3070/77
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fundament

słup stalowy 80x80/4mm

siatka PP 5mm 80x80mm

słup stalowy 80x80/4mm
malowanie RAL 7035

linka stalowa nierdzewna 5mm
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siatka PP 5mm 80x80mm

fundament
beton C16/20

linka stalowa nierdzewna w otulinie 4mm

stężenie poziome profil 40x20mm
malowanie RAL 7035widok
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słup stalowy 80x80/4mm
malowanie RAL 7035

stężenie poziome profil 40x20mm
malowanie RAL 7035

linka stalowa nierdzewna 5mm

linka stalowa nierdzewna 5mm

linka stalowa nierdzewna 5mm

siatka PP 5mm 80x80mm

fundament
beton C16/20

fundament

słup stalowy 80x80/4mm

siatka PP 5mm 80x80mm

linka stalowa nierdzewna w otulinie 4mm
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słup stalowy 80x80/4mm
malowanie RAL 7035

linka stalowa nierdzewna 5mm

linka stalowa nierdzewna 5mm

siatka PP 5mm 80x80mm

stężenie poziome profil 40x20mm
malowanie RAL 7035

linka stalowa nierdzewna 5mm

linka stalowa nierdzewna w otulinie 4mm

fundament
beton C16/20

POZIOM PROJEKTOWANEGO TERENU

POZIOM OGRODZENIA SYSTEMOWEGO

PIŁKOCHWYT P1 WYSOKOŚĆ 8m SKALA 1:100

PIŁKOCHWYT P2 WYSOKOŚĆ 8m SKALA 1:100

PIŁKOCHWYT P3 WYSOKOŚĆ 6m SKALA 1:100

ZAPROJEKTOWANO 45 PRZĘSĘŁ PIŁKOCHWYTU P3
O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 115,65 m

UWAGA:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁYM WIELOBRANŻOWYM PROJEKTEM
WYKONAWCZYM.
3. NALEŻY PRACOWAĆ TYLKO W OPARCIU O WYMIARY PODANE NA RYSUNKU, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT
WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY
POZIOME, ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW PODANYCH NA RYSUNKACH I WYMIARÓW
RZECZYWISTYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
4. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
5. RYSUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE JAKO CAŁOŚĆ OPRACOWANIA.
6. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WKONAĆ, A MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI
PRAWNYMI I NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
7. WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO KOMPLET ELEMENTÓW I DODATKÓW NIEZBĘDNYCHDO
WŁAŚCIWEGO MONTAŻU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW.
8. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE,EKSPLOATACYJNE I
KONSERWACYJNE ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z
INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I
POWNNY BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ ZWŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I
INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.
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