Opis techniczny Projektu Wykonawczego ,,Przebudowy czesci zespotu boisk treningowych obejmujaca budowe : instalacji ogrzewania ptyty boiska,

instalacji nawadniania boiska, instalacji oSwietlenia boiska, instalacji drenazu i odwodnienia boiska wraz ze zbiornikiem retencyjnym- inwestycja

OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

»Przebudowy czesci zespotu boisk treningowych obejmujaca budowe : instalacji
ogrzewania ptyty boiska, instalacji nawadniania boiska, instalacji oSwietlenia boiska,
instalacji drenazu i odwodnienia boiska wraz ze zbiornikiem retencyjnym- inwestycja

prowadzona na terenie dz. nr 3840/82; 3070/77; 2266/77 obreb: 12 Zabrze Karta mapy 5

przy ul. Olimpijskiej w Zabrzu

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Pozostate materiaty wyjsciowe do opracowania dokumentacji technicznej:

1.2.1.1.1. Dostarczone przez inwestora charakterystyczne wskazniki brzegowe.
1.2.1.1.2. Mapa do celéw projektowych

1.2.1.1.3. Wymagane przez inwestora wskazniki powierzchniowe.

1.2.1.1.4. Uzgodnienia z inwestorem.

1.3. Uzgodnienia miedzybranzowe.

1.4. Obowigzujace przepisy techniczno—budowlane.

1.5. Decyzja nr 55/2019 znak sprawy WB.6730.57.2019.MM z dnia 2019.03.20 o ustaleniu
warunkéw zabudowy dla inwestycji , Przebudowy czesci zespotu boisk treningowych
obejmujgca budowe : instalacji ogrzewania ptyty boiska, instalacji nawadniania boiska,
instalacji oswietlenia boiska, instalacji drenazu i odwodnienia boiska wraz ze
zbiornikiem retencyjnym- inwestycja prowadzona na terenie dz. nr 3840/82; 3070/77;
2266/77 obreb: 12 Zabrze Karta mapy 5 przy ul. Olimpijskiej w Zabrzu”

1.6. Inwentaryzacja terenu inwestycji.

1.7. Opracowany Projekt Budowlany dla ktérego uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.

2. Przeznaczenie obiektu i projektowany program uzytkowy

Obiekt podgrzewanego boiska treningowego jest przeznaczony do catorocznego treningu
sportowego prowadzonego zgodnie z potrzebami inwestora i uzytkownikéw obiektu.
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2.1. Dane techniczno-uzytkowe projektowanego zatozenia

1 powierzchnia dziatek w opracowaniu 100,00 % 14.444,10 m?
2  powierzchnia boiska treningowego 49,40 % 7.140,00 m?
3 powierzchnia obszaru ogrzewanego 8.538,00 m?

powierzchnia boiska 8.338,00 m?

powierzchnia boiska pod cieptociggiem 230,00 m?

powierzchnia podgrzewanego poletka doswiadczalnego 200,00 m?
4  powierzchnia terendw zielonych bez obszaru boiska 44,80 % 6.464,70 m’
5 powierzchnie dojazdéw i terendw utwardzonych 2,60 % 370,10 m?
6 Powierzchnia opracowania poza obszarem treningowym 3,20 % 469,30 m*
7 Powierzchnia zbiornika wod opadowych (catkowicie 160,00 m?

zagtebiony w gruncie)

8  Kubatura zbiornika wéd opadowych 368,00 m?

3. Funkcja i forma zatozenia

Projektowana przebudowa zespotu boisk treningowych ma na celu stworzenie catorocznego boiska
treningowego z naturalng nawierzchnig trawiastg o nastepujacej charakterystyce :

- Boisko treningowe o wymiarach 105x 68 m

- Ptyta podgrzewana o wymiarach 115x72,5 m z niezaleznym uktadem sterowania temperatura
murawy

- Poletko doswiadczalne z niezaleznym uktadem sterowania temperaturg murawy

- Instalacja grzewcza boiska wraz z zasilaniem ze zrédta ciepta bedacego w gestii inwestora,

- Instalacja nawadniania boiska wraz zestawem pomp zasilana ze zbiornika retencyjnego,

- Instalacja drenazu boiska wraz z instalacjg zbiorczg oraz zbiornikiem bezodptywowym,

- Instalacja oswietlenia boiska oraz przylegtego terenu z przytgcza elektrycznego bedacego w gestii
Inwestora

- Instalacje elektryczne i niskoprgdowe na obszarze boiska sterujgce ogrzewaniem, nawadnianiem
boiska oraz przygotowanie kanalizacji technicznej dla systemu rejestracji treningéw.

4. Opis budowlany

4.1. Przygotowanie gruntu rodzimego
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Przygotowanie gruntu rodzimego przeprowadzié¢ poprzez odtozenie na skitad istniejgcej
warstwy wegetatywnej. Wykona¢ wykop lub nasyp do poziomoéw wskazanych na przekrojach
w czesci rysunkowej. Zdjecie lub nasyp warstwy podbudowy pod warstwy konstrukcji boiska nalezy
wykona¢ na gtebokosé od okoto 0,00 do okoto 0,52 m zgodnie z zatozonymi rzednymi do poziomu
gruntu rodzimego ( po zdjeciu humusu ) . Nalezy wykonywa¢ to w taki sposdb by nie oprowadzi¢ do
wymieszania jatowej dolnej warstwy z czescig urodzajng profilu.

UWAGA:

1. Nastyku z przebiegajaca pod projektowanym boiskiem cieptociggiem, wszelkie prace
prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela ZPEC.
Zgodnie z wydanymi przez ZPEC warunkami przytaczenia oraz aneksem nr 1 do w/w
warunkow.

2. Prace prowadzi¢ pod nadzorem geodety i inzyniera geologa na catym etapie prac.

4.2, Roboty ziemne

Roboty ziemne na terenie objetym niniejszym opracowaniem wynikajg z koniecznosci
usuniecia humusu, istniejgcych nawierzchni utwardzonych (asfalt i tartan) i wykonania
wykopdw/nasypow pod projektowang konstrukcje nawierzchni boiska treningowego, zbiornika
retencyjnego w celu prawidtowego uksztattowania terenu. Przed przystgpieniem do
wiasciwych robét ziemnych z powierzchni terenu nalezy usung¢ warstwe humusu. Catos¢
humusu z powierzchni wtasciwego boiska nalezy usuna¢ gdyz nie nadaje sie on do
wykorzystania w planowanej przebudowie.

Bilans humusu przedstawia sie nastepujgco:

Boisko Podjazdy Bieznia Zbiornik Razem [m3]
[m3] asfalt [m3] | tartan [m3] [m3]
Humus do usuniecia +2952,18 + 0,00 +0,00 + 48,00 +3000,18
Humus do -0,00 -0,00 -0,00 48,00 48,00
rozscielenia
Bilans +2912,62

Nalezy odwiez¢ 2912,62 m® humusu na odktad poza miejsce wykonania robét. Do rozscielenia

pozostawi¢ 48,00 m®> humusu w miejscu posadowienia zbiornika retencyjnego.

Bilans powierzchni utwardzonych z podbudowg przedstawia sie nastepujgco:
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. Podjazdy Bieznia tartan
B
oisko [m3] asfalt [m3] [m3] Razem [m3]

Nawierzchnie do

.. +0,00 + 146,00 + 370,00 +516,30
usuniecia
Bilans + 516,30
Nalezy odwiez¢ 516,30 m® nawierzchni utwardzonych z podbudowa do utylizacji.
Bilans robot ziemnych przedstawia sie nastepujaco:

Teren Place
Boisko [m’] pozostaty [m?] | utwardzone [m®] | Zbiornik [m*] | Razem [m’]

Wykop 0,00 0,00 + 209,00 + 664,00 + 873,00
Nasyp -5.707,00 -1.205,00 - 268,00 - 144,00 -7.324,00
Bilans -6.451,00

Nalezy dowie$¢ 6.451,00 m* materiatu konstrukcyjnego poszczegélnych frakgji.

Po wykonaniu nasypu/wykopu podtoze gruntowe przygotowywane do utozenia warstw
konstrukcyjnych boiska nalezy dogesci¢ do min. 1s=0,95.

Do pomiaru witasciwego zageszczenia warstw poktadowych pod konstrukcje boiska stosowac¢ metode
probnych obcigzen podtoza ptytg statyczng lub dynamiczna.
Do pomiaru wiasciwego utozenia warstw wierzchnich boiska stosowac zapisy normy DIN 1835-4

4.3. Drenaz

Drenaz przejmuje nadmiar wéd opadowych i pochodzacych z systemu nawadniania boiska.
System drenazu odprowadza wody opadowe do zbiornika retencyjnego i awaryjnie do miejskiej
kanalizacji deszczowej.

W zwigzku z brakiem mozliwosci przelewu grawitacyjnego wody do zbiornika, zastosowano
studnie z uktadem pompowym do przelewu wéd odbieranych przez drenaz.

Szczegbty w projekcie wykonawczym drenazu, bedgcym czescig opracowania.

4.4, Nawadnianie boiska
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Nawadnianie boiska ze zbiornika retencyjnego zasilanego z systemu drenazu oraz
miejskiej instalacji wodociggowej. System obejmuje 12 dysz wraz ze sterowaniem
zasilanych z zbiornika retencyjnego.

W przypadku przepetnienia, nadmiar wéd opadowych, zostanie przez przelew awaryjny
odprowadzony do istniejgcej na terenie inwestora kanalizacji deszczowej.

Szczegbty w projekcie wykonawczym drenazu, bedgcym czescig opracowania.

4.5, Ogrzewanie boiska oraz poletka doswiadczalnego

Ogrzewanie tak boiska jak i poletka doswiadczalnego przewidziano w systemie kolektora
grzewczego wykonanego z rur z tworzywa sztucznego PP-R z czynnikiem grzejnym na bazie glikolu.
Szczegodty w projekcie wykonawczym , bedacym czes$cig opracowania. Przewiduje sie osobne
systemy sterowania dla boiska oraz dla poletka doswiadczalnego.

4.6. Instalacja niskoprgdowa

Projektuje sie zamontowanie peszli o srednicy min @ 110 zewnetrznych z pilotem dla
umozliwienia wykonania instalacji niskoprgdowych w tym zasilania i przesytu sygnatu z
kamer nadzorujgcych treningi. Schemat utozenia peszli przedstawiono w schemacie w
projekcie — czes¢ architektoniczna.

4.7. Przygotowanie warstw pod warstwe wegetatywng

Przygotowanie warstwy nad gruntem rodzimym nalezy przeprowadzi¢ ksztattujgc z pochytem
0,5% w kierunku zachodnim zgodnie z czescig rysunkowg. W przypadku wystgpienia
niejednorodnosci gruntu nalezy przewidzie¢ miejscowa wymiane lub uzupetnienie piaskiem.

Materiat podtoza naturalnego powinien stanowi¢ nienaruszony grunt rodzimy naturalnej
wilgotnosci, odwodniony stale lub na okres budowy.

Zageszczenia podbudowy doprowadzié do wskaznika zageszczenia podtoza nie mniejszego niz
0.95 zageszczenia maksymalnego okreslonego metoda probnych obcigzen podtoza ptytg
statyczng lub dynamiczna.

Wartos¢ modutu odksztatcenia uzyskiwanego statycznym obcigzeniem podtoza ( ptytg VSS)
powinien byé wiekszy niz Ey, wieksze od 40 MPa, a dynamiczny modut odksztatcenia ( ptyta
dynamiczna ) powinien przekracza¢ wartos¢ Eyp wieksze od 20 MPa.

Podbudowa powinna by¢ wyprofilowana zgodnie z projektowanym pochytem catosci boiska.

4.8. Warstwa wegetatywna i trawa

4.8.1. Rozscielenie i wyprofilowanie warstwy wegetacyjnej
Sktad i zageszczenie warstwy wegetatywnej

Warstwa wegetacyjna trawnika zgodnie z krzywgq uziarnienia zgodnie z norma DIN 1835-4
Boiska sportowe, stanowi mieszanke wierzchniej warstwy gleby i piasku, ewentualnie
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materiatéw pomocniczych. Materiaty pomocnicze to nawozy badz substancje wspomagajace
glebe (piasek, kompost, torf). Uzywajgc kompostu lub torfu, nalezy zwrdéci¢ uwage, aby
przeszedt kontrole jakosci i byt dobrze sfermentowany.

Zawartos¢ substancji organicznych powinna wahac sie w przedziale od 1% do 3%.

Mieszajgc poszczegdlne sktadniki musi powstac jednorodna mieszanka - tak sie aby cata ilos¢
substratu na warstwe wegetacyjng byta przygotowana w jednej hatdzie i po pobraniu prébek
roztozona bez koniecznosci uzupetniania dodatkami na ptycie boiska. Ziarna sktadnikéw
warstwy wegetacyjnej (nosnej) przy powierzchni nie powinny przekracza¢ 3mm.
Przepuszczalno$¢ warstwy wegetacyjnej opisana w normie DIN 1835-4 mod.k*>1.5 x 10°cm/s

przy ilosci wody doprowadzonej 0.7 wPr i mod.k*>0.6x10° cm/s przy ilosci wody
doprowadzonej 0.9 wPr.

Sktad granulometryczny mieszanki nalezy okresli¢ laboratoryjnie i musi zawierac sie w
przedziale okreslonym w ponizszej krzywej uziarnienia:
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4.8.2. Rozscielenie i wyprofilowanie warstwy wegetacyjnej

Warstwa wegetacyjna musi mieé grubos¢ okreslong w projekcie na catosci ptyty boiska.
Wilgotnosé substratu nie moze by¢ wieksza niz 70%.

Po roztozeniu na ptycie nalezy zagesci¢ walcem do stopnia umozliwiajgcego wtasciwy wzrost
trawy i funkcjonowanie warstw technicznych boiska.
Profil zgodny z profilem podbudowy.

Do pomiaru wiasciwego utozenia warstw wierzchnich boiska stosowac zapisy normy
DIN 1835-4

4.8.3. Siew mieszanki traw
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Mieszanka zastosowana do obsiewu boiska musi byé okreslona przez producenta jako sporto-
wa do boisk pitkarskich. Sktad gatunkowy mieszanki nasion do zastosowan sportowych przy
uwzglednieniu granicznych ilosci trawy 70-85% Poa pratensis Wiechlina tgkowa 30-15% Lolium
perenne Zycica trwata. Wysiewa¢ przy pomocy sprzetu przeznaczonego dla wysiewania trawy
na terenach sportowych.

4.8.4. Pielegnacja trawy w czasie wzrostu.

Nawozenie zgodnie z zaleceniami producenta dedykowanych nawozdw.

Koszenie przeprowadzac tak aby wysokos¢ trawy nie byta nizsza niz 3 / 4 centymetry w okresie
zimowym 5/ 6 centymetréw.

Koszenie kosiarkami rotacyjnymi o duzej predkosci rotacji i kontrolowanej ostrosci nozy oraz z
ogumieniem typu trawnikowego.

Uwagi :

-Zakazane jest stosowanie osadéw $ciekowych.

-Warstwa ta nie moze zawieraé zadnych substancji szkodliwych dla roslin.

-Nalezy przewidzie¢ przynajmniej 25% ilosci wiecej niz wynika z obmiaru ze wzgledu na
osiadanie spulchnionego gruntu.

- Warstwe wegetacyjng dla boiska pitkarskiego nalezy przygotowa¢ w catosci poza ptyta
boiska i wbudowac¢ po laboratoryjnym potwierdzeniu spetnieniu wymagan.

- Wbudowanie warstwy wegetatywnej nie moze zaktocié profilu gruntu rodzimego.

- Niedopuszczalne jest zageszczanie w stopniu przyjetym dla podbudow i warstw
odsgaczajgcych.

- Siew nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu specjalistycznego siewnika do boisk.

- Przed siewem nalezy zaprawi¢ warstwe wegetacyjng nawozem startowym dedykowanym
do obiektow sportowych.

4.9, Ogrodzenie terenu

Istniejgce boisko posiada ogrodzenie ze wszystkich stron. Od strony pd.-wsch. stare przesta
stalowe zostaty zamienione na ogrodzenie systemowe panelowe. W zwigzku z projektowanym
podniesieniem poziomu terenu istniejgce stalowe ogrodzenie od strony pd.-zach.( korty
tenisowe) przeznaczone zostato do demontazu. Projektuje sie w to miejsce nowe ogrodzenie
systemowe panelowe wysokosci 173cm, kolor RAL 7035 lub dopasowac do istniejgcego(kolor
jasny szary) . Podmuroéwka prefabrykowana deska petna gr 6cm wys. 70cm - zgodnie z czescia
rysunkowa.

4.10. Pitkochwyty
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Boisko wyposazano w 3 typy pitkochwytdéw. Pitkochwyt P1 df. 41,5m i P2 dt. 30m wysokosci 8m
zlokalizowano za bramkami statymi. Pitkochwyt P3 zlokalizowano od strony pd.-zach. w granicy
dziatki wraz z projektowanym ogrodzeniem panelowym.

Konstrukcja pitkochwytéw - zgodnie z czescig rysunkowa.

4.11. Bramki state

Projektuje sie 2 bramki do pitki noznej profesjonalne z odciggami o wym. 7,32x2,44m gt. 2m.
Konstrukcja bramki aluminiowa na profilu owalnym 120x100mm lakierowane proszkowo kolor
biaty, montaz w tulejach, dodatkowo stupki odciggowe siatki montowane w tulejach. Siatka
bramek bezweztowa wykonana z polietylenu, oczko 12cm, grubos¢ sznurka 4mm kolor biaty.
Bramki spetniajgce normy FIFA i PZPN oraz normy PN.

4.12. Bramki przenosne

Przewiduje sie uzycie 4 bramek treningowych przenosnych o wym. 7,32x2,44m gt. 2m.
Konstrukcja bramki aluminiowa na profilu owalnym 120x100mm lakierowane proszkowo kolor
biaty. Mocowanie za pomocg uchwytdéw szpilkowych. Siatka bramek bezweztowa wykonana z
polietylenu, oczko 12cm, grubos¢ sznurka 4mm kolor biaty.

4.13. Oswietlenie terenu

Projektuje sie 4 maszty stalowe osSwietleniowe M1-M4 wysokosci 18,5m. Maszty M1 i M3 to
maszty jednostronne kazdy z 9 naswietlaczami wg projektu wykonawczego branzy elektrycznej.
Maszty M2 i M4 to maszty dwustronne kazdy z 18 naswietlaczami przystosowane do
oswietlania dwdch boisk wg projektu wykonawczego branzy elektrycznej.

Konstrukcje, fundamenty i opis wykonania przedstawiono w dokumentacji wykonawczej branzy
konstrukcyjno-budowlane;j.

4.14. Ogrzewane obszary poza terenem boiska gtdwnego

Poza ogrzewaniem murawy boiska przyjeto takze podgrzewanie fragmentu terenu
przeznaczonego na poletko doswiadczalne stanowigce cze$é systemu utrzymania murawy
boiska. Wymiary poletka 20x10m. Przy poletku przewiduje sie ujecie wody przeznaczone do
nawadniania trawnika.

4.15. Utwardzone powierzchnie na obszarze zagospodarowania

Na terenie boiska projektuje sie dwa place utwardzone przeznaczone do obstugi technicznej i
utrzymania murawy. Nawierzchnia placow wykonana w technologii ptyty betonowej
dylatowanej przektadkami dylatacyjnymi PU szer.5mm.

Plac utwardzony nr 1 o wym. 19,5x12m, plac utwardzony nr 2 o wym. 8x8m.

Konstrukcja placéw utwardzonych:
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18cm Ptyta betonowa powierzchnia miotetkowana

zbrojenie siatka @10 15x15cm gorg i dotem
Izolacja przeciwwilgociowa
12cm Chudy beton
20cm Mieszanka niezwigzana z kruszywa c90/3 uziarnienie 0/31,5mm
15cm Mieszanka niezwigzana z kruszywa o cbr>=60% - 0/31,5mm
25cm  Kruszywo tamane sortowane stabilizowane mechanicznie 25/63mm
Grunt rodzimy

Wymiary i konstrukcja placéw - zgodnie z czescig rysunkowa.

Dodatkowo przewiduje sie wytozenie fragmentu terenu przy placu utwardzonym nr 1 ptytami
drogowymi w celu zabezpieczenia przebiegajacego pod ziemia cieptociggu.
Konstrukcja nawierzchni z ptyt drogowych:

15cm Ptyta betonowa drogowa zbrojona 300x150x15

10cm Warstwa odsaczajgca piasek

20cm Kruszywo tamane sortowane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm
Grunt rodzimy

Wymiary i konstrukcja nawierzchni z ptyt- zgodnie z czescig rysunkowa.
4.16. Boisko treningowe - ptyta

Boisko treningowe o wymiarach 105x68 m. — zgodnie z czescig rysunkowg
Warstwy murawy boiska:

Trawa sportowa wysiewana;
12cm Warstwa wegetacyjna - krzywa uziarnienia zgodnie z normg DIN 18035;
13cm  Warstwa odsaczajgca piasek lub mieszanka piaskowo-zwirowa

krzywa uziarnienia zgodnie z norma DIN 18035;

Ogrzewanie @20 co 30cm;
10cm Warstwa odsaczajgca piasek lub mieszanka piaskowo-zwirowa

krzywa uziarnienia zgodnie z norma DIN 18035;

0-52 cmm Wyréwnanie poziomu po usunieciu istniejgcej warstwy wegetatywnej
kruszywo tamane uziarnienie 0-31,5mm, zageszczenie od 40MPa do 60MPa, L;=od 1 do 0,95;
Grunt rodzimy

Zaprojektowano system drenazu boiska rurami drenarskimi PE lub PE-HD w petni sgczgcymi
@80 i @160

osadzonymi w warstwie zwiru frakcji 8 - 16mm. Rury uktadaé na podsypce piaskowej gr. 5cm.
Szczegdtowe dane i wymagania wg projektu wykonawczego branzy sanitarne;.
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Poza obszarem ptyty boiska i drenazu a takze placéw utwardzonych projektuje sie nastepujgce
warstwy podtoza:

Trawa sportowa wysiewana;
12cm  Warstwa wegetacyjna - krzywa uziarnienia zgodnie z norma DIN 18035;
13cm Warstwa odsgczajgca piasek lub mieszanka piaskowo-zwirowa
krzywa uziarnienia zgodnie z norma DIN 18035;
10cm Warstwa odsaczajgca piasek lub mieszanka piaskowo-zwirowa
krzywa uziarnienia zgodnie z norma DIN 18035;
20cm Wyrdwnanie poziomu po usunieciu istniejgcej warstwy wegetatywne;j
kruszywo tamane uziarnienie 0-31,5mm;
Grunt rodzimy

4.17. Zbiornik retencyjny

Na terenie boiska projektuje sie zbiornik retencyjny zbierajgcy wode opadowa przeznaczong do
ponownego wykorzystania przy nawadnianiu murawy. Wymiary zbiornika 20x8m o pojemnosci
368m?. Zbiornik w technologii betonowej. Sciany i dno monolityczne wylewane. W dnie
zbiornika zlokalizowano rzgpie umozliwiajagcg wypompowanie catosci wody w okresie przegladu
i konserwacji. Dno wyspadkowane w kierunku rzgpi wg rysunku branzy konstrukcyjnej. Goéra
zbiornika wykonana z ptyt betonowych prefabrykowanych. W miejscu wtgczenia instalacji
drenazu i przelewu zaprojektowano przejscia szczelne przez Sciane zewnetrzng za pomoca
pierscieni uszczelniajgcych jednoczesciowych z wktadka elastomerowag i pierscieniem
dociskowym ze stali nierdzewnej. Pierscienie osadzone zostaty w rurach ostonowych z wtdkno-
cementu betonowanych w trakcie wykonywania $cian zbiornika i zaslepione od strony
zewnetrznej korkami stabilizujgcymi z uszczelkg wargowa.

Ze wzgledu na zagtebienie zbiornika pod poziomem terenu projektuje sie wykonanie dwéch
wtazéw z kregdw betonowych fil000 zamknietych od géry pokrywa z otworem i osadzonym w
niej wtazem. Wysokos$¢ nalezy skorygowaé po ostatecznym ustaleniu poziomu terenu w
miejscach wiazow.

W $cianie zbiornika nalezy wykonac stopnie/klamry ztazowe. Wtazy nalezy wyposazy¢ w
kominki odpowietrzajace zbiornik. Ze wzgledu na zagtebienie zbiornika przewiduje sie
zabezpieczenie powierzchni zewnetrznej Scian i stropu powtokowymi masami
hydroizolacyjnymi.

Szczegoty w projekcie konstrukcyjnym, bedgcym czescig opracowania.

4.18. Kontener techniczny — rozdzielacz C.O.

Na terenie boiska projektuje sie systemowy kontener techniczny o wymiarach 243,5x488,5cm jako
pomieszczenie rozdzielaczy C.0. obstugujacych ogrzewanie ptyty boiska. Konstrukcja stalowa grubosc
$cian 110mm, obudowa zewnetrzna: profilowana, ocynkowana i powlekana blachg, o grubosci 0,60mm
kolor RAL 7035.

Konstrukcja kontenera rama z profili stalowych, modutowa na konstrukcji stalowej, wewnetrzne;j.
Rama samonosna, kontener typu budowlanego umozliwiajacy przeniesienie przy pomocy urzadzen
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budowlanych, np. dZzwigu samochodowego. Kontener dostarczany na teren budowy jako wykonczony,
gotowy do zainstalowania wewnatrz wymaganych urzgdzen technicznych.

Materiat izolacyjny: Wetna mineralna gr. 100mm. Obudowa wewnetrzna: ocynkowana blacha stalowa
gr. 0,5 mm, kolor: biaty

Podtoga pokryta wyktadzing PCV odporng na Scieranie gr. min. 2mm, antyposlizgowos¢ R11,
wyktadzina odporna na chemikalia, kolor szary.

Wyposazenie: 2 oprawy oswietleniowe LED, drzwi wejsciowe 90x200cm wypetnienie styropianem.

W $cianie zewnetrznej nalezy wykona¢ kratke nawiewng wentylacji grawitacyjnej 14x14cm min. 30cm
nad poziomem podtogi, a w dachu kominek wentylacyjny fi 110.

Posadowienie kontenera na blokach fundamentowych z betonu klasy C16/20 o wymiarach 25x25x
75cm.

Wyposazenie techniczne kontenera wg branzy sanitarne;j.

Szczegbty - zgodnie z czescig rysunkowa.
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