BOISKO

PKT X Y Z; Z,
1 1067,19  -2390,15 241.,5 242,05
X 2 7553,03 -347,45 242,03 242,44
7 3 10707,66 -10362,35 242,04 242,44
4 4221,82 -12405,35 2419 242,05
+0,19=242,46 Y POLETKO
PKT X Y Z; Z,
5 526,39  -673,61 241,5 242,05
Z = Z istniejace 6 2433,99 -347,45
Z,= Z projektowane 7 10707,66 -10362,35
Z4 = Z dna zbiornika 8 422182 -12405,35
a " retencyjnego PLAC NR1
P PKT X Y z z,
9 526,39  -673,61 241,9 242,27

10 243399 -347,45
11 10707,66 -10362,35

. 12 4221,82 -12405,35
StUP OSWIETLENIOWY M4

FUNDAMENT F2

PLAC NR2

PKT X Y

13 5380,14 -12744,76
14 614552 -12511,96
15 6378,33 -13277,33
16 5612,95 -13510,14

ZBIORNIK
PKT X Y Zy
17 12914,57 -9998,12 238,7
© 18  14828,01 -9416,11
S 19 15060,81 -10181,49
©

SLUP OSWIETLENIOWY M3 20 13147,38 -10763,49

FUNDAMENT F1

PILKOCHWYT P1

PKT X Y
21 241319 -1421,28
22 637146 -174,45

PILKOCHWYT P2

PKT X Y

23 6190,27 -12330,49
24 9051,67 -11429,17

MASZT M4

PKT X Y

25 754588 174,52
MASZT M3

PKT X Y

26 792,43 -1952,78
MASZT M2

PKT X Y

27  11000,95 -10794,18
MASZT M1

PKT X Y

28 424750 -12921,48
MASZT M1

PKT X Y

28 424750  -12921,48

KONTENER TECHNICZNY
PKT X Y

29 6416,43  -12776,33
30 634557  -12543,37
31 6812,93  -12401,21
32 6883,79  -12634,17

PLYTY DROGOWE

PKT X Y

33 5611,34 1743,39
34  5976,09 585,46

18

PODZIEMNY ZBIORNIK RETENCYJNY

17

#0,17=242,44

—
SLUP OSWIETLENIOWY M2

S FUNDAMENT F2
< 20 2000
27
+0,19=242,46
SLUP OSWIETLENIOWY
FUNDAMENT F1
KONTENER TECHNICZNY
ROZDZIELACZ C.O.
15 UWAGA: . ) . i BIURO USLUG

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC! WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. PJ“‘@E,I | ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z 0.0,
2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWACLACZNIE Z CALYM WIELOBRANZOWYM PROJEKTEM ) : _
WYKONAWGCZYM. 41-506 CHO RZ O W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08
3. NALEZY PRACOWAC TYLKO W OPARCIU O WYMIARY PODANE NARYSUNKU, PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZEDNE WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMIARY OBIEKT BOISKO TRENINGOWE FAZA | PW
POZIOME, ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIAROW PODANYCH NARYSUNKACH | WYMIAROW ADRES | ZABRZE, UL. OLIMPISKA, DZIALKI NR 3840/82; 2266/77; [ o 1
RZECZYWISTYCH NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM. sororrz :
4. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, TEMAT . o . WWESTOR:
5. RYSUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS ROZPATRYWACEACZNIE JAKO CALOSC OPRACOWANIA. Przegﬂ%‘yg lezfg;azcisgggew;gr;;'tf;gtf(nfsy‘f: ober T:é;lcych STADION ZABRZE 5.2 0.
6. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WKONAC, AMATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z WEASCIWYMI REGULACJAMI nawadniaria boiska, instalacj oswitienia borska, instalaci 200 Zeoree
PRAWNYMI T NORMATYWNYMI O.RAZ ZGODNl,E ZE SZTUKA BUDOWLAN/’\, i drenazu i odwodnienia boiska wraz z zbiornikiem retencyjnym | NR ARCH.
7. WSKAZANE PRODUKTY NALEZY ROZUMIEC JAKO KOMPLET ELEMENTOW | DODATKOW NIEZBEDNYCHDO A-1579/119
WLASCIWEGO MONTAZU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTOW. |~~~ - Cata | 042010
8. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, UZYTKOWE, EKSPLOATACYINE | :

' ’ . . ! . RYSUNKU .
KONSERWACYJNE ZWIAZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTOW NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z PLANSZA WYMIAROWA BOISKA SKALA | TS0
INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODANI WYMAGANYMI PRZEZ PRODUCENTOW DANYCH PRODUKTOW | FROJEFT. mar 2. arch. Plot BUSKO NR UPR, | oooeione| SPECJ. | ARCH.
POWNNY BYC POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIE PRZEZ WYKONAWCE ZWEASCIWYMI KARTAMIKATALOGOWYMII | —oemr
INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW. SPRAW. | mgr inZ. arch. Walenty WROBEL NR UPR.| 409/79 NRRYS. 02
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