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7 U u 1. Beton C30/37 W6, stal A-llIN, stal profilowana S355 p)jn‘@FlJ ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z 0.0.
. v 2. Mieszanke betonowg dobra¢ do warunkéw betonowania tak aby ograniczy¢ ciepto ] -|'I
/ Il D hydratacji - 41-506 CH O RZ O W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08
7 - - - - dtugos¢ w osi 3. Otulina do zbrojenia poprzecznego 6,5 cm - T12y) :
- v reta 411cm 4. Czas catkowitego obcigzenia fundamentu musi uwzglednic¢ uzyskanie
N odpowiedniej wytrzymatosci betonu OBIEKT FAZA PW
5. Ustawienie kosza kotwowego jest tylko poglgdowe. Prawidtowe ustawienie kosza BOISKO TRENINGOWE »
v v -|as - Wed,ugvivr;str'ukcji pzmduc\gng_ 90 Jest lylko poglacdow widiowe ustawienie kosz ADRES | 7ABRZE, UL. OLIMPIJSKA, DZIALKI NR 3840/82; 2266/77; 3070/77 | BRANZA |koNsTR -BUD.
o g 6. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC RAZEM Z OPISEM TECHNICZNYM TEMAT INWESTOR:
Pierwszy krag 7120 ©IG Przebudowa czesci zespotu boisk treningowych obejmujacych
STADION ZABRZE Sp. z 0.0.
zelbetowy z N 5 | Kosz kotwowy 1 122,69 budowe: instalacji ogrzewania plyty boiska, instalacji nawadniania ul. Roosevelta 81
. _ boiska, instalacji o$wietlenia boiska, instalacji drenazu i odwodnienia 41-800 Zabrze
nozem tngcym 4 |Pret#20 20 AN 92 1,34 boiska wraz z zbiornikiem retencyjnym NR ARCH.
a N 3 |Pret#20 10 AN 20 4,93 _
Pret #12 mm 2 |Pret#12 23 AN 94,56 3,66 s
i - ’ ’ NAZWA Fundament pod wieze¢ oswietleniowa DATA | 04.2019
1 |Pret@12 24 AN 17,5 0,65 RYSUNKU WO 18,5/18/3832 SKALA B
Nr Nazwa szt. Materiat dlugos¢ catkowita [m] | Waga [kg] | PROJEKT.| mgrinz. A. Dabek NR UPR.|LBsioos4/Pwok/1o| SPECJ. |BUDOWLANA
. iani ; OPRAC. | mgrinz. T. Drewicz NR UPR. -
. . s z tal 9
Srednica studni [m] 1,2 Objeto$¢ betonu | eden fundament (kg | OPRAC. |- \RRvs. | E.2
e . 3 OPRAC. | - : .
Diugos¢ studni [m] 5 57 m 3759 SPRAW. | mgr inz. W. Lewandowski NRUPR.| 4183689
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