Opis konstrukcji zbiornika

e Podziemny, dwukomorowy zbiornik zelbetowy. W czesci konstrukciji
monolityczny (ptyta denna oraz sciany) a w czesci prefabrykowany —
przykrycie stopowe.

e Parametry techniczne zbiornika
- dtugosc: 20,00m
- Szeroko$¢: 8,25m
- Wysokosc: 2,85m
- Gtebokosc¢ posadowienia: 4,05m p.p.t

e Beton C30/37 (wodoszczelny), klasa ekspozycji XC4, stal zbrojeniowa
B500SP (A-llIN). Ptyta denna (gr,30cm), Sciany (gr.25cm) oraz
prefabrykowane ptyty stropowe (gr.25cm) zbrojone obustronnie np.:
siatkami zbrojeniowymi lub pretami w ukfadzie ortogonalnym. Potgczenie
ptyta denna -$ciana wykonac jako szczelne (np.: z wykorzystaniem
systemowych tasm uszczelniajgcych). Szczelnos¢ zbiornika zapewniono
poprzez dobdr odpowiedniej mieszanki betonowej oraz niedopuszczenie do
wiekszego zarysowania przekroju niz w,=0,1Tmm.

e Pod ptytg denng wykonac izolacje poziomg, podktad z betonu
C8/10 gr.10cm oraz podsypke zwirowo-piaskowg (1s=0,97) gr.30cm. Od
strony zewnetrznej Sciany zbiornika zabezpieczyc izolacjg
przeciwwilgociowg powtokowg np.: IZOHAN WM 2K.

e Zbiornik wyposazony bedzie w dwa kominki ztazowe ¢$1000 (wyposazone w
wentylacje grawitacyjng) oraz wlot wody deszczowej (wg projektu instalaciji
deszczowe)).



