
Opis konstrukcji zbiornika

 Podziemny, dwukomorowy zbiornik żelbetowy. W części konstrukcji 
monolityczny (płyta denna oraz ściany) a w części prefabrykowany – 
przykrycie stopowe.

 Parametry techniczne zbiornika
- długość:            20,00m
- Szerokość:        8,25m
- Wysokość:        2,85m  
- Głębokość posadowienia: 4,05m p.p.t

 Beton C30/37 (wodoszczelny), klasa ekspozycji XC4, stal zbrojeniowa 
B500SP (A-IIIN). Płyta denna (gr,30cm), ściany (gr.25cm) oraz 
prefabrykowane płyty stropowe (gr.25cm) zbrojone obustronnie np.: 
siatkami zbrojeniowymi lub prętami w układzie ortogonalnym. Połączenie 
płyta denna -ściana wykonać jako szczelne (np.: z wykorzystaniem 
systemowych taśm uszczelniających). Szczelność zbiornika zapewniono 
poprzez dobór odpowiedniej mieszanki betonowej oraz niedopuszczenie do
większego zarysowania przekroju niż wk=0,1mm. 

 Pod płytą denną wykonać izolacje poziomą, podkład  z betonu 
C8/10 gr.10cm oraz podsypkę żwirowo-piaskową  (Is=0,97) gr.30cm. Od 
strony zewnętrznej ściany zbiornika zabezpieczyć izolacją 
przeciwwilgociową powłokową np.: IZOHAN WM 2K.

 Zbiornik wyposażony będzie w dwa kominki złazowe f1000 (wyposażone w
wentylację grawitacyjną) oraz wlot wody deszczowej (wg projektu instalacji 
deszczowej).


