ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Lp. [Wyszczegdlnienie [ Jedn. llo$é
Naswietlacze
1. A — naswietlacz 1066W CRI=70 klasa | 4000K optyka eliptyczna 30st.x40st. 138086Im szt. 30
2. B — naswietlacz 1066W CRI=70 klasa | 400K optyka A65/1 138086Im szt. 24
3. Uchwyt montazowy do naswietlacza szt. 54
4. Uktad ilajgcy dla naswietlacza (kompletny) szt. 54
Kable i przewody
5. Kabel elektroenergetyczny typu YKY 3x1,5 zo 0,6/1kV mb 110
6. Kabel elektroenergetyczny typu YKY 3x2,5 Zzo 0,6/1kV mb 1480
7. Kabel elektroenergetyczny typu YKY 5x2,5 Zzo 0,6/1kV mb 50
8. Kabel elektroenergetyczny typu YKY 5x4 zo 0,6/1kV mb 50
9. Kabel elektroenergetyczny typu YKY 5x16 zo 0,6/1kV mb 50
10. | Kabel elektroenergetyczny typu YAKXS 1x120 0,6/1kV mb. 2850
11. | Kabel elektroenergetyczny typu YAKXS 1x240 0,6/1kV mb. 580
12. | Kabel sygnalizacyjny typu YKSYzZo 10x2,5 0,6/1kV mb 1600
13. | Oznaczniki kablowe Kpl. 1
14. | Uchwyty do kabli Kpl. 1
15. | Materialy dodatkowe Kpl. 1
Szafki elektryczne
Szafka gtéwna boisk treningowych SGB.
Komplet z wyposazeniem i okablowaniem wewnetrznym (YKY).
16. | Obudowa wyposaz kz Kl Kpl. !
yposazona w zamek z kluczem.
Wykonaé wedtug schematu strukturalnego i widoku elewaciji.
Szafka masztu o$wietleniowego SB1M1.
Komplet z wyposazeniem i okablowaniem wewnetrznym (YKY).
17. : Kpl. 1
Obudowa wyposazona w zamek z kluczem.
Wykonaé wedtug schematu strukturalnego i widoku elewaciji.
Szafka masztu o$wietleniowego SB1M2.
Komplet z wyposazeniem i okablowaniem wewnetrznym (YKY).
18. : Kpl. 1
Obudowa wyposazona w zamek z kluczem.
Wykonaé¢ wedtug schematu strukturalnego i widoku elewaciji.
Szafka masztu o$wietleniowego SB1M3.
19 Komplet z wyposazeniem i okablowaniem wewnetrznym (YKY). Kol 1
" | Obudowa wyposazona w zamek z kluczem. pl.
Wykona¢ wedtug schematu strukturalnego i widoku elewaciji.
Szafka masztu o$wietleniowego SB1M4.
20 Komplet z wyposazeniem i okablowaniem wewnetrznym (YKY). Kol 1
* | Obudowa wyposazona w zamek z kluczem. pl.
Wykonaé wedtug schematu strukturalnego i widoku elewaciji.
Inne
21. | Uziom pionowy miedziowany, pogrgzany 3m szt. 10
22. | Bednarka Fe/Zn 30x4 mb 40
23. | Wykop mb 360
24. | Folia PVC o szerokosci 0,2m , kolor niebieski mb 360
25. | Piasek rzeczny, nienormowany m? 72
26. | Rura ochronna typu SRS160, kolor niebieski mb 100
27. | Pianka uszczelniajgca do rur kpl. 1
28. | Przepust z uszczelnieniem przed przenikaniem wody i gazu kpl 1
29. | Przewiert sterowany pod drogg mb 25
30. [ Kaseta sterujgca o$wietleniem. Obudowa n/t. Wykona¢ wg schematu ideowego. kpl 1
31 Drabina kablowa D200H60 z osprzgtem pomocniczym jak tuki, narozniki, odgatezienia, elementy tgczace itp. stal mb 50
" | ocynkowana, konstrukcja wsporcza
32 Koryto kablowe K200H50 z osprzetem pomocniczym jak tuki, narozniki, odgatezienia, elementy tgczace itp. stal mb 55
" | ocynkowana, konstrukcja wsporcza
33. | Kaseta sterujgca n/t. Wykona¢ wedtug schematu strukturalnego. kpl 1
34. | Materiaty dodatkowe kpl. 1
35. | Pomiary, protokoty kpl. 1
36. | Dokumentacja wykonawcza Kpl. 1
37 Dokumentacja warsztatowa, powykonawcza, pomiary, protokoty pomiarowe, szkolenia, instrukcje eksploatacji, Kpl 1
" | wspétpracy, ruchu itp. )
38. | Pomiary, testy, uruchomienia. Kpl. 1
39. | Materiaty dodatkowe Kpl. 1
Uwagi:

1. Wszystkie oprawy majg by¢ dostarczone kompletne wraz ze Zrédtami Swiatta,
2. W zestawieniu materiatéw zawarto przyblizone ilosci materiatéw instalacyjnych
(kable, przewody, materiaty montazowe).

Wykonawca kazdorazowo wtasciwe ilosci powinien dobra¢ na etapie realizacji,

3. Wykonawca przed ostateczng wyceng zapozna sig¢ z warunkami i zatozeniami zawartymi w catym projekcie wielobranzowym.
4. Nalezy stosowac¢ wyroby posiadajgce aprobaty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce,

5. Kolor wszystkich widocznych elementéw instalacji nalezy potwierdzi¢ z projektantem wnetrz przed ostatecznym

zamoéwieniem,
6. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane w czesci rysunkowej oraz pokazane w czesci rysunkowej,
a nie ujete w czesci opisowej winny byc traktowane jakby byty ujete w obu czesciach.
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