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Parametry obudowy:

Klasa izolacj I

Stopiefi ochrony IP44

Stopiefi ochrony przed uderzeniem K10
Kategoria painosci HB 40 / VO

Odpomosé na UV

Kolor RAL7035

Warunki pracy —25¢C + +550C

Napigcie znamionowe izolacji 500V / 690V

UWAGH:

1. Pofqczenia obwoddw zewngtrznych nalezy wykona¢
przy zastosowaniu dfawnic i listew zaciskowych.

2. Rozdzielnicg nalezy wyposazy¢ w zamek z kluczem
oraz czytelny schemat strukturalny.

3. Prefabrykacje zleci¢ firmie specjalistycznej

PROFIL

BIURO UStUG

ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z 0.0.

41-506 CHO R Z O W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08

OBIEKT BOISKO TRENINGOWE FAZA W
ZABRZE, UL. OLIMPIJSKA, DZIALKI NR 3840/82; 2266/77; >
ADRES BRANZA | ELEKTR.
3070/77
TEMAT INWESTOR:
Przebudowa czesci zespotu boisk treningowych obejmujacych| ¢\0on zasrze Sp.z00
budowe: instalacji ogrzewania ptyty boiska, instalacji ul. Roosevelta 81
nawadniania boiska, instalacji o$wietlenia boiska, instalacji 41-800 Zabrze
drenazu i odwodnienia boiska wraz z zbiornikiem retencyjnym| NR ARCH.
A-1579/19
NAZWA . . . . DATA 01.2020
RYSUNKU Schemat ideowy instalacji AKPiA. LA -
PROJEKT. | mgr inz. Maciej PATUCHA NR UPR.|stkiso0PwoEn3| SPECJ. | ELEKTR.
OPRAC. |-
OPRAC. |-
OPRAC. |- nrRys. | E-08
SPRAW. | mgr inz. Piotr SKORA NRUPR.[ 704/94
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