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SYGNAŁ WŁĄCZENIA

POMPY ZE STEROWNIKA

NAWADNIANIA

SONDA

HYDROSTATYCZNA

POZIOMU W ZBIORNIKU

4..20mA /4mH2O

WŁĄCZENIE POMP

(DO PODLEWANIA,

DO ODWADNIANIA)

W SZAFIE GŁÓWNEJ

STEROWANIE

PRZEPUSTNICĄ

NAPEŁNIANIA

ZBIORNIKA

ZAMKNIĘCIE

PRZEPUSTNICY

WŁĄCZENIE POMPY

DO ODWADNIANIA

OTWARCIE

PRZEPUSTNICY

POMIAR POZIOMU W

ZBIORNIKU

ZASILANIE

STEROWNIKA

PRACA

NAWADNIANIA

Q3

WŁĄCZENIE POMPY

DO PODLEWANIA

7

SKALA

41-506 C H O R Z Ó W ul. Przyjemna 14  tel. 246-03-08

ADRES

TEMAT

RYSUNKU

ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z o.o.

BIURO USŁUG

NR ARCH.

OBIEKT

OPRAC.

OPRAC.

OPRAC.

SPRAW.

NAZWA

DATA

PROJEKT.
SPECJ.NR UPR.

FAZA

NR RYS.

BRANŻA

A-1579/19

PW

01.2020

ELEKTR.

Schemat ideowy instalacji AKPiA.

mgr inż. Maciej PATUCHA

mgr inż. Piotr SKÓRA

SLK/4699/PWOE/13

704/94

NR UPR.

E-08

INWESTOR:

STADION ZABRZE Sp. z o.o.

ul. Roosevelta 81

41-800 Zabrze

ELEKTR.

Przebudowa części zespołu boisk treningowych obejmujących

budowę: instalacji ogrzewania płyty boiska, instalacji

nawadniania boiska, instalacji oświetlenia boiska, instalacji

drenażu i odwodnienia boiska wraz z zbiornikiem retencyjnym

BOISKO TRENINGOWE

ZABRZE, UL. OLIMPIJSKA, DZIAŁKI NR 3840/82; 2266/77;

3070/77

-

-

-

-


