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SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI
W MIEJSCU SKRZYZOWANIA

BIURO USLUG

PJJﬂj@FPI | ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z o.0.

41-506 CH O RZ O W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08

OBIEKT
ADRES

BOISKO TRENINGOWE
ZABRZE, UL. OLIMPIJSKA, DZIALKI NR 3840/82; 2266/77;

3070/77

FAZA

PW

BRANZA

SAN

TEMAT

Przebudowa czgsci zespotu boisk treningowych obejmujgcych
budowe: instalacji ogrzewania plyty boiska, instalacji
nawadniania boiska, instalacji o$wietlenia boiska, instalacji

INWESTOR:

STADION ZABRZE Sp. z 0.0.
ul. Roosevelta 81
41-800 Zabrze

drenazu i odwodnienia boiska wraz z zbiornikiem retencyjnym| NR ARCH.
A-1579/19

NAZWA DATA 12.2019
rysunku| SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLA SRALA —
PROJEKT. | mgr inz. tUKASZ MIRCZAK NR UPR. [ stkiosopwoses)  SPECJ. SAN.

OPRAC.

OPRAC.

OPRAC. NRRYS. 11

SPRAW. | mgr inz. MATEUSZ BULA NR UPR. | stwersipwesi]




