PRZEKROJ PRZEZ WYKOP
Z IZOLACJA TERMICZN.

|
ZABEZPIEGZENIE WYKOPU N

DPANVONVONY AN
7 7 7 2{ <
Zasypka \/A - <
Grunt rodzim i
y )/4 K
i 74
Zasypka
grunt rodzimy
. < A: .4 4 . . ]
Obsypka 2uZlem—30cm i - e - - o
a .
Folia z © 4 14 A
tworzywa sztucznego E‘
Obsypka piaskowa—10cm S
Podsypka piaskowa S

Obsypka piaskowa

PRZEKRG:J PRZEZ WYKOP:
A -

.

UWAG/

Podsypka piaskowa

el .|

Bale drewniane
grubosé—50mm
szer—200mm

Nakladki
L=1,5m

Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy
powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 m
Jesli gfgbokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 1,0 m niezaleZnie
od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy o Scianach pionowych
muszq posiada¢ pionowe Sciany odeskowane i rozparte, przy czym
w gruntach suchych i pofzwartych dop K e
Ostatnia deska obudowy powinna wystawa¢ ponadpowierzchnig terenu
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OBIEKT BOISKO TRENINGOWE FAZA PW
ADREs | ZABRZE, UL. OLIMPIJSKA, DZIALKI NR 3840/82; 2266/77; BRANZA AN
3070/77
TEMAT INWESTOR:
Przebudowa czesci zespotu boisk treningowych obejmujgcych| o\ on sasrze 8p. 200
budowe: instalacji ogrzewania plyty boiska, instalacji ul. Roosevelta 81
nawadniania boiska, instalacji o$wietlenia boiska, instalacji 41-800 Zabrze
drenazu i odwodnienia boiska wraz z zbiornikiem retencyjnym| NR ARCH.
A-1579/19
NAZWA SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYKOPU/ DATA | 122019
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