|

Szafka
sterownicza

WYMIENNIKOWNIA

dn200

D20L |

WEZEL PODEACZENIOWY DN125

23

zbiornik uzupefnienia glikolu

UWAGA:

— WENTYLACJA POMIESZCZENIA WEZLA JEST ISTMEVACA | POZOSTAKE BEZ ZMAN

— STUDNIA SCHEADZAJACA JEST ISTNIEJACA | POZOSTAJE BEZ ZMIAN

~ WYKONAC DWODNIENIA WEZLA DO ISTNIEJACE) KANALIZACA

~ W MIEUSCACH PRZEJSC PRZEWODY PROWADZIC NA WYSOKOSC! MIN 2,0m LICZAC OD SPODU IZOLACA
~ W NAIWYZSZYCH PUNKATACH MONTOWAC ODPOWETRZENIA A W NAJNIZSZYCH ODWODNIANIA

~ WSZYSTKIE SPUSTY | ODPOMETRZEMA SPROWADZIC NAD LEXI

LEGENDA:

Wysoki paramelr zasiiante

Wysoki parametr powrot
Instalacia CO zasiianie

Instalacia CO powrdt

Instalacia uzupetiamia ziadu
Instalacia /stnigjgca

\o poj 1,0 mJ

BIURO USLUG
ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z 0.0.

41-506 CH O RZ O W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08

OBIEKT BOISKO TRENINGOWE FAZA W
ZABRZE, UL. OLIMPIJSKA, DZIAtKI NR 3840/82; 2266/77; .
ADRES , UL. OLIMPIJS A, DZIA 3840/82; 2266/77; [

TEMAT

Przebudowa czegsci zespotu boisk treningowych obejmujacych
budowe: instalacji ogrzewania plyty boiska, instalacji
nawadniania boiska, instalacji oswietlenia boiska, instalacji

INWESTOR:

STADION ZABRZE Sp. z 0.0.
ul. Roosevelta 81
41-800 Zabrze

drenazu i odwodnienia boiska wraz z zbiornikiem retencyjnym | NR ARCH.
A-1579/19

NAZWA DATA 12.2019
RYSUNKU RZUT POMIESZCZENIA WEZLA SKALA 150
PROJEKT. | mgr inz. tUKASZ MIRCZAK NR UPR. | stwiosopwosos)  SPECJ. SAN.

OPRAC.

OPRAC.

OPRAC. NRRYS. 17

SPRAW. | mgr inz. MATEUSZ BULA NR UPR. | stwersipwasi




