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Kody CPV:

Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7

Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopdw liniowych pod rurociggi w gruntach kat. I-IV Kod CPV
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Roboty montazowe sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych Kod CPV 45231300-8

Roboty montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w systemie kanalizaciji
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Roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw Kod CPV 452 310 00-5
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania robdt instalacji sanitarnych dla przebudowy czesci zespotu boisk treningowych
obejmujgcych budowe: instalacji ogrzewania ptyty boiska, instalacji nawadniania boiska, instalaciji
drenazu i odwodnienia boiska wraz ze zbiornikiem retencyjnym.

Boisko pitkarskie oraz infrastruktura towarzyszgca znajdowac¢ bedzie sie w miejscowosci
Zabrze, ul. Olimpijska, dziatki nr 3840/82; 2266/77, 3070/77. Inwestorem jest STADION ZABRZE
Sp. z 0.0. ul. Roosevelta 81; 41-800 Zabrze.

Etap | przedsiewziecia obejmuje projekt dla jednego boiska wraz z przygotowaniem infrastruktury
technicznej dla pozniejszych etapow.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacji sanitarnych — instalacja nawadniania

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robét objetych ST

Szczegdbly rozwigzania projektowego znajdujg sie w czesci opisowej i graficznej
dokumentacji projektowe;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji ogrzewania ptyty boiska, instalacji nawadniania boiska, instalacji drenazu i
odwodnienia boiska wraz ze zbiornikiem retencyjnym.

W zakres robo6t wymienionych powyzej wchodza:

- pomiary,

- wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng fgcznie z zatozeniem osnowy realizacyjnej,
geodezyjnym wytyczeniem i inwentaryzacjg powykonawcza,

- podtgczenie instalacji projektowanej do istniejgcego wodociggu;



montaz pompowni wod opadowych wraz z montazem armatury;
rozprowadzenie przewodow;

montaz armatury nawadniajgcej;

montaz studni z wodomierzem;

montaz studni z odwodnieniem;

montaz i zabudowa studni inspekcyjnych, rewizyjnych i wiazowych;
rozprowadzenie przewodow drenazu;

montaz pompowni wod drenazowych;

podigczenie instalacji projektowanej do zbiornika retencyjnego;
montaz pompy serwisowej w zbiorniku retencyjnym;

wykonanie prob szczelnoéci i ptukania instalacji nawadniania;
wykonanie czyszczenia instalacji drenazu;

montaz armatury w wezle;

rozprowadzenie przewodow;

montaz armatury;

podtagczenie instalacji projektowanej do projektowanego zrédta ciepta przewiertami pod
drogg w rurach stalowych osobno dla kazdej rury.

Okreslenia podstawowe.

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
budowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé
tytut prawny wynikajacy z prawa wilasnoéci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robé6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego Iub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.



dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robodt
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

materiatach - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca
autorem dokumentaciji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

czedci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajagcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosc
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnoéci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych

szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Przewod wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

Studzienka wodomierzowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do
zainstalowania zestawu wodomierzowego.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcg polskg normg PN-87/B-1060,
PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w specyfikacji ogdlnej oraz z normami ogolnymi:



o Wodocigg - zespdt wspoétpracujgcych ze sobg obiektdéw i urzadzen inzynierskich,
przeznaczonych do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

o Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddéw wodociggowych znajdujgcy sie poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludno$¢ lub zaktady produkcyjne.

o Przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od
przewodu magistralnego do przytgczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

o Przytacze domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem fgczacy sie¢ wodociggowg z
wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

o Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
$ciekow opadowych.

o Kanat deszczowy (drenaz)- kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekdw deszczowych.

o Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

e Kanat zbiorczy - kanat stuzgcy do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch kanatéw
bocznych.

o Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdéw z kanatdw oraz kanatdw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

o Studzienka rewizyjna - studzienka przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatéw.

e Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

e Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniegj
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

o Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna posiadajgca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajgcych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego

o Wylot Sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.

o Wopust deszczowy - urzgdzenie do odbioru Sciekédw opadowych, sptywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

o Komora robocza studzienki - zasadnicza czes¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to dlugosé pomiedzy rzedng
dolng powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki, a rzedng spocznika.

e Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;.

e Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore roboczg.

e Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

¢ Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki stuzgcy do przeptywu w nim sciekdw.

e Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;j.

3. MATERIALY

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji projektu powinny:
by¢ nowe i nieuzywane,

e by¢ w gatunku biezgco produkowanym,

e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w ST i na rysunkach
projektowych oraz innym nie wymienionym, a obowigzujacym normom i przepisom,

o mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
certyfikaty bezpieczenstwa.

3.1. Instalacja nawadniania:

o rury i ksztattki PE 100 SDR11 @63, g75

e ksztattki i armatura zeliwna (opaska do nawiercania Dn 150/80, zasuwa krotka zeliwna
Dn80, kotnierz luzny Dn80, krociec dwukotnierzowy Dn65)

e system nawadniania

e armatura (zawory odcinajagce, zwrotne, odwadniajgce itp)



wodomierz WS6.3, DN 25 z zaworem antyskazeniowym EA

studnie prefabrykowane betonowe

pompa wéd drenarskich

podsypka i obsypka (piasek grubo lub srednioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711)

o
N

. Instalacja drenazu:

rury drenarskie PCV-U (2160)

rury PCV (2200- 5,9, 2315- 9,2)

studnie inspekcyjne PP (2315)

studnie rewizyjne betonowe

pompa drenazowa z automatykg o maksymalnym cisnieni roboczym 10 bar, maksymalna
tebokos¢ zanurzenia 7 m

armatura (zawory, odcinajgce, zwrotne itp. w pompowni)

podsypka i obsypka (piasek grubo lub srednioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711)

pompa serwisowa z automatykg (o maksymalnym cisnieni roboczym 10 bar, maksymalna
gtebokos¢ zanurzenia 7 m)

e 6 6O 6 0 0 0 0

3.3. Instalacja ogrzewania murawy:

e rury preizolowane Dn200

e rozdzielacze modutowe PP (125x17,1 PN16, 160x14,6 PN16, 110x15,4 PN16, 90x12,3 PN16,
e rury systemowe ogrzewania boiska PP-R stabi glass;

e wezownice ogrzewania ptaszczowego PE-RT 25x2,5,

e ksztaltki PP-R (kolana, zaslepki),

e armatura (zawory termostatyczne, odcinajgce, réwnowazgce, regulatory roznicy cisnien,
tréjdrogowe),

* pompy;

e podsypka i obsypka (piasek grubo lub srednioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711).

3.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw, wyrobéw i urzadzen do robét budowlanych
objetych SST

Wyroby i materiaty do robét objetych ST mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:
e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej
e sg wilasciwie oznakowane i opakowane
spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania a w odniesieniu do wyrobow przygotowanych fabrycznie
réwniez ich wytyczne firmowe stosowania wyrobéw
przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy

3.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoscC i
wtasciwosc do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia skladowania musi by¢ ptaska,
wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Rury PVC nalezy skladowa¢ na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych
wystepow i nieréwnosci, tak aby nie uszkodzi¢ kielichdw i bosych koncow rur.

Rury mozna sktadowaé na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej
wielowarstwowo. Powierzchnie sktadowe powinny by¢ zabezpieczone przed gromadzeniem waod
opadowych.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to
rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. Ksztattki i
ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany z zachowaniem srodkdéw ostroznosci.



Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w ujemnych temperaturach znacznie wzrasta.
Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg skiadowane,
stosowaniem niewfasciwych narzedzi i metod przetadunku.

W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszcza¢ do zrzucania, wleczenia pojedynczych
rur lub wigzania. Rury chroni¢ przed nadmierng dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzaniem od sztucznych zrodet ciepta. W miejscu sktadowania zwréci¢ szczegding uwage na
bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

Podtoze, na ktorym sktaduje sie rury stalowe powinno by¢ ptaskie wolne od kamieni, ostrych
przedmiotow. Wymagania techniczne sktadowania rur stalowych powinno by¢é podane przez
producenta i nalezy je $ciSle przestrzegac. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywacé sie w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury uktada¢ na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5m. Ksztaltki sktadowa¢ w warunkach
okreslonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

Witazy kanatowe mogg by¢ skitadowane na otwartej przestrzeni na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia
skladowania powinna by¢ odwodniona. Witazy sktadowaé¢ wedtug klas. Stopnie wlazowe sktadowaé
w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych izabezpieczonych przed wplywami
atmosferycznymi. Wiazy i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujaco.

Kregi betonowe i zelbetowe skladowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze
nacisk kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Sktadowanie w pozycji budowania
nie przekraczajgcej 1,8m. Kregi nalezy sktadowac¢ wg asortymentu srednic. Skladowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych sortdéw wyrobow lub poszczegdlinych kregow.

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Sktadowa¢ w zasiekach
tak aby uniemozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chroni¢ przed
zanieczyszczeniami mechanicznymi.

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

4. SPRZET
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdot.



5. TRANSPORT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogag by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci
zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie
nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kregéow nalezy wykonywac¢ za pomocag
minimum trzech lin rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport wtazéw powinien odbywacé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robaot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatoéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania ziemi,
odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowigzany jest do uzyskania
zezwolenia na rozpoczecie robot wraz z niezbednymi reperami roboczymi.



Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zamiar rozpoczecia i zakohczenia robét wiasciwym
gestorom sieci oraz drog.

Wykonawca winien uzyska¢ wszelkie formalne zgody zwigzane np. z wykonaniem podtgczenia
wody oraz instalacji cieplnej, w tym uzyska zgode wtasciwego organu na czasowe zajecie pasa
drogowego oraz opracuje dokumentacje projektowg tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot w zakresie wymaganym przez ten organ.

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.

Metoda wykonywania robot:

- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
- Przewiert pod ul. Olimpijska.

Wszystkie roboty ziemne w okolicach skrzyzowan przytaczy z innym uzbrojeniem terenu
nalezy wykonywac¢ pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia.

Przygotowanie podtoza w wykopie pod rury nalezy wykonaé z podsypki z piasku. Minimalna
grubos¢ podsypki po zageszczeniu w zakresie 95% stopni Proctora powinna wynosi¢ 200 mm.

Rurociggi PCV i PE nalezy zasypywac¢ na mokro piaskiem bez kamieni. Grubo$¢ piaskowe;j
warstwy zasypujgcej siegac powinna 30cm ponad gorng tworzgcg rury. Materiat zasypu powinien
by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono
uszkodzenia przewodu.

Wykopy liniowe i obiektowe do gtebokosci 1,50 m ppt. wykonac¢ jako skarpowe. Ponizej
wykopy szerokoprzestrzenne pod projektowane kanaty wg dokumentacii.

Rury uktada¢ na podsypce z pospotki (grubosé warstwy 200mm). Po przeprowadzonej
prébie szczelnosci rurocigg zasypywaé warstwami o grubosci 150 mm piasku sredniego lub
grubego, z zageszczeniem do 95% stopni Proctora. Obsypke wykonaé do wysokosci 300 mm
ponad wierzch kanatu. Reszte wykopu zasypacC gruntem rodzimym (bez kamieni) warstwami o
grubosci 300 mm do wysokosci terenu.

Pod studzienkami podsypka powinna wynosi¢ 20cm. Przed zasypaniem dna wykopu nalezy
osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob
zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji.

Po ustabilizowaniu zasypki pozostatg czes¢ wykopow nalezy uzupetni¢ gruntem rodzimym
pobieranym z miejsca czasowego odktadu. Zasypywanie wykopow nalezy wykonaé warstwami o
gruboéci umozliwiajgcej prawidtowe zageszczenie gruntu. W miejscach wystepowania gruntéw
spoistych, gliniastych nalezy zrezygnowac z gruntu rodzimego i do zasypki uzy¢ piasku.

Nadmiar gruntu pozostatego po zasypce oraz gruz z rozebranych nawierzchni nalezy
usungc¢ z terenu budowy. Teren budowy nalezy uporzgdkowa¢ natomiast teren zielony odtworzyé
do stanu pierwotnego. Uszkodzone nawierzchnie utwardzone nalezy odtworzy¢ uwzgledniajgc przy
tym parametry stopnia zageszczenia i nosnosci wykonanych nasypow na terenie projektowanych
robot ziemnych.

Na =zatamaniach przylgcza, w celu zapewnienia przemieszczen rurociggdw dla
samokompensaciji przewoddw, wykopy nalezy poszerzy¢ i pogtebic.

Wykonang kanalizacje sanitarng nalezy po zakonczeniu robdt wyczysci¢ oraz
przeprowadzic inspekcje TV.

Przejscia rurociggéw pod drogami nalezy zabezpieczy¢ stalowymi rurami ostonowymi (RO).
Pomiedzy rure wiasciwg a ostonowg w odlegtosci co 1,50 m, oraz na poczatku i koncu 0,15 m od
brzegu przewiduje sie ptozy dystansowe. Konce rur ostonowych zabezpieczyé.

Na wysokosci okoto 30 cm nad wierzchem rurociggu potozy¢ tasme znakujgcg z PVC z wkiadka
metalowg w kolorze niebieskim.

Elementy uzbrojenia (zasuwy, hydranty) oznakowac¢ tabliczkg znamionowg zgodnie z normag
PN-86/B-09700.



Na terenie inwestycji istnieje zagrozenie wystgpieniem wod artezyjskich pochodzacych z wody
wsigkowej zawieszonej w soczewkach piaskowych. Woda ta moze charakteryzowac¢ sie znacznym
ciSnieniem i znacznym, chociaz ograniczonym, naptywem. Nalezy przewidzieC mozliwosc
odpompowywania wody w trakcie prowadzenia wykopdw (zaleca sie utrzymywanie w najnizszej
czesci wykopu studni z czynng pompg pozwalajgcg na wyrzut wody poza wykop). W przypadku
wystgpienia zrédto wody cisnieniowej powinno zosta¢ zamkniete korkiem z chudego betonu.

Przygotowanie podtoza i zasypanie wykopu

1) Przewdd nalezy uktadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystgpieniem do wykonywania podtoza nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego wykopu.

2) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

3) Zageszczenie podtoza i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno
wynosic dla rur pod drogg i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max zageszczenia wg normalnej
proby Proctora. a dla pozostatych odcinkow - nie mniej niz 0,95 max zageszczenia wg
normalnej préby Proctora zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.

4) Grubos¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-B-04452;

a. 0,15 m przy zageszczeniu recznym,
b. 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

5) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien odpowiadac
parametrom podioza z obsypki rurociggu. Zageszczanie warstwami, co 25cm do
powierzchni terenu.

Roboty montazowe
Sieci Zewnetrzne:

1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Potgczenia rur
wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
2) Sposéb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku
zgodnie z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi montazu.
3) Rury do wykopu opuszczaé sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu
technicznego.
4) Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie tylko na przygotowanym podtozu.
Podtoze powinno by¢ profilowane w miare ukfadania przewodu, z piasku.
5) Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage, aby osie tgczonych odcinkéw pokrywaty sie.
6) Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci w co
najmniej 1/4 jego obwodu z wytgczeniem ztgcz.
7) Ztacze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci
8) Przewody muszg by¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacji techniczne;.
9) Nie wolno wyréwnywacé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementow, jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.
10) Laczenie elementéw rurowych wg technologii producenta.

Rury i ksztattki powinny posiadac certyfikat i by¢ oznakowane:
e czynnik transportowany

nazwa producenta

rodzaj materiatu

oznaczenia $rednicy

grubo$¢ scianki

date produkcji- rok, miesigc, dzien

obowigzujgce normy

Rury nalezy montowac i uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, instrukcjg montazu
dostarczong przez producenta i zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych”.

Rury uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C,
Po zakohczeniu dnia roboczego nalezy koncéwki rur zabezpieczyé¢ przed zamuleniem (folia lub
dekiel).

Studnia sktada sie z nastepujgcych elementéw:



komory roboczej

komory wlazowej

dna studni

wiazu kanatowego

stopni wtazowych lub drabinki

Posadowienie komory na zageszczonej podsypce piaskowej. Studzienki ptytkie wykonane bez
kominow witazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiescic ptyte
pokrywowg z pierscieniem odcigzajgcym, a na niej wtaz zeliwny.

Dno studzienki betonowej nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang
kineta. Kineta w dolnej czesci powinna mie¢ przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej
przedtuzony scianami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku
kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku do kierunku kanatu, w przypadku zmiany srednicy kanatu
powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Poziom wtazu na powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i
zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie minimum 8cm ponad poziomem terenu. W
Scianie komory nalezy zamontowaé¢ mijankowe stopnie wtazowe w dwéch rzedach w odlegtosciach
pionowych 0,3m i w odlegtosciach poziomych 0,6m. Przejscia szczelne przez $ciany betonowe
studni z zastosowaniem tgcznikéw do wmurowania.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakos$ci robét instalacyjno- montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
norm PN-B-10725 i PN-B-10728.

7.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

7.1.1. Kontrola jako$ci materiatéw.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢é zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

7.1.2. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowag, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Badania jakosci robot nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:
- przed zakryciem, oraz przed zamurowaniem bruzd i przejS¢ przewodow przez przegrody
budowlane;
- po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulaciji;
- w okresie gwarancyjnym.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:

a) sprawdzenie zgodnosci z rysunkami

b) wykonanie testow materiatow zgodnie z wymaganiami norm

c) sprawdzenie utozenia przewodow i wykonania studzienek, w tym:
e gtebokosci utozenia przewodu

utozenia przewoddw na podtozu

odchylenia spadku

zmiany kierunkéw przewodow

zabezpieczenie przed korozjg czesci metalowych

kontrola potgczen przewoddéw

montaz rur ochronnych

dziatania zaworow

wykonania szczelnosci przewodu



sprawdzenia zbrojenia konstrukcji

wykonania czesci budowlanych obiektéw na sieci (studzienki kanalizacyjne)
badanie szczelnosci przewodow i studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 1610
sprawdzenie lokalizacji studzienek wg PN-B-10729:99

sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci studzienek wg PN- j. w.

sprawdzenie dna studzienek przez ogledziny zewnetrzne

sprawdzenie przejscia kanatow przez sciany studzienek przez ogledziny zewnetrzne
sprawdzenie poprawnoséci montazu armatury

sprawdzenie zamocowania przewodow

sprawdzenie szczelnosci przewodow

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru: a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

a) odbiorowi czesciowemu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czedci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjag projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.



W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy,
e szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow, zgodnie z SST i ew.
PZJ,
opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzgadzen,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
e Kkopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

* wartosc zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,



» wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami

umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
e poz. 2016 z pdzn. zm.).
e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
e 2002r.Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z p6zniejszymi zmianami w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, Ill, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

Normy:

e PN-97B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy

odbiorze

PN-85/C- 89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

PN-92/B-10707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu

PN-EN 12056-1:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 1:

Postanowienia ogélne i wymagania

e PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czesc¢
2:Kanalizacja sanitarna. Projektowanie ukfadu i Obliczenia

o PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czesc¢
5:Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploataciji

e PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

o PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e BN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

o PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

e PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

o PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e BN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

o PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.



PN-EN 253:2005 Sieci cieptownicze — system preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego z polietylenu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN 448:2005 Sieci cieptownicze — system preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Ksztattki —
zespoty rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z
polietylenu.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych,
2wir i mieszanka

PN-EN 448:2005 Sieci cieptownicze — system preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie.

Zespot armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacjg cieplng z poliuretandw i
ptaszczem ostonowym z polietylenu.

PN-EN 489:2005 Sieci cieptownicze — system preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie

- Zespot ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i
ptaszczem ostonowym z polietylenu

PN-EN 13941:2006 Projektowanie i budowa sieci cieptowniczej z systemu
preizolowanych rur zespolonych.
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