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UKLAD STABILIZACJI CISNIENIA RFLEX
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OZNACZENIA URZADZEN AUTOMATYCZNEJ REGULACJI:

REGULACJA OBWODU PRZYLACZENIOWEGO 1 .M
PDC-FC Regulator roznicy cisniefi z ograniczeniem przeplywu _Danfoss, VFQ 2, kvs 80, DN80, PN25, Flange : _J‘
+ Sitownik do regulatora réznicy ciénier z ograniczeniem przeptywu Danfoss, AFP (PB), PN25, zakres: 0.15+1.5 bar <200

REGULACJA C.0.

TC1 Zawor reg. c.o. typ VFM 2, DANFOSS, Dn65, kvs 63, PN25, kotnierz

TC2 Sitownik elektryczny dla zaworu regulacyjnego, Danfoss, AME 658 SD, 24V
CT1 Czujniki temp. wody Danfoss, ESMU 250 St st

CT2 Czujniki temp. wody Danfoss, ESMU 250 St st

CT3 Czujniki temp. wody Danfoss, ESMU 250 St st

CT4 Czujniki temp. wody Danfoss, ESMU 250 St st

TC3 Termostat TR/STW, Danfoss, ST-1

CTZ Czujnik temp. zewn. ESMT DANFOSS ~ BIURO USLUG

UKELAD STABILIZACJI CISNIENIA RFLEX
VARIOMAT VS2-1/60

POMIAR ENERGII CIEPLNEJ - LICZNIK GLOWNY

NQI - Licznik ciepta Sharky 775, DN80, L=300mm, Qn=40,0m3/h PN25, DIEHL METERING OBIEKT BOISKO TRENINGOWE FAZA PBW
ADRES | ZABRZE, UL. OLlMPIJSKéAé %%?LKI NR 3840/82; 2266/77; oo —
TEMAT INWESTOR:

Projekt bodowlano-wykonawczy wezta cieplnego STADION ZABRZE $p. 2 0.0.
zasilajgcego instalacje c.o. fertryssiimic
dla przebudowy czesci zespotu boisk treningowych  (eeer
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