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MODYFIKACJA PLATFORMY KAMER
PROWADZĄCEJ ORAZ ZBLIŻENIOWEJ

mgr inż. arch. Walenty WRÓBEL
18/06/SLOKK

409/79

.18

INWESTOR:

STADION W ZABRZU
SP. Z O.O.
UL.F.ROOSEVELTA 81
41-800 ZABRZE

ZMIANA LOKALIZACJI TYMCZASOWEJ INFRASTRUKTURY
ZWIĄZANEJ Z PRODUKCJĄ SYGNAŁU TELEWIZYJNEGO W

CZASIE BUDOWY IV TRYBUNY ARENY ZABRZE

ARCHITEKTURA
KONSTRUKCJA

MODERNIZACJA STADIONU IM. ERNESTA POHLA
obejmująca rozbudowę stadionu miejskiego w Zabrzu wraz z budową

dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego, usługami towarzyszącymi
oraz niezbędną infrastrukturą techniczną

41-800 ZABRZE, UL. ROOSEVELTA 81

mgr inż. Bartosz RUSZEL
mgr inż. arch. Jacek GAJER

PROJEKT. SPECJ. KONSTR.

1:20, 1:10,
1:26,67

NR UPR.

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

A-1642/22
NR ARCH.
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ŚRUBA M10

M8M8

BALUSTRADA STALOWA 40/40/2 - OPUSZCZANA

BALUSTRADA STALOWA 50/50/3 - STAŁABALUSTRADA STALOWA 50/50/3 - STAŁA

BALUSTRADA STALOWA 40/40/2 - OPUSZCZANABALUSTRADA STALOWA 40/40/2 - OPUSZCZANA

ŚRUBA M10

SKLEJKA WODOODPORNA

UZUPEŁNINIE SKLEJKĄ WODOODPORNĄ gr.24mm - 32x350cm

KONSTRUKCJA POSZERZAJĄCA STALOWA Z RURY
OCYNKOWANEJ 80/80/4 SPAWANEJ DO ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI

KONSTRUKCJA POSZERZAJĄCA STALOWA Z RURY
OCYNKOWANEJ 80/80/4 SPAWANEJ DO ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI

BALUSTRADA O ZMIENNEJ WYSOKOŚCI - STALOWA OCYNKOWANABALUSTRADA O ZMIENNEJ WYSOKOŚCI - STALOWA OCYNKOWANABALUSTRADA O ZMIENNEJ WYSOKOŚCI - STALOWA OCYNKOWANA

KONSTRUKCJA POSZERZAJĄCA STALOWA Z RURY
OCYNKOWANEJ 80/80/4 SPAWANEJ DO ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ BALUSTRADY

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI STALOWEJLIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ BALUSTRADY

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ

UZUPEŁNINIE SKLEJKĄ
WODOODPORNĄ gr.24mm - 32x350cm
UZUPEŁNINIE SKLEJKĄ
WODOODPORNĄ gr.24mm - 32x350cm

BALUSTRADA O ZMIENNEJ WYSOKOŚCI - STALOWA OCYNKOWANA

KONSTRUKCJA POSZERZAJĄCA STALOWA Z RURY
OCYNKOWANEJ 80/80/4 SPAWANEJ DO ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ BALUSTRADY
STALOWEJ ORAZ SZKLENIA BALUSTRADY

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ
BALUSTRADY NA SZER. 90cm

DEMONTAŻ SZKLENIA BALUSTRADY

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ
BALUSTRADY NA SZER. 90cm

*MIEJSCA SPAWÓW ORAZ ODCIĘĆ ZABEZPIECZYĆ OCYNKIEM
ANTYKOROZYJNYM METODĄ NATRYSKOWĄ W FORMIE AEROZOLU.

*MIEJSCA SPAWÓW ORAZ ODCIĘĆ ZABEZPIECZYĆ OCYNKIEM
ANTYKOROZYJNYM METODĄ NATRYSKOWĄ W FORMIE AEROZOLU.

DOSTAWIANE STOPNIE ZE SKLEJKI

W MIEJSCE BALUSTRADY ZAMONTOWAĆ
TAŚMĘ SAMONAWIJAJĄCĄ

DOSTAWIANE STOPNIE
ZE SKLEJKI WODOODPORNEJ

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ WYKŁADZINY GUMOWANEJ
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ŚRUBA M10ŚRUBA M10

ŚRUBA M8ŚRUBA M8

istniejąca konstrukcja stalowa 80/80

POCHWYT BALUSTRADY RURA
STALOWA OCYNKOWANA 40/40/2

RURA STALOWA OCYNKOWANA 80/80/4
SPAWANA DO ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI

RURA STALOWA OCYNKOWANA 80/80/4

BLACHA STALOWA (a)
55x120x6 spawana do rury 80/80/4

ŚRUBA M10ŚRUBA M10

BLACHA STALOWA (a)
55x120x4 spawana do rury 80/80/6

SKLEJKA
WODOODPORNA gr.22mm

BLACHA (1)

BALUSTRADA O ZMIENNEJ WYSOKOŚCI

KONSTRUKCJA POSZERZAJĄCA
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SKLEJKA WODOODPORNA

UZUPEŁNINIE SKLEJKĄ WODOODPORNĄ gr.22mm - 32x350cm
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LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ BALUSTRADY

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI STALOWEJLIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ BALUSTRADY

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ

UZUPEŁNINIE SKLEJKĄ
WODOODPORNĄ gr.22mm - 32x350cm
UZUPEŁNINIE SKLEJKĄ
WODOODPORNĄ gr.22mm - 32x350cm

BALUSTRADA O ZMIENNEJ WYSOKOŚCI - STALOWA OCYNKOWANA

KONSTRUKCJA POSZERZAJĄCA STALOWA Z RURY
OCYNKOWANEJ 80/80/4 SPAWANEJ DO ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI
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istniejąca konstrukcja stalowa 80/80

POCHWYT BALUSTRADY RURA
STALOWA OCYNKOWANA 40/40/2

RURA STALOWA OCYNKOWANA 80/80/4
SPAWANA DO ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI

RURA STALOWA OCYNKOWANA 80/80/4

BLACHA STALOWA (a)
55x120x6 spawana do rury 80/80/4

ŚRUBA M10ŚRUBA M10

BLACHA STALOWA (a)
55x120x4 spawana do rury 80/80/6

SKLEJKA
WODOODPORNA gr.22mm

BLACHA (1)

BALUSTRADA O ZMIENNEJ WYSOKOŚCI

KONSTRUKCJA POSZERZAJĄCA

- stal S235JR,
- spoiny czołowe 0,5V; dla żeberek dopuszczalne spoiny
  pachwinowe 0,7*gr. cieńszego z łączonych elementów,
- proszę przyjąć zabezpieczenie antykorozyjne do C3,
- elementy stalowe ocynkować ogniowo

- stal S235JR,
- spoiny czołowe 0,5V; dla żeberek dopuszczalne spoiny
  pachwinowe 0,7*gr. cieńszego z łączonych elementów,
- proszę przyjąć zabezpieczenie antykorozyjne do C3,
- elementy stalowe ocynkować ogniowo
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