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Najwazniejsze skroty i oznaczenia

ST

SST

- Specyfikacja Techniczna
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacja Techniczna
DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

AT - Aprobata techniczna,

AH Atest Higieniczny,

ITB - Instytut Techniki Budowlane;,

siC Instytut Szkta i Ceramiki,

PZH - Panstwowy Zaktad Higieny,

JC - Jednostka certyfikujaca, akredytowana przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji,

Certyfikat ,B” - certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono

DZ

0z

WB

zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych
- Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg
techniczng
- Oswiadczenie 0 zgodnos$ci wyrobu z odpowiednig dokumentacjg techniczng,
z przepisami, Polskimi Normami i aprobatami technicznymi w celu dopuszczenia do
jednostkowego stosowania w budownictwie
- Wyroby budowlane nie majace istotnego wptywu na spetnienia wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug uznanych zasad sztuki
budowlane;



1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajgcego

Zmiana lokalizacji tymczasowej infrastruktury zwiazanej z produkcja sygnatu
telewizyjnego w czasie budowy IV trybuny Areny Zabrze” w Zabrzu
Czes¢ architektoniczno-budowlana wraz z zagospodarowaniem terenu

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t budowlanych dla elementéw matej architektury przy realizacji inwestycji
okreslonej w pkt. 1.1.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.2

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadku prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgce wszystkich czynnosci majgcych na celu
wykonanie nastepujgcych roboét budowlanych

1.4.1 Wykonanie platform pod kamery i kabiny komentatorskie
1.4.2 Wykonanie kabin komentatorskich

1.4.3 Wyposazenie meblowe kabin komentatorskich

1.4.4 Korekta istniejgcego zjazdu z ul. Olimpijskiej

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7

1.6 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowsg, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine
wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdlne: Kod CPV 45000000-7, pkt
15

1.7 Dokumentacja robé6t budowlanych objetych ST
Dokumentacje robét budowlanych objetych ST stanowig :

- projekt budowlany i zaktualizowany projekt wykonawczy projektowanej inwestycji

- przedmiotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami )



- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ), karty techniczne wyrobéw
lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow.

- protokoty odbioréw czesciowych, korncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych

- dokumentacja powykonawcza ( zgodnie z art. 3, pkt.14 ustawy Prawo budowlane z dn. 7
lipca 1944 — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami )

1.8 Nazwy i kody robét budowlanych

Roboty konstrukcyjne ze stali — kod CPV45223210-1

Konstrukcje drewniane kod CPV 45422000-1

Izolacje termiczne i akustyczne - kod CPV 45321000 — 3 ; 45323000 — 7
Obudowy z ptyt GK - kod CPV 4545432210-9

Stolarka okienna - kod CPV 45421100-5

Stolarka drzwiowa - kod CPV 45421100-5

Malowanie - kod CPV 45442120-4

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW
BUDOWLANYCH

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdéw ( wyrobow ) niz przedstawione w niniejszej
specyfikacji pod warunkiem :

- spetniania tych samych witasciwosci, parametrow technicznych i wymagan funkcjonalno —
uzytkowych

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( rysunki, dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania ) wraz z uzyskaniem akceptacji projektanta

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu ( wyrobu ) wg w/w ustalen. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych,
ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt. 2

Wykonawca robot zobowigzany jest kazdorazowo sprawdzi¢ waznosc¢ i aktualnosc
dokumentdéw odniesienia , wymienionych w pkt. 10 specyfikaciji.

2.2 Wymagania dla materiatléw i wyrobéw dla poszczegélnych rodzajéw robot
objetych ST

2.2.1 Wykonanie platform pod kamery i kabiny komentatorskie

Wyroby jednostkowe zgodne z DP

e Stal ksztattowa gatunek S235JR wykonywana zgodnie z norma EN 10025-2

e Blachy stalowe gr. 10 mm ze stali j.w

e Sruby M12 z tbem szeéciokgtnym do konstrukgji stalowych DIN 7990 w komplecie z
podkfadkg i nakretkg

e Prety fi 12 mm na srubach rzymskich fi 12 , wymagana aprobata ITB
Kotwy do betonu wklejane M12/140 klasa 8.8

Elementy stalowe ocynkowanych ogniowo powtoka cynku 40 g/m2. dostarczona na
budowe zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowane proszkowo RAL 9005 wg
wymagan PN EN ISO 8501-1: 1996 PN-EN ISO 12944-1:2001 Kolor paneli RAL7035



2.2.2 Wykonanie kabin komentatorskich

WYyroby jednostkowe zgodne z DP

Elementy konstrukcyjne z drewna C27, sosnowe zgodne z PN-EN 14081-1+A1:2011
impregnowane ( atest NRO )

Tolerancje wymiarowe elementow

— odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢
wieksze niz +3 mm i -2 mm

- odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3mmi-2 mm

taczniki ciesielskie ze stali gatunku DX51D ocynkowane ( 200g/2 ) wg normy PN-EN
10346:2015, wymagana KOT ITB

Ptyta OSB SF-B klasyfikacje ogniowg - B, s2, dO gr. 18 mm

Sklejka wodoodporna lisciasta gr. 24 mm normy PN-EN 12871:2013-11

maty z wetny szklanej pokryte jednostronnie welonem szklanym

Wymagania :

wspotczynnik przewodzenia ciepta deklarowany: 0,036 / W/m<K
wspotczynnik przewodzenia ciepta obliczeniowy: 0,036 / W/m<K
obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym: 0,50 / KN/m3
klasa reakcji na ogienn wg PN-EN 13501-1: Al — wyréb niepalny /
dlugos¢: 1000/ mm

szerokosé: 600/ mm

grubos¢é: 140 lub 150 mm

opor cieplny RD:  1,35-4,15 / m2+K/W

folia PE — LD gr. 0,20 mm, Deklaracja Zgodnosci z PN-EN 13984:2006

Atest Higeniczny PZH

Blacha trapezowa T18 z akcesoriami montazowymi - stal DX+Z ocynkowana
obustronnie + powtoki ochronne + lakier dekoracyjny gr. 0,55 mm

Wyktadzina podtogowa homogeniczna PCV

klasa uzytkowa EN 685 — komercyjne -34, przemystowe — 43,

clean Room Test ASTM F51/00 — klasa A

grubos$¢ catkowita EN 428 - 2,0 mm,

grubos$¢ warstwy uzytkowej EN 429 - 2,0 mm,

odpornos¢ na scieranie wg EN 660 — Grupa P < 0,15mm,

klej do wyktadzin. Nalezy stosowac tylko kleje przeznaczone do wykfadzin winylowych
z stosowaniem sie do wskazan producenta (np.: Uzin, Henkel, Kiesel ).

Wyposazenie meblowe kabin komentatorskich

Stét z plyty stolarskiej dwustronnie laminowanej o wym. 100x300 cm - 1 szt.

blat stotowy jest wykonany z laminowanej ( HPL w kolorze graffiti) ) ptyty widrowe;j
o grubosci 18 mm z 2 mm krawedzig ABS, dopuszcza sie wykonanie blatu z dwdch
czesci

stelaz stotu w konstrukcji metalowej

wykonczenie powierzchni elementéw metalowych wypalanym lakierem proszkowym
w kolorze graffiti

wysokos¢ stotu ca 750 mm (+ 50 mm )

Krzesto obrotowe tapicerowane na koétkach z podtokietnikami - 2 szt.
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https://sklep.pkn.pl/pn-en-14081-1-a1-2011e.html

- Oparcie dopasowane do plecéw z wybrzuszeniem na odcinek ledzwiowy

- Tapicerowane oparcie oraz siedzisko tkaning w kolorze grafitti

- Podiokietniki state, zamkniete wykonane z mocnego tworzywa sztucznego

- Piecioramienna podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa sztucznego
- Mechanizm ruchowy TILT

e Kontener podblatowy z szufladami - 1 szt.

- korpus wykonany z laminowanej ptyty widrowej grubosci 16 mm, gérny blat 25 mm
- wszystkie krawedzie zabezpieczone tworzywem ABS

- centralny zamek z dwoma kluczami

- uchwyty z polerowanego aluminium

- 4 szuflady na metalowych prowadnicach kulkowych z 80% wysuwem

e Wieszak na ubrania wolnostojgcy — 1 szt.

- wieszak wolnostojgcy na odziez wierzchnig

- materiat: stalowe rurki o srednicy ca 40 mm z plastikowymi zakonczeniami
- chromowana powierzchnia

- wysokos$¢ catkowita ca 1750 mm (£ 50 mm )

- stabilny, wypetniony spdd o srednicy 355 mm

e Kosz na $Smieci metalowy z pokrywg o poj. 10| - 1 szt.

- wykonanie ze stali szlachetnej
- wymiary — $rednica ca 200 mm, wysokos$¢ ca 300 mm

2.2.4 Korekta istniejgcego zjazdu z ul. Olimpijskiej

- ksztattki brukowe betonowe albo ptyty betonowe - grub. min 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3-5cm

- 25 cm mieszanka niezwigzana z kruszywem ¢90/3 uziarnienie 0/31,5 mm

- 40 cm mieszanka niezwigzana z kruszywem c90/3 uziarnienie 25/63 mm

- geowtdknina separacyjno-filtracyjna - jako separacja i wzmocnienie podtoze
- kraweznik betonowy uliczny 15*30 cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 2cm

- tawa betonowa z betonu ¢ 12/15

Uwaga wymagania dla tych materiatéw podano w ogdlnie dostepnych specyfikacja
wykonania i odbioru robét dla inwestycji drogowych wydane przez GDDKIA o nastepujgcych
numerach :

D.00.00.00, D.02.00.00, D.02.00.01, D.02.03.01c, D.04.01.01, D.04.04.00a, D.05.03.23,
D.08.01.01

2.2 Warunki przyjecia na budowe wyroboéw i materiatéw do robét budowlanych
objetych ST

Wyroby i materiaty do rob6t objetych ST mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujgce warunki :

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania a w odniesieniu do wyrobow przygotowanych
fabrycznie réwniez ich karty katarowe lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow



- niedopuszczalne jest stosowanie do robét objetych ST wyrobdéw i materiatdw nieznanego
pochodzenia

- przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi podano w ST
»Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 3

Sprzet do wykonania robot wedtug mozliwosci wykonawcy.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 4

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 5

5.2. Wymagania dotyczace wykonania poszczegdéinych rodzajéw robét

5.2.1 Wykonanie platform pod kamery i kabiny komentatorskie

Stalowe elementy do montazu nalezy wykonywaé w zaktadzie prefabrykacji konstrukcji
stalowych na

podstawie projektu warsztatowego zatwierdzonego przez PROJEKTANTA. Dokumentacje
warsztatowg wykonuje na zlecenie GW projektant posiadajgcy uprawnienia do projektowania
konstrukcji oraz wymagane ubezpieczenie OC. Dokumentacja warsztatowa podlega
AUTORYZACJI PROJEKTANTA tzn. PROJEKTANT sprawdza dokumentacje pod wzgledem
poprawnosci zastosowanych rozwigzan, zgodnosci z PW

Dopuszczalne odchyitki elementéw i montazu

Obowigzujg wymagania zawarte w PN-B-06200:2002

Prébny montaz

Nalezy wykonac¢ prébny montaz konstrukcji zgodnie z zalecaniami zawartymi w projekcie.
Dopiero po pozytywnym odbiorze probnie zmontowanej konstrukcji mozna przystagpi¢ do
wykonywania powtarzalnych elementow.

5.2.2 Wykonanie kabin komentatorskich

Elementy drewniane konstrukcji kabin powinny by¢ dostarczone na miejsce gotowe do
zabudowania zgodnie z dokumentacjg projektowg

Po wykonaniu konstrukcji kabin nalezy prowadzi¢ roboty instalacyjne i wykonnczeniowe
zgodnie z dokumentacjg projektowag

5.2.3 Wyposazenie meblowe kabin komentatorskich

Montaz wyposazenie meblowego wg instrukcji producenta

5.2.4 Korekta istniejaceqo zjazdu z ul. Olimpijskiej

Wymagania dla w/w robét podano w ogélnie dostepnych specyfikacja wykonania i odbioru
robét dla inwestycji drogowych wydane przez GDDKIA o nastepujgcych numerach :



D.00.00.00, D.02.00.00, D.02.00.01, D.02.03.01c, D.04.01.01, D.04.04.00a, D.05.03.23,
D.08.01.01

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania
ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6

6.2 Wymagania szczegotowe

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jako$c¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakos¢
materiatéw.

e W czasie wykonywania platform pod kamery i kabiny

a) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,
b) prawidtowo$¢ wykonania osadzenia konstrukcji na elementach zelbetowych trybuny
c¢) prawidtowo$¢ montazu balustrad i schodéw

e W czasie wykonywania montazu kabin komentatorskich

a) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,
b) prawidtowos¢ wykonania osadzenia konstrukcji na elementach zelbetowych trybuny
¢) zgodnos¢ wykonania robot wykohczeniowych z dokumentacjg techniczna

e przy montazu wyposazenie kabin komentatorskich

a) nalezy kontrolowa¢ montaz wyposazenia zgodnie z instrukcjg producenta

e korekta istniejgcego zjazdu z ul. Olimpijskiej

w czasie wykonywania w/w robot nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w ogdlnie
dostepnych specyfikacja wykonania i odbioru robét dla inwestycji drogowych wydane
przez GDDKIA o nastepujgcych numerach :

D.00.00.00, D.02.00.00, D.02.00.01, D.02.03.01c, D.04.01.01, D.04.04.00a, D.05.03.23,
D.08.01.01

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST
»Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 7

7.2 Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru dla robét objetych ST zawarte sa w
przedmiarze roboét

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

8.2 Szczego6towe wymagania

Odbiory nalezy wykonywac dla kazdej operacji wykonywanej osobno jako odbiory czesciowe,
przy czym sporzgdza sie jeden protokdt odbioru koncowego odbioru po jej catkowitym
wykonaniu.

W protokole nalezy odnotowac fakt dokonania poprawek lub elementéw dodatkowych.
Podstawg do odbioru robét sg badania obejmujgce:



e sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

e sprawdzenie dostarczonych materiatow,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét.

Do odbioru robét wykonanych wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:
e Swiadectwa dostaw materiatow,

o protokot odbiorow czesciowych,

e zapisy w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w
dzienniku budowy i kontroli z dokumentacjg projektowg

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robo6t podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 9

9.2 Pozytywny protokot odbioru koncowego, podpisany przez cztonkow komisji
odbiorowej stanowi podstawe do rozliczenia robot

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ( poza powotanymi w tekscie specyfikaciji )

10.1 Dokumentacja techniczna

Zaktualizowany projekt wykonawczy dla inwestycji pn.:

Zmiana lokalizacji tymczasowej infrastruktury zwigzanej z produkcja sygnatu
telewizyjnego w czasie budowy IV trybuny Areny Zabrze” w Zabrzu
Czes¢ architektoniczno-budowlana wraz z zagospodarowaniem terenu

Przedmiar robét i kosztorys inwestorski do projektu j.w.
10.2 Normy
10.2.1 Tolerancje w budownictwie

PN-ISO 3443:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania.
PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych

10.2.2 Normy podstawowe

PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Czes¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczgce wykonania konstrukcji stalowych

PN-EN 14081-1:2007 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju
prostokatnym sortowane wytrzymatosciowo -- Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

Norma PN-EN 338 - Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymato$ci

PN-EN 1995-1-1:2010 - Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czes¢ 1-1.:
Postanowienia ogdlne -- Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkdéw

10.2.3 Maszyny i urzadzenia do robét budowlano - montazowych

PN-M-42250:1998 - Maszyny i urzgdzenia budowlane. Klasyfikacja

10.3 Aprobaty techniczne

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobow dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy

lub wyrobow, ktorych wiasciwosci uzytkowe réznig sie od wlasciwosci podanych w Polskiej
Normie; ( przywotane w tekscie specyfikacji )



10.4. Inne akty prawne i dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce
w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U. Nr 195, poz.2011)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

Budownictwo ogodlne. Arkady 1988 r.
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