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BIURO USLUG
@ ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z 0.0.
41-506 CH O R Z O W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08
Zmiana sposobu u'?tkqwania czesci pomieszczen biurowych
NAZWA OBIEKTU poziomu ,,0” Stadionu, na pomieszczenia osrodka
BUDOWLANEGO rehabilitacji, pom. magazynowe, pom. gastronomi oraz
Zmiana sposobu uzytkowania czism pom. magazynowych
poziomu ,,+3”
NUMER OBWODU RK/G4 RK/G5 RK/G6 RK/1 RK/2 RK/3 RK/4 RK/5 RK/6 RK/o1 Rozdzielnica elektryczna kiosku.
TYTUL RYSUNKU Ty
ILOSC ELEMENTOW - - - 1 1 - - - - 6 Schemat strukturalny. Widok elewaciji.
MOC ZAINSTALOWANA [W] - - - 5500 5500 - - - - 180 IMIE | NAZWISKO PODPIS PROJEKTANTA
mgr Inz. Macle] Patucha
TP PRZEWODU - - - NXH—J 32,5 | N2XH-J 3125 | NZXH-J 325 | NZXH-J 325 - - NXH-J 3415 ::3:3‘,’;:& SKALARYS.
NAZNA ODBIORNKA REZERWA REZERWA REZERWA Podgrzewacz | Podgrzewacz Kiopy Zasilacz REZERWA REZERWA Oswietlenie | Rlnow anven SLK/4B99PWOE/3
wody wody ppoz. ppoz. ogdine DATA SPORZADZENIA PAZDZIERNIK 2021 -
LOKALIZACIA ODBIORNIKA Kiosk Kiosk - - Kiosk Kiosk I I NAZWISKOEROU mar Int. Plotr Skora T SPRAWDZAAGEGD NRRYS.
NR UPRAWNIEN
| BUDOWLANYCH Tous IE-071
DATA SPRAWDZENIA PAZDZIERNIK 2021
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PARAMETRY OBUDOWY:

Rozdzielnica natynkowa gtgbokos¢ 160mm
Obudowa zamykana wyposazona w zamek z kluczem
Prqd znamionowy In min: 40A

Stopien ochrony min: IP30

Odpornos¢ udarowa min: IKO9

Klasa izolacji: Il

Kolor: RAL 9010

Blacha stalowa: 1,0mm

powlekana lakierem proszkowym

drzwi peine metalowe

[— 550mm —

XA I

UWAGI:

1. Wszystkie obwody zewngtrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe

2. W rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ min. 20% rezerwy miejsca w celu umozliwienia rozbudowy
3. Nalezy opisa¢ i oznakowa¢ aparaty elektryczne oraz elewacje zewngtrzng

4. Rozdzielnice wyposazy¢ w schematy strukturalne jednokreskowe.
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BIURO UStUG
@ ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z 0.0.

41-506 CH O RZ O W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08

Zmiana sposobu u'@{tkowania czesci pomieszczen biurowych

poziomu ,,0” Stadionu, na pomieszczenia osrodka
by rehabilitacji, pom. magazynowe, pom. gastronomi oraz
Zmiana sposobu uzytkowania czism pom. magazynowych
poziomu ,,+3”
TYTUE RYSUNKU Rozdzielnica elektryczna kiosku.
Schemat strukturalny. Widok elewacji.
IthFEOI J"I‘EKTA:\ISTE\O mgr Inz. Macle] Patucha PODPIS PROJEKTANTA SKALA RYS.
NR UPRAWNIEN SLK/4699/PWOE/13
| BUDOWI ANYCH
DATA SPORZADZENIA PAZDZIERNIK 2021 ;
PODPIS PROJEKTANTA
IMé%kquzgvzzﬁgggJ mgr InZ. Plotr Skéra SPRAWDZAJACEGO NR RYS.
NR UPRAWNIEN
| BUDOWLANYCH Tous4
IE-07/2
DATA SPRAWDZENIA PAZDZIERNIK 2021
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