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SPIS RYSUNKOW | ZAt ACZNIKOW
RYSUNKI:
Lp. | Tytut rysunku rystlgku a:Lzss(;y
Instalacje elektryczne wewnetrzne
1. |Instalacja zasilania gniazd i urzgdzen elektrycznych. Rzut przyziemia. IE-01 1
2. |Instalacja o$wietlenia. Rzut przyziemia. IE-02 1
3. |Instalacje elektryczne. Rzut kiosku. IE-03 1
4. | Schemat ideowy zasilania. IE-04 1
5 Rozdzielnica elektrycznq rehabilitacji"RR.

Schemat strukturalny. Widok elewaciji. IE-05 2
6. Rozdzielnica elektryczng lokalu gastr_onomicznego RB.

Schemat strukturalny. Widok elewaciji. IE-06 2
7. | Rozdzielnica elektryczna kiosku RK. Schemat strukturalny. Widok elewacji. IE-07 2
8. | Doposazenie rozdzielnicy RG 3.0 w aparature zabezpieczajgcg IE-08
Instalacje elektryczne niskopradowe
9. |Instalacje systeméw pozarowych. Rzut przyziemia. IEN-01 1
10. | Instalacje systeméw niskoprgdowych. Rzut przyziemia. IEN-02 1
11. | Instalacje systemow pozarowych. Rzut kiosku. IEN-03 1
12. | Instalacje systemow niskoprgdowych. Rzut kiosku. IEN-04 1
13. | Schemat instalacji systemu sygnalizacji pozaru. IEN-05 1
14. | Schemat instalacji systemu okablowania strukturalnego. IEN-06 2
15. | Schemat instalacji systemu telewizji dozorowej CCTV. IEN-07 1
16. | Schemat instalacji systemu przyzywowego dla niepetnosprawnych. IEN-08 1
ZAL ACZNIKI:
Lp. |Tytut
1. Kopia zaswiadczenia przynaleznosci do PIIB i uprawnienia projektanta
2. Kopia zaswiadczenia przynaleznosci do PIIB i uprawnienia sprawdzajgcego
3. Zestawienie materiatowe — instalacje elektryczne
4, Zestawienie materiatowe — instalacje niskopragdowe




CZESC OPISOWA




1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne niskoprgdowe

na potrzeby inwestyciji:

Zmiana sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen biurowych poziomu "0” Stadionu,

na pomieszczenia oS$rodka rehabilitacji, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia
gastronomii oraz zmiana sposobu uzytkowania czeSci pomieszczen magazynowych poziomu
"+3” na pomieszczenia gastronomii — w obiekcie Stadionu im. Ernesta Pohla w Zabrzu

Inwestor:
Stadion w Zabrzu Sp. z 0.0.
41-800 Zabrze ul. Roosevelta 81

Niniejsze opracowanie stanowi cze$¢ dokumentacji wielobranzowe;j.

2. Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie sporzgdzono w oparciu o:
= Zlecenie Inwestora;
= Ustalenia miedzybranzowe;
= Ustalenia z przedstawicielami Inwestora;
= Ustawe z dnia 3 sierpnia 2020r. Prawo budowlane
(Dz.U. poz. 1333 z 2020 r., z pézniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. poz. 1608 z 2020r.);
PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie
-- Oswietlenie miejsc pracy
-- Czesc¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach;
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia
-- Czesc¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
-- Ochrona przed porazeniem elektrycznym:;
PN-HD 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
-- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata przewodow;
PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia
-- Czesc¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Instalacje bezpieczenstwa;
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia
-- Czesc¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
-- Ochrona przed prgdem przetezeniowym;
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
-- Czesc¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Postanowienia ogdine;
= PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia
-- Czes¢ 5-52: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Oprzewodowanie;
N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,;
N SEP-E-007 - Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach.
Dobor kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.




3. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza:
=  Wewnetrzne linie zasilajgce:

- zasilanie rozdzielnicy RR,

- zasilanie rozdzielnicy RB,

- zasilanie rozdzielnicy RK.

Rozdzielnice elektryczne;

Instalacja oswietlenia podstawowego;

Instalacja oswietlenia awaryjnego;

Instalacja zasilania gniazd wtykowych;

Instalacja zasilania urzadzen;

Instalacja uziemienia i potgczen wyrownawczych;

Ochrona przeciwprzepieciowa,

Ochrona przeciwporazeniowa;

4. Demontaze

W zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen, przewidziano demontaz:
- opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;

- gtosnikéw instalacji DSO;

- czujnikéw dymu instalacji SSP;

Nalezy zdemontowac¢ w/w elementy w pomieszczeniach bedacych przedmiotem
opracowania. Elementy nalezy odtgczy¢ od istniejgcych systeméw budynkowych oraz
przekazac je Uzytkownikowi lub za jego zgoda wykorzysta¢ w ramach niniejszego zadania.

5. Zasilanie obiektu w energie elektrycznag
Pomieszczenia wynajmu objete zakresem opracowania zostang zasilone z wewnetrznej
instalacji elektrycznej obiektu. W strone projektowanych rozdzielnic nalezy wyprowadzi¢
wewnetrzne linie zasilajgce od istniejgcych rozdzielnic obiektowych:

¢ Rozdzielnica Rehabilitacji — z istniejgcej rozdzielnicy RGnN 3;

¢ Rozdzielnica lokalu gastronomicznego — z istniejgcej rozdzielnicy RG 3.0;

e Pomieszczenia magazynu - z istniejgcej rozdzielnicy RG 3.0;

e Rozdzielnica kiosku — z istniejgcej rozdzielnicy RG 4.3;

Przed wykonaniem instalacji, nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ z Uzytkownikiem
zatozenia projektowe. Rozwigzania przedstawiono na rysunku IE-04.

6. Dystrybucja energii elektrycznej

6.1. Wewnetrzne linie zasilajace
W celu rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie zastosowano system wewnetrznych linii
zasilajacych (WLZ) w postaci kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym izolacji
0,6/1 kV pracujacych w ukfadzie sieciowym TN-S doprowadzonych do szyn zbiorczych
rozdzielnic, ktérych lokalizacja zostata dopasowana do charakteru i powierzchni obiektu,
wielkosc¢ i rodzaj zalezg od zapotrzebowania na energie elektryczng w danym obszarze.
Z rozdzielnic wyprowadzono obwody kohcowe stuzgce do dystrybuciji i zasilania odbiornikéw
energii elektryczne;.

Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi o izolacji znamionowe;j
0,75kV oraz kablami o izolacji znamionowej 1kV.

Obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami 3-zytlowymi, a obwody 3-fazowe wykonac
przewodami 5-zytowymi.

Kable ognioodporne nalezy prowadzi¢ na wydzielonej konstrukcji wsporczej,

przy zastosowaniu certyfikowanych uchwytéw kablowych.



Kable ognioodporne, konstrukcje wsporcze oraz uchwyty dla kabli ognioodpornych majag
posiadac tg samg odpornos$¢ ogniows. Instalacje kablowe powinny by¢ wykonywane zgodnie
Z obowigzujgcymi normami oraz aprobatami technicznymi.

Gtéwne wewnetrzne linie zasilajgce prowadzone beda:

- natynkowo w korytach kablowych montowanych pod stropem;

- natynkowo w rurach elektroinstalacyjnych;

- podtynkowo w rurach elektroinstalacyjnych.

- podtynkowo (pod min. 5mm warstwg tynku);

Kable instalacji elektrycznych i niskoprgdowych uktada¢ w oddzielnych korytach.

Wszystkie kable i przewody muszg by¢ ukryte tj. prowadzone w rurach elektroinstalacyjnych
w Scianach budynku lub w korytach kablowych w przestrzeniach miedzystropowych.
Wymagana klasa reakcji na ogienh dla kabli i przewoddéw prowadzonych natynkowo

to B2ca (w obrebie drog ewakuacji) i Dca (poza obrebem drdg ewakuacii).

6.2. Rozdzielnice obiektowe
W celu dystrybucji energii elektrycznej do odbiornikéw kohcowych przewidziano
zastosowanie rozdzielnic obiektowych niskiego napiecia.
Rozdzielnice nalezy wykonac¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami i uwagami:
= Obudowy w wykonaniu p/t montowa¢ tak, by gérne krawedzie obudowy byty
umieszczone na wysokosci 180 cm nad poziomem posadzki;
= Zapewni¢ weryfikacje konstrukcji zgodnie z normg PN-EN 61439;
= Zastosowa¢ odrebne szyny N i PE;
= Do potgczen wewnetrznych zastosowaé przewody elektroenergetyczne
typu LgY lub DY,
= Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe stosownie
do przekroju przewodéw mocowane na szynie standardowej TH 35;
=  Wszystkie obwody od aparatéw do listew opisac przy listwach zaciskowych;
= Nalezy zapewni¢ rezerwe wolnego miejsca (min. 20 %) w celu umozliwienia
rozbudowy;
» Wyposazy¢ w kieszenie zawierajgce schematy strukturalne, jednokreskowe;
= Opisaé i oznakowac czytelnie aparaty elektryczne;
= Opisa¢ i oznakowac czytelnie elewacje zewnetrzne;

7. Przeciwpozarowy wylgcznik pradu
Przewidziano strefowy wytgcznik prgdu na potrzeby osrodka rehabilitacji i lokalu
gastronomicznego.
Funkcje strefowego przeciwpozarowego wytgcznika pradu petni¢ bedg przyciski: PPWP-R
zlokalizowany na poziomie 0 w pomieszczeniu wiatrotapu 0.01 w os$rodku rehabilitacji oraz
przycisk PPWP-B zlokalizowany na poziomie 0 w pomieszczeniu B.01 sala konsumpcyjna
w lokalu gastronomicznym.
Przyciski PPWP nalezy oznaczyé jako ,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”
Uzycie przycisku PPWP-R spowoduje wytgczenie wytgcznika na zasilaniu rozdzielnicy RR,
a tym samym pozbawi zasilania pomieszczen osrodka rehabilitaciji.
Uzycie przycisku PPWP-B spowoduje wytgczenie wytgcznika na zasilaniu rozdzielnicy RB,
a tym samym pozbawi zasilania pomieszczen lokalu gastronomicznego.

Instalacje oprzewodowania przyciskow PPWP nalezy wykona¢ przy zastosowaniu kabli
NHXH PH90/E90. Obwody PPWP zostang zasilone z istniejgcych rozdzielnic obiektowych
poprzez automatyczny przetgcznik faz.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu opisac i oznakowaé zgodnie z PN-N-01256-4:1997.



8. Bilans mocy

Rozdzielnica Rehabilitacji:

Lp. Wyszczegdlnienie Pi Ki |cosd| Pz Prad
[kW] - - [kW] | [kVar] | [KVA]| [A]
1 | Oswietlenie 3,65 |0,70| 0,90 | 2,56 124 | 2,84 | 4,10
2 | Gniazda wtykowe 32,20 | 0,10 0,90 | 3,22 156 | 3,58 | 5,16
3 | Gniazda wtykowe DATA 510 |0,40| 0,90 | 2,04 0,99 2,27 | 3,27
4 | Technologia 500 |1,00| 0,90 | 5,00 2,42 556 | 8,02
5 |Urzadzenia niskoprgdowe 100 [1,00] 0,90 | 1,00 0,48 | 1,11 | 1,60
6 | Urzadzenia klimatyzacji 17,44 {0,90| 0,90 | 15,70 | 7,60 | 17,44 | 25,17
7 | Urzadzenia wentylacji 9,26 10,90] 0,90 | 8,25 3,99 | 9,16 | 13,23
8 |Pogrzewacze wody 68,00 | 0,60 | 0,90 | 40,80 | 19,76 | 45,33 | 65,43
SUMA 141,56 78,56 | 38,05 | 87,29 | 125,99
tgd 0,55
Moc urzgdzen kompensujgcych 12,18 kVar
tgd (po wprowadzeniu kompensac;ji) 0,33 <04
Prad obcigzenia baterii kondesatoréw 17,59 A
Rozdzielnica lokalu gastronomicznego:
Lp. Wyszczegolnienie Pi ki |cos¢p| Pz Prad
[kW] - - [KW] | [kVar] | [kVA] | [A]
1 | Oswietlenie 0,90 [0,70]| 0,90 | 0,63 0,31 | 0,70 | 1,01
2 | Gniazda wtykowe 6,80 | 0,10| 0,90 | 0,68 0,33 | 0,76 | 1,09
4 | Technologia 500 |1,00| 0,90 | 5,00 2,42 | 5,56 | 8,02
5 | Urzadzenia niskopragdowe 0,50 11,00| 0,90 | 0,50 0,24 | 0,56 | 0,80
SUMA 13,20 6,81 3,30 | 7,57 10,92
Rozdzielnica kiosku:
Lp. Wyszczegdlnienie Pi Ki |cosp| Pz Prad
[kW] - - [KW] | [kVar] | [KVA] | [A]
1 | Oswietlenie 0,18 [1,00]| 0,90 | 0,18 0,09 | 0,20 | 0,29
2 | Gniazda wtykowe 2,00 |0,10]| 0,90 | 0,20 0,10 | 0,22 | 0,32
3 | Grzejniki elektryczne 16,50 | 0,60 | 0,90 | 9,90 479 | 11,00 | 15,88
4 | Podgrzewacze wody 11,00 | 0,60] 0,90 | 6,60 3,20 | 7,33 110,58
5 | Urzadzenia niskopragdowe 0,50 |1,00| 0,90 | 0,50 0,24 | 0,56 | 0,80
SUMA 30,18 17,38 | 8,42 | 19,31 | 27,87




9. Kompensacja mocy biernej

W celu kompensacji mocy biernej pobieranej przez odbiorniki zainstalowane

w pomieszczeniach osrodka rehabilitacji do poziomu wymaganego przez dostawce energii
elektrycznej w  punkcie rozliczeniowym  (tgp=0,4) przewidziano zastosowanie
wieloczionowych baterii kondensatorowo-dtawikowych zlokalizowanych w pomieszczeniu
magazynu nr 0.04 w osrodku rehabilitacji.

Ostateczny i wiasciwy dobdr urzgdzeh powinien nastgpi¢ na etapie uruchomienia instalacji
obiektu po przeprowadzeniu wiarygodnych pomiaréw mocy czynnej i biernej oraz widma
wyzszych harmonicznych w miejscu pracy baterii kompensacyjne;j.

W rozdzielnicy RR konieczne jest zainstalowanie przektadnikow pradowych do wspétpracy

z baterig kondensatoréw.

10. Instalacja oswietlenia

10.1. Instalacja oswietlenia podstawowego
W pomieszczeniach wynajmu objetych zakresem opracowania zaprojektowano oprawy
oSwietlenia podstawowego typu LED.
W pomieszczeniach magazynu dobdr oswietlenia podstawowego i awaryjnego
Oswietlenie bedzie spetnia¢ wymagania funkcjonalne, architektoniczne i uzytkowe
pomieszczen.
Zestawienie parametrow projektowanych opraw oswietleniowych przedstawiono na planach
instalacji. Parametry opraw zapewnig uzyskanie wymaganego przepisami natezenia
oswietlenia i wspoétczynnika rownomiernosci na ptaszczyznie roboczej.
W tabeli 1 podano minimalne wartosci podstawowych parametréw otoczenia swietinego
zgodnie z PN dla poszczegdélnych rodzajow pomieszczen.

Tabela 1. Podstawowe parametry otoczenia $wietlnego dla poszczegoélnych rodzajéw
pomieszczen

Maksymalne Minimalna Minimalny
Natezenie granice ) . .. | wskaznik
o ; ) : .| rbwnomiernos$é .
._ | o$wietlenia ujednoliconej . oddawania
Obszar wnetrza, zadania . natezenia
: . eksploatacyjne | oceny . . barw

lub dziatalnosci A oswietlenia

Em olsnienia U Ra

Ix UGRL _ ° -

I

Obszary ruchu i korytarze | 100 28 0,40 40
Hole wejSciowe 200 22 0,40 80
Recepcja 300 22 0,60 80
Szatnie 200 25 0,40 80
Toalety 200 25 0,40 80
Magazynowe 100 25 0,40 60
Socjalne 300 19 0,60 80
Techniczne 200 25 0,40 60
Eok01e do cwiczen | 50 29 0.40 80
fizycznych
Pokoje opieki medycznej | 500 16 0,60 90
Kuchnia 500 22 0,60 80
Obszary sprzedazy 300 22 0,40 80

W zaleznosci od rodzaju sufitu, oprawy montowane bedg jako nastropowe (n/t),
dostropowe (p/t), zwieszane (zw).

Oprawy oswietleniowe w ciggach komunikacyjnych bedg sterowane lokalnie za pomoca
tacznikow oswietleniowych.
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Oprawy oswietleniowe w toaletach sterowane bedg za pomocg czujnikow obecnosci.

W pozostatych pomieszczeniach przewidziano sterowanie lokalne oswietleniem za pomocag
tacznikéw lub przyciskéw oswietleniowych. W pomieszczeniach technicznych, sanitariatach
bedzie stosowany osprzet bryzgoszczelny.

taczniki oswietleniowe montowac¢ na wysokosci 1,2m nad poziomem posadzki.

Rozwigzania przedstawiono w czesci rysunkowej.

10.2. Instalacja awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjneqo
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne przewidziano za pomocg dedykowanych opraw
oswietlenia awaryjnego wyposazonych w funkcje centralnego testu, zasilonych przez
indywidualne inwertery (czas dziatania 1h).
Oprawy oswietlenia awaryjnego podtgczy¢ do istniejgcej centrali monitoringu.
Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg by¢ kompatybilne z istniejgcym systemem.
Istniejgcy system monitoringu jest realizowany za pomocg systemu firmy Hybryd.
Minimalny czas dziatania opraw to 60 min. po zaniku zasilania podstawowedgo.
Minimalny poziom natezenia oswietlenia awaryjnego wynosi 5Ix.
Minimalnych poziom natezenia oswietlenia awaryjnego przy gasnicach, hydrantach,
przyciskach ppoz., wytgczniku prgdu oraz po zewnetrznej stronie wyjs¢ ewakuacyjnych
Z budynku wynosi min. 5 Ix.
Instalacja spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w Polskich Normach PN-EN 1838,
PN-EN 50172 oraz w SITP WP — 01:2020.
Oprawy muszg posiadac¢ dopuszczenia CNBOP-PIB.
Oprawy oswietlenia awaryjnego bedg pracowa¢ w trybie ,na ciemno”.
Oprawy oswietlenia kierunkowego bedg pracowac w trybie ,na jasno”.

11. Instalacja zasilania gniazd i urzadzen elektrycznych
Gniazda wtykowe 230V 16A IP20 nalezy instalowa¢ na wysokosci 0,3m nad poziomem
posadzki lub w puszkach podtogowych lub na wysokosci podanej w czesci rysunkowej.

Gniazda wtykowe 230V 16A IP44 w sanitariatach, nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,4m nad
poziomem posadzki obok umywalki zachowujgc odlegtosé 0,6m od kranu.

Gniazda wtykowe 230V 16A P44 nalezy instalowaé na wysokosci 1,2 — 1,4m nad blatem
roboczym.

Gniazda wtykowe 400V nalezy instalowa¢ na wysokoséci 1,4m nad poziomem posadzki lub
na wysokos$ci podanej w czesci rysunkowej.

Zasilanie central wentylacji oraz klimatyzacji wykona¢ doprowadzajgc kable zasilajgce

do wytgcznikébw serwisowych. Szafy zasilajgco- sterujgce wraz z zabezpieczeniami
(selektywne w stosunku do zasilania szafy) oraz przekaznikami sg w zakresie dostawcy
central wentylacji i klimatyzacii.

Zasilanie wentylatorow wspotpracujgcych z centralami wentylacyjnymi zweryfikowaé na
etapie realizacji.

Zasilanie urzgdzen instalacji niskoprgdowych wykona¢ doprowadzajac kable zasilajgce
do zasilaczy urzadzen i szaf RACK.

Po wyborze dostawcy urzadzen wykonawca zobowigzany jest zweryfikowa¢ dobor
zabezpieczenia oraz kabla zasilajgcego z DTR urzgdzenia.

Przed wykonaniem instalacji zasilajgcych, nalezy potwierdzi¢ parametry zasilania oraz
ostateczng lokalizacje wszystkich urzadzen zasilanych w energie elektryczng, dostarczonych
na obiekt. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci z zatozeniami projektowymi, fakt ten
nalezy zgtosi¢ nadzorowi w celu wyjasnienia.

W trakcie wykonywania instalacji nalezy uwzglednic¢ i kierowaé sie wytycznymi zawartymi
w DTR poszczegdlnych urzadzen.
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12. Trasy kablowe

Dla kabli i przewoddw instalacji elektrycznych i instalacji niskoprgdowych przewidziano
niezalezne trasy kablowe w postaci koryt metalowych perforowanych.

Wewnatrz budynku zastosowac koryta wykonane jako cynkowanie ogniowe metoda
Sendzimira- powlekane ogniowo cynkiem tasmy zgodnie z Normg PN-EN 10346.

Trasy kablowe mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg systemowych zawiesi do scian,
stropow i dzwigaréw. Kable i przewody nalezy mocowaé do koryt opaskami zaciskowymi.
W miejscach gdzie nie ma zaprojektowanych tras kablowych, kable i przewody uktada¢

w rurach elektroinstalacyjnych lub peszlach i mocowac do scian i stropéw za pomocg
systemowych uchwytéw lub uktadac p/t w rurach elektroinstalacyjnych.

Zabrania sie prowadzenia luzno kabli i przewoddw nad sufitami podwieszanymi.

Przewody pozarowe nalezy mocowac do konstrukcji gtbwnej za pomoca atestowanych
uchwytéw posiadajgcych odpornosé co najmniejszg niz EI30.

Dopuszczalne jest prowadzenie kabli w bruzdach o gtebokosci min 50mm w betonie.
Instalowane koryta, drabinki kablowe dla tras przewodow i kabli instalacji przeciwpozarowej
powinny posiada¢ certyfikat ogniowy E90 potwierdzonym przez odpowiednie laboratorium,
zgodnie z wymogami normy DIN 4102-12.

Wykonawcg powinien dostarczy¢ po wykonaniu tras kablowych certyfikat ogniowy E90

na catg trase kablowg tagcznie z kablami i mocowaniami.

Cale trasy kablowe muszg by¢ wykonane z systemowych elementow, zabrania sie
prefabrykowania elementéw tras kablowych na budowie.

Przy montazu tras nalezy stosowac sie scisle do rozwigzan katalogowych oraz wytycznych
katalogéw, aprobat i certyfikatdw wybranych przez wykonawce dostawcéw.

Nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na dopuszczalne wielkosci obcigzenia koryt i drabin,
ktére uzaleznione sg od odstepow punktéw podparcia. Podczas przeciggania kabli wzdtuz
ciggow kablowych mogg wystagpi¢ znaczne obcigzenia dodatkowe.

Niedopuszczalne jest generowanie w/w obcigzen na konstrukcjach nosnych istniejgcych
ciggow tras kablowych.

Niedopuszczalne jest jakiekolwiek odksztatcenie konstrukcji wsporczych, koryt i drabinek.

Przepusty instalacyjne tras kablowych przechodzgce przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych powinny by¢ zabezpieczone do wartosci odpornosci ogniowej tych
oddzielen — zgodnie z pkt. 13 opisu technicznego.

Przejscia kablowe w rozdzielnicach oprocz klasy ogniowej powinny umozliwia¢ wielokrotny
montaz i demontaz przepustow z tych samych elementow.

Podstawg do wykonania prawidtowego uszczelnienia budynku jest projekt architektoniczno-
budowlany, w ktérym zaznaczono odpornos¢ pozarowg poszczegolnych elementow
budynku. Wykonanie przepustéw nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej stosowne uprawnienia.

13. Zabezpieczenia przeciwpozarowe
Przy przejsciach instalacjami elektrycznymi i niskoprgdowymi o $rednicy powyzej 4 cm,
pomiedzy  wydzielonymi  strefami  pozarowymi nalezy wykonaé¢ uszczelnienia
przeciwpozarowe 0 odpornosci ogniowej przegrody dzielgcej poszczegdlne strefy.
Strefy pozarowe wg czesci architektonicznej projektu wielobranzowego.
Nalezy zastosowac¢ zaprawe oraz mase uszczelniajgcg w sposob zgodny z zaleceniami
i wymaganiami producenta.
Zabezpieczone przejscia nalezy oznakowac¢ poprzez zastosowanie trwatych i niescieralnych
etykiet zawierajgcych nastepujgce dane:

* nazwe uszczelnienia,;

= date wykonania uszczelnienia;

= nazwe firmy wykonujgcej uszczelnienie.
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Zabezpieczenia przeciwpozarowe przepustow wykona¢ weditug rozwigzan systemowych
posiadajgcych wymagane certyfikaty zgodnosci.

14. Instalacja ekwipotencjalna

Wybrane pomieszczenia zgodnie z czedcig rysunkowg nalezy wyposazy¢ w instalacje
wyréwnawczg (ekwipotencjalng).

Miejscowe szyny wyréwnawcze wykonaé w rozdzielnicach RR oraz RB.

Do instalacji ekwipotencjalnej budynku nalezy przytgczyc¢:
= metalowe elementy instalacji rurowej wody;
metalowe elementy instalacji ogrzewania;
metalowe elementy instalacji kanalizacji;
metalowe elementy przewodéw kominowych;
metalowe kanaty wentylacij;
metalowe koryta kablowe;
ew. metalowe konstrukcje budynku;
obudowe i elementy szaf RACK
(do uziemienia szaf RACK stosowac przewdd o przekroju min. 16 mm?);

15. Ochrona przeciwporazeniowa

15.1. Sieé elektroenergetyczna o napieciu 0,4 k\V
Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowaé
w ukfadzie sieciowym TN-S.
W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych
w projektowanych pomieszczeniach ochrone podstawowg (przy dotyku bezposrednim)
stanowig:

» |zolacja podstawowa,;

= i/lub ostony.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

» Samoczynne wytgczenie =zasilania w urzgdzeniach o | klasie ochronnosci
zrealizowane poprzez:

— przepalenie wktadek bezpiecznikowych;
— otwarcie wytgcznikéw nadprgdowych;

» Urzgdzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku
posrednim, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czeécig czynng, a czescig
przewodzgcg dostepng spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci
przewodzgcych, nie spowodowato przeptywu prgdu razeniowego wywotujgcego
niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla cztowieka.

= Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzgdzeniach o Il klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano srodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajgcej stanowigcej
redundancje wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:
=  Whylgcznikéw roznicowoprgdowych, wysokoczutych o znamionowym  prgdzie
réznicowym zadziatania rownym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach
gniazd wtyczkowych o pradzie znamionowym nieprzekraczajgcym 20 A
przewidzianych do uzytku przez osoby niewykwalifikowane;
= Miejscowych potgczen wyréwnawczych polegajgcych na potgczeniu ze sobg czesci
przewodzgcych dostepnych i obcych w celu wyréwnania potencjatow.
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16. Ochrona przeciwprzepieciowa
Urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej (ograniczniki przepiec€) zostaty podzielone na
nastepujgce kategorie zwigzane z wymaganym poziomem ochrony oraz udarowej
obcigzalnosci prgdowe;j:
= Ograniczniki przepie¢ (odgromniki) typu T1 (klasy B) stosowane jako pierwszy
stopien ochrony (redukcja przepie¢ do poziomu ponizej 4 kV oraz odprowadzenie
energii powstatej w wyniku bezposredniego uderzenia piorunowego);
= Ograniczniki przepiec¢ typu T2 (klasy C) stosowane jako drugi stopien ochrony
(redukcja przepie¢ do poziomu ponizej (1,5+2,5) kV;
W instalacji elektrycznej projektowanych pomieszczen przewidziano zastosowanie
ogranicznikow przepiec:
Typu T2 zainstalowanych w rozdzielnicach obiektowych.
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17. Instalacje systemow niskopradowych

17.1. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

18.1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja systemu sygnalizacji pozaru.
Zaprojektowano adresowalne petle dozorowe nadzorowane przez istniejgcg centrale
sygnalizacji pozaru firmy Esser.
Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie pozarowych czujek dymu oraz
recznych ostrzegaczy pozarowych kompatybilnych z istniejgcg centralg.
Funkcje sterownicze zrealizowano za posrednictwem modutow kontrolnych i sterujgcych
kompatybilnych z istniejgcg centralg. Wszystkie elementy adresowalne petlowe wyposazone
sg w izolatory zwar¢ oraz automatyczng adresacje z poziomu centrali.

18.1.2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora;

Ustalenia miedzybranzowe;

Projekt Budowlany wielobranzowy;

Ustawe z dnia 3 sierpnia 2020r. Prawo budowlane

(Dz.U. poz. 1333 z 2020 r., z pézniejszymi zmianami);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie. (Dz. U. poz. 1608 z 2020r.);

= N SEP-E-007 — Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach.
Dobor kabli i innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien;

*» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendw;

= PKN- CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.;

* PN-E-08350-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalacji.;

= Wytyczne SITP WP 02:2010 Instalacje sygnalizacji pozarowej, projektowanie.

18.1.3. Zakres opracowania
Przewiduje sie catkowitg ochrone pomieszczen systemem detekcji i sygnalizacji pozaru
(SSP). Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia — z wytgczeniem pomieszczenh
sanitarnych.
Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki
pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe.
Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej
ochrony, przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych czujek dymu, charakteryzujgcych
sie wysokg skutecznoscig w wykrywaniu pozarow, w ktorych pojawi¢ sie moze widzialny
dym i/lub wzrost temperatury.
Czujki te powinny wykrywaé pozary testowe od TF1 do TF6 oraz TF8.
Istniejgce elementy systemu, znajdujgce sie w obszarze opracowania nalezy zdemontowac
i przekazac¢ Uzytkownikowi lub za jego zgodg ponownie wykorzystac.
Projektowang petle dozorowg nalezy wigczyé do istniejgcej centrali pozarowej CSP-3 firmy
Esser. Centrale CSP-3 nalezy rozbudowa¢ o mikromodut petli oraz skonfigurowac.
Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzic i potwierdzi¢ z Uzytkownikiem zgodnosc¢ projektu
z zatozeniami.
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18.1.4. Dobor elementéow systemu

18.1.4.1. Czujki punktowe dymu
Optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszgcego
powstawaniu wigkszosci pozarow. Umozliwia wykrycie pozaru w jego poczgtkowym stadium,
gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogét dlugo przed wybuchem otwartego ptomienia
i zauwazalnym wzrostem temperatury, charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na wiatr,
na zmiany cidnienia i kondensacje pary wodnej, ma duzg czuto$¢ na dym.
Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwarc.
Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz TFS8.

Wielosensorowa czujka dymu i ciepta, przeznaczona do wykrywania poczatkowego stadium
rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost temperatury.
Charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na ruch powietrza i na zmiany cisnienia.

Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwarc.

Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF6 oraz TF8.

18.1.4.2. Modut kontrolno- sterujgce (wejs¢ / wyjs¢)
Modut kontrolno-sterujgcy przeznaczony do :
= sterowania automatycznych urzgdzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych,
= Kkontroli zadziatania ww. urzgdzen,
= kontroli stanu dowolnych urzgdzen.

Wejscia niskonapieciowe (NN) elementu umozliwiajg podtgczenie niezaleznych,
bezpotencjatowych zestykéw normalnie zwartych lub normalnie rozwartych.

Wejscia wysokonapieciowe (WN) elementu umozliwiajg podtgczenie niezaleznych zestykow
przy napieciu do 230 VAC lub 220 VDC.

Modut kontrolno-sterujgcy wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwarc.

Dziatanie modutéw moze by¢ programowane i polega na wyborze:
» rodzaju pracy wyjscia sterujgcego,
mozliwoséci kontroli ciggtosci przewodu podtgczonego do wyjscia sterujgcego,
stanu bezpiecznego wyjscia sterujgcego,
funkcji, jakg spetnia wejscie,
sposobu dziatania wejscia niskonapieciowego (NO, NC) lub wejscia
wysokonapieciowego,
= czasow opodznienia wysterowania, wysterowania, opoznienia kasowania i kasowania.

18.1.4.3. Reczne ostrzegacze pozarowe
Reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do przekazywania informacji o zauwazonym
pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sg w wewnetrzne izolatory
zwarc.

18.1.5. Okablowanie
Instalacje przewodowg systemu sygnalizacji pozaru nalezy wykona¢ certyfikowanymi
kablami, dedykowanymi dla systemdéw sygnalizacji pozarowe;.
Typy kabli przedstawiono w czesci rysunkowej. Nie dopuszcza sie tgczenia kabla poza
elementami systemu.
Kable ognioodporne PH90 prowadzi¢ w dedykowanych korytach E9QO0 lub bezposrednio
po stropie mocujac je za pomocg certyfikowanych obejm kablowych co 30 cm.
Wszystkie przewody systemu muszg byC¢ ukryte tj. prowadzone w rurach
elektroinstalacyjnych w scianach budynku lub w korytach kablowych.
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Trasa instalacji sygnalizacji pozaru powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji
oraz remontéw.

Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

=  Wszystkie przejécia obwodéw instalacji przez Sciany i stropy muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami za pomocg przepustéw rurowych / oston PCV;

» Przejscia przez sciany i stropy bedace granicami stref pozarowych nalezy uszczelnié¢
masg ognioochronng o takiej samej odpornosci ogniowej jak odpornosé $ciany lub
stropu, przez ktéry wykonany jest przepust;

= Nie wolno prowadzi¢ przewodow linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych i
monitorujgcych z przewodami elektrycznymi o napieciu >60V w tym samym
przepuscie, korycie kablowym lub rurce;

= Przy trasowaniu ciggéw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci
skrzyzowah i zblizeh z ciggami instalacji elektroenergetycznej i innymi instalacjami,
jak siecig wodociggowsq i kanalizacjg, centralnego ogrzewania, kanatami wentylacji
itp.;

= Dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi instalacjami
zgodnie z normg;

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania jej parametréw elektrycznych

i dokona¢ sprawdzenia zachowania obowigzujgcych norm i przepiséw.

Zyte ekranu w przewodach tgczy¢é we wszystkich elementach zgodnie z poszczegdlnymi
DTR. Dla kazdej z petli podtgczy¢ tylko jedng strone ekranu w centrali, druga zaizolowaé

i nie podtgcza¢. Nie dopuszcza sie, aby petla dozorowa prowadzona byla na jakimkolwiek
odcinku w jednym kablu (odejscia do ze stropu do ROP-6w, piony kablowe w szachtach).
Ponadto nalezy zwréci¢ uwage, by kable na poczatku i kohAcu petli dozorowej prowadzone
byty oddzielnymi trasami.

Trasy prowadzenia przewoddw przedstawiono w czesci rysunkowej.

Dopuszcza sie zmiany przebiegu tras oraz kolejnosci tagczenia czujek w ramach jednej linii
dozorowej, wszystkie zmiany nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej

W przypadku zmiany prowadzenia tras okablowania, nalezy potwierdzi¢ je z Projektantem
dziatajgcym w porozumieniu z Zamawiajgcym.

18.1.6. Montaz urzadzen
Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowg urzgdzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Czujki punktowe nalezy rozmiesci¢ zgodnie z czescig rysunkowg w odlegtosci nie mniejsze;j
niz 0,5 m od $cian, belek, punktéow $wietinych itp.
Nalezy zachowa¢ odlegto$¢ pionowg min. 0,5 m czujek od sktadowanych przedmiotéw
i wyposazenia. W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwosS¢ przesunigcia punktowej
czujki w stosunku do potozenia przedstawionego w czesci rysunkowej.
Przed montazem czujek nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i ekranu oraz opornos¢ i pojemnosc¢
kabli linii dozorowej, ktore nie mogg przekroczy¢ wartosci wiasciwych dla systemu.
Reczne ostrzegacze pozarowe ROP montowaé na wysokosci 1,4 m od poziomu posadzki
w odlegtosci co najmniej 0,5 m od urzgdzen takich jak wytgczniki, przyciski oraz
nad hydrantami - w taki sposob, aby byty dobrze widoczne i dostepne.
Nalezy zwré6ci¢ uwage by ROP nie zostat zastoniety w zwigzku z pdzniejszg aranzacja
pomieszczen przez drzwi, meble itp.
Moduty kontrolne i sterujgce instalowa¢ w miejscach zgodnie z czescig rysunkowg w
dedykowanych obudowach.
Wykonawca oznaczy logicznymi, czytelnymi z poziomu podtogi znakami wszystkie elementy
— czujki, przyciski ROP, moduty kontrolne i sterujgce.
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18.1.7. Uruchomienie i przekazanie
Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazac:
= dokumentacje powykonawczg zawierajgca zaktualizowany projekt techniczny
Z haniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,
= wazne sSwiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie
na zastosowane urzgdzenia lub certyfikaty,
= protokoty z pomiardw.
= oraz dokonac probnego uruchomienia systemu.
Uruchamiajgcy powinien sprawdzic czy:
= sposob wykonania instalacji jest zadawalajgcy,
metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacja,
wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,
informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i spetniajg wymagania zawarte w
dokumentacji,
= wszystkie potgczenia do stacji odbiorczej sygnatéow lub PSP sg prawidiowe,
= wszystkie urzgdzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w
projekcie.

18.1.8. Konserwacja i utrzymanie
W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania, instalacja powinna by¢ regularnie
przeglagdana i poddawana obstudze technicznej, w tym celu nalezy opracowac¢ harmonogram
przegladéw okresowych i obstugi technicznej. Ponizszy harmonogram konserwacji powinien
zosta¢ zaadoptowany.

Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:
= czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde
odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i czy we wiasciwy
sposo6b zostata zawiadomiona firma prowadzgca konserwacje,
= czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podijeto
odpowiednie dziatania,
= czy jesdli instalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata
przywrocona do stanu dozorowania.
Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic¢ aby:
= zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,
» przeprowadzono proby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu prgdotwoérczego, ktory
powinien spetnia¢ oraz sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,
» przeprowadzono test wskaznikow a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat
odnotowany.
= Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy
i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnic,
aby specjalista:
= sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji,
= spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowe;j
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prawidlowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz
uruchamia wszystkie inne urzgdzenia ostrzegawcze i pomocnicze,
= sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo,
= w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarnej lub do
zdalnego centrum statej obserwaciji,
= przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce, dostawce
lub producenta,
= dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére moglty by wplyng¢ na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych i — jesli tak — dokonat
ogledzin.
Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga roczna:
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:
= przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalne;j,
= sprawdzit kazdg czujke na poprawnos$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta
(chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza sie
sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej),
= sprawdzit zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkciji
pomocniczych,
= sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,
= dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogtyby wptyng¢ na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych. Ogledziny powinny takze
potwierdzi¢, czy pod kazdg czujkg jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m
we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne
i widoczne,
= sprawdzit i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatoréw.
Kazda zauwazona nieprawidiowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za
przeprowadzenie proby powinna dostarczyé osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem
odbioru, protokét stwierdzajgcy, ze proby wymienione w instrukcji zostaty wykonane,

i ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.

19



18.2. Instalacja dZwiekowego systemu ostrzegania

18.2.1. Wstep
Przewiduje sie rozbudowe instalacji dzwiekowego systemu ostrzegania o dodatkowe linie
gtosnikowe oraz gtosniki. Nalezy stosowac urzadzenia kompatybilne z istniejgcym systemem
DSO.

18.2.2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora;

Ustalenia miedzybranzowe;

Projekt Budowlany wielobranzowy;

Ustawe z dnia 3 sierpnia 2020r. Prawo budowlane

(Dz.U. poz. 1333 z 2020 r., z pézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie. (Dz. U. poz. 1608 z 2020r.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw

budowlanych i terendw;

= PKN- CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne

planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.;

PN-EN 50849:2017-04 Systemy elektroakustyczne dla sytuacji awaryjnych;

PN-EN ISO 3382 ,Pomiary parametrow akustycznych pomieszczen”

“EASE 4.4 User’'s Guide&Tutorial”, (Acoustic Design Ahnert), Germany

PN-EN IEC 60268-16 Urzgdzenia systemow elektroakustycznych -- Cze$é 16:

Obiektywna ocena zrozumiatosci mowy za pomocg wskaznika transmisji mowy

= Wytyczne SITP WP 04:2021 Wytyczne projektowania, instalowania, uruchamiania,
obstugi i konserwachu dZzwigkowych systemow ostrzegawczych

18.2.3. Zakres opracowania
Na potrzeby bezpieczehstwa oséb zaprojektowano dzwiekowy system ostrzegania (DSO).
Gtéwnym zadaniem dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO) jest realizacja
zasadniczych funkcji ewakuacji i informowania o0séb przebywajagcych w obiekcie
0 zagrozeniu, w sposéb automatyczny lub reczny.
Istniejgce elementy systemu, znajdujgce sie w obszarze opracowania nalezy zdemontowac
i przekaza¢ Uzytkownikowi lub za jego zgodg ponownie wykorzystaé
Projektowane linie gtosnikowe nalezy wpigé do istniejgcej centrali DSO-1, zlokalizowanej na
poziomie O.
Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzic i potwierdzi¢ z Uzytkownikiem zgodnos¢ projektu
z zatozeniami.

18.2.4. Rozbudowa systemu
W ramach niniejszej rozbudowy, projektem zostaly objete pomieszczenia: magazynu,
osrodka rehabilitacji, lokalu gastronomicznego, kiosku gastronomicznego.
Istniejgce obwody DSO =z zainstalowanymi gtosnikami nalezy zdemontowaé przed
rozpoczeciem robot.
Nowoprojektowang instalacje systemu DSO nalezy przytgczy¢ do istniejgcych
w pomieszczeniach obwodoéw DSO.
Nalezy wykorzysta¢ zdemontowane wczesniej gtosniki (jesli bedzie taka mozliwosc),
a brakujgce gtosniki uzupetni¢ nowymi.
System nalezy skonfigurowa¢ zgodnie ze scenariuszem pozarowym, aby w razie pozaru
wyzwalany byt odpowiedni dla tej przestrzeni komunikat.
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18.2.5. Wspéitczynnik zrozumiato$ci mowy

Pomiary  zrozumiatosci mowy w Systemie DSO nalezy wykona¢ metodg SPEECH
TRANSMISSION INDEX Public Adress. Ze wszystkich pomiaréw zrozumiatosci mowy, STI
PA ma te zalete, ze uwzglednia wszystkie czynniki na drodze transmisji nadawca — odbiorca,
wplywajgce na zrozumiatos¢. Norma PN-EN 60849 zaleca minimalng zrozumiato$c
wynoszgcg mniej wiecej 80% stéw i 95% zdan, czyli nieco wiecej niz jest wymagane, aby
odpowiednio przekaza¢ komunikat alarmowy. W rozbudowywanej czesci systemu
wspotczynnik STl po docelowym umeblowaniu wymaganych powierzchni powinien wynosic
min. 0,45.

18.2.6. Okablowanie
Okablowanie systemu zaprojektowano wedtug nastepujgcych zasad:

= okablowanie gtosnikéw wykonane zostato kablem HTKSH PH90 o przekroju min.
1x2x1,4 mm2 oraz 1x2x1,8 mmz2;

= do kazdej strefy nagtosnieniowej doprowadzono minimum 2 linie gtosnikowe zeby
zapewni¢ nagtos$nienie w strefie w przypadku awarii jednej z nich.

= gtosniki zasilane sg napieciem 100V i tgczone sa rownolegle. Kabel prowadzony jest
od gtosnika do gto$nika, bez odgatezieh bocznych.

= w kazdym obwodzie za ostathim gtosnikiem zainstalowany jest precyzyjny
kondensator dopasowujgcy, zapewniajgcy skuteczne wykrywanie zmian impedancji
linii gtlosnikowe;j.

Kable ognioodporne PH90 prowadzi¢ w dedykowanych korytach E90 lub bezposrednio

po stropie mocujgc je za pomocg certyfikowanych obejm kablowych co 30 cm.

Wszystkie przewody systemu muszg by¢ ukryte tj. prowadzone w rurach
elektroinstalacyjnych w scianach budynku lub w korytach kablowych.

Rozprowadzenie kabli wykonane bedzie w nastepujgcy sposéb:

= W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym kable sg prowadzone na suficie statym i
doprowadzane do gtosnikdéw osadzonych w panelach sufitu opuszczonego. Kable sg
mocowane do stropu za pomocg metalowych uchwytéw z metalowymi kotkami
rozporowymi.

= Gtosniki $cienne mocowane sg do $cian pomieszczen na wysokosci 2,20 — 2,40 m od
podtogi.

» Przejscia przez sciany i stropy bedace granicami stref pozarowych nalezy uszczelnic¢
masg ognioochronng o takiej samej odpornosci ogniowej jak odpornos¢ Sciany lub
stropu, przez ktéry wykonany jest przepust;

Trasa instalacji powinna przebiegaC bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Po utozeniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary elektryczne okablowania: ciggto$¢é obwodow i
rezystancje izolacji kabli.
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18.3. Instalacja systemu okablowania strukturalnego

18.3.1. Wstep

Przewiduje sie wykonanie instalacji teleinformatycznej w postaci instalacji systemu
okablowania strukturalnego, w skfad ktorej bedg wchodzity:

punkt dystrybucyjny (szafa RACK) wraz z osprzetem,
urzadzenia aktywne,

okablowanie swiattowodowe,

okablowanie miedziane,

gniazda RJ45 kategorii 6a,

Wszystkie komponenty powinny charakteryzowac sie petng zgodnoscig ze specyfikacjg
dla kategorii 6A, zgodnie z normami PN-EN 50173-1:2018 oraz 1SO 11801-1:2017.

18.3.2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora;

Ustalenia miedzybranzowe;

Projekt Budowlany wielobranzowy;

Ustawe z dnia 3 sierpnia 2020r. Prawo budowlane

(Dz.U. poz. 1333 z 2020 r., z pézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki

i ich usytuowanie. (Dz. U. poz. 1608 z 2020r.);

N SEP-E-007 - Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach.

Dobor kabli i innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendw;

PN-EN 50173-1:2018 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego
- Czes¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 50173-2:2018 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego
- Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe

PN-EN 50173-6:2018 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego
- Czes¢ 6: Rozproszone ustugi budynkowe

PN-EN 50174-1:2018 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czes¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2018 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czes¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania

PN-EN 61280-4-2:2014-11 Procedury badan $wiattowodowych podsystemoéw
telekomunikacyjnych - Czes¢ 4-2: Zainstalowane okablowanie - Pomiary ttumienia i
ttumiennosci odbicia w przypadku swiattowoddéw jednomodowych

PN-EN 50310:2016 Sieci potgczen wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach
budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi

PN-EN 50288 Rodzina norm - przewody wielozytowe stosowane w cyfrowej i
analogowej technice przesylu danych, dedykowane czesci dla kabli UTP, STP w
zaleznosci od czestotliwosci; kable typu drut i linka

ISO/IEC 11801-1:2017 Information technology - Generic cabling for customer
premises - Part 1: General requirements
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18.3.3. Punkty dystrybucyjne
Punkt Dystrybucyjny zostanie umieszczony w pomieszczeniu magazynu na poziomie 0
budynku. Lokalizacje PD przedstawiono w czesci rysunkowe;.

18.3.4. Punkt elektryczno- logiczny
Przewiduje sie nastepujgce konfiguracje punktéw elektryczno- logicznych:
PEL1 — 2x230V, 2x230V DATA, 2xRJ45;
PEL2 — 2x230V, 2x230V DATA.

Punkty logiczne RJ45 nalezy montowac:
= w puszkach podtynkowych w poblizu gniazd 230V, wysokos¢ montazu 30cm
nad poziomem posadzki lub wg wysokosci podanej w czesci rysunkowej,
= w puszkach natynkowych w przestrzeniach nad sufitem podwieszanym,

Gniazda 230V DATA zostang zasilone z rozdzielnic elektrycznych.

Kazdy obwdéd zostanie zabezpieczony wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym 16A
oraz wylgcznikiem réznicowo-prgdowym 25A/30mA o charakterystyce typu A

- wg czesci elektrycznej projektu.

Lokalizacje PEL przedstawiono w czes$ci rysunkowe;.

Grupowanie stykéw i przypisanie par dla interfejsu serii IEC 60603-7 wykonac¢
wg ponizszego wzoru. Widok z przodu ztgcza statego — gniazda:

Interfejs serii IEC 60603-7

Dla kategorii 5, 6, 6A i 8.1

Schemat koloréw wg. T568B

Schemat koloréw wg.T568A

ANT AT
Tl T

—

1 — biato-pomaranczowy
2 — pomaranczowy
3 — biato-zielony

4 — niebieski

5 — biato-niebieski
6 — zielony

7 — biato-brgzowy
8 — brgzowy

1 — biato-zielony

2 — zielony

3 — biato-pomaranczowy
4 — niebieski

5 — biato-niebieski

6 — pomaranczowy

7 — biato-brgzowy

8 — brgzowy

Ekran kabla powinien byé potgczony z ekranem ztgcza zgodnie z instrukcjami producenta.
Ekran nalezy uziemi¢ po stronie punktu dystrybucyjnego.

18.3.5. Okablowanie pionowe
Punkty dystrybucyjne PD koncentruje okablowanie strukturalne z czesci obszaru objetego
opracowaniem. Pomiedzy punktem dystrybucyjnym PD a najblizszg istniejacg szafg wykonac
potgczenia Swiattowodowe zakonczone ztgczami LC oraz kablami miedzianymi S/FTP.
Potgczenie pomiedzy punktami dystrybucyjnymi przedstawiono w czesci rysunkowej na
schemacie instalacji systemu okablowania strukturalnego.

18.3.6. Okablowanie poziome
Do punktu dystrybucyjnego PD nalezy doprowadzi¢ kable S/FTP z poszczegolnych PL.
W okablowaniu poziomym pomiedzy gniazdem a punktem dystrybucyjnym maksymalna
dtugosc¢ przebiegu kabla powinna wynosi nie wiecej niz 90m.
Nalezy szczegolnie zwréci¢ uwage na optymalizacje tras kablowych do najdalej potozonych
PL, tak aby nie przekroczy¢ limitu dtugosci.

18.3.7. Urzadzenia aktywne
Dobrano urzadzenia aktywne w postaci: zarzgdzanych przetgcznikéw PoE, Access Pointow
WiFi wraz z licencjami.
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Minimalne parametry projektowanych urzgdzen przedstawiono w zatgczniku nr 3 -—
zestawienia materiatowe.

Lokalizacje przetacznikdw PoE przedstawiono w czesci rysunkowej ha schemacie instalacji
systemu okablowania strukturalnego.

Lokalizacje Access Pointéw przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

18.3.8. Zasilanie
Szafa RACK zostanie zasilania z rozdzielnicy elektrycznej RR.

18.3.9. Uziemienie instalacji
Wszystkie koryta i drabiny metalowe, szafe RACK 19" wraz z osprzetem oraz urzgdzenia
aktywne sieci teleinformatycznej nalezy uziemic.

18.3.10. Trasy kablowe
Kable sygnatowe prowadzi¢ w korytach przeznaczonych dla instalacji systeméw
niskopragdowych. Odcinki kablowe od koryt kablowych do urzgdzen prowadzi¢ w rurach
elektroinstalacyjnych gtadkich, sztywnych lub w rurach elektroinstalacyjnych karbowanych,
gietkich. Wszystkie przewody systemu muszg byC¢ ukryte tj.. prowadzone w rurach
elektroinstalacyjnych w scianach budynku lub w korytach kablowych.
Trasy koryt przedstawiono w czesci elektrycznej projektu.

Koryta metalowe mocowac¢ do sufitu wiasciwego za pomocg uchwytoéw sufitowych

w odstepach metrowych. Odgatezienia do poszczegdélnych PELi, grup PELi, wykonac
korytem kablowym, natomiast w pozostatych przypadkach wykona¢ podtynkowo w rurkach
elektroinstalacyjnych PCV oraz rurkach gietkich typu Peszel w uprzednio wykonanych
bruzdach.

Wszystkie przejscia przez strefe lub przegrode pozarowg nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig
masg ochronng przeciwpozarowg do spetnienia pierwotnej wytrzymatosci danej bariery ppoz.

18.3.11. Montaz urzadzen
Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zostaé wykonany zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowg urzadzen.
Gniazda instalowaé na wysokosci 0,3m lub na wysokosci podanej w czesci rysunkowe;j.
Szafe RACK instalowaé¢ zgodnie z czescig rysunkowa.

18.3.12. Wymagania szczeqgéfowe
Wszystkie elementy pasywne (miedziane i Swiattowodowe; kable instalacyjne, panele,
gniazda, kable krosowe, szafy), sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg byé
trwale oznaczone nazwg lub znakiem firmowym producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty
reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki
niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego producenta.

Zgodno$¢ parametrow gniazd przytgczeniowych RJ45 z obowigzujgcymi normami dla
minimum kategorii 6A musi odpowiada¢ wymaganiom normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC
11801-1:2017 oraz europejskiej tj. EN 50173-1:2018. Powyzsze musi zosta¢ potwierdzone
poprzez posiadanie certyfikatdw wydanych przez akredytowane niezalezne laboratoria

(np. GHMT, 3P, Force Technology) wykazujacego zgodno$¢ komponentu z wymaganiami
ww. norm. W przypadku dokumentow wystawionych przez inne niz wskazane akredytowane
laboratoria certyfikujgce, wymagane jest posiadanie przez tg instytucje akredytacje typu AC
(lub réwnowaznej) jednostki nadrzednej w danym kraju (np. w Polsce jednostka nadrzedna
to Polskie Centrum Akredytacji)
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Skretka teleinformatyczna musi posiada¢ minimum jeden certyfikat niezaleznego instytutu
badawczego (GHMT, 3P, Force Technology) zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801-1:2017,
EN-50173-1, IEC 61156-5 Ed.2.1:2012}.

Wydajnos¢ systemu okablowania (Permament Link/Channel Link) musi byé potwierdzona
certyfikatem przynajmniej jednego niezaleznego akredytowanego laboratorium, np. GHMT,
Force Technology, itp.; certyfikaty muszg obejmowac wszystkie aktualne normy okablowania
{ISO/IEC 11801-1:2017}. Na certyfikacie musi by¢ wskazane wszystkie elementy

wraz z ich humerami producenta oraz wtasciwa Euroklasa kabla.

System okablowania strukturalnego powinien by¢ objety 25 letnig gwarancjg systemowg
wystawiang przez producenta (gwarancja na szafy minimum 5 lat).

Producent systemu okablowania musi posiadac certyfikat jakosci EN ISO 9001:2015
w zakresie dziatalnosci handlowej, produkcyjnej i projektowej oraz ISO 14001:2015.

Minimalne parametry projektowanych urzadzen przedstawiono w zatgczniku nr 3 —
zestawienia materiatowe.

18.3.13. Administracja i dokumentacja
Wszystkie kable powinny byé oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowe;.
Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob trwaty na gniazdach sygnatowych
w punktach przytgczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach w szafach.
Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych oraz rzeczywiste rozmieszczenie punktow
przytgczeniowych w pomieszczeniach.
Do dokumentaciji nalezy dotagczy¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

18.3.14. Odbiér i pomiary
Warunkiem koniecznym dla odbioru kohcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie
gwarancji systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych
toréw na zgodnosc¢ parametrow z wymaganiami norm Klasy EA / Kategorii 6A (dla sieci LAN i
CCTV) wg obowigzujgcych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

=  Wykona¢ komplet pomiaréw czesci miedzianej i Swiattowodowej.

=  Woydajnos¢ torow transmisyjnych zbudowanych w oparciu o komponenty kat. 5E/6/6A
wedtug norm EN50173, ISO11801, ANSI/TIA-568 nalezy okresli¢ stosujgc wtasciwg
konfiguracje pomiarowa.

= Wydajnos¢ toru kablowego zakonczonego w punkcie dystrybucyjnym, przy
urzgdzeniu dystrybucyjnym, ztgczem w formie gniazda oraz na drugim koncu, przy
urzadzeniu koncowym, ztgczem w formie wtyku, nalezy okresli¢ stosujgc konfiguracje
Modular Plug Terminated Link (MPTL) stosujgc limity wydajnosci klasy D/E/EA
wedtug norm EN50173, 1ISO11801 lub limity wydajnosci kat. 5E/6/6A wedtug norm
ANSI/TIA-568.

» Wydajnos¢ toru kablowego zakonczonego w punkcie dystrybucyjnym, przy
urzadzeniu dystrybucyjnym, oraz na drugim kohcu, przy urzgdzeniu koncowym,
ztgczem w formie gniazda, nalezy okresli¢ stosujgc konfiguracje Permanent Link (PL)
stosujgc limity wydajnosci klasy D/E/EA wedtug norm EN50173, 1ISO11801.

= Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowac sie
przynajmniej IV klasg doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3
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(proponowane urzadzenia to np. Lantek 7G, FLUKE DTX 1800, PSIBER - WireXpert).
W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej
tacza statego (ang. ,Permanent Link”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw
pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego
Pomiary nalezy skonfrontowa¢ z wydajnoscig klasy EA i E specyfikowane] wg.
ISO/IEC11801 lub EN50173.
Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:
Attenuation — (Insertion Loss)
NEXT - Near-End X-Talk
ACR-N - Attenuation-to-Crosstalk Ratio NEXT;
PS NEXT - PowerSum NEXT
PS ACR-N - PowerSum ACR-N
ACR-F - Attenuation-to-Crosstalk Ratio FEXT; dawniej ELFEXT — Equal Level
FEXT

o PS ACR-F - PowerSum ACR-F; dawniej PS ELFEXT

o RL —Return Loss
Proponowane urzadzenia to mierniki firmy: SOFTING model WireXpert 4500 lub 500
Zz odpowiednim zestawem pomiarowym o numerze katalogowym 228179, 228153,
228154, 228162, 228080; FLUKE model DSX-8000 Ilub DSX-5000 wraz z
odpowiednim zestawem pomiarowym o0 numerze katalogowym DSX-PC5E, DSX-
PC6.
Tlumienie Swiattowodowego toru transmisyjnego moze by¢ wyznaczone za pomoca
miernika spadku mocy optycznej lub reflektometru.
Niezaleznie od uzytego sprzetu pomiarowego wykona¢ kompletny pomiar ttumienia
kazdego dupleksowego toru transmisyjnego, powinien by¢ przeprowadzony w dwie
strony w dwoch oknach transmisyjnych dla dwéch widkien (chyba ze typ ztgcza
uniemozliwia takg procedure):

o Od punktu A do punktu B w oknie 1310nm i 1550nm (SM)

o Od punktu B do punktu A w oknie 1310nm i 1550nm (SM)
Na raportach pomiaréw powinna znalezé sie informacja opisujgca wielkos¢
marginesu (inaczej zapasu, tj. roznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem,
zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej mierzonej wielkosci).
Zastosowa¢ sie do procedur certyfikacji producenta systemu okablowania
strukturalnego.

O O O O O O

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej, ktéra bedzie
zawierac:

Pozytywne wyniki pomiarow wszystkich tgczy wg norm PN-EN 50173-1:2018 oraz
ISO 11801-1:2017,

Oznaczenia poszczegoélnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych,
Rysunki z lokalizacjg PEL, schematem instalacji, widokami elewacji i wyposazeniem
szaf,

Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych,

Karty materiatowe zastosowanych urzgdzen,

Wszystkie materiaty wprowadzone do robét winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny rowniez uwzgledniaC wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne.
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18.4. Instalacja systemu telewizji dozorowej CCTV

18.4.1. Wstep
W celu utatwienia ochronie fizycznej nadzoru nad bezpieczenstwem w budynku,
przewidziano instalacje systemu telewizji dozorowej CCTV.
System telewizji dozorowej umozliwi podglad z kamer obserwujgcych:
= wejscia do budynku,
= ciggi komunikacyjne.

System oparty bedzie o system zarzgdzania i rejestracji IP, kamery stacjonarne i stanowisko
robocze do obstugi systemu.

18.4.2. Zasada dziafania systemu
Obraz z kamer systemu przekazywany bedzie do serwera zarzadzajgcego i rejestrujgcego.
Serwer rejestrujgcy wyposazony bedzie w dyski umozliwiajgce archiwizacje obrazu
24h przez co najmniej 30 dni dla przepustowosci min. 5Mbit/s.
Podglad z kamer mozliwy bedzie na stacji roboczej w pomieszczeniu 0.03.
Stanowisko operatora systemu bedzie sie sktadac¢ z: komputera stacjonarnego, 2 monitorow
247, klawiatury oraz myszy.

18.4.3. Zasilanie
Do rejestratora CCTV, zlokalizowanego w szafie RACK (CCTV) doprowadzone bedzie
zasilane 230V (wg czesci elektrycznej projektu).
Zasilanie kamer bedzie realizowane z wykorzystaniem przetgcznikow sieciowych PoE.
Urzadzenie rejestrujgce oraz przetgczniki sieciowe systemu CCTV nalezy zasili¢ poprzez
zasilacz UPS, zlokalizowany w szafie RACK, ktory zapewni bezprzerwowe zasilanie
w stanie awaryjnym przez co najmniej 30 min.

18.4.4. Okablowanie
Okablowanie systemu telewizji dozorowej wykonane bedzie w oparciu o instalacje systemu
okablowania strukturalnego.
Wszystkie przewody systemu muszg by¢ ukryte tj. prowadzone w rurach
elektroinstalacyjnych w scianach budynku lub w korytach kablowych w przestrzeniach
miedzystropowych.

18.4.5. Montaz urzadzen
Montaz urzgdzen i wyposazenia powinien zosta¢é wykonany zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowg urzadzen. Urzgdzenie rejestrujgce systemu telewizji dozorowej oraz
urzgdzenia aktywne zainstalowaé w szafie PD, w pomieszczeniu magazynu 0.04.
Kamery wewnetrzne instalowaé na $cianach na wysokosci 2,5m nad poziomem posadzki.
Ostateczne pola widzenia kamer nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie realizaciji.

18.4.6. Uruchomienie i przekazanie

Przed przekazaniem systemu, wykonawca przeprowadzi kontrole oraz testy obejmujgce:

= Kalibracje, ustawienie i uruchomienie systemu w porozumieniu z Uzytkownikiem
na etapie realizacji,
Pomiary okablowania i sporzgdzenie protokotow,
Wizualng i funkcjonalng kontrole wszystkich czesci instalacji,
Potwierdzenie kompletnosci instrukcji operatora oraz dokumentacji,
Sporzadzenie harmonogramu prac konserwacyjnych,
Szkolenie w celu umozliwienia personelowi zdobycia kwalifikacji zapewniajgcych
prawidtowg obstuge systemu,
Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty.
Te same oznaczenia stosowa¢ w dokumentacji powykonawczej.
Adresacje urzadzen w sieci lokalnej ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie realizaciji.
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18.5. Instalacja systemu przyzywowego dla niepetnosprawnych

18.5.1. Wstep
W toaletach przeznaczonych dla os6b niepetnosprawnych przewiduje sie zainstalowanie
systemu przyzywowego. Bedzie sie on skfadat z centrali systemowej, przyciskow sciennych
i pociggowych, kasownikow i lampek sygnalizacyjnych nad drzwiami toalety.

18.5.2. Zasada dzialania systemu
Uruchomienie przycisku przywotawczego bedzie powodowato:
= uruchomienie lampki sygnalizacyjnej nad drzwiami toalety;
= uruchomienie sygnalizacji akustyczno-optycznej na centralce systemu przyzywowego
na recepcji ze wskazaniem lokalizacji z ktorej wzywana jest pomaoc.
Po odebraniu sygnatu alarmu z toalety obstuga potwierdza odebranie alarmu na centrali,
a nastepnie wysyla osobe do udzielenia pomocy.
Po przyjsciu do toalety, z ktérej wysytane byto wezwanie alarm jest kasowany.

18.5.3. Zasilanie
Zasilacze systemowe oraz centrala systemowa zostang zasilanie z rozdzielnicy elektrycznej
zasilania rezerwowego.

18.5.4. Okablowanie
Okablowanie wykona¢ zgodnie ze schematem przedstawionym w czesci rysunkowej
projektu. Kable sygnatowe prowadzi¢ w korytach przeznaczonych dla instalacji systeméw
niskopradowych. Odcinki kablowe od koryt kablowych do urzgadzen prowadzi¢ w rurach
elektroinstalacyjnych gtadkich, sztywnych lub w rurach elektroinstalacyjnych karbowanych,
gietkich. Wszystkie przewody systemu muszg byc¢ ukryte tj. prowadzone w rurach
elektroinstalacyjnych w scianach budynku lub w korytach kablowych.

18.5.5. Montaz urzadzen
Montaz urzgdzen i wyposazenia powinien zostaé wykonany zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowsg urzadzenh.
Centrale systemowg instalowa¢ na wysokosci 1,6m nad poziomem posadzki. Przycisk
przywotawczy i kasownik na instalowa¢ na wysokosci od 1,1m nad poziomem posadzki.
Ciegno przycisku sznurkowego nie moze znajdowac sie wyzej niz 30cm nad podtoga.

18.5.6. Uruchomienie i przekazanie

Przed przekazaniem systemu, wykonawca przeprowadzi kontrole oraz testy obejmujgce:

= Kalibracje, ustawienie i uruchomienie systemu w porozumieniu z Uzytkownikiem
na etapie realizacji,
Pomiary okablowania i sporzgdzenie protokotéw,
Wizualng i funkcjonalng kontrole wszystkich czesci instalaciji,
Potwierdzenie kompletnosci instrukcji operatora oraz dokumentaciji,
Sporzgdzenie harmonogramu prac konserwacyjnych,
Szkolenie w celu umozliwienia personelowi zdobycia kwalifikacji zapewniajgcych
prawidtowg obstuge systemu,

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone numerycznie, w Sposob trwaty.
Te same oznaczenia stosowa¢ w dokumentacji powykonawczej.
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18.6. Trasy kablowe
Na potrzeby ukfadania kabli i przewodow instalacji systeméw niskoprgdowych przewidziano
koryta kablowe - wg czesci elektrycznej projektu wykonawczego.

18.7. Zabezpieczenia przeciwpozarowe
Przy przejsciach instalacjami pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi nalezy wykonac¢
uszczelnienia przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej przegrody dzielgcej poszczegolne
strefy. Strefy pozarowe wg czesci architektonicznej projektu wielobranzowego.
Nalezy zastosowac¢ zaprawe oraz mase uszczelniajgcg w sposob zgodny z zaleceniami
i wymaganiami producenta.
Zabezpieczone przejscia nalezy oznakowac poprzez zastosowanie trwatych i niescieralnych
etykiet zawierajgcych nastepujgce dane:

* nazwe uszczelnienia;

= date wykonania uszczelnienia;

= nazwe firmy wykonujgcej uszczelnienie.
Zabezpieczenia przeciwpozarowe przepustow wykonaé wedtug rozwigzan systemowych
posiadajgcych wymagane certyfikaty zgodnosci.
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18. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

18.1. Instruktaz pracownikow
Pracownicy przed przystgpieniem do robot winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone

przez uprawniong osobe.

Kierownik robot ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowac pracownikéw

0 zagrozeniach zwigzanych z prowadzonymi robotami jak réwniez zobowigzany jest do
prowadzenia statej kontroli nad prawidtowo$cig prowadzenia robét pod katem
bezpieczenhstwa.

18.2. Srodki bezpieczernstwa na placu budowy
Na placu budowy nalezy stosowac¢ nastepujgce srodki bezpieczenstwa:

= Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani

do uzywania go w trakcie prowadzenia robdt;

= Obstuge ciezkiego sprzetu mogag prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione

posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe;

= Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktéry nie pracuje powinny by¢

skladowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuaciji w razie zagrozenia;

= Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane

przepisami materiaty opatrunkowe i lecznicze;

=  Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania

przepiséw BHP;

=  Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢ niezwtocznie zgtaszane kierownikowi robat,

ktéry w razie koniecznosci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

= Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania powinien by¢é wykonany

zgodnie z dokumentacjg projektowg, dokumentacjg fabryczng zastosowanych
urzadzen, przy $cistym przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukcji, wytycznych

oraz przepiséw w zakresie BHP i PPOZ;

= Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu
urzgdzenh energetycznych prowadzi sie na polecenie wydane przez uprawnionego
pracownika Zaktadu Energetycznego. Pracownicy pracujgcy przy budowie urzadzen

energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje;

= Kierownik robot ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikéw

obowigzku uzywania sprzetu ochronnego;

= Do obowigzkéw kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu

budowy;

» Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowaé i przeprowadzi¢ instruktaz na

temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

18.3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy Prawo Budowlane, kierownik budowy jest obowigzany,

w oparciu o informacje, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane,

sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot

budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robét budowlanych i produkciji

przemystowe;j.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia - Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r.

30



19.

Uwagi koncowe

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz;

Rozwigzania przedstawione w niniejszym opracowaniu zostaty zaakceptowane przez
Inwestora;

Wykonawca zapozna sie ze wszystkimi dokumentami formalnymi, warunkami
technicznymi oraz spetni wszystkie zapisy w nich zawarte;

Wykonawca na etapie realizacji jest zobowigzany koordynowac prace wielobranzowe
oraz zapewni wkasciwg kolejnos¢ ich wykonywania;

W  przypadku kolizji osprzetu elektrycznego z pozostatymi instalacjami
technologicznymi nalezy przesungé je tak by zachowac przepisowe odlegtosci;
Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robot, zwigzane z wykonawstwem instalacji
objetych niniejszg dokumentacja, winny by¢ uzgodnione z autorem projektu;
Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP,

w koordynacji z pozostatymi branzami procesu budowlanego;

Nalezy stosowac wyroby posiadajgce aprobaty oraz dopuszczenia do stosowania

w budownictwie w Polsce;

Kolor wszystkich widocznych elementow instalacji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
przed ostatecznym zamowieniem;

Wykonawca oznaczy wszystkie kable, przewody i urzgadzenia w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym;

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ wymaganych przepisami badan i pomiarow,
po czym sporzadzi¢ odpowiednie protokoty;

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prob, regulacji, programowania i
uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie
ich  douzytkowania Ilub  eksploatacji zgodnie  z obowigzujgcymi przepisami,
zaleceniami Inwestora i Producenta;

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szkoleh w zakresie obstugi
systeméw i instalaciji;

W celu zapewnienia ciggtego i prawidtowego funkcjonowania, instalacje powinny byc¢
objete regularnymi przegladami i poddawane obstudze technicznej;

Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane w czesci rysunkowej
oraz pokazane w czesci rysunkowej, a nie ujete w czesci opisowej winny byé
traktowane jakby byly ujete w obu czesciach;

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy uwzgledni¢
wszystkie elementy danego systemu, niezbedne do zrealizowania catosci prac;
Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego, tj. uruchomienia i konfiguracije systeméw o funkcjonalnosci
przedstawionej w niniejszym opracowaniu. W zwigzku z powyzszym wykonane
instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow;
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