ZALACZNIK NR 3
ZESTAWIENIE MATERIALOWE
MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

| Wyszczegdlnienie
P- |Minimalne parametry techniczne

Jedn.

llos¢

1. Oprawy oswietleniowe

Oprawa P1

-typ zrédta: LED

-strumien swietlny: 23300Im
-moc: <26W

-klasa szczelnosci: 2IP44
-temperatura barwowa: 4000K
-skutecznos¢ swietlna; 2127Im/W
-CRI/Ra: 280

-zywotnosc¢ diod LED 260 000h
-kolor: biaty

-maksymalne wymiary: 600x600mm +5%
- sterowanie: ON/OFF

11

Szt.

39

Oprawa P2

-typ zrédta: LED

-strumien swietlny: 24500Ilm
-moc: <36W

-klasa szczelnosci: 2IP44
-temperatura barwowa: 4000K
-skutecznos¢ swietlna: 2126Im/W
-CRI/Ra: 280

-zywotnosc¢ diod LED =60 000h
-kolor: biaty

-maksymalne wymiary: 600x600mm +5%
- sterowanie: ON/OFF

1.2

Szt.

27

Oprawa P3

-typ zrodta: LED

-strumien swietlny: 24600Im
-moc: <42W

-klasa szczelnosci: 2IP44
-temperatura barwowa: 4000K
-skutecznosc¢ Swietlna: 2126Im/W
-CRI/Ra: 280

-zywotnosc¢ diod LED =60 000h
-kolor: biaty

-maksymalne wymiary: 600x600mm 5%
- sterowanie: ON/OFF

1.3

szt.

22

Oprawa B1

-typ zrodta: LED

-strumien Swietiny: 22000Im
-moc: <19W

-klasa szczelnosci: 2IP44
-temperatura barwowa: 4000K
-skutecznos¢ Swietlna: 2105Im/W
-CRI/Ra: 284

-zywotnosc¢ diod LED =72 000h
-kolor: biaty

-maksymalne wymiary: $235x111mm +5%
- sterowanie: ON/OFF

1.4

szt.

13

Oprawa B2

-typ zrodta: LED

-strumien swietlny: 22830Im
-moc: <28W

-klasa szczelnosci: 2IP44
-temperatura barwowa: 4000K
-skutecznos¢ swietlna: 2101Im/W
-CRI/Ra: 284

15

szt.
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-zywotnosc¢ diod LED =72 000h
-kolor: biaty
-maksymalne wymiary: $235x160mm +5%
- sterowanie: ON/OFF
Oprawa B3
-typ zrédta: LED
-strumien swietlny: 21660Im
-moc: <15W
-klasa szczelnosci: 2IP44
16 -temperatura barwowa: 4000K szt 1
"~ | -skutecznos¢ swietlna: 2110Im/W '
-CRI/Ra: 284
-zywotnosc¢ diod LED =72 000h
-kolor: biaty
-maksymalne wymiary: $235x156mm +5%
-sterowanie: ON/OFF
Oprawa H1
-typ zrédta: LED
-strumien swietlny: 23980Im
-moc: <29W
-klasa szczelnosci: 2IP66
-temperatura barwowa: 4000K
L7 -skutecznos¢ swietlna: 2137Im/W szt. 28
-CRI/Ra: 284
-zywotnosc¢ diod LED =72 000h
-kolor: szary
-maksymalne wymiary: 1272x95x111mm £5%
-sterowanie: ON/OFF
Oprawa R2
-typ zrédta: LED
-strumien swietlny: 24950Im
-moc: <34W
-klasa szczelnosci: 2IP65
-temperatura barwowa: 4000K
1.8 -skutecznos¢ swietlna: 2115Im/W szt. 12
-CRI/Ra: 280
-zywotnosc¢ diod LED =72 000h
-kolor: szary
-maksymalne wymiary: 600x600 +5%
-sterowanie: ON/OFF
Oprawa R3
-typ zrédta: LED
-strumien Swietlny: 26370Im
-moc: <57W
-klasa szczelnosci: 2IP65
19 -temperatura barwowa: 4000K szt 3
"~ | -skutecznos¢ swietlna: 2125Im/W '
-CRI/Ra: 280
-zywotnosc¢ diod LED =72 000h
-kolor: szary
-maksymalne wymiary: 600x600 +5%
-sterowanie: ON/OFF
Oprawa S1
-typ zrédta: LED
1.10| -strumien swietlny: 22330Im szt 11

-moc: £25W
-klasa szczelnosci: 2IP20

Strona2z7




ZALACZNIK NR 3
ZESTAWIENIE MATERIALOWE
MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wyszczegdlnienie
Minimalne parametry techniczne

Jedn.

llos¢

-temperatura barwowa: 4000K
-skutecznos¢ swietlna: 295Im/W
-CRI/Ra: 284

-zywotnos$¢ diod LED =72 000h

-kolor: szary

-maksymalne wymiary: 1085x57x75 +5%
-sterowanie: ON/OFF

111

Oprawa S4

-typ zrodta: LED

-strumien Swietlny: 24880Im
-moc: <30W

-klasa szczelnosci: 2IP65
-temperatura barwowa: 4000K
-skutecznos¢ swietlna; 2122Im/W
-CRI/Ra: 280

-zywotnos¢ diod LED =72 000h
-kolor: szary

-maksymalne wymiary: 1625x57x75 £5%
-sterowanie: ON/OFF

Szt.

1.12

Oprawa AW1

- oprawa oswietlenia awaryjnego,

- zrodto swiatta LED,

- klasa szczelnosci : IP65 (uszczelnienie oprawy za pomoca
uszczelki poliuretanowej),

- spetnienie wymagan w zakresie CNBOP,

- uniwersalny montaz (n/t, p/t),

- szybkoztgcze wtykowe typu ,plug in”,

- test centralny,

- kolor: RAL 9005 lub RAL9016.

Szt.

10

1.13

Oprawa AW2

- oprawa oswietlenia awaryjnego,

- zrédto swiatta LED,

- klasa szczelnosci : IP20

- spetnienie wymagan w zakresie CNBOP,
- uniwersalny montaz (n/t, p/t),

- szybkoztgcze wtykowe typu ,plug in”,

- test automatyczny,

- kolor: RAL 9005 lub RAL9016.

szt.

15

1.14

Oprawa AW3

- oprawa oswietlenia awaryjnego,

- zrédto Swiatta 1XLED,

- klasa szczelnosci : IP20,

- maksymalna wysokos$¢ oprawy: 27mm,

- spetnienie wymagan w zakresie CNBOP,
- uniwersalny montaz(n/t, p/t),

- test automatyczny,

- kolor: RAL 9005 lub RAL9016.

szt.

1.15

Oprawa AW4

- oprawa oswietlenia awaryjnego,

- klasa szczelnosci : IP65,

- strumien swietlny: 524Im,

- spetnienie wymagan w zakresie CNBOP,
- uniwersalny montaz(n/t, p/t),

- test automatyczny,

- kolor: RAL 9005 lub RAL9016.

szt.

1.16

Oprawa EW1

Szt.

11
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- oprawa oswietlenia ewakuacyjnego

- zrodio swiatta 1XLED,

- klasa szczelnosci : IP65,

- praca na ciemno,

- spetnienie wymagan w zakresie CNBOP,
- uniwersalny montaz(n/t, p/t),

- test automatyczny,

- kolor: RAL 9005 lub RAL9016.

1.17

Oprawa EW2

- oprawa oswietlenia ewakuacyjnego

- zrédto Swiatta 1XLED,

- klasa szczelnosci : IP65,

- praca na ciemno,

- spetnienie wymagan w zakresie CNBOP,
- uniwersalny montaz(n/t, p/t),

- test automatyczny,

- wyposazona w szybe z plexi,

- kolor: RAL 9005 lub RAL9016.

Szt.

1.18

Oprawa EW2

- oprawa oswietlenia ewakuacyjnego

- zrodto swiatta 1XLED,

- klasa szczelnosci : IP65,

- praca na ciemno,

- spetnienie wymagan w zakresie CNBOP,
- uniwersalny montaz(n/t, p/t),

- test automatyczny,

- wyposazona w grzaitke,

- kolor: RAL 9005 lub RAL9016.

szt.

1.19

AW1- oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego CB

Szt.

1.20

Rozdzielacz systemu centralnego monitorowania H302

Szt.

1.21

Linki stalowe, uchwyty, do montazu opraw

kpl.

1.22

Materiaty montazowe

kpl.

L]

2. Osprzet instalacyjny

21

tacznik oswietleniowy, 1P20, 16A, 250V, pojedynczy,
kolor: biaty lub czarny - ustali¢ z Zamawiajgcym.

szt.

2.2

tacznik oswietleniowy, 1P44, 16A, 250V, pojedynczy,
kolor: biaty lub czarny - ustali¢ z Zamawiajgcym

szt.

2.3

tacznik oswietleniowy, IP20, 16A, 250V, swiecznikowy,
kolor: biaty lub czarny - ustali¢ z Zamawiajgcym

szt.

24

2.4

tacznik oswietleniowy, IP20, 16A, 250V, schodowy,
kolor: biaty lub czarny - ustali¢ z Zamawiajgcym

szt.

25

Czujnik ruchu i obecnosci 360 st.,, czas wylgczenia 10s-30min, wbudowany
automat zmierzchowy 3Ix-2000Ix, temp. od -20 do +40 st. C, maks. $rednica
detekcji (dla h=2,0+2,6m; T<24°C) 20m, zasilanie 230V,

kolor: biaty lub czarny - ustali¢ z Zamawiajgcym

szt.

26

2.6

Gniazdo wtykowe P20, 16A, 250V, pojedyncze /montaz p/t/,
kolor: bialy lub czarny - ustali¢ z Zamawiajgcym

szt.

139

2.7

Gniazdo wtykowe 1P44, 16A, 250V, pojedyncze /montaz p/t/,
kolor: bialy lub czarny - ustali¢ z Zamawiajgcym

szt.

84

2.8

Gniazdo wtykowe IP20, 16A, 250V, pojedyncze kodowane DATA czerwone, bez
blokady, /montaz p/t/, kolor: biaty lub czarny - ustali¢ z Zamawiajacym

szt.

2.9

Gniazdo wtykowe 3 fazowe 1P44, 16A, 400V, n/t

szt.

2.10

Dwubiegunowy wyltgcznik zasilania IP44

szt.

211

Ramki wielokrotne dla gniazd wtykowych i PEL
kolor: biaty lub czarny - ustali¢ z Zamawiajgcym

kpl.

2.12

Materiaty montazowe

kpl.

N R
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3. Kable i przewody
3.1 |Przewdd elektroenergetyczny typu LgY 3x1,5 mm? 0,75 kV mb 20
3.2 |Przewdd elektroenergetyczny typu 5x LgY 1x6 mm? 0,75 kV mb 25
3.3 |Przewdd elektroenergetyczny typu 5x LgY 1x10mm? 0,75 kV mb 25
3.4 |Przewdd elektroenergetyczny typu 5x LgY 1x16 mm? 0,75 kV mb 25
3.5 |Przewdd elektroenergetyczny typu 5x LgY 1x25 mm? 0,75 kV mb 25
3.6 | Kabel elektroenergetyczny typu N2XH-J 3x1,5 mm? 1kV B2ca mb 600
3.7 |Kabel elektroenergetyczny typu N2XH-J 4x1,5 mm? 1kV B2ca mb 600
3.8 |Kabel elektroenergetyczny typu N2XH-J 3x2,5 mm? 1kV B2ca mb | 3000
3.9 |Kabel elektroenergetyczny typu N2XH-J 5x2,5 mm? 1kV B2ca mb 60
3.10| Kabel elektroenergetyczny typu N2XH-J 5x6 mm? 1kV B2ca mb 200
3.11| Kabel elektroenergetyczny typu N2XH-J 5x10 mm? 1kV B2ca mb 80
3.12| Kabel elektroenergetyczny typu NA2XH-J 5x16 mm? 1kV B2ca mb 100
3.13|Kabel elektroenergetyczny typu 5x NA2XH-J 1x25 mm? 1kV B2ca mb 150
3.14 Kabel ognic_)odpqrny typu NHXH I_3H90 5x1,5 mm?2 1kV mb 200

wraz z obejmami certyfikowanymi E9Q

Kabel elektroenergetyczny typu 5 x NA2XH-J 1x120mm2 1kV mb 200
3.15| Oznaczniki kablowe kpl. 1
3.16 | Uchwyty do kabli kpl. 1
3.17| Materialy dodatkowe (puszki, ztgczki, rury instalacyjne itp.) kpl. 1
3.18 | Pomiary i protokoty kpl. 1
4. Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnica elektryczna RR.

Komplet z wyposazeniem i okablowaniem wewnetrznym.

Wykonaé wg schematu strukturalnego i widoku elewacii.

-prad znamionowy In: 800A

-stopien ochrony: IP55 wg. VDE 0470 cz.1 lub réwnowazne

-odpornos¢ udarowa: 1IK10
4.1 |-klasa izolaciji: Il kpl. 1

- wytrzymatos$¢ na przepiecia kat. IV

- ochrona przed zanieczyszczeniami: 3

- wentylacja grawitacyjna wg VDE 0110 cz.1i 2 lub réwnowazne

- zgodne z DIN EN 61439-1, -2 lub rébwnowazne

- drzwi petne metalowe

- kolor: RAL7035

Rozdzielnica elektryczna RB.

Komplet z wyposazeniem i okablowaniem wewnetrznym.

Wykonaé wg schematu strukturalnego i widoku elewac;ji.

- prad znamionowy: 125A

- stopien ochrony: IP30
4.2 |- odpornos¢ udarowa: IK09 kpl. 1

- klasa izolaciji: Il

- blacha stalowa: min. 1,0 mm powlekana lakierem proszkowym

- zgodne z PN-EN 61439-2, -3 i VDE 0660 czesc¢ 500, 504, 504/A1

lub rownowazne

- kolor: RAL9010

Rozdzielnica elektryczna RK.

Komplet z wyposazeniem i okablowaniem wewnetrznym.

Wykonaé wg schematu strukturalnego i widoku elewac;ji.

- prad znamionowy: 125A
43 | stopieh ochrony: IP44 kpl, 1

- odpornosc¢ udarowa: 1IK09

- klasa izolaciji: Il

- blacha stalowa: min. 1,0 mm powlekana lakierem proszkowym

- zgodne z PN-EN 61439-2, -3 i VDE 0660 czes$¢ 500, 504, 504/A1
lub rownowazne
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- kolor: RAL9010
4.4 Doposazenie istniejgcej rozdzielnicy RGnN 3 w aparature zabezpieczeniowg kpl 1
"" |zgodnie z projektem. '
45 Doposazenie istniejgcej rozdzielnicy RG 3.0 w aparature zabezpieczeniowg kpl 1
"~ |zgodnie z projektem '
46 Doposazenie istniejgcej rozdzielnicy RG 4.3 w roztgcznik bezpiecznikowy zgodnie kpl 1
"~ |z projektem. '
Analizator parametrow sieci
- pomiar prgdu, napiecia, mocy czynnej, mocy biernej, czestotliwosci, THD
- montaz na szynie TS
47 |- napiecie znamionowe: 110/230/400V szt 1
" |- czestotliwosé: 50/60Hz :
- Zznamionowe napiecie izolacji: 4kV
- wyswietlacz LCD
- modut komunikacyjny RS485/Modbus i TCP/IP
4.8 | Transformator 230V/24V Szt. 1
4.9 |Materialy dodatkowe kpl. 1
4.10| Pomiary i protokoty kpl. 1
5. Instalacja ekwipotencjalna
5.1 |Przewdd elektroenergetyczny typu LgY 1x4 mm? 0,75 kV mb 50
5.2 |Przewdd elektroenergetyczny typu LgY 1x6 mm? 0,75 kV mb 50
5.3 |Przewdd elektroenergetyczny typu LgY 1x16 mm? 0,75 kV mb 30
5.4 |Miejscowa szyna wyréwnawcza Sszt. 3
5.5 |Obejmy do montazu przewoddéw do metalowych elementow instalacji sanitarnych | kpl. 1
5.6 |Elementy tgczeniowe kpl. 1
5.7 |Materiaty dodatkowe kpl. 1
5.8 |Pomiary i protokoty kpl. 1
6. Trasy kablowe
6.1 Korytko kablowe metalowe petne K200H50 z osprzetem pomocniczym jak tuki,
. o o ) . mb 100
narozniki, odgatezienia, elementy fgczgce itp. stal ocynkowana ogniowo
6.2 |Konstrukcja wsporcza koryta K200H50 stal ocynkowana ogniowo kpl. 1
6.3 Korytko kablowe metalowe petne K100H50 z osprzetem pomocniczym jak tuki,
. o o X . mb 100
narozniki, odgatezienia, elementy tgczgce itp. stal ocynkowana ogniowo
6.4 |Konstrukcja wsporcza koryta K100H50 stal ocynkowana ogniowo kpl. 1
Korytko kablowe metalowe petne K50H50 z osprzetem pomocniczym jak tuki,
6.5 s o : : mb 100
narozniki, odgatezienia, elementy tgczace itp. stal ocynkowana ogniowo
6.6 |Konstrukcja wsporcza koryta K5S0H50 stal ocynkowana ogniowo kpl. 1
Rura elektroinstalacyjna sztywna, gtadka
- Srednica zewnetrzna: min. 22mm
6.7 1. materiat: PCV ¥ mb 400
- kolor: biaty
Rura elektroinstalacyjna gietka karbowana z pilotem
- Srednica zewnetrzna: min. 22mm
6.8 |- materiat: PCV mb 400
- minimalna wytrzymatos¢ na nacisk: 320N/5¢cm
- ztgczki, kolana, uchwyty
6.9 Uszczelnier_lia przepustow i przejs¢ przez sciany p.poz masg ognioochronng wraz kpl, 1
Z oznaczeniem
6.10 Przepust kablowy na dach typu gesia szyja - Rura ostonowa gtadka HDPE, K
. L L oo pl. 1
czarna odporna na UV min. fi 50mm, wraz z mocowaniem i uszczelnieniem
6.11| Materialy dodatkowe kpl. 1
6.12 | Pomiary i protokoty kpl. 1
7. Kompensacja mocy biernej
71 Dobér i montaz baterii dtawikéw i/lub kondensatoréw 20kVar kpl, 1

do kompensacji mocy biernej wraz z automatyczng regulacjg min. 6 stopniows,
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p y
komplet z obudowg
7.2 | Pomiary mocy biernej i harmonicznych kpl. 1
7.3 |Materiaty dodatkowe kpl. 1
8. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu PPWP-R
- napiecie znamionowe izolacji 500V,
- prad znamionowy ciggty 10A,
- sygnalizacja stanu uruchomienia (dioda zielona),
8.1 o ; kpl. 1
- sygnalizacja stanu dozoru (dioda czerwona),
- stopien szczelnosci IP65,
- temperatura pracy od -25 st. C do +70 st. C,
- znak budowlany B
Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pragdu PPWP-B
- napiecie znamionowe izolacji 500V,
- prad znamionowy ciagty 10A,
82 |” sygnalizacja stanu uruchomienia (dioda zielona), K
. S ; pl. 1
- sygnalizacja stanu dozoru (dioda czerwona),
- stopien szczelnosci IP65,
- temperatura pracy od -25 st. C do +70 st. C,
- znak budowlany B
8.3 |Materiaty dodatkowe kpl 1
8.4 |Pomiary i protokoty kpl 1
9. Inne
9.1 [Nastawy prgdu zwarciowego i przecigzeniowego wytacznikéw mocy kpl. 1
992 Podtgczenie projektowanych opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego do kpl 1
"~ |istniejgcego systemu centralnego monitoringu '
93 Odtgczenie i zabezpieczenie istniejgcych opraw awaryjnego oswietlenia kpl 1
"~ | ewakuacyjnego '
94 Pomiary elektryczne (rezystancja izolacji, wylgcznik réznicowo-prgdowy, kpl 1
" | natezenie oswietlenia), sporzadzenie protokotéw '
9.5 |Szkolenia, uruchomienia, instrukcje, dokumentacja powykonawcza kpl. 1
9.6 |Materiaty dodatkowe (puszki, ztgczki, rury instalacyjne itp.) kpl. 1
97 Elementy nie wymienione, a niezbedne do catkowitego zrealizowania zakresu kpl 1
" |robét. '
UWAGA

W zestawieniu materiatowym podano wymagane minimalne parametry techniczne
projektowanych elementéw. Wykonawca zobowigzany jest podac¢ co najmniej te same
parametry techniczne oferowanych elementéw, a takze ich producenta, nazwy i typy
produktow.

Réwnowaznos¢ elementéw oferowanych przez Wykonawce do elementdéw projektowanych
musi by¢ dowiedziona przez dotgczenie kart katalogowych, certyfikatéw, danych techniczno-
ruchowych (DTR) i innych dokumentéw to potwierdzajgcych.

Wymaga sie aby dokumenty potwierdzajgce zastosowanie rozwigzan rownowaznych byly
wydane przez producenta urzgdzen.

W zestawieniu materiatowym zawarto przyblizone ilosci materiatéw instalacyjnych takich jak:
kable, przewody, materialy montazowe.

Wykonawca kazdorazowo powinien dobraé wtasciwe ilosci na etapie realizaciji.

Wykonawca przed ostateczng wyceng powinien zapoznac sie z warunkami i zatozeniami
zawartymi w catym projekcie wielobranzowym.

Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane w czeéci rysunkowej oraz
pokazane w czesci rysunkowej, a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty
ujete w obu czesciach.
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