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Napigcie sieci: 400/230V 50Hz I
Uklad sieci: TN-S N
System ochrony przeciwporazeniowej:
Samoczynne wylqczenie zasilania
NUMER OBWODU - - - RB/1 RB/2 RB/3 RB/4 RB/5 RB/6 RB/G1 RB/G2 RB/G3 RB/G4 RB/65 RB/G6
ILOSC ELEMENTOW - - - 1 1 1 1 - 1 2 6 1 2 1 3
MOC ZAINSTALOWANA [W] 13 200 - - - - - - - 100 400 1200 200 400 - 600
TYP PRZEWODU N2XH-J 5x10 5% (LgY 1x10) 3x (LoY 1x2,5) N2XH-J 5x2,5 | N2XH-J 5x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 - N2XH-J 3x1,5 N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5
NAZWA ODBIORNIKA ranicznik Lampki Gniazdo wiykowe ust Gniazda wtykowe | Gniazda wiykowe REZERWA System Gniozda wiykowe | Gniozda wiykowe | Gniazda wtykowe | Gniazda wiykowe | Gniozda wtykowe | Gniazda wiykowe
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LOKALIZACJA ODBIORNIKA - - - Kuchnia Kuchnia - - - - Sala konsumpcyjna Wydawka Kuchnia Kuchnia Kuchnia Kuchnia
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(2] ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z 0.0.
41-506 CHO R Z O W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08
Zmiana sposobu u'?tkqwania czeSci pomieszczen biurowych
NAZWA OBIEKTU poziomu ,,0” Stadionu, na pomieszczenia osrodka
BUDOWLANEGO rehabilitacji, pom. magazynowe, pom. gastronomi oraz
zZmiana sposobu uzytkowania cziscl pom. magazynowych
poziomu ,,+3”
NUMER 0BHODU RB/G7 | RB/G8 | RB/GY | RB/G1I0 | RB/GIT | RB/GI2 | RR/G1I3 | RR/G14 | RR/GI5 | RR/GI6 | RR/GI7 | RR/GI8 RB/ol | RR/02 | RR/EW TUE RYSUNKU Rozdzielnica elektryczna lokalu gastronomicznego.
ILOSC ELEMENTOW 3 4 1 3 3 1 4 1 - - - - 1443 1441 - Schemat strukturalny. Widok elewacji.
MOC ZAINSTALOWANA [W] 600 800 200 600 600 - 800 200 - - - - 520 400 - mg:REOIJ"I‘E?(ZTVX:\IS'I'If\O mar in2. Maciej Patucha PODPIS PROJEKTANTA SKALA RYS
TYP PRZEWODU N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 - - - - N2XH-J 4x1,5 | N2XH=J 4x1,5 | N2XH-J 3x1,5 NR UPRAWNIEN ’
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ogdine ogdine ogdine ogbine ogbine ogdine ogdine ogbine ogbine ogbine ewakuacyjne -
avaryjne avaryine DATA SPORZADZENIA PAZDZIERNIK 2021
LOKALIZACJA ODBIORNIKA Kuchria - Imywainia - Pom. socjalne - - Komunikacja - - - - I I NeZWISKOEROU  marinz. Piotr Skora P SPRAWDZAIACEGO NR RYS.
B.03 B.O04 B.07 B.15 NR UPRAWNIEN 704/94
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PARAMETRY OBUDOWY:

Rozdzielnica podtynkowa gtgbokos¢ 110mm
Obudowa zamykana wyposazona w zamek z kluczem
Prqd znamionowy In min: 25A

Stopien ochrony min: IP30

Odpornos¢ udarowa min: IKO9

Klasa izolacji: Il

Kolor: RAL 9010

Blacha stalowa: 1,0mm

powlekana lakierem proszkowym

drzwi peine metalowe

UWAGI:

1. Wszystkie obwody zewngtrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe

2. W rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ min. 20% rezerwy miejsca w celu umozliwienia rozbudowy
3. Nalezy opisa¢ i oznakowa¢ aparaty elektryczne oraz elewacje zewngtrzng

4. Rozdzielnice wyposazy¢ w schematy strukturalne jednokreskowe.
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41-506 CH O RZ O W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08

BIURO UStUG

ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z 0.0.

Zmiana sposobu u.

zytkowania czesci pomieszczen biurowych
poziomu ,,0” g:\dionu, na peomigszczenia osrodka i

by rehabilitacji, pom. magazynowe, pom. gastronomi oraz
Zmiana sposobu uzytkowania czism pom. magazynowych
poziomu ,,+3”
TYTUE RYSUNKU Rozdzielnica elektryczna lokalu gastronomicznego.
Schemat strukturalny. Widok elewacji.
IthFEOI J"I‘EKTA:\ISTE\O mgr Inz. Macle] Patucha PODPIS PROJEKTANTA SKALA RYS.
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