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UWAGA:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁYM
WIELOBRANŻOWYM PROJEKTEM BUDOWLANYM I WYKONAWCZYM
3. NALEŻY PRACOWAĆ TYLKO W OPARCIU O WYMIARY PODANE NA
RYSUNKU, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ
WYMIARY POZIOME, ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC
WYMIARÓWPODANYCH NA RYSUNKACH I WYMIARÓW RZECZYWISTYCH
NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
4. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE
ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
5. RYSUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE JAKO
CAŁOŚĆ OPRACOWANIA6. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WKONAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY
STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I
NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
7. WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO KOMPLET ELEMENTÓW I
DODATKÓW NIEZBĘDNYCH DO WŁAŚCIWEGO MONTAŻU ORAZ ICH
POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI
PRODUCENTÓW
8. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE,
WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE
ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW NALEŻY
WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI
WYMAGANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWNNY
BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI
KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.
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PAŹDZIERNIK 2021

OBIEKT USŁUGOWY
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych

poziomu „0” Stadionu, na pomieszczenia ośrodka rehabilitacji,
pom. magazynowe, pom. gastronomi oraz zmiana sposobu

użytkowania części pom. magazynowych poziomu „+3”

PAŹDZIERNIK 2021
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ELEWACJA Z PROJEKTOWANYMI OTWORAMI OKIENYMI I  DRZWIOWYM

ISTN. PŁYTY WŁÓKNO-CEMENTOWE DO ODCIĘCIA
(DANĄ PŁYTĘ, KTÓRA WYMAGA PRZECIĘCIA NALEŻY ZDEMONTOWAĆ W CAŁOŚĆI
A NASTĘPNIE PONOWNIE ZAMONTOWAĆ CZĘŚĆ DO POZOSTAWIENIA)
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ELEWACJA Z PROJEKTOWANYMI OTWORAMI OKIENYMI I  DRZWIOWYM

STROP

STROP

GŁÓWNE PROFILE NOŚNE "T" PODKONSTRUKCJI
- FRAGMENTY DO ODCIĘCIA

GŁÓWNE PROFILE NOŚNE "T" PODKONSTRUKCJI
- FRAGMENTY DO ZABUDOWANIA Z WYKORZYSTANIEM FRAGMENTÓW ZDEMONTOWANYCH
(NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA KONIECZNOŚĆ STOSOWANIA MOCOWAŃ ŚLIZGOWYCH
I JEDNYM PUNKTEM MOCUJĄCYM STAŁYM UMOŻLIWIAJĄCYCH TERMICZNĄ ZMIANĘ DŁUGOŚCI PROFILU)
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ISTN. PUSTAK TAB "U" BELKA
ZAWIERAJĄCY ZBROJENIE WIEŃCA

PROJEKTOWANE NADPROŻE

STROP

STROP

środowisko zewn.

PRZEKRÓJ 02-02

pomieszczenie.
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ISTN. PUSTAK TAB "U" BELKA
ZAWIERAJĄCY ZBROJENIE WIEŃCA

STROP

STROP

środowisko zewn. pomieszczenie.

PRZEKRÓJ 01-01

WYWINIĘCIE ISTN. WIATROIZOLACJI
KLEJENIE DO RAMY ŚLUSARKI OTWOROWEJ

TAŚMĄ DO CIEPŁEGO MONTAŻU OKIEN

PŁYTA WŁÓKNO-CEM.
JAKO OBRÓBKA OŚCIEŻA

NITOWANA DO KĄTOWNIKA ALU

PROFIL "U" ALU KLEJONY DO RAMY
ŚLUSARKI OTWOROWEJ

PARAPET Z BOKAMI W POSTACI
WYWINIĘĆ BLACHY STALOWEJ

KĄTOWNIK 40X40X2 ALU
NITOWANY PRZEZ PŁYTĘ WŁÓKNO-CEM.

PROFIL GŁÓWNY "T"

PŁYTA WŁÓKNO-CEM.

ISTN. TERMOIZOLACJA

WYWINIĘCIE ISTN. WIATROIZOLACJI
KLEJENIE DO RAMY ŚLUSARKI OTWOROWEJ

TAŚMĄ DO CIEPŁEGO MONTAŻU OKIEN
PŁYTA WŁÓKNO-CEM.

JAKO OBRÓBKA OŚCIEŻA
NITOWANA DO KĄTOWNIKA ALU

PROFIL "U" ALU KLEJONY DO RAMY
ŚLUSARKI OTWOROWEJ

KĄTOWNIK 40X40X2 ALU
NITOWANY PRZEZ PŁYTĘ WŁÓKNO-CEM.

PŁYTA WŁÓKNO-CEM.

PROFIL GŁÓWNY "T"

ISTN. TERMOIZOLACJA

___PRZEKRÓJ b-b____
SKALA 1:10

___PRZEKRÓJ a-a____
SKALA 1:10
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