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ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z o.o.
BIURO USŁUG

UWAGA:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁYM
WIELOBRANŻOWYM PROJEKTEM BUDOWLANYM I WYKONAWCZYM
3. NALEŻY PRACOWAĆ TYLKO W OPARCIU O WYMIARY PODANE NA
RYSUNKU, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ
WYMIARY POZIOME, ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC
WYMIARÓWPODANYCH NA RYSUNKACH I WYMIARÓW RZECZYWISTYCH
NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
4. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE
ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
5. RYSUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE JAKO
CAŁOŚĆ OPRACOWANIA6. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WKONAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY
STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I
NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
7. WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO KOMPLET ELEMENTÓW I
DODATKÓW NIEZBĘDNYCH DO WŁAŚCIWEGO MONTAŻU ORAZ ICH
POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI
PRODUCENTÓW
8. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE,
WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE
ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW NALEŻY
WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI
WYMAGANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWNNY
BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI
KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.
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OBIEKT USŁUGOWY
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych

poziomu „0” Stadionu, na pomieszczenia ośrodka rehabilitacji,
pom. magazynowe, pom. gastronomi oraz zmiana sposobu

użytkowania części pom. magazynowych poziomu „+3”
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WYKŁADZINA PCV Z ROLKI
(gr. 2mm)

WYKŁADZINA PCV Z ROLKI
(gr. 2mm)

WYKŁADZINA PCV Z ROLKI
(gr. 2mm)

WYKŁADZINA PCV Z ROLKI
(gr. 3,45 mm, do obiektów sportowych)

WYKŁADZINA DYWANOWA
(gr. 7mm, pętelkowa)

PŁYTKI GRES
20x 20

POSADZKA PRZEMYSŁOWA-
WYLEWKA BETONOWA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE
Klasyfikacja
                                    Norma                   Wartości
Typ produktu wg ISO  ISO 10582  Heterogeniczne wyładziny podłogowe z PCW
Klasyfikacja obiektowa  ISO 10874  34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa  ISO 10874  43 Intensywne natężenie ruchu

 Opis
                                    Norma                  Wartości             Wymagania
Grubość całkowita                    EN ISO 24346  2 mm                          -
Grubość warstwy użytkowej  EN ISO 24340  0,80 mm                   34 : 0.70 mm / 33 : 0.55 mm / 32 : 0.40 mm
Waga całkowita                    EN ISO 23997  3100 g/m²         -
Ochrona powierzchni               -                   PU LOW SCUFF         -
Instalacja                                                -                   Klejona                          -
Kodyfikacja kolorów NCS               -                   S 4000-N           -
LRV (%)                                                 -                   32,2                          -

                                     Norma                   Wartości                     Wymagania
Wgniecenie resztkowe  EN ISO 24343-1  ≤ 0.10 mm     -
Stabilność wymiarów  EN ISO 23999  ≤ 0.10 %                      -
Izolacyjność od dźwięków
uderzeniowych - ∆Lw  EN ISO 717/2  3 dB                    15 dB
Poziom emitowanego hałasu  NF S31-074  Klasa C (≤ 85 dB)     -
Is cutable                                    -                   Tak                      -
Antypoślizgowość                   DIN 51130  R9                      -
Odporność na nogi mebli  EN ISO 16581  Brak uszkodzeń     Brak uszkodzeń
Oddziaływanie kółek krzeseł  EN ISO 4918  Brak uszkodzeń     Brak uszkodzeń
Zwijanie się pod wpływem
ciepła                                   EN ISO 23999  ≤ |8| mm                      -
Trwałość kolorów                   EN ISO 105-B02  ≥ 6                      ≥ 6
Odporność chemiczna  EN ISO 26987  Odporne                      -
Ogrzewanie podłogowe  -                   Tak (maximum 27°C)   -
                                   Norma   Wartości
Emisja TVOC po 28 dniach  EN 16516  Platinum (≤ 10 µg / m³)
Oświadczenie o wpływie
materiałów na zdrowie  -   Dostępne
Wolne od ftalanów                   -   100% produkcja wolna od ftalanów
Nadające się do recyklingu  -   Recyclable
Całkowita ilość recyklatu  -   33 %
EPD                                   -   Dostępne
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 Opis
                                    Norma                  Wartości             Wymagania
Grubość całkowita                    EN ISO 24346   2 mm                          -
Grubość warstwy użytkowej  EN ISO 24340   0,80 mm                   34 : 0.70 mm / 33 : 0.55 mm / 32 : 0.40 mm
Waga całkowita                    EN ISO 23997   3100 g/m²         -
Ochrona powierzchni               -                    PU LOW SCUFF         -
Instalacja                                           -                    Klejona                          -
Kodyfikacja kolorów NCS               -                    S 2050-G90Y           -
LRV (%)                                       -                   39,4                          -
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 Opis
                                     Norma                  Wartości             Wymagania
Grubość całkowita                    EN ISO 24346  2 mm                           -
Grubość warstwy użytkowej  EN ISO 24340  0,80 mm                   34 : 0.70 mm / 33 : 0.55 mm / 32 : 0.40 mm
Waga całkowita                    EN ISO 23997  3100 g/m²           -
Ochrona powierzchni               -                    PU LOW SCUFF          -
Instalacja                                            -                    Klejona                          -
Kodyfikacja kolorów NCS               -                    S 2020-G90Y            -
LRV (%)                                      -                    52,8                           -
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Budowa
1.    Idealne zrównoważona kontrola poślizgu, dzięki specjalnej strukturze
2.    Bardzo odporna na zarysowania i łatwa w konserwacji: zabezpieczenie TopCLEAN XPTM
3.    Wyjątkowa odporność na zużycie: czysta, przezroczysta warstwa wierzchnia z winylu
4.    Dynamiczne kolory
5.    Doskonała stabilność wymiarowa (<0.10%): nietkane włókno szklane
6.    Wysoka odporność na wgniecenia i rozdarcia: jednorodny, kalandrowany arkusz wykonany z przetworzonego winylu
7.    Komfort, bezpieczeństwo i redukcja dźwięku: pianka elastyczna o dużej gęstości ze spodnią warstwą o strukturze plastra miodu

 Opis
                                    Norma                  Wartości             Wymagania
Grubość całkowita                    EN ISO 24346  3,45 mm                          -
Grubość warstwy użytkowej  EN ISO 24340  0,65 mm                   34 : 0.70 mm / 33 : 0.55 mm / 32 : 0.40 mm
Waga całkowita                    EN ISO 23997  3295 g/m²         -
Ochrona powierzchni               -                  TopClean XP         -
Instalacja                                                -                   Klejona                          -
Kodyfikacja kolorów NCS               -                   S 5500-N           -
LRV (%)                                                 -                   21,5                          -

                                                    Norma                  Wartości                               Wymagania
Deklaracja właściwości uzytkowych  EN 14041  0120-006DoP-2013-04  -
Ognioodporność                                   EN ISO 13501-1  Cfl-s1                                   -
Opór cieplny                                   EN ISO 10456  0,050 m²•K/W              < 0.15 m².K/W
                                     Norma                   Wartości                     Wymagania
Wgniecenie resztkowe  EN ISO 24343-1  ≤ 0.18 mm     -
Stabilność wymiarów  EN ISO 23999  ≤ 0.10 %                      -
Izolacyjność od dźwięków
uderzeniowych - ∆Lw  EN ISO 717/2  19 dB                    15 dB
Poziom emitowanego hałasu  NF S31-074  Klasa A (≤ 65 dB)     -
Is cutable                                    -                   Tak                      -
Antypoślizgowość                   DIN 51130  R9                      -
Odporność na nogi mebli  EN ISO 16581  Brak uszkodzeń     Brak uszkodzeń
Oddziaływanie kółek krzeseł  EN ISO 4918  Brak uszkodzeń     Brak uszkodzeń
Zwijanie się pod wpływem
ciepła                                   EN ISO 23999  ≤ |8| mm                      -
Trwałość kolorów                   EN ISO 105-B02  ≥ 6                      ≥ 6
Odporność chemiczna  EN ISO 26987  Wysoka odporność                      -
Ogrzewanie podłogowe  -                   Tak (maximum 27°C)   -
                                   Norma   Wartości
Emisja TVOC po 28 dniach  EN 16516  Gold (≤ 100 µg / m³)
Oświadczenie o wpływie
materiałów na zdrowie  -   Dostępne
Wolne od ftalanów                   -   100% produkcja wolna od ftalanów
Nadające się do recyklingu  -   Recyclable
Całkowita ilość recyklatu  -   27 %
EPD                                   -   Dostępne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE
Klasyfikacja
                                  Norma       Wartości
Typ produktu wg ISO  EN 1307        Włókiennicze pokrycia podłogowe
Klasyfikacja obiektowa  ISO 10874       33 Intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja mieszkaniowa  -          23 Intensywne natężenie ruchu
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                                    Norma         Wartości
Proces konstrukcji                   ISO 2424       TUFTOWANE
Szerokość rzędu                   -       1/10"
Konstrukcja runa                   ISO 2424       Struktura pętelkowa
Metoda barwienia                   -        Solution dyed
Podkład standardowy     ISO 2424            Poleyster fleece
Podkład opcjonalny                 ISO 2424       Zawiera przynajmniej średnio 80% materiałów
        pochodzących z recyklingu –
                                                                         pozytywnie zdefiniowanych wg modelu
Włókno                                   ISO 2424       BCF PA6
Grubość całkowita                   ISO 1765       7 mm (0,28 ")
Wysokość warsty użytkowej  ISO 1766       3,7 mm (0,15 ")
Masa całkowita                   ISO 8543       4100 g/m² (120,9 oz/yd²)
Całkowita masa włókna   ISO 8543       630 g/m² (18,6 oz/yd²)
Ciężar powierzchniowy runa  ISO 8543       420 g/m² (12,387279 oz/yd²)
Gęstość runa               ISO 8543       0,114 g/cm³
Tuft Density                 ISO 1763       1580 /dm²
Kierunek układania                   -         Quart/HorzA/VertA/Mono
                                    Norma        Wartości                Wymagania
Deklaracja właściwości
uzytkowych                         EN 14041        0493-CPR-0002-04  -
Antystatyczność                   ISO 6356         Antystatyczne (≤ 2 kV)  ≤ 2 kV
Ognioodporność                   EN 13501-1      Bfl-s1                                   -
Antypoślizgowość                   EN 13893         Klasa DS (µ ≥ 0,30)  -
Opór cieplny                    ISO 8302         0,080 m²•K/W             -
Emisja formaldehydu                 EN 717-1         E1                                   -
Zawartość pentachlorofenolu   -         DL                                   -
                                      Norma              Wartości                              Wymagania
Klasa komfortu                    EN 1307                LC2                                        -
Izolacyjność od dźwięków
uderzeniowych - ∆Lw   ISO 10140               27 dB                              -
Pochłanianie dźwięków - αw  ISO 354   0,2         -
Oddziaływanie kółek krzeseł  ISO 4918                Intensywne użytkowanie        -
Ogrzewanie podłogowe  -                Tak (maximum 27°C)             -
Trwałość kolorów                    ISO 105-B02          ≥ 5                              ≥ 5
Trwałość kolorów do wody -
Barwione                                    ISO 105-E01          ≥ 2-3                              ≥ 2–3
Trwałość kolorów do wody -
Zmiana koloru                    ISO 105-E01          ≥ 3-4                              Plain: ≥ 3-4 / Other ≥ 3
Trwałość kolorów na tarcie -
na mokro                                    ISO 105-X12          ≥ 3                              ≥ 3
Trwałość kolorów na tarcie -
na sucho                                    ISO 105-X12          ≥ 3-4                              ≥ 3-4
                                    Norma   Wartości
Certyfikat CRI Green
Label Plus                     -  GLP 3372
GUI drobny pył                -  Podstawowy
GUI Certyfikat Alergii #   -  Certificate AT 100-111-17
Nadające się do recyklingu   -  Recyclable
Oświadczenie o wpływie
materiałów na zdrowie   -  Dostępne
Całkowita ilość recyklatu   -  46,8 %
Global Green Tag                   -  Level A
Wolne od ftalanów                  -  100% produkcja wolna od ftalanów
EPD                                     -  Dostępne

6

Parametry produktu

Rodzaj produktu                   płytka podłogowa
Rozmiar (cm)                   2 0 x 20
Rozmiar (mm)                   198 x 198 x 7
Kolor                                     jasnoniebieski RAL 2408015
Powierzchnia                    matowy/relief
Rektyfikacja                    nie
Mrozoodporność                   tak
Przeciwpoślizgowość  R10/B
Odporność na ścieranie  PEI 4
Relief                                  GRS / reliefowa
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Parametry produktu

Rodzaj produktu                  płytka podłogowa
Rozmiar (cm)                  20 x 20
Rozmiar (mm)                  198 x 198 x 7
Kolor                                   szary RAL 0805005
Powierzchnia                  matowy/relief
Rektyfikacja                  nie
Mrozoodporność                  tak
Przeciwpoślizgowość  R10/B
Odporność na ścieranie  PEI 4
Relief                                  GRS / reliefowa
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PŁYTKI GRES
20x 20

UWAGA!

Wydruk nie odzwierciedla rzeczywistych kolorów posadzek
Kolorystykę rozpatrywać zgodnie z próbnikami producenta

WYKŁADZINA PCV Z ROLKI
(gr. 2mm, do pomieszczeń kuchni)9

SPECYFIKACJE TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE

Typ produktu wg ISO   ISO 10581 Wykładziny podłogowe z PCW z
cząsteczkami wpływającącymi na polepszenie        
właściwości antypoślizgowych
Klasyfikacja obiektowa  ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa  ISO 10874 42 Średnie natęzenie ruchu

Ochrona powierzchni   -  PUR Reinforced
Grubość całkowita   ISO 24346 2 mm
Grubość warstwy użytkowej  ISO 24340 2 mm
Waga całkowita   ISO 23997 2950 g/m²
LRV (%)    -  50,18
Kodyfikacja kolorów NCS  -  S 2502-B
 
Właściwości techniczne wymagane do Znakowania CE
Deklaracja właściwości uzytkowych EN 14041 0019-0006-DoP-2013-07   
 -
Ognioodporność   EN 13501-1   Bfl-s1   -
Antystatyczność   EN 1815    Antystatyczne (≤ 2 kV) 
≤ 2 kV
Opór cieplny   EN 12667    0,010 m²•K/W  -
Antypoślizgowość   EN 13893    Klasa DS (µ ≥ 0,30)  
µ ≥ 0,30

Dane techniczne
Wgniecenie resztkowe  EN ISO 24343-1  ≤ 0.10 mm 
Antypoślizgowość   DIN 51130  R10  
Oddziaływanie kółek krzeseł  ISO 4918 Odpowiedni Suitable
Trwałość kolorów   ISO 105-B02  ≥ 7  
Stabilność wymiarów  EN ISO 23999  ≤ 0.40 %  
Odporność chemiczna  ISO 26987  Odporne  
Odporność na działanie grzybów i bakterii ISO 846 - Part C  Nie powoduje wzrostu 
Ogrzewanie podłogowe - Tak (maximum 27°C) -
Odporność na nogi mebli  ISO 16581  Brak uszkodzeń 
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0.01 wiatrołap
9,02 m2

płytki gres
h:260 cm
0.02 korytarz
24,55 m2

wykł. PCV z rolki
h:260 cm
0.03 recepcja
11,36 m2

wykł. PCV z rolki
h:260 cm
0.04 magazyn
13,04 m2

płytki gres
h:310 cm
0.05 pokój soc.
17,22 m2

wykł. PCV z rolki
h:310 cm
0.06 szatnia prac. m
7,55 m2

wykł. winylowa z rolki
h:260 cm
0.07 łazienka prac. m
4,15 m2

płytki gres
h:310 cm
0.08 szatnia prac. ż.
7,55 m2

płytki gres
h:310 cm
0.09 łazienka prac. ż.
4,15 m2

płytki gres
h:310 cm
0.10 gab. hydroterapii
27,15 m2

płytki gres
h:310 cm
0.11 szatnia
6,69 m2

płytki gres
h:310 cm
0.12 łazienka
5,85 m2

płytki gres
h:310 cm
0.13 poczekalnia
24,86 m2

wykł. PCV z rolki
h:260 cm
0.14 gab. fizjioterapii
32,06 m2

wykł. PCV z rolki
h:310 cm
0.15 gab. psychologa
( sala terapii zajęciowej)
31,07 m2

wykł. PCV z rolki
h:310 cm
0.16 gab. fizjoterapii
18,44 m2

wykł. PCV z rolki
h:310 cm
0.17 gab. fizjoterapii
18,08 m2

wykł. PCV z rolki
h:310 cm
0.18 gab. fizjoterapii
18,44 m2

wykł. PCV z rolki
h:310 cm
0.19 gab. logopedy
14,69 m2

wykł. PCV z rolki
h:310 cm

0.21 gab. kierownika
16,23 m2

wykładz. dywanowa
h:310 cm

0.22 poczekalnia
30,96 m2

wykł. PCV z rolki
h:260 cm
0.23 biuro - księgowość
8,83 m2

wykładz. dywanowa
h:310 cm
0.24 biuro -
administracja
23,55 m2

wykładz. dywanowa
h:310 cm
0.25 pokój spotkań
18,61 m2

wykładz. dywanowa
h:310 cm
0.26 sala kinezyterapii
(mała)
31,26 m2

wykł. PCV z rolki
h:400 cm
0.27 sala terapii si
(mała)
35,53 m2

wykł. PCV z rolki
h:400 cm
0.28 sala kinezyterapii
(duża)
61,15 m2

wykł. PCV z rolki
h:400 cm
0.29 sala terapii si
(duża)
42,62 m2

wykł. PCV z rolki
h:400 cm
0.30 pom. gospodarcze
11,01 m2

płytki gres
h:310 cm
0.31 magazyn sprzętu
7,48 m2

płytki gres
h:310 cm
0.32 przedsionek wc ż.
2,6 m2

płytki gres
h:310 cm
0.33 wc prac. ż.
1,93 m2

płytki gres
h:310 cm
0.34 przedsionek wc m.
2,6 m2

płytki gres
h:310 cm
0.35 wc prac. m.
1,93 m2

płytki gres
h:310 cm
0.36 przedsionek wc dla
pacjentów ż.
3,61 m2

płytki gres
h:310 cm
0.37 przedsionek wc dla
pacjentów ż.
5,29 m2

płytki gres
h:310 cm
0.38 wc pacjentów ż.
1,21 m2

płytki gres
h:310 cm
0.39 wc dla pacjentów z
dzieckiem ż.
3,01 m2

płytki gres
h:310 cm
0.40 wc dla
niepełnsprawnych
5,64 m2

płytki gres
h:310 cm

0.41 przedsionek wc dla
pacjentów m.
6,34 m2

płytki gres
h:310 cm
0.42 przedsionek wc dla
pacjentów m.
3,79 m2

płytki gres
h:310 cm
0.43 wc dla pacjentów z
dzieckiem m.
2,71 m2

płytki gres
h:310 cm
0.44 szatnia/ wózki
12,43 m2

płytki gres
h:310 cm

0.46 pom. rezerwowe
23 m2

wykł. PCV z rolki
h:310 cm

0.20 gab. lekarski + usg
13,65 m2

wykł. PCV z rolki
h:310 cm

M.01 kortarz
45,57 m2

posadzka przem. -
wylewka bet.
h:400 cm
M.02 magazyn
245,63 m2

posadzka przem. -
wylewka bet.
h:400 cm
M.03 biuro
7 m2

wykł. PCV z rolki
h:400 cm

0.45 korytarz
45,68 m2

wykł. PCV z rolki
h:260 cm

B.03 kuchnia
19,52 m2

wykł. PCV z rolki
h:400 cm

B.12 pom. gosp.
7,61 m2

gres
h:400 cm

B.15 komunikacja wew.
12,76 m2

wykł. PCV z rolki
h:400 cm

B.01 sala konsumpcyjna
62,47 m2

gres
h:400 cm
B.02 wydawka
11 m2

wykł. PCV z rolki
h:400 cm

B.04  zmywalnia
5,01 m2

wykł. PCV z rolki
h:400 cm
B.05 magazyn warzyw
6,9 m2

wykł. PCV z rolki
h:400 cm
B.06 magazyn i
dezynfekcja jaj
2,1 m2

wykł. PCV z rolki
h:400 cm
B.07 pom. soc.
11,55 m2

wykł. PCV z rolki
h:400 cm
B.08 łazienka prac.
4,34 m2

gres
h:400 cm
B.09 chłodnia
3,12 m2

wykł. PCV z rolki
h:400 cm

B.13 wc gości
4,89 m2

gres
h:400 cm

B.11 magazyn prod.
suchych
10,32 m2

wykł. PCV z rolki
h:400 cm

B.10 obieralnia
7,82 m2

wykł. PCV z rolki
h:400 cm

B.14 przedsionek wc
2,7 m2

gres
h:400 cm
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9,02 m2

płytki gres
h:260 cm
0.02 korytarz
24,55 m2

wykł. PCV z rolki
h:260 cm
0.03 recepcja
11,36 m2

wykł. PCV z rolki
h:260 cm
0.04 magazyn
13,04 m2

płytki gres
h:310 cm
0.05 pokój soc.
17,22 m2

wykł. PCV z rolki
h:310 cm
0.06 szatnia prac. m
7,55 m2

wykł. winylowa z rolki
h:260 cm
0.07 łazienka prac. m
4,15 m2

płytki gres
h:310 cm
0.08 szatnia prac. ż.
7,55 m2

płytki gres
h:310 cm
0.09 łazienka prac. ż.
4,15 m2

płytki gres
h:310 cm
0.10 gab. hydroterapii
27,15 m2

płytki gres
h:310 cm
0.11 szatnia
6,69 m2

płytki gres
h:310 cm
0.12 łazienka
5,85 m2

płytki gres
h:310 cm
0.13 poczekalnia
24,86 m2

wykł. PCV z rolki
h:260 cm
0.14 gab. fizjioterapii
32,06 m2

wykł. PCV z rolki
h:310 cm
0.15 gab. psychologa
( sala terapii zajęciowej)
31,07 m2

wykł. PCV z rolki
h:310 cm
0.16 gab. fizjoterapii
18,44 m2

wykł. PCV z rolki
h:310 cm
0.17 gab. fizjoterapii
18,08 m2

wykł. PCV z rolki
h:310 cm
0.18 gab. fizjoterapii
18,44 m2

wykł. PCV z rolki
h:310 cm
0.19 gab. logopedy
14,69 m2

wykł. PCV z rolki
h:310 cm

0.21 gab. kierownika
16,23 m2

wykładz. dywanowa
h:310 cm

0.22 poczekalnia
30,96 m2

wykł. PCV z rolki
h:260 cm
0.23 biuro - księgowość
8,83 m2

wykładz. dywanowa
h:310 cm
0.24 biuro -
administracja
23,55 m2

wykładz. dywanowa
h:310 cm
0.25 pokój spotkań
18,61 m2

wykładz. dywanowa
h:310 cm
0.26 sala kinezyterapii
(mała)
31,26 m2

wykł. PCV z rolki
h:400 cm
0.27 sala terapii si
(mała)
35,53 m2

wykł. PCV z rolki
h:400 cm
0.28 sala kinezyterapii
(duża)
61,15 m2

wykł. PCV z rolki
h:400 cm
0.29 sala terapii si
(duża)
42,62 m2

wykł. PCV z rolki
h:400 cm
0.30 pom. gospodarcze
11,01 m2

płytki gres
h:310 cm
0.31 magazyn sprzętu
7,48 m2

płytki gres
h:310 cm
0.32 przedsionek wc ż.
2,6 m2

płytki gres
h:310 cm
0.33 wc prac. ż.
1,93 m2

płytki gres
h:310 cm
0.34 przedsionek wc m.
2,6 m2

płytki gres
h:310 cm
0.35 wc prac. m.
1,93 m2

płytki gres
h:310 cm
0.36 przedsionek wc dla
pacjentów ż.
3,61 m2

płytki gres
h:310 cm
0.37 przedsionek wc dla
pacjentów ż.
5,29 m2

płytki gres
h:310 cm
0.38 wc pacjentów ż.
1,21 m2

płytki gres
h:310 cm
0.39 wc dla pacjentów z
dzieckiem ż.
3,01 m2

płytki gres
h:310 cm
0.40 wc dla
niepełnsprawnych
5,64 m2

płytki gres
h:310 cm

0.41 przedsionek wc dla
pacjentów m.
6,34 m2

płytki gres
h:310 cm
0.42 przedsionek wc dla
pacjentów m.
3,79 m2

płytki gres
h:310 cm
0.43 wc dla pacjentów z
dzieckiem m.
2,71 m2

płytki gres
h:310 cm
0.44 szatnia/ wózki
12,43 m2

płytki gres
h:310 cm

0.46 pom. rezerwowe
23 m2

wykł. PCV z rolki
h:310 cm

0.20 gab. lekarski + usg
13,65 m2

wykł. PCV z rolki
h:310 cm

M.01 kortarz
45,57 m2

posadzka przem. -
wylewka bet.
h:400 cm
M.02 magazyn
245,63 m2

posadzka przem. -
wylewka bet.
h:400 cm
M.03 biuro
7 m2

wykł. PCV z rolki
h:400 cm

0.45 korytarz
45,68 m2

wykł. PCV z rolki
h:260 cm

B.03 kuchnia
19,52 m2

wykł. PCV z rolki
h:400 cm

B.12 pom. gosp.
7,61 m2

gres
h:400 cm

B.15 komunikacja wew.
12,76 m2

wykł. PCV z rolki
h:400 cm

B.01 sala konsumpcyjna
62,47 m2

gres
h:400 cm
B.02 wydawka
11 m2

wykł. PCV z rolki
h:400 cm

B.04  zmywalnia
5,01 m2

wykł. PCV z rolki
h:400 cm
B.05 magazyn warzyw
6,9 m2

wykł. PCV z rolki
h:400 cm
B.06 magazyn i
dezynfekcja jaj
2,1 m2

wykł. PCV z rolki
h:400 cm
B.07 pom. soc.
11,55 m2

wykł. PCV z rolki
h:400 cm
B.08 łazienka prac.
4,34 m2

gres
h:400 cm
B.09 chłodnia
3,12 m2

wykł. PCV z rolki
h:400 cm

B.13 wc gości
4,89 m2

gres
h:400 cm

B.11 magazyn prod.
suchych
10,32 m2

wykł. PCV z rolki
h:400 cm

B.10 obieralnia
7,82 m2

wykł. PCV z rolki
h:400 cm

B.14 przedsionek wc
2,7 m2

gres
h:400 cm
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
KIOSKU PIWNEGO

K.02 wydawka
28 m2

gres
h:230-330 cm
K.03 zaplecze 2
8,43 m2

gres
h:230-330 cm

K.01 zaplecze
14,41 m2

gres
h:230-330 cm
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