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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego zmiany sposobu uzytkowania czesci pomieszczen
biurowych poziomu”0” Stadionu, na pomieszczenia osrodka rehabilitacji, pomieszczenia
magazynowe, pomieszczenia gastronomii oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen
magazynowych poziomu ”+3” na pomieszczenia gastronomii — w obiekcie Stadionu im. Ernesta Pohla
w Zabrzu przy ul. Roosevelta 81, dz.nr 3070/77 (k.mapy 5, obreb Zabrze;0012)”

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, kategoria XII

2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu

Budynek bedzie uzytkowany jako:

2.1 Osrodek SPZOZ Osrodek Rehabilitacji Dzieci i Mtodziezy przewidywalna
ilos¢ uzytkownikéw do 50 oséb

2.2 Pomieszczenia magazynowe przewidywalna ilo$¢ uzytkownikéw do 2
0s6b czasowo pracujgcych przy dostawie i zarzgdzaniu
magazynowanymi przedmiotami.

2.3 Restauracje przewidywalna ilos¢ uzytkownikéw do 50 oséb

2.4 Kiosk poziom +3 wydajgcy napoje oraz przekgski gotowe i opakowane,

wyfacznie podczas przerw w meczu pitkarskim lub z wydarzeniach

organizowanych na stadionie.

3. Program uzytkowy obiektu

Projekt obejmuje zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen zlokalizowanych na poziomie
,»,0” Stadionu im Ernesta POHLA w Zabrzu. Pomieszczenia zlokalizowane sg wzdtuz pasazu
przy ul. Roosevelta 81, taczacego ul. Damrota z technicznym wjazdem na stadion od strony
potudniowo zachodniej. Pomieszczenia aktualnie pozostajg jako cze$é jednoprzestrzenna
wykonczona w standardzie ,developerskim” i przygotowane do adaptacji i przydzielenia
funkcji komercyjnych.

Projektowana inwestycja ma na celu przeksztatcenie dostepnej przestrzeni w pasazu
Stadionu im. Ernesta Pohla na nastepujace funkcje.

3.1. SPZOZ Osrodek Rehabilitacji Dzieci i Mtodziezy
Rozmieszczenie pomieszczen w SPZOZ Osrodek Rehabilitacji Dzieci i Mtodziezy oparte zostato na
programie funkcjonalnym przygotowanym przez przysztego najemce.

W ramach projektu wydzielono 4 podstawowe obszary

- obszar administracyjno-obstugowy ( zatrudnienie okoto 4 osoby )



- obszar gabinetéw lekarskich ( zatrudnienie okoto 7 0séb )

- obszar sali rehabilitacji ruchowej i sensorycznej ( zatrudnienie okoto 4 osoby )

- obszar rehabilitacji stacjonarnej z zastosowaniem urzgdzen dla pojedynczego pacjenta.
( zatrudnienie okoto 3 osoby )

Sumarycznie na obszarze przychodni rehabilitacyjnej na jednej zmianie zatrudnionych bedzie
okoto 23 pracownikdéw.

3.2.Lokal Gastronomiczny
Pomieszczenia lokalu gastronomicznego zaprojektowane zostaty dla obstugi okoto 40 konsumentéw.
Zaplanowano petne zaplecze kuchenne umozliwiajgce ciggte podawanie positkdw, z zatozeniem ze
dostawa produktéw, potproduktdw oraz napoi odbywad sie bedzie przed otwarciem lokalu, a
usuwanie odpaddéw powstatych przy produkcji oraz po konsumpcji odbywad sie bedzie po zamknieciu
lokalu.
Sumaryczne zatrudnienie w lokalu gastronomicznym na jednej zmianie wyniesie okoto 6 osdb.

3.3.Pomieszczenia magazynowe
Pomieszczenia magazynowe maijg stuzy¢ jako zaplecze magazynowe dla wtasciciela obiektu. Dostep
do pomieszczen zapewniony jest od strony potudniowo-zachodniego zjazdu na boisko. Obstuga
magazynu moze odbywac sie w sposéb nie kolidujacy z ciggiem pieszym pasazu wzdtuz ul.
Roosevelta.
Nie przewiduje sie statego zatrudnienia oséb na obszarze pomieszczenia magazynu.

3.4.Pomieszczenie punktu wydawczego piwa i napojéw na poziomie +3
Stworzenie punktu wydawczego piwa i napojow ma na celu skrécenie drogi do punktu wydawania.
Obecnie wszystkie punkty wydawcze znajdujg sie na poziomie +1 i uczestnicy wydarzen ( mecze,
koncerty ) ulokowani na poziomie +3 w przerwie majg utrudniony dostep do punktéw
gastronomicznych. W zwigzku z charakterystykg wydarzen na obiekcie, punkt bedzie czynny okoto 20
minut w czasie przerwy w meczu. Wydawane bedg piwo i napoje w plastikowych kubkach lub
opakowania zakrecanych, asortyment rozszerza¢ bedg przekaski pakowane w opakowania foliowe.
Woda do mycia ragk oraz stanowisk wydawczych dostarczana bedzie w systemowych zbiornikach,
gdzie woda ze zbiornika czystego przelewa sie do zbiornika na wode zuzyta.

Sumarycznie na obszarze punktu wydawczego na jednej zmianie zatrudnionych bedzie okoto 5
pracownikéw w czasie krétszym od 2 godzin ( wydawanie bedzie sie odbywac w ciggu okoto 20
minut )

3.5.Zagospodarowanie terenu
Pomieszczenia objete zakresem opracowania zlokalizowane sg na poziomie gruntu i majg
bezposredni dostep z poziomu otaczajgcego gruntu. Obstuga w/w pomieszczen nastepuje wprost
z pasazu zlokalizowanego od wschodniej cze$ci kompleksu stadionowego lub z poziomu +3
(istniejgcego ciggu komunikacyjnego ).
W zwigzku z adaptacja pomieszczen, nie sg konieczne zadne dziatanie w istniejace
zagospodarowanie terenu.



Pomieszczenia osrodka rehabilitacji

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN OSRODKA REHABILITACII

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
0.01 wiatrotap 9,02
0.02 poczekalnia 1 24,55
0.03 recepcja 11,36
0.04 magazyn 13,04
0.05 pokdj soc. 17,22
0.06 szatnia prac. m 7,55
0.07 tazienka prac. m 4,15
0.08 szatnia prac. z. 7,55
0.09 tazienka prac. z. 4,15
0.10 gab. hydroterapii 27,15
0.11 szatnia 6,69
0.12 tazienka 5,85
0.13 poczekalnia 2 24,86
0.14 gab. fizjoterapii 32,06
0.15 gab. psychologa ( sala terapii zajeciowej) 31,07
0.16 gab. fizjoterapii 18,44
0.17 gab. fizjoterapii 18,08
0.18 gab. fizjoterapii 18,44
0.19 gab. logopedy 14,69
0.20 gab. lekarski + usg 13,65
0.21 gab. kierownika 16,23
0.22 poczekalnia 3 30,96
0.23 biuro - ksiegowos¢ 8,83
0.24 biuro - administracja 23,55
0.25 pokdj spotkan 18,61
0.26 sala kinezyterapii (mata) 31,26
0.27 sala terapii si (mata) 35,53
0.28 sala kinezyterapii (duza) 61,15
0.29 sala terapii si (duza) 42,62
0.30 pom. gospodarcze 11,01
0.31 magazyn sprzetu 7,48
0.32 przedsionek wc z. 2,60
0.33 wc prac. Z. 1,93
0.34 przedsionek wc m. 2,60
0.35 WC prac. m. 1,93
0.36 przedsionek wc dla pacjentow z. 3,61
0.37 przedsionek wc dla pacjentow z. 5,29
0.38 wcC pacjentow z. 1,21
0.39 wc dla pacjentéw z dzieckiem z. 3,01
0.40 wc dla niepetnsprawnych 5,64
0.41 przedsionek wc dla pacjentéw m. 6,34
0.42 przedsionek wc dla pacjentéw m. 3,79
0.43 wc dla pacjentéw z dzieckiem m. 2,71
0.44 szatnia/ wozki 12,43
0.45 poczekalnia 4 45,68
0.46 pom. rezerwowe 23,00

SUMA POWIERZCHNI 718,57 m?




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN LOKALU GASTRONOMICZNEGO
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
B.01 sala konsumpcyjna 62,47
B.02 wydawka 11,00
B.03 kuchnia 19,52
B.04 zmywalnia 5,01
B.05 magazyn warzyw 6,90
B.06 magazyn i dezynfekcja jaj 2,10
B.07 pom. soc. 11,55
B.08 tazienka prac. 4,34
B.09 chtodnia 3,12
B.10 obieralnia 7,82
B.11 magazyn prod. suchych 10,32
B.12 pom. gosp. 7,61
B.13 WC gosci 4,89
B.14 przedsionek wc 2,70
B.15 korytarz 12,76
SUMA POWIERZCHNI 172,11 m?
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
M.01 korytarz 45,57
M.02 magazyn 245,63
M.03 biuro 7,00
SUMA POWIERZCHNI 298,20 m?

Pomieszczenia kiosku —

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN KIOSKU POZIOM +3

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

K.01 zaplecze 14,41

K.02 wydawka 28,00

K.03 zaplecze 2 8,43
SUMA POWIERZCHNI 50,84 m?

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Obszar opracowania zawiera sie w obiekcie stadionu na poziomie zero oraz na poziomie +3 i
opracowanie nie wptywa na uktad przestrzenny, wypetniajagc go wyspecyfikowanymi
funkcjami.

Budynek/budowla stadionu w nowoczesnej formie z wyraznymi akcentami i przegrodami
przestrzennymi, harmonijnie wpisuje sie istniejgce otoczenie mimo swojej znaczgcej skali.



5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4. Dane techniczno-uzytkowe projektowanego zatozenia

1 powierzchnia obszaru netto 1239,72m?
2 powierzchnia uzytkowa Osrodka Rehabilitacji 718,57m?
3 powierzchnia uzytkowa Lokalu Gastronomicznego 172,11 m?
4 powierzchnia uzytkowa Pomieszczet Magazynowych 298,20 m?
5 powierzchnia uzytkowa Punktu Wydawczego na p. +3 50,84 m?

6 Powierzchnia zabudowy przeksztatcanego obszaru

- poziom zero 1396, 36 m?
- poziom + 3 88,20 m?
-suma 1484,56 m?

Zestawianie powierzchni uzytkowej pomieszczen w budynku podano na rysunkach rzutéw
poszczegdlnych kondygnacji

6. Opis budowlany dla catosci zatozenia:

Planowane prace dotyczy¢ beda wykonania:
e Robét rozbidrkowych

e Scian wewnetrznych

e Posadzek

o Sufitéw

e Montazu stolarki okiennej i drzwiowej

e Instalacji wyposazenia specjalistycznego

6.1. Opis prac rozbiérkowych

Wykona¢ bruzdowanie posadzki w miejscach wykonania scianek z bloczkow.

Wykona¢ skucie wierzchniej warstwy posadzki w pomieszczeniach gdzie instalowane bedg kratki
Sciekowe.

Wykonaé przekucia pod otwory okienne i drzwiowe.

Rozbidrke elementéw elewacyjnych przeprowadzi¢, rozwiercajgc elementy ztgczne z piyt
widknocementowych. Ptyty zachowac¢ do wykonania maskowania oraz szpalet.

6.2.Opis prac dla obszaru przychodni rehabilitacyjnej
6.2.1. Sciany

Otwory okienne od strony parkingu po wykuciu i montazu okien, ostoni¢ zgodnie z rysunkiem z
wykorzystaniem zachowanych ptyt elewacyjnych wiékno cementowych.



Sciany wewnetrzne z bloczkéw z ceramiki poryzowanej oraz systemowe kartonowo gipsowe ( profil
ciezki ) o zwiekszonym oporze akustycznym ( stosowacé rozwigzania certyfikowane dla petnego
systemu zapewniajgcego utrzymanie parametrow producenta. W scianach murowanych z bloczkéw w
rozstawie co 4 metry zastosowac rdzenie, wieniec posredni wykonac¢ na wysokosci 2,6.

Sciany systemowe GK — stosowaé profile o petnym wymiarze, lub taczyé zgodnie ze specyfikacja i
wymaganiami producenta.

Malowanie farbami wysokiej jakosci zmywalnymi dostosowanymi do pomieszczen medycznych.
Lamperia bezbarwna.

W pomieszczeniach mokrych i sanitarnych ptytki scienne do wysokosci 220 cm.

Tynki na $cianach do wysokosci + 10 cm ponad sufit podwieszany.

6.2.2. Posadzki
Posadzki wedtug rysunku zestawczego. Strefa wejSciowa oraz pomieszczenia sanitarne, ptytki gres oraz
ptytki ceramiczne minimum R10. Istniejgca posadzka przygotowana jest od bezposredniego montazu
posadzek po zastosowaniu warstwy wyrownawczej lub klejowe.
W pomieszczeniach sanitarnych wyposazonych w kratki Sciekowe, wykonaé¢ warstwy podposadzkowe
w spadku wraz z izolacjg przeciw wodng — folia w ptynie.
W pomieszczeniach i korytarzach posadzka z wyktadziny z rolki.
W pomieszczeniach rehabilitacji ruchowej wyktadzina z rolki na podkfadzie elastycznym ( system
sportowy ) grubos¢ warstwy elastycznej okoto 2 w zaleznosci od wybranego systemu.
Utozenie warstw wierzchnich nalezy poprzedzi¢ naprawg spekan posadzki betonowej stosujgc metode
tzw. zszywania.
Dla pomieszczern mokrych oraz szatni wewnetrznych stosowaé rozwigzania o miminalnym poziomie
antyposlizgowosci R10, dla pomieszczen rehabilitacyjnych R11.

6.2.3. Sufity

Ptaszczyzne dolng stropu nad poziomem 0 nalezy ociepli¢ wetng skalng lamelowa grubosci 10 cm.
Wetne skalng mocowaé na klej rozwigzanie systemowe -

UWAGA

Strop kanatowy prefabrykowany typu HC, przy mocowaniu profili stalowych do stropu przy montazu Scian nalezy
miec na uwadze, aby nie uszkodzi¢ strun zbrojeniowych.

6.2.4. Sufity podwieszane.

Sufity wedtug rysunku zestawczego. W pomieszczeniach biurowych oraz medycznych i sanitarnych
sufit rastrowy, korytarze krata aluminiowa przezierna. Pomieszczenia do ¢wiczen i rehabilitacji bez
sufitu podwieszonego.

Przed wykonaniem sufitow podwieszanych ptaszczyzne dolng stropu nad poziomem 0 nalezy ociepli¢
wetng skalng lamelowg grubosci 10 cm. Jako warstwe wykonczeniowg przyjeto rozwigzanie
systemowe dla ocieplei stropdw od spodu tzn. malowanie farbg gruntujgcg a nastepnie farbg
strukturalng w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego.

W czesci pomieszczen obstugowych sufit GK o odpornosci El 120 oraz wyposazony w klapy rewizyjne.

6.2.5. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka wedtug rysunku zestawczego. Stolarka okienna i drzwiowa o podwyzszonym oporze
akustycznym do pomieszczen medycznych i obstugi pacjentéw. Stolarka okienna zewnetrzna
nierozwieralna, o odpornosci pozarowej El 60. Przyjeta wysokos$¢ okien i parapetéw umozliwia



rezygnacje z wbudowywania nadprozy i wykorzystanie istniejgcego wienca usztywniajgcego sciane z
pustakow TeknoAmerBlok ( decyzja zostata podjeta po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, ze ww S$ciana nie jest obcigzona stropem ). Wskazane drzwi wewnetrzne
dymoszczelne. Naswietla dla doswietlenia korytarzy wskazano na rzucie. Przeznaczone do demontazu
drzwi na elewacji frontowej nalezy zabudowac jako drugie drzwi w wiatrotapie wejsciowym. Miejsce
po demontazu uzupetni¢ elementami sciany kurtynowej oraz pakietami szklanymi identycznymi z
istniejgcymi. Stupek srodkowy dobrac kolorystycznie i rozmiarowo do pozostatych

Dla zapewnienia intymnosci pomieszczen stosuje sie na elewacji frontowej, do wysokosci 180 cm nad
posadzka folie mrozona o podwyzszonej odpornosci na dziatanie UV

6.2.6. Wyposazenie specjalistyczne
W strefie wejsciowej systemowa wycieraczka z odprowadzeniem wody poprzez strop do kanalizacji.
Woycieraczka wypetnia catos¢ wiatrotapu, system powinien zapewnié¢ przejmowanie z butéw $niegu
oraz wody oraz zapewnic¢ przejazd wdzkow dla dzieci. Nalezy przewidzie¢ segmentacje wycieraczki dla
utatwienia obstugi i konserwacji.
Korytarze wyposazone w odbojnice i porecze korytarzowe z funkcjg odbojowsa.
Toalety dla niepetnosprawnych wyposazyé w kompletne urzadzenia obstugowe dla uzytkownikéw.

6.3. Opis prac dla lokalu gastronomicznego
6.3.1. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne z bloczkéw oraz systemowe kartonowo gipsowe ( profil ciezki ) o zwiekszonym
oporze akustycznym.

Sciany do strony obszaru magazynu oraz lokalu gastronomicznego nie tynkowane.

Malowanie farbami wysokiej jakosci zmywalnymi dostosowanymi do pomieszczed medycznych.
Lamperia w pomieszczeniach produkcyjnych . W pomieszczeniach kuchni, mokrych i sanitarnych ptytki
Scienne do wysokosci 220 cm.

Sciany zawierajgce szachty przy ktérych stwierdzone zostanie niepetne wydzielenie pozarowe,
uzupetni¢ ptytami ogniochronnymi od odpornosci wymaganej dla kanatu — EI120

6.3.2 Posadzki
Posadzki wedtug rysunku zestawczego. Strefa wejsciowa oraz pomieszczenia sanitarne, ptytki gres oraz
ptytki ceramiczne minimum R10. Istniejgca posadzka przygotowana jest od bezposredniego montazu
posadzek po zastosowaniu warstwy wyréwnawczej lub klejowe.
W pomieszczeniach sanitarnych wyposazonych w kratki Sciekowe, wykonaé¢ warstwy podposadzkowe
w spadku wraz z izolacjg przeciw wodng — folia w ptynie.
W pomieszczeniach i korytarzach posadzka z wyktadziny z rolki.
Dla pomieszczen mokrych stosowac rozwigzania o minimalnym poziomie antyposlizgowosci R10.
W pomieszczeniach kuchennych, biurowych i korytarzach posadzka z wyktadziny z rolki. Utozenie
warstw wierzchnich nalezy poprzedzi¢ naprawg spekan posadzki betonowej stosujgc metode tzw.
zszywania.

6.3.3. Sufity
Sufity istniejace, brak sufitu podwieszanego.
Ptaszczyzne dolng stropu nad poziomem 0 nalezy ociepli¢ wetng skalng lamelowg grubosci 10 cm. Jako
warstwe wykonczeniowg przyjeto rozwigzanie systemowe dla ocieplen stropéw od spodu tzn.
malowanie farbg gruntujgcg a nastepnie farbg strukturalng, lub brak malowania przy stropie
podwieszanym



6.3.4. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka wedtug rysunku zestawczego. Stolarka okienna zapewnia dostep $wiatta dziennego do
pomieszczen kuchni.

6.4 Opis prac dla pomieszczeh magazynowych

6.4.1. Sciany wewnetrzne
Sciany z bloczkdw nie tynkowane i nie malowane

6.4.2. Posadzki
Nie przewiduje sie zmiany nawierzchni istniejgcej posadzki. Prace wigzg sie z naprawa spekan posadzki
betonowej stosujgc metode tzw. zszywania.

6.4.3. Sufity
Sufity istniejace, brak sufitu podwieszanego.

6.4.4. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka wedtug rysunku zestawczego. Montaz drzwi w $cianie z pustakéw TeknoAmerBlok wymaga
uprzedniej zabudowy nadproza prefabrykowanego wedtug zalecen konstrukcyjnych.
Wykonanie otwordéw stolarki przeprowadzi¢ metodg ciecia.

6.5. Opis prac dla pomieszczen kiosku na poziomie +3

6.5.1. Sciany wewnetrzne
Istniejgcy podziat na pomieszczenia jest wystarczajgcy i nie wymaga wprowadzania dodatkowych
podziatéw. Nalezy wykona¢ tynkowanie istniejgcej Sciany gazobetonowej oraz jej malowanie farbg
antybakteryjng i antygrzybiczng, odporng na scieranie.

6.5.2. Posadzki
Uktad warstw posadzkowych wedtug rysunku 07. Warstwe wierzchnig stanowig ptytki gresowe.

6.5.3. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka wedtug rysunku zestawczego. Stolarka okienna umozliwiajgca sprzedaz produktow.
Wysokos¢ stolarki oraz poziom parapetu dobrano pod katem lokalizacji istniejgcego wienca
usztywniajgcego $ciane z pustakéw TeknoAmerBlok. Przyjeto, ze pustak zawierajgcy wieniec stanowi
jednoczesnie nadproze zabudowywanego okna. Otwory okien wykonaé metodg ciecia.



Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
* powierzchnia wewnetrzna o$rodka rehabilitacji: 719,5m?
» powierzchnia wewnetrzna lokalu gastronomicznego: 172,11m?
* powierzchnia wewnetrzna magazynu: 298,4m?
* powierzchnia wewnetrzna kiosku na poziomie +3: 50,34m?
= wysokos¢ budynku: 20.95 m (SW — $redniowysoki)
= liczba kondygnacji: 3 nadziemnych, 1 podziemnych

charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagroieniach wynikajacych z proceséw
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréow przyjetych
do celéw projektowych

W budynku w obrebie rozpatrywanych stref pozarowych nie przewiduje sie sktadowania
materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Czesci obejmujgce osrodek rehabilitacji, lokal gastronomiczny oraz kiosk zaklasyfikowane
sg do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll. Cze$¢ obejmujgca magazyn zaklasyfikowana jest do
kategorii PM z Qd ponizej 500 MJ/m?.

informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewnatrz pomieszczen
= kategoria zagrozenia ludzi ZL Il
=  maksymalna liczba uzytkownikdéw czesci ZL: 50 osob.
W tym:
a) Osrodek rehabilitacji
— Przewidywana liczba uzytkownikow — 25
— Przewidywana liczba personelu - 23
b) Lokal gastronomiczny
— Przewidywana liczba klientéw - 40
— Przewidywana liczba personelu -5
c¢) Kiosk na +3
— Przewidywana liczba klientéw - 40
— Przewidywana liczba personelu -3
= brak pomieszczen przewidzianych na jednoczesny pobyt ponad 50 oséb

informacje o podziale na strefy pozarowe
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL Il wynosi 5000m?, a PM z Qd ponizej
500MJ/m? — 20000m?. Rozpatrywane czeéci budynku stanowig wzgledem reszty obiektu
odrebne strefy pozarowe, ktére podzielono w nastepujgcy sposdb:

= strefa pozarowa 01 — osrodek rehabilitacji oraz lokal gastronomiczny (ZL IlI)

= strefa pozarowa 02 — magazyn z pomieszczeniami towarzyszgcymi (PM Qd ponizej

500MJ/m?)

= strefa pozarowa 03 — kiosk na poziomie +3 (ZL IlI)
Granice stref stanowig Sciany o klasie odpornosci ogniowej REI120, strop nad magazynem
o klasie odpornosci ogniowej REI120 oraz stropy w pozostatych miejscach o klasie
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odpornoéci ogniowej REI60. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego wsparte na
elementach konstrukcyjnych posiadajgcych klase odpornosci ogniowej R120.

maksymalng gestos$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Strefa pozarowa magazynu (zaplecze stadionu) posiada maksymalng gesto$¢ obcigzenia
ogniowego Qd ponizej 500MJ/m2. Warto$¢ okre$lona na podstawie informacji
uzytkownika tej czesci budynku o ilosciach i rodzaju wystepujacych materiatéw palnych.

informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek wykonany jest w klasie ,B” odpornosci pozarowej z elementéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Gtéwna konstrukcja budynku posiada klase
odpornosci ogniowej R120. Klasa odpornosci ogniowej scian zewnetrznych (dotyczy paséow
miedzykondygnacyjnych) — EI30. Klasa odpornosci ogniowej dla konstrukcji i przekrycia
dachu w obrebie przestrzeni kubaturowych — RE30. Sciany wewnetrzne w
pomieszczeniach, z wyjatkiem scian wewnetrznych pomieszczen, dla ktérych okresla sie
taczng dtugosc przejscia ewakuacyjnego, a takze sciany obudowy korytarzy, posiadaja
klase odpornosci ogniowej co najmniej EI30. W obrebie korytarzy osrodka rehabilitacji
dopuszcza sie wystepowanie punktéw o charakterze rejestracji/recepcji bez dodatkowe;j
obudowy o ile punkty te nie ograniczajg szerokosci korytarzy ponizej wartosci
dopuszczalnej.

Zachowano ponadto wymagang klase odpornosci ogniowej dla przegréd oddzielenia
przeciwpozarowego opisanych w punkcie 5.

informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem
Nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozenia wybuchem

informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

= dfugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 40m i nie
prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia

= diugosc¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 20m po drodze
poziomej przy jednym dojsciu oraz 60m dla dojscia krétszego i 120 m dla drugiego,
przy zapewnionych dwdch kierunkach ewakuacji (dopuszcza sie wspdélny odcinek
drogi o dfugosci maksymalnie 2m),

= drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne, prowadzace z korytarzy na zewnatrz
budynku posiadajg szeroko$¢ minimum 1,2m (nieblokowane skrzydto co najmniej
0,9m),

= drzwi do pomieszczen posiadajg szerokos¢ minimum 0,9m i wysoko$¢ minimum
2,0m,

= wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi minimum 2,2m,

= szerokos¢ korytarzy wynosi minimum 1,4m, a ich obudowa klase odpornosci
ogniowej co najmniej EI30 (dopuszcza sie w obrebie korytarzy punkty
recepcyjne/rejestracje bez obudowy wymaganej dla drég komunikacji ogdlnej —
punkty te nie zawezajg dopuszczanej szerokosci korytarzy),

=  korytarze w budynku podzielone zostang przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi,
na odcinki o dtugosci ponizej 50m,

= drzwi do pomieszczen, ktére po otwarciu zawezajg szerokos$é korytarza ponizej
wartosci dopuszczalnej, wyposazone zostang w samozamykacze lub zapewnia sie
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otwarcie drzwi o kat ok. 170st.

ewakuacja w osrodku rehabilitacji i lokalu gastronomicznym prowadzona
bezposrednio na otwartg przestrzen oraz do korytarza klatki schodowej w odrebnej
strefie pozarowej, z wyjsciem bezposrednio na zewnatrz budynku.

Ewakuacja z kiosku na +3 prowadzona do odrebnej strefy pozarowej stadionu, a w
niej dostepnymi drogami ewakuacyjnymi spetniajgcymi wymagania przepiséw
techniczno-budowlanych.

10. informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania
Rozpatrywane strefy pozarowe wyposazone w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

przeciwpozarowy wytgcznik pragdu — wytagczenie zasilania jest realizowane na
odptywach w rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowanej w wydzielonym jako strefa
pozarowa pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej (poza zakresem projektu). Przycisk
przeciwpozarowego wylfacznika pradu zabudowany w rejonie gtéwnego wejscia do
osrodka rehabilitacji oraz lokalu gastronomicznego i zasilany kablem PH90 (odcina
zasilanie w strefie pozarowej ZL Ill na parterze (strefa pozarowa 01). Odciecie
zasilania w energie magazynu odbywa sie poprzez gtéwny wytacznik danej strefy
stadionu , a kiosku na +3 poprzez gtéwny wytagcznik danej strefy stadionu.
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w obrebie drég komunikacji ogélnej w osrodku
rehabilitacji oraz w lokalu gastronomicznym i magazynie z centralkg monitorujaca
stan opraw

instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 z wezem potsztywnym
(strefa ZL 11l - 01).

11. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzacych do =zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz diwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do
nich dojsciach

Dla

budynku przewidziano droge pozarowg spetniajagcg wymagania przepisow

przeciwpozarowych, w sposéb okreslony w dokumentac;ji projektowej wg ktérej obiekt
zostat zrealizowany i oddany do uzytkowania. Wymagana ilos¢ wody do celéw
przeciwpozarowych wynosi 20 |/s. Zapewniono hydranty Dn 80 umozliwiajgce wymagany
pobér wody co najmniej 10 dm3/s przy cisnieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa kazdy,
zabudowane w odlegtosci pierwszy hydrant do 75 m od obiektu i nie blizej niz5 m od jego
$ciany oraz drugi hydrant do 150 od obiektu na sieci wodociggowe] miejskie;j.

12. informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne
Budynek usytuowano na terenie dziatki jako obiekt wolnostojacy z zachowaniem
wymaganych minimalnych odlegtosci od granicy dziatki (4,0m) oraz budynkdw sasiednich
(8,0m).

13. informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym
Nie dotyczy.
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