ODBOJOPORECZE-montowane w catej strefie komunikacyjnej
i wzdtuz $cian na wys.110cm od podtogi(wg wskazéwek producenta)

Uszczelka maskujaca %

Kocowrka

Amortyzator  Ostona (k. 70 mm)

dagly przzchuderzeniona

Odbojoporecz o klasycznym ptaskim profilu
o wysokosci 140 mm zapewnia Swietng ochrone
i utatwia przemieszczanie sie osob w ruchliwych miejscach.

1. Wygodny uchwyt gérnej czesci poreczy

2. Swobodna ostona ugina sie, absorbujac site uderzenia

3. Jednolity amortyzator drgan zapewnia wiekszg odporno$¢ na uderzenia
4. Mocowania Quick Lock zapewniajg szybki montaz i tatwg konserwacje
5. Wariant uniemozliwiajgcy zawieszenie wykorzystuje jednolity, malowany
proszkowo zaczep aluminiowy

ODBOJNICE-montowane za siedziskami na wys.odbojoporeczy
i wzdtuz $cian na wys.20-30cm od podtogi(wg wskazdwek producenta)
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tatwe w montazu listwy antyprzetarciowe,
ktore chronig $ciany przed zadrapaniem, zarysowaniem
i przetarciem w wyniku przemieszczania si¢ pieszych i wézkow.

1. Listwy antyprzetarciowe o grubosci 3 mm, teksturowane, o
jednolitym kolorze

2. Obte krawedzie utatwiajg dopasowanie profilu do Sciany

3. Cztery dostepne rozmiary pozwalajg dobra¢ model odpowiedni do
projektu

4. katwy montaz przy uzyciu tasmy lub kleju

UWAGA:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CALYM
WIELOBRANZOWYM PROJEKTEM BUDOWLANYM | WYKONAWCZYM

3. NALEZY PRACOWAC TYLKO W OPARCIU O WYMIARY PODANE NA
RYSUNKU, PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN
SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZEDNE WYSOKOSCIOWE ORAZ
WYMIARY POZIOME, ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z ROZNIC
WYMIAROWPODANYCH NA RYSUNKACH | WYMIAROW RZECZYWISTYCH
NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

4. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE
ZE SZTUKA BUDOWLANA

5. RYSUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS ROZPATRYWAC LACZNIE JAKO

AN RRICRUANEALEZY WKONAC, A SPECYFIKOWANE MATERIALY
STOSOWAC ZGODNIE Z WEASCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI |
NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

7. WSKAZANE PRODUKTY NALEZY ROZUMIEC JAKO KOMPLET ELEMENTOW |
DODATKOW NIEZBEDNYCH DO WLASCIWEGO MONTAZU ORAZ ICH
POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI
PRODUCENTOW

8. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE,
WYKONCZENIOWE, UZYTKOWE, EKSPLOATACYJNE | KONSERWACYJNE
ZWIAZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTOW NALEZY
WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI
WYMAGANYMI PRZEZ PRODUCENTOW DANYCH PRODUKTOW | POWNNY
BYC POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIE PRZEZ WYKONAWCE Z WEASCIWYMI

ARTAM WATAL OACOWNVMELINCTRIIKA TAMI DRANICENTAW

SARTANTTKATACOGUV Y VI T INS TRUKGIANT T RODUCENTOVY,

BIURO USLUG
ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z 0.0.

41-506 CHO R Z O W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

OBIEKT UStUGOWY
Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen biurowych
poziomu ,,0” Stadionu, na pomieszczenia osrodka rehabilitacji,
pom. magazynowe, pom. gastronomi oraz zmiana sposobu
uzytkowania czesci pom. magazynowych poziomu ,,+3”

TYTUL RYSUNKU
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