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olorysty rozpat aé z( Inie z prébnikami producent
\ \
/ : ' : | WYKLADZINA DYWANOWA | PLYTKI GRES ‘ ' ' | ' '
\
/1 WYKLADZINA PCV Z ROLKI 3 WYKLADZINAPCV ZROLKI | 5 (ar. 7mm, petelkowa) 7| 20x 20 9 W\((K*Z-ADdZINf«niEs(z‘ac\z{e r,IZkEgil)-Kl | |
r. 2mm, do po
y (gr. 2mm) (gr. 2mm) | \ SH P | | |
/ | | | | | |
A P WYKLADZINAPCV ZROLKI ¢ 8
2 (@ ) (gr. 3,45 mm, do obiektéw sportowych) WYLEWKA BETONOWA 20x 20
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OSRODKA REHABILITACJI
1 opis 5SPECYFIKACJE TECHNICZNE | SRODOWISKOWE 9SPECYFIKACJE TECHNICZNE | SRODOWISKOWE MAGAZYNU -
Norma Wartosci Wymagania Klasyfikacja - NIAGCALTNU — 0.01 wiatrotap 0.22 poczekalnia 0.41 przedsionek wc dla
Grubosé catkowita EN ISO 24346 2mm _ Norma Wal’tOSlCI_ . . " Typ produktu.wg ISO. . ISQ 10581  Wyktadziny podtogowe z PCW z %’. 9,02 m? 30,96 m? pacjentéw m.
Grubos¢ warstwy uzytkowej ENISO 24340 0,80 mm 34:0.70 mm/33:0.55 mm /32 0.40 mm Typ produkiu wg ISO EN 1307 Widkiennicze pokrycia podiogowe czasteczkami wplywajacacymi na polepszenie ‘ M.01 kortarz o plytld gres wyki. PCV Z rolki 6.34 m?
Waga catkowita EN ISO 23997 3100 g/m? _ Klasyfikacja obiektowa ISO 10874 33 Intensywne natezen!e ruchu wiasciwosci antyposlizgowych 45,57 m? 25 o 1260 ikt ares
Ochrona powierzchni N PU LOW SCUFF B Klasyfikacja mieszkaniowa - 23 Intensywne natezenie ruchu Klasyfikacja obiektowa ISO 10874 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu - - 5 posadzka przem. - S s :260 cm :£00 cm _ _ plytki gre
! ] Norma Warto$ci Klasyfikacja przemystow: ISO 10874 42 Srednie natezenie ruchu ! ) N c 0.02 korytarz 0.23 biuro - ksiggowos¢é h:310 cm
Instalacja - Klejona - " asylikacja przemystowa e I wylewka bet N ;
Kodyfikacja kolorow NCS - S 4000-N - Proces konstrukdji 1SO 2424 TUFTOWANE | | . : N3 24,55 m? 8,83 m? 0.42 przedsionek wc dla
LRV (% - 32,2 - Szerokos¢ rzedu - 1no” Ochrona powierzchni - PUR Reinforced ‘ h:400 cm Lo kt. PCV z rolki wykladz. dywanowa pacjentéw m.
(%) I > wy y yw
’\KAor;eruI:)qa runa 1SO 2424 gtrlulzlturadpetjelkowa Grubos¢ catkowita ISO 24346 2 mm i L 450 | M.02 magzazyn g g o h:260 cm h:310 cm 379 m?
) etoda barwienia - olution dye Grubosé warstwy uzytkowej IS0 24340 2 mm = — [ ; — 245,63 m a : - o P
2 opis o ) Podkiad standardowy ISO 2424 Poleyster fleece , Waga cafkowita ISO 23997 2950 g/m? -~ I~ ! ZESTAWIENIE POWIERZCHNI posadzka przem. - °Q 0.03 recepcja 0.24 biuro - plytki gres
Norma Wartosci Wymagania Podktad opcjonalny ISO 2424 Zawiera przynajmniej $rednio 80% materiatow LRV (%) R 50,18 o . | e \ : 5= 11,36 m? administracja h:310 cm
Grubos¢ calkowita EN ISO 24346 2mm - pochodzacych z recyklingu — Kodyfikacja koloréw NCS - S 2502-B - @ | KIOSKU PIWNEGO | wylewka bet. 28 | [wyki PCVZ ok 23,55 m? 0.43 we dla pacjentow z
Grubosé warstwy uzytkowej EN 1SO 24340 0,80 mm 34:0.70 mm /33 : 0.55 mm /32 : 0.40 mm pozytywnie zdefiniowanych wg modelu ‘ h:400 cm g h-260 Kkladz. d dziecki
; 2 ) ) | - 8 :260 cm wyktadz. dywanowa zieckiem m.
Waga catkowita EN ISO 23997 3100 g/m: - Widkno 18O 2424 BCF PA6 Wiasciwosci techniczne wymagane do Znakowania CE | | M.03 biuro 2o 0.04 magazyn h:310 om 271 m2
Ochrona powierzchni - PU LOW SCUFF - Grubos¢ catkowita 1ISO 1765 7mm (0,28") Deklaracja whasciwosci uzytkowych EN 14041  0019-0006-DoP-2013-07 ! K.01 zapl 7 m? ; ? Y ) 5 kan Viki
Instalacja - Klejona - Wysoko$¢ warsty uzytkowej 1ISO 1766 3,7mm (0,15 ") e ———— |- } 14,41 m? \ W PCV Z rolki 13,04 m 0.25 pokdj spotkan ptytki gres
Kodyfikacja koloréw NCS - S 2050-G90Y - Masa catkowita ISO 8543 4100 g/m? (120,9 oz/yd?) Ognioodpormnosé EN 13501-1 Bfl-s1 - " - T el gres | \f’lv}:lOO plytki gres 18,61 m? h:310 cm
LRV (%) - 39,4 - Catkowita masa widkna I1SO 8543 630 g/m? (18,6 oz/yd?) Antystatycznosé EN 1815 Antystatyczne (< 2 kV) T h:230-330 cm - cm h:310 cm wyktadz. dywanowa 0.44 szatnia/ wozki
3 earpowirzchiowyrna 1508543 420 g (12,3872 02y 2 HH K02 wdowka | 0.08 poksj 505, 310 o 1243

) ¢stosc runa 114 glem Opér cieplny EN 12667 0,010 m2-K/W - m 2 i i i
Opis L. W . Tuft Density ISO 1763 1580 /dm? Antyposlizgowos¢ EN 13893 Klasa DS (p 2 0,30) ‘K'O1‘ 2 gres ‘ 17.22m H 0-261 sala kinezyterapli E!ét':((ljgres
Grubosé catkowita EN |soN§£r§:6 2mm Wartosel ymagana Kierunek ukfadania y Quart/HorzA/ VeV’VTA’M"”" H2030 L h:230-330 cm ‘ ;V):Iaﬁlbpcv z rolki gn1na2 g) , hist szy —

Tubosc . . N . . Norma Wartosci ymagania 8 N K.03 zapl 2 R cm 26 m .
Waga caanta” " ENiSozaer  sio0gme S4:070mmIz: 085 mm 32040 Deldaracia wiagciwoscl EN 14001 0495.CPR-0002-08 Dane techriczne - s g o [edame | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 0.06 szatnia prac. m wyki. PCV 1ol 45,68 m’
I X - uzytkowycl -CPR- -04 - Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1 <0.10 mm N 2 gres 2 : . PCV Iki
OChron? powierzchni - PU LOW SCUFF - Antystatyczno$é I1SO 6356 Antystatyczne (< 2 kV) <2kV Ar?typoélizgowoéé DIN 51130 R10 S 5 h:230-330 cm ‘ Lo KALU GASTRONOMICZN EGO 7,55 m_ § h:400 cm S— Wykl PCV z rolki
Instalacja - - Ogni &6 R - - ’ 1A odri Sui 3 £ wykt. winylowa z rolki 0.27 sala terapii si h:260 cm
) X gnioodpornos$é EN 13501-1 Bfl-s1 Oddziatywanie kotek krzeset 1ISO 4918  Odpowiedni Suitable S ) | - > 0.46
Kodyfikacja kolorow NCS - S 2020-GO0Y - Antyposlizgowosé EN 13893 Klasa DS (u 2 0,30) - Trwalosé kolorow 1SO 105-B02 >7 N e B.01 sala konsumpcyjna h:260 cm (mata) .46 pom. rezerwowe
LRV (%) - - Opér cieplny ISO 8302 0,080 m2K/W - Stabilnosé wymiaréw EN ISO 23999 <0.40 % 3 x | 62,47 m? 0.07 tazienka prac. m 35,53 m? i 23 m? .
Emisja formaldehydu EN 717-1 E1 - Odpornosé chemiczna ISO 26987 Odporne B sy | gres 4,15 m? wykt. PCV z rolki wykt. PCV z rolki
4 Zawartos$¢ pentachlorofenolu N - ?Ib - W . Odpornosé na dziatanie grzybow i bakteriilSO 846 - Part C Nie powoduje wzrostu 2 N h:400 cm phytki gres h:400 cm h:310 cm
Opis orma artosci 'ymagania Ogrzewanie podiogowe - Tak (maximum 27°C) - < 1N B ! _ _
" Norma Wymagania Klasa komfortu EN 1307 Lc2 - Odpornosé na nogi mebli 1SO 16581 Brak uszkodzen S :TA | B'OZZWydaWKa h:310 cm . . O'Zi? sala kinezyterapii
Grubosé catkowita EN ISO 24346 R Izolacyjnos¢ od dzwigkow 3 c | 11m ] 0.08 szatnia prac. z. (duza) .
Grubosé warstwy uzytkowej EN ISO 24340 34:0.70 mm/33:0.55 mm/32:0.40 mm uderzeniowych - ALw 1ISO 10140 27dB 8 2 ‘ wykt. PCV z rolki 7,55 _mz 61,15 m ]
Waga catkowita EN ISO 23997 - Pochtanianie dzwigkow - aw ISO 354 0,2 - ) ) N S h:400 cm plytki gres wykt. PCV z rolki
Ochrona powierzchni - - 8dd2|alngn|e l;{dek krzeset ISO 491£§rak . n'I'nzte7?é3)/wne uzytkowanie - N _g ‘ B.03 kuchnia h:310 cm h:400 cm
Instalacja - - grzewanie podiogowe - ximul - S o > - 3 X ——
LRV (% - - rwatos$¢ koloréw do wody - S I y A5
Budos;voa) Barwiopg ) ISO 105-E01 22-3 22-3 3 WS | h:400 cm ] plytki gres 42,62 m? -
1. Idealne zrownowazona kontrola poslizgu, dzieki specjalnej strukturze Trwatos¢ koloréw do wody - . 5 g | B.04 zmywalnia h:310 cm wykt. PCV z rolki
2. Bardzo odporna na zarysowania i fatwa w konserwacji: zabezpieczenie TopCLEAN XPTM Zmiana koloru | i ISO 105-E01 234 Plain: 2 3-4 / Other 2 3 S \K 2\ 5,01 m? 0.10 gab. hydroterapii h:400 cm UWAGA:
3 Dynamiconeoiory - 2YCIe: VSIS, PrEezroczysta warstwe wierzchnia 2 i/l ramao T o tosxi2 23 >3 S K.02 | wykl. PCV z rolki 27,15 m? 0:30 pom. gospodarcze | 4 pR7ED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJ WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
4. Dynamiczne kolory na mokro i . - = = N R R I Y 2 > . r
5. Doskonata stabilno$¢ wymiarowa (<0.10%): nietkane wiékno szklane Trwatos¢ kolorow na tarcie - S T A8 | h:400 cm p!ytkl gres 11,01 m SPRAWDZIC NA BUDOWIE
6. Wysoka odporno$¢ na wgniecenia i rozdarcia: jednorodny, kalandrowany arkusz wykonany z przetworzonego winylu na sucho 1SO 105-X12 23-4 23-4 3 ! | B.05 magazyn warzyw h:310 cm ] ptytki gres 2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAG LACZNIE Z CALYM
7. Komfort, bezpieczenstwo i redukcja dzwieku: pianka elastyczna o duzej gestosci ze spodnig warstwg o strukturze plastra miodu Norma Wartosci N 6,9 m? 0.11 szatnia h:310 cm . .
SPECYFIKACJE TECHNICZNE | SRODOWISKOWE Certyfikat CRI Green 3 T \ wyKL, PCV z rolki 6.60 m? 0.31 magazyn sprzetu WIELOBRANZOWYM PROJEKTEM BUDOWLANYM | WYKONAWCZYM
Klasyfikacja GU crobmy oy " Podstamony S M | h:400 cm plytki gres 7,48 m? 3. NALEZY PRACOWAC TYLKO W OPARCIU O WYMIARY PODANE NA
Norma . - St N £ . - - - n A
Typ produktu wg I1SO ISO 10582  Heterogeniczne wytadziny podtogowe z PCW GUI Certyfikat Alergii # - Certificate AT 100-111-17 S 3 = | B.06 magazyn i h:310 cm pfytkl gres RYSUNKU, F’RZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN
Klasyfikacja obiektowa ISO 10874 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu Nadajgce sig do recyklingu - Recyclable m @ ‘ ‘ dezynfekcja jaj 0.12 tazienka h:310 cm ] . SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZEDNE WYSQKOSCIOWE ORAZ
Kiasyfiacja przemysiowa IS0 10874 43 Intensywne natezenie ruchu Owiadozenie o wpiywie Dostepne R L B ! 2,1 m? 5,85 m? 0.32 przedsionek we 2. WYMIARY POZIOME, ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z ROZNIC
Norma ymagania s enatow na ' u N g kt. PCV z rolki tytki gres 2,6m ; -
Wgniecenie resztkowe ENISO 24343-1  <0.10 mm Catkowita ilosé recyklatu - 46,8 % 3 5 ! 8 \ moo - E}émgcm oiviki gres WYMIAROWPODANYCH NA RYSUNKACH | WYMIAROW RZECZYWISTYCH
Stabilnos¢ wymiaréw EN ISO 23999 <0.10% Global Green Tag - Level A ) ) 3 T [ y \ - 0.13 iaini h:310 NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM )
Izolacyjnos¢ od dzwiekow Wolne od ftalanow - 100% produkcja wolna od fialanow 3 L 1 1a (= ‘ B.07 pom. soc. .= poczenania e 4. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE
uderzeniowych-ALw  ENISO7172  3dB 15 dB D - Dostepne X g s T ], 946 N 11,55 m 24’36;%\/ » ?gg W2 prac. ZE SZTUKA BUDOWLANA,

i i hat NF S31-074 KlasaC (<85dB) - arametry produktu S ] / kt. PCV z rolki . z rolki ,93m .
sl g e A S § |l . i < | ppkd POV 2 ol 65 o it 065 5. RYSUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS ROZPATRYWAG LACZNIE JAKO
ot oa i mebi | EN 180 Jaaa1 o - ; Rozmiar (o) N S 2 % || | B.08 fazienka prac. 0.14 gab. fizjioterapii h:310 cm EARSZ YR PRNANGALEZY WKONAG, A SPECYFIKOWANE MATERIALY
Odpornosé na nogi mebli  EN ISO 16581 Brak uszkodzen Brak uszkodzen Rozmiar (cm) X 3 £ | 3l ‘ 234 E 3206 m? 0.34 przedsionek wo m . K ) ,

OdgzigWanie kotek krzeset EN ISO 4918 Brak uszkodzen Brak uszkodzen Rozmiar (mm) 198 x 193 X 1 RAL 2408015 8 a; b 802 o 5 | ;94 M YkI BCV 2 Folk 2‘6 ml; . STOSOWAC ZGODNIE Z WEASCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI |
Zwijanie si¢ pod wplywem A, e atowyirelef 5 5 SlTeo o O |5 | \ gres wykd POV 2 foll o NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ,
Trwatost kolrs N ENIe0 105802 26 26 Rektyfikacia nie s 2 ho Slg | \ ndg0em __ 5 oah piytki 9 7. WSKAZANE PRODUKTY NALEZY ROZUMIEC JAKO KOMPLET ELEMENTOW |

rwalose Kolorow. : z = < tak S N o® | B.09 chiodnia 0.15 gab. psychologa h:310 cm ; h ’
Odpornos¢ chemiczna  EN SO 26987 __Odporne - Mrozoodpomosé a : 3 2p | | 312m? ( sala terapii zajeciowej) 0.35 we prac. m. DODATKOW NIEZBEDNYCH DO WEASCIWEGO MONTAZU ORAZ ICH
Ogrzewanie podiogowe - Tak (maximum 27°C) - Przeciwposlizgowos¢ — R10/B ] 2 5% | . ; 2 193 m? POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI

Norma Wartosci Odpornosé na $cieranie  PEI 4 3 ol o8 | wykt. PCV z rolki 31,07 m i ,93 m \

Emisja TVOC po 28 dniach EN 16516 Platinum (< 10 pg / m?) Relief GRS / reliefowa N %_—27 ey 82 ____ ] | N AA h:400 cm wykt. PCV z rolki plytki gres PRODUCENTOW
Oswiadczenie o wplywie 8Parametry produktu N BN BN | B.10 obieralnia h:310 cm h:310 cm 8. WSZ’YSTKIE PRACE.PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE,
Wolne od fionow - 200% prociukcja wolna od falanéw Rodzaj produktu plytka podiogowa - Y i 1 \ 7,82’ 0.16 gab. fizjoterapii 0.36 przedsionek we dla | \YKONCZENIOWE, UZYTKOWE, EKSPLOATACYJNE | KONSERWACYJNE

'olne of alanow - o A > | L n . - . 3 L .
Nadajace sie do recyklingu - Recyclable Rozmiar (cm) 20 x 20 N | ) ~ ‘ \I'l.lv.ilngCV z rolki 18,34;(1:\/ o gas‘fllen?ztow z ZWIAZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTOW NALEZY
Catkowita ilo$é recyklatu - 33% Eolzm'af (mm) 19%22%%357005 —F i W ) ‘ B " n:g:_:;azyn prod \;IV)(;W o piytki gres WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI
EPD - Dost olor szary S [ . . : A A
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych EN 14041  0120-006DoP-2013-04 - ’\Rﬁektyﬁk:qa » nie ok | | 10,32 m? 18,08 m? 0.37 przedsionek wc dla E E
Ognioodporno$é EN ISO 13501-1 Cfl-s1 - rozoodpornosc a J | - - . SW 2. -
Opér cieplny EN ISO 10456 0,050 m2K/W <0.15 m2.K/W Przeciwposlizgowos¢  R10/B N ! mlngCV 2 rold %ﬁlbi?nv zrokd 223?:2‘ onE BIURO USLUG

Norma Wartosci Wymagania Odpornosc na scieranie  PEI4 N | | . cm : _ _ 129 | ® ARCHITEKTONIGZNVCH S-ka. 2 0.0,
Wgniecenie resztkowe ENISO24343-1  <0.18mm - Relief GRS/ reliefowa S ! ‘ B.g12 p?m. gosp. (1);31249212. fizjoterapii Ehét:((l) gres -2 0.
Stabilno$¢ wymiardéw EN ISO 23999 <0.10 % 3 | 7, m K m . cm O N
M A J - iAW S - . |. 246-03-08

Izolacyjno$é od dzwiekow —R 2 | | gres wykt. PCV z rolki 0.38 wc pacjentow z. 41-506 CH O R Z O W ul. Przyjemna 14 te
uderzeniowych - ALw EN ISO 717/2 19 dB 15 dB 3| m } h-400 cm h:310 cm 121 m2 OBIEKT USLUGOWY

i it hat NF S31-074 Klasa A (< 65 dB - N | : _ : i ODBIERT USEUGOWY o
::;Ogllj?;rtl)lzml owanego hatasu N as‘?ak ( ) ) 8 8 } ‘ B.13 wc gosci 0.19 galz. logopedy ptytki gres Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen biurowych
Antyposlizgowos¢ = DIN 51130 R9 o ) = } 4,89 m? 14,69 m . h:310 cm I NAZWAOBIEKTU | poziomu ,,0” Stadionu, na pomieszczenia osrodka rehabilitacji,
Odpornos¢ na nogi mebli ~ EN ISO 16581 Brak uszkodzen Brak uszkodzen S e Lo Lo | gres wykt. PCV z rolki 0.3_9 we dla_ pacjentéw z BUDOWLANEGO pom. magazynowe, pom. gastronomi oraz zmiana sposobu
Oddziatywanie kotek krzeset EN ISO 4918 Brak uszkodzen Brak uszkodzen } ‘ h:400 cm h:310 cm dzieckiem z. uzytkowania czesci pom. magazynowych poziomu ,+3”
Zwijanie sig pod wplywem REI120 ‘ B.14 przedsionek wc 0.20 gab. lekarski + usg 3,01 m2 Y SCl pom. magazynowy »
ciepta EN ISO 23999 <18/ mm - [ | oNE 1565 m?2 pI’ytki gres ]
Trwatos¢ kolorow EN ISO 105-B02 26 y 26 | : K. PCV z rolki h:310 cm TYTUL RYSUNKU PROJ. TECHN.- WYK. - RZUT PODLOG
Odpornos$¢ chemiczna EN ISO 26987 Wysoka odporno$¢ 39, | | gres wykt. z rolki : [¢f
Ogrzewanie podiogowe - Tak (maximum 27°C) - === } ‘ h:400 cm h:310 cm 0.40 wc dla .

Norma Wartosci B.15 komunikacja wew. 0.21 gab. kierownika niepetnsprawnych IMIE | NAZWISK inz PODPIS PROJEKTANTA
Emisja TVOC po 28 dniach EN 16516 Gold (< 100 g / m?) o _ i 5% | 1575 ) T 239m2 5 62 et prawny PROJEKTANTA | Mar inz. arch. Walenty WROBEL SKALARYS.
Oswiadczenie o wptywie - : ; : y Wik NR UPRAWNIEN 409/79
materiatéw na zdrowie - Dostepne |D o~ } ‘ wykt. PCV z rolki w_ykladz. dywanowa pl.ytkl gres BUDOWLANYCH
Wolne od ftalanow - 100% produkcja wolna od ftalanow o o i I N o B h:400 cm h:310 cm h:310 cm DATASPORZADZENIA PAZDZIERNIK 2021 1:100
Nadajgce sig do recyklingu - Recyclable ~ AN e Y s —
ita ilo$¢ - IMIE | NAZWISKO PROJ - ) PODPIS PROJEKTANTA
E;Iéowna ilos¢ recyklatu - 2D-<,)so?epne SE';AL‘?LZZ: \;JV ?\‘(I:EE'\(‘;O mgr inz. arch. Piotr BUSKO SPRAWDZAJACEGO NR RYS.
18/06/SLOKK
BUDOWLANYCH
013
DATA SPRAWDZENIA PAZDZIERNIK 2021




	013 PROJ. TECHN.- WYK. - RZUT PODŁÓG

