BIURO USLUG ARCHITEKTONICZNYCH 41-506 CHORZOW, ul. PRZYJEMNA 14
PROFIL SP Z 0.0.

PRZEDMIAR ROBOT
aktualizacja w celu ogtoszenia przetagu

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45432000-4 Ktadzenie i wykladanie podtog, Scian i tapetowanie $cian
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

NAZWA INWESTYCJI ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN BIUROWYCH POZIOMU "0" STADIONU
NA POMIESZCZENIA OSRODKA REHABILITACJI, POM.MAGAZYNOWE, POM.GASTRONOMI ORAZ
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH POZIOMU "+3" NA
POMIESZCZENIA GASTRONOMII -
W OBIEKCIE STADIONU IM. ERNESTA POHLA W ZABRZU
POZIOM "0" GASTRONOMIA

ADRES INWESTYCJI :  41-800 ZABRZE UL.ROOSEVELTA 81
INWESTOR : STADION W ZABRZU SO. Z O.0.
ADRES INWESTORA : 41-800 ZABRZE UL.ROOSEVELTA 81
BRANZA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Jacek Komejko

DATA OPRACOWANIA . lipiec 2022
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

lipiec 2022



PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen zlokalizowanych na poziomie "0"

Pomieszczenia aktualnie pozostaja jako czes$¢ jednoprzestrzenna wykonczona w standardzie "developerskim” i przygotowane do adap-
tacji i przydzielenia funkcji komercyjnych.

Pomieszczenia lokalu gastronomicznego zaprojektowane zostaly dla obstugi okoto 40 konsumentéw. Zaplanowano petne zaplecze ku-
chenne umozliwiajgce ciggte podawanie positkow, zatozeniem ze dostawa produktéw, pétproduktéw oraz napoi odbywac sie bedzie
przed otwarciem lokalu, a usuwanie odpaddw powstatych przy produkcji oraz po konsumpcji odbywa¢ sie bedzie po zamknieciu lokalu.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE:

Dane techniczno-uzytkowe projektowanego zatozenia
- powierzchnia uzytkowa Lokalu Gastronomicznego 172,11 m2

- wysoko$¢ pomieszczen - 3,3 m

Planowane prace dotyczy¢ bedg wykonania:
o Scian wewnetrznych

o Posadzek

o Sufitow

o Montazu stolarki drzwiowej
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SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

—_

ROBOTY MUROWE | KONSTRUKCYJNE
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

2|ROBOTY TYNKOWE | OKLADZINOWE 2 9
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

3|PODLOGI | POSADZKI 10 17
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

4|STOLARKA i SLUSARKA 18 24
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16776 dla Sanbud

Lp. Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spec.
techn.
1 ROBOTY MUROWE | KONSTRUKCYJNE
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
1/KNR-W 2-02 |ST-03 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach me-|\m2
d.1/2003-05 talowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarst-
wo 75-02
(5,3+2,6+1,5+2,3*2+11,3+2,5*2+7,5+5,5*3+1,4*2+1,5+5,3)* |m2 255,60
4,0
RAZEM 255,60
2 ROBOTY TYNKOWE | OKLADZINOWE
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
2/|KNR-W 2-02 |ST-08 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gru- |m?2
d.2/2010-01 bosci 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach na pod-
fozu ceramicznym
<$c.istn.>(12,1+20,4)*4,01 m?2 130,32
<$c.nowoprojekt.>(20,4+3,83)*4,0 m?2 96,92
RAZEM 227,24
3/KNR-W 2-02 |ST-08 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gru- |m?2
d.2/2010-08 bosci 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach - doda-
tek za pogrubienie 0 5 mm
Krotnos¢ = 2
poz.2 m?2 227,24
RAZEM 227,24
4|KNR-W 2-02 [ST-08 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gru- |m2
d.2/2010-03 bosci 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na pod-
fozu ceramicznym
LOKAL GASTRONOMICZNY
<pom.B.01>62,47 m?2 62,47
<pom.B.02>11,0 m?2 11,00
<pom.B.03>19,52 m?2 19,52
<pom.B.04>5,01 m?2 5,01
<pom.B.05>6,9 m?2 6,90
<pom.B.06>2,1 m?2 2,10
<pom.B.07>11,55 m?2 11,55
<pom.B.08>4,34 m?2 4,34
<pom.B.09>3,12 m?2 3,12
<pom.B.10>7,82 m?2 7,82
<pom.B.11>10,32 m?2 10,32
<pom.B.12>7,61 m?2 7,61
<pom.B.13>4,89 m?2 4,89
<pom.B.14>2,7 m?2 2,70
<pom.B.15>12,76 m?2 12,76
RAZEM 172,11
5/KNR-W 2-02 |ST-08 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gru- |m?2
d.2/2010-09 bosci 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach - doda-
tek za pogrubienie 0 5 mm
Krotnosé = 2
poz.4 m?2 172,11
RAZEM 172,11
6/KNNR 3 ST-08 |Licowanie $cian ptytkami kamionkowym 20x20 uktadanymi  |m2
d.2|0608-02 przy zast.masy klejgcej na gotowym i wyréwnanym podtozu
LOKAL GASTRONOMICZNY
<pom.B.03>(5,0+3,91*2)*2,2 mz2 28,20
<pom.B.04>(2,04+2,46)*2*2,2 m?2 19,80
<pom.B.08>(1,53+2,85)*2*2,2 mz2 19,27
<pom.B.12>(3,0+3,56)*2*2,2 m?2 28,86
<pom.B.13>(2,13+2,3)*2*2,2 m?2 19,49
<pom.B.14>(1,18+2,3)*2*2,2 m?2 15,31
RAZEM 130,93
7 ST-08 |Dodatek do poz. jw (licowanie $cian z ptytek ceramicznych) |m2
d.2|kalk. wiasna za przygotowanie $cian przez zagruntowanie podtoza prepa-
ratami gruntujgcymi
poz.6 m2 130,93
RAZEM 130,93
8/KNR-W 4-01 |[ST-08 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wew- m2
d.2|1204-02 netrznych $cian
LOKAL GASTRONOMICZNY
<pom.B.01+B.02>(11,45+6,53+2,2+0,4)*2*4,0 m?2 164,64
<pom.B.03>(5,0+3,91*2)*4,0 m?2 51,28
<pom.B.04>(2,04+2,46)*2*4,0 m?2 36,00
<pom.B.05>(2,81+2,46)*2*4,0 m?2 42,16
<pom.B.06>(1,5+1,4)*2*4,0 m?2 23,20
<pom.B.07>(3,12+3,83)*2*4,0 m?2 55,60
<pom.B.08>(1,53+2,85)*2*4,0 m?2 35,04
<pom.B.09>(1,53+2,05)*2*4,0 m?2 28,64
<pom.B.10>(3,83+2,05)*2*4,0 m?2 47,04




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16776 dla Sanbud

Lp. Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spec.
techn.
<pom.B.11>(5,48+1,89)*2*4,0 m?2 58,96
<pom.B.12>(3,0+3,56)*2*4,0 m?2 52,48
<pom.B.13>(2,13+2,3)*2*4,0 m?2 35,44
<pom.B.14>(1,18+2,3)*2*4,0 m?2 27,84
<pom.B.15>(7,2+3,32)*2*4,0 m?2 84,16
<potragcenia>-poz.6 m?2 -130,93
RAZEM 611,55
9/KNR-W 4-01 |ST-08 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw  |m?2
d.2/1204-01 wewnetrznych sufitow
LOKAL GASTRONOMICZNY
<pom.B.01>62,47 m?2 62,47
<pom.B.02>11,0 m?2 11,00
<pom.B.03>19,52 m?2 19,52
<pom.B.04>5,01 m?2 5,01
<pom.B.05>6,9 m?2 6,90
<pom.B.06>2,1 m?2 2,10
<pom.B.07>11,55 m?2 11,55
<pom.B.08>4,34 m?2 4,34
<pom.B.09>3,12 m?2 3,12
<pom.B.10>7,82 m?2 7,82
<pom.B.11>10,32 m?2 10,32
<pom.B.12>7,61 m?2 7,61
<pom.B.13>4,89 m?2 4,89
<pom.B.14>2,7 m?2 2,70
<pom.B.15>12,76 m2 12,76
RAZEM 172,11
3 PODLOGI | POSADZKI
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
10/NNRNKB ST-07 |Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3/202 1134-01
analogia
poz.11 m?2 172,11
RAZEM 172,11
11/ KNNR 2 ST-07 |Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz ~ |m?2
d.3/1208-01 budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i par-
kiet
poz.13+poz.14+poz.16 m2 172,11
RAZEM 172,11
12|KNNR 2 ST-07 |Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 m?2
d.3/1208-02 mm grubosci w zakresie 2-10 mm
Krotnosé = 8
poz.11 m?2 172,11
RAZEM 172,11
13/NNRNKB ST-07 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na za- |m?2
d.3/202 2805-05 prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
analogia pow.do 10 m2
LOKAL GASTRONOMICZNY
<pom.B.08>4,34 m?2 4,34
<pom.B.12>7,61 m?2 7,61
<pom.B.13>4,89 m?2 4,89
<pom.B.14>2,7 m?2 2,70
RAZEM 19,54
14 NNRNKB ST-07 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na za- |m?2
d.3/202 2806-05 prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
analogia pow.ponad 10 m2
LOKAL GASTRONOMICZNY
<pom.B.01>62,47 m2 62,47
RAZEM 62,47
15/NNRNKB ST-07 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 |m
d.3/202 2809-03 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2
LOKAL GASTRONOMICZNY
<pom.B.01+B.02>(11,45+6,53+2,2+0,4)*2 m 41,16
RAZEM 41,16
16|KNNR 2 ST-07 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych z m2
d.3/1206-01 warstwg izolacyjng o odpornosci na Scieranie, niepalne, an-
tystatyczne, przeznaczone do pomieszczen o duzym nateze-
niu ruchu wraz z cokotami przysciennymi (wywiniecie wykla-
dziny na $ciane)
LOKAL GASTRONOMICZNY
<pom.B.02>11,0 m2 11,00
<pom.B.03>19,52 m?2 19,52
<pom.B.04>5,01 m2 5,01
<pom.B.05>6,9 m?2 6,90
<pom.B.06>2,1 m2 2,10




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spec.
techn.
<pom.B.07>11,55 m?2 11,55
<pom.B.09>3,12 m?2 3,12
<pom.B.10>7,82 m?2 7,82
<pom.B.11>10,32 m?2 10,32
<pom.B.15>12,76 m2 12,76
RAZEM 90,10
17|KNNR 2 ST-07 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.3/1206-07
poz.16 m2 90,10
RAZEM 90,10
4 STOLARKA i SLUSARKA
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
18/ KNNR 2 ST-05 |Montaz o$cieznic do drzwi wewnetrznych szt.
d.4/1104-01
analogia
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
19/KNNR 2 ST-05 |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych, ptyta m?2
d.4/1103-01 wiérowo-otworowa, laminowanych z samozamykaczem, od-
kopnik ze stali nierdzewnej, kratka wentylacyjna, okucia, wy-
posazenie i blokada do WC wg projektu wykonawczego
<G02>(0,9*2,0)*4 m?2 7,20
RAZEM 7,20
20|KNNR 2 ST-05 |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych, ptyta m?2
d.4/1103-01 wiérowo-otworowa, laminowanych z zamkiem patentowym,
odkopnik ze stali nierdzewnej, okucia, wyposazenie wg pro-
jektu wykonawczego
<G04>(0,9*2,0)*1 m?2 1,80
RAZEM 1,80
21|KNNR 2 ST-05 |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych, ptyta m?2
d.4/1103-01 widrowo-otworowa, poszycie - blacha stalowa gtadka, z sa-
mozamykaczem i balajem, kratka wentylacyjna, okucia, wy-
posazenie wg projektu wykonawczego
<G03>(0,9*2,0)*9 m?2 16,20
RAZEM 16,20
22|KNR-W 2-02 [ST-05 |Scianki aluminiowe przeszklone z drzwiami jednoskrzydtowy- |m2
d.4/1040-05 mi, z oscieznica, szkfo bezpieczne, z samozamykaczem,
okucia i wyposazenie wg projektu wykonawczego
<G01>5,0"4,0 m?2 20,00
RAZEM 20,00
23 ST-05 |Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych o wymiarach 20x20 do szt.
d.4|kalk. wiasna szachtu o odporosci ognhiowej odpowiadajgcej odpornosci
przegrody
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24 ST-05 |Montaz odbojnikéw do drzwi wewnetrznych i zewnetrznych szt
d.4|kalk. wiasna
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
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