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G- drzwi lokalu
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ze stalli nierdz.; odkopnik ze stali nierdz.; zabez ieczeﬁ,ie rz samozamykacz; * kratka atentow y odkc; nik ze
standardowe; samozamykacz; zamek standardowe: samozamvkacz: standardowe: zamek standardowe; zamek patentowy; klamka; uszczelki | zabezpieczenie przy klamce | zabezpieczenie przy klamce ze klamcepze stali nigrd;/' went Iag ina z blach P stal?/’nierdzp' samozamvkacz: zamek patentowy: samozamvkacz: zamek samozamykacz; zamek
AKCESORIA istn. patentowy; uszczelka opadajgca; ! . y ’ L akustyczne; naswietle (profil aluminiowy, szkio ze stali nierdz.; * kratka stali nierdz.; * kratka klamka; blokada wc klamka; blokada wc klamka; blokada wc klamka; blokada wc klamka; blokada wc standardowe; klamka; blokada wc klamka; blokada wc klamka; blokada wc standardowe; samozamykacz; klamka . L ylacyjna y . o y ! P Y y L zamek patentowy; klamka patentowy; uszczelka
zamek patentowy; klamka patentowy; klamka : . . ; kratka wentylacyjnaz| perforowanej (wg proj. zabezpieczenie przy klamka patentowy; klamka D
klamka przezierne, bezpieczne) wentylacyjna z blachy wentylacyjna z blachy blach o . tech ) uchwwt Kl tali nierdz.- opadajgca; klamka
erforowanej (wg proj perforowanej (wg proj. techn achy perforowane; echn. went.); uchwy amce ze stali nierdz.;
E[)echn went.); klamka'. went.); klamka' . (wg proj. techn. went.) Klamka
t-)lokad.a’ We ’ s klamka; blokada wc
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UWAGI - z elewad;ji .. . | odpornosc na wikamanie | dzwiekoszczelnos¢; odpornosc na wtamanie RC4 - - - - - - - - - - - - - - - 00pOrnosci ogniowe ’ Szer. przejscia w swietle - <0 'pornosm IS
yrzejécia RC4 odpornosc na wlamanie RC4 skrzydta gt. 90 cm El60; dymoszczelnos¢
90 cm
KOLOR istn. jasny szary RAL 7035 istn. 7035 jasny szary RAL 7035 jasny szary RAL 7035 jasny szary RAL 7035 jasny szary RAL 7035 jasnoniebieski RAL 2408015 Jasnogllleotggjlg RAL jasnoniebieski RAL 2408015 jasnoniebieski RAL 2408015 jasnoniebieski RAL 2408015 jasnoniebieski RAL 2408015 jasnoniebieski RAL 2408015 jasnoniebieski RAL 2408015 jasny szary RAL 7035 jasny szary RAL 7035 | jasny szary RAL 7035 jasny szary RAL 7035 dost. do istn. jasny szary RAL 7035 jasny szary RAL 7035 jasny szary RAL 7035
WSPOLCZYNNIK PRZ... istn. istn. - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,3 Wim2K - - 1,3 Wim2K
ILOSC (tacznie) 2 1 2 8 11 14 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 9 1 1 1 1 1
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UWAGA:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CALYM
WIELOBRANZOWYM PROJEKTEM BUDOWLANYM | WYKONAWCZYM

3. NALEZY PRACOWAC TYLKO W OPARCIU O WYMIARY PODANE NA
RYSUNKU, PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN
SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZEDNE WYSOKOSCIOWE ORAZ
WYMIARY POZIOME, ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z ROZNIC
WYMIAROWPODANYCH NA RYSUNKACH | WYMIAROW RZECZYWISTYCH
NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

4, WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE
ZE SZTUKA BUDOWLANA

5. RYSUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS ROZPATRYWAC LACZNIE JAKO

EARRR IR SRUANALEZY WKONAC, A SPECYFIKOWANE MATERIALY
STOSOWAG ZGODNIE Z WEASCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI |
NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

7. WSKAZANE PRODUKTY NALEZY ROZUMIEC JAKO KOMPLET ELEMENTOW |
DODATKOW NIEZBEDNYCH DO WEASCIWEGO MONTAZU ORAZ ICH
POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI
PRODUCENTOW

8. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE,
WYKONCZENIOWE, UZYTKOWE, EKSPLOATACYJINE | KONSERWACYJNE
ZWIAZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTOW NALEZY
WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI
WYMAGANYMI PRZEZ PRODUCENTOW DANYCH PRODUKTOW | POWNNY
BYG POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIE PRZEZ WYKONAWCE Z WEASCIWYMI

ARTAM KATAIL OCOWNVAMIIINCTRIIKO IAMIPRAN If\Ethl"\\Al
NANTANVIT TNARTARCOOUVV TV T TINO TRNOUNNGIUANIT T NODUOCEINTOVV,
BIURO USLUG
(@] ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z 0.0.

41-506 CH O RZ O W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08

OBIEKT UStUGOWY
Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen biurowych
NAZWA OBIEKTU poziomu ,,0” Stadionu, na pomieszczenia osrodka rehabilitacji,
BUDOWLANEGO pom. magazynowe, pom. gastronomi oraz zmiana sposobu
uzytkowania cze$ci pom. magazynowych poziomu ,,+3”
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TYTUL RYSUNKU DRZWIOWEJ
IMIE | NAZWISKO . A PODPIS PROJEKTANTA
PROJEKTANTA mgr inz. arch. Walenty WROBEL SKALA RYS.
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BUDOWLANYCH
DATA SPORZADZENIA PAZDZIERNIK 2021

. PODPIS PROJEKTANTA
IMIS%’:RIXCVZE\),;IEFA%:(?(? J mgr inz. arch. Piotr BUSKO SPRAWDZAJACEGO NR RYS.
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