DYLATACJA PLASKA POSADZKI DYLATACJA PLASKA SCIANY MASYWNEJ REI120 DYLATACJA PLASKA SCIANY SZKIELETOWEJ

_(profil przez wszystkie warstwy posadzki)_ (profil powierzchniowy) (profil powierzchniowy)
PRZEKROJ SKALA 1:10 PRZEKROJ SKALA 1:10 PRZEKROJ SKALA 1:10

LINIA CIECIA POSADZKI
UZUPEENIENIE ISTN. JASTRYCHU
PO ZABUDOWIE PROFILU DYLATACYJNEGO PLYTY GK
| -
777 )/‘%//,// UZUPELNIENI ISTN. IZOLACJI AKUSTYCZNEJ i [ vvE__| #»  PROFIL STALOWY
o #7777 PO ZABUDOWIE PROFILU DYLATACYJNEGO V SUCHEJ ZABUDOWY

S SS

USZCZELNIENIE EI120
(OGNIOOCHRONNA MASA
USZCZELNIAJACA)

WELNA SKALNA
BETON C20/25 GR.9 cm
POLISTYREN EPS 200 GR.4 cm )
FOLIA POLIETYLENOWA 2x0.2 mm* DYLATACJA PLASKA SCIANY MASYWNEJ
STROP CZESC KONSTRUKCYJNA ____ (profil powierzchniowy)
* - NALEZY ZACHOWAC CIAGELOSC WARSTWY PRZEKROJ SKALA 1:10
W PRZYPADKU STWIERDZENIA USZKODZENIA UWAGA: .
PO WYKONANIU BRUZDY WYKONAC NAPRAWE 1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
MATERIALEM TOZSAMYM Z ISTNIEJACYM SPRAWDZIC NABUDOWIE = .

2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CALYM

WIELOBRANZOWYM PROJEKTEM BUDOWLANYM | WYKONAWCZYM

3. NALEZY PRACOWAC TYLKO W OPARCIU O WYMIARY PODANE NA
RYSUNKU, PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN
SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZEDNE WYSOKOSCIOWE ORAZ
WYMIARY POZIOME, ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z ROZNIC
WYMIAROWPODANYCH NA RYSUNKACH | WYMIAROW RZECZYWISTYCH
NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

4. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE
ZE SZTUKA BUDOWLANA

5. RYSUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS ROZPATRYWAC LACZNIE JAKO

SANRRIACRIAN 2y WKONAC, A SPECYFIKOWANE MATERIALY
STOSOWAC ZGODNIE Z WEASCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI |
NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

7. WSKAZANE PRODUKTY NALEZY ROZUMIEC JAKO KOMPLET ELEMENTOW |
DODATKOW NIEZBEDNYCH DO WEASCIWEGO MONTAZU ORAZ ICH
POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI
PRODUCENTOW

8. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE,
WYKONCZENIOWE, UZYTKOWE, EKSPLOATACYJNE | KONSERWACYJNE
ZWIAZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTOW NALEZY
WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI
WYMAGANYMI PRZEZ PRODUCENTOW DANYCH PRODUKTOW | POWNNY
BYC POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIE PRZEZ WYKONAWCE Z WEASCIWYMI
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CSARTANTTRATACOGU W VT T INS TRUKGIANT T RODUCEINT

BIURO USLUG
pno FI l ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z 0.0.

41-506 CH O RZ O W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08

OBIEKT USLtUGOWY
Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen biurowych
NAZWA OBIEKTU poziomu ,,0” Stadionu, na pomieszczenia osrodka rehabilitacji,
BUDOWLANEGO pom. magazynowe, pom. gastronomi oraz zmiana sposobu
uzytkowania czesci pom. magazynowych poziomu ,,+3”

PROJ. TECHN.- WYK. - DETAL POLACZEN

TYTUL RYSUNKU DYLATACYJNYCH SCIAN | POSADZEK
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