BIURO USLUG ARCHITEKTONICZNYCH 41-506 CHORZOW, ul. PRZYJEMNA 14
PROFIL SP Z 0.0.

KOSZTORYS INWESTORSKI
aktualizacja kosztorysu w celu ogtoszenia przetagu

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45432000-4 Ktadzenie i wykladanie podtog, Scian i tapetowanie $cian
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

NAZWA INWESTYCJI ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN BIUROWYCH POZIOMU "0" STADIONU
NA POMIESZCZENIA OSRODKA REHABILITACJI, POM.MAGAZYNOWE, POM.GASTRONOMI ORAZ
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH POZIOMU "+3" NA
POMIESZCZENIA GASTRONOMII -
W OBIEKCIE STADIONU IM. ERNESTA POHLA W ZABRZU
POZIOM "+3" POMIESZCZENIE WYDAWANIA NAPOJOW

ADRES INWESTYCJI :  41-800 ZABRZE UL.ROOSEVELTA 81
INWESTOR : STADION W ZABRZU SO. Z O.0.
ADRES INWESTORA : 41-800 ZABRZE UL.ROOSEVELTA 81
BRANZA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Jacek Komejko

DATA OPRACOWANIA 1 lipiec 2022

Stawka roboczogodziny : 25,32 zt

Poziom cen : Il kw,2022
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....coceveiiiiiiiiiiiiieeeieecee, 67,80 %R, S
ZYSK [Z] oot 11,30 % R+Kp(R), S+Kp(S)
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

lipiec 2022



PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen zlokalizowanych na poziomie "+3"

Pomieszczenia aktualnie pozostaja jako czes$¢ jednoprzestrzenna wykonczona w standardzie "developerskim” i przygotowane do adap-
tacji i przydzielenia funkcji komercyjnych.

Pomieszczenie punktu wydawczego piwa i napojéw na poziomie +3 bedzie czynny okoto 20 minut w czasie przerwy w meczu. Wyda-
wane beda piwo i napoje w plastikowych kubkach lub opakowania zakrecanych, asortyment rozszerza¢ beda przekaski pakowane w
opakowania foliowe

DANE CHARAKTERYSTYCZNE:

Dane techniczno-uzytkowe projektowanego zatozenia
- powierzchnia uzytkowa pom. punktu wydawczego piwa i napojow 50,84m2

- wysoko$¢ pomieszczen - 2,3 -3,3m
Planowane prace dotyczy¢ bedg wykonania:

o Posadzek
0 Montazu stolarki okiennej

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16776 dla Sanbud



SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

—_

ROBOTY BUDOWLANE

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16776 dla Sanbud




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY BUDOWLANE
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
1/KNNR 3 0301-01 |ST-02 |Rozbidrka konstrukcji z cegty na zaprawie wapienneji |m3
d.1 cementowo-wapiennej
<poziom +3>(0,9*1,9)*0,19*2 m3 0,65
RAZEM 0,65
2 ST-01 |Optata za wywiezienie i sktadowanie gruzu z rob6t roz- |kontener
d.1|kalk. wiasna biérkowwych -1m3
<gruz budowlany>poz.1 0,65
A (obliczenia pomocnicze) =====
0,65
<podstawienie kontenera o poj. Tm3>1 kontener 1,00
-1m3
RAZEM 1,00
3 ST-08 |Maskownice ostonowe kabli i przewoddéw mocowanych |m?2
d.1/kalk. wiasna do konstrukcji zelbetowych $cian na profilach stalowych
z ptyt OSB wg dokumentacji projektowej
3,3*10,0 + ((1,24+0,85)*0,5*0,65+(1,22+0,72)*0,5%0,81+|m2 35,83
(1,2+0,7)*0,5*0,81+(1,04+0,67)*0,5*0,7)
RAZEM 35,83
4/KNR-W 4-01 ST-08 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - |m2
d.1/1204-04 beton - ANALOGIA - malowanie powierzchni $cian mu-
analogia rowanych
<pom.K.01, K.02, K.03>(0,4*2+16,97)*3,3+(0,8*2,8)*2 + | m2 86,12
10,02,3
RAZEM 86,12
5/KNR-W 4-01 ST-08 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - |m?2
d.1/1204-04 beton - ANALOGIA - malowanie powierzchni betonowej
analogia $cian i sufitéw
SCIANY
<pom.K.01>(1,6*2+3,03)*1,3+(0,8*1,8+0,8*2,3)*2+(0,6+ |m?2 26,14
2,88)*3,3
<pom.K.02>(10,0+0,610)*1,8+(0,8*2,3+0,8*2,8)*2+ m2 73,92
(0,6*2+10,0)*3,3
<pom.K.03>(1,6*2+3,03)*1,3+(0,8*1,8+0,8*2,3)*2+(0,6* |m2 29,44
2+3,28)*3,3
<pom.K.01, K.02, K.03 - $ciany murowane>-poz.4 m?2 -86,12
SUFITY
<pom.K.01>2,22*3,03+2,23*2,88+(3,3-1,8)*2,88+(1,8- |m2 18,98
1,3)*3,03
<pom.K.02>2,85*10,0+(3,3-1,8)*10,0 m2 43,50
<pom.K.03>2,22*3,03+2,43*2,88+(3,3-1,8)*2,88+(1,8- |m2 19,56
1,3)*3,03
RAZEM 125,42
6|NNRNKB 202 ST-07 |Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pozio- |[m2
d.1/1134-01 me
analogia
poz.11 m2 50,84
RAZEM 50,84
7/KNNR 2 1208-01 |ST-07 [Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wew- |m2
d.1 natrz budynkdw pod ptytki z kamieni sztucznych, wykia-
dziny i parkiet
poz.11 m?2 50,84
RAZEM 50,84
8/KNR-W 2-02 ST-07 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polie- |m?2
d.1/0606-01 tylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe z foli hy-
droizolacyjnej gr 1 mm
poz.11 m2 50,84
RAZEM 50,84
9|KNR-W 2-02 ST-07 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano-  |m?2
d.1/0608-03 wych poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna
warstwa - ptyty z polistyren ekstrudowany XPS gr 5 cm
poz.11 m?2 50,84
RAZEM 50,84
10|KNR-W 2-02 ST-07 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polie- |m?2
d.1/0606-01 tylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
poz.11 m?2 50,84
RAZEM 50,84
11|KNR-W 2-02 ST-07 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen-|m?2
d.1/1104-02 towej grubosci 20 mm zatarte na gtadko - beton po-
analogia sadzkowy M20 dylatowany co 3m
poz.14 m2 50,84
RAZEM 50,84
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
12|KNR-W 2-02 ST-07 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen-|m?2
d.1/1104-03 towej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10
mm beton posadzkowy M20
Krotnosé = 5
poz.11 m2 50,84
RAZEM 50,84
13 ST-07 |Dodatek do wylewki za zbrojenie zbrojeniem rozproszo- |m3
d.1|kalk. wtasna nym wtéknami PP
poz.11*0,08 m3 4,07
RAZEM 4,07
14|KNR-W 7-12 ST-07 |Malowanie farbg epoksydowa powierzchni poziomych  |m2
d.1/0403-04 konstrukcji betonowych - pierwsza warstwa
<pom.K.01>14,41 m2 14,41
<pom.K.02>28 m?2 28,00
<pom.K.03>8,43 m2 8,43
RAZEM 50,84
15|KNR-W 7-12 ST-07 |Malowanie farbg epoksydowa powierzchni poziomych  |m2
d.1/0403-04 konstrukcji betonowych - druga warstwa: wg uwag zato-
zen ogdéinych: wsp do R0,85 do M0,95
<pom.K.01>14,41 m?2 14,41
<pom.K.02>28 m?2 28,00
<pom.K.03>8,43 m?2 8,43
RAZEM 50,84
16|KNR-W 2-02 ST-05 |Okna aluminiowe z o$cieznicami o powierzchnido 1.0 |m2
d.1/1039-01 m2 o odpornosci EI60, szklone szktem, bezpiecznym,
dymoszczelne, rozwierana wyposazenie w zamki, klam-
ki, okucia ze stali nierdzewnej, uszczelnienie, parapety i
obrébli wg dokumentacji projektowej - okno podawcze
<02>(0,8*1,8)*2 m?2 2,88
RAZEM 2,88
17|KNR-W 2-02 ST-05 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - ANALOGIA de- m?2
d.1/1040-01 montaz i ponowny montaz istniejgcych drzwi - zmiana
analogia kierunku otwierania - wsp do R=1,7; M=0; S=0
1,072,0 m?2 2,00
RAZEM 2,00
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