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BIURO USŁUG

UWAGA:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁYM
WIELOBRANŻOWYM PROJEKTEM BUDOWLANYM I WYKONAWCZYM
3. NALEŻY PRACOWAĆ TYLKO W OPARCIU O WYMIARY PODANE NA
RYSUNKU, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ
WYMIARY POZIOME, ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC
WYMIARÓWPODANYCH NA RYSUNKACH I WYMIARÓW RZECZYWISTYCH
NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
4. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE
ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
5. RYSUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE JAKO
CAŁOŚĆ OPRACOWANIA6. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WKONAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY
STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I
NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
7. WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO KOMPLET ELEMENTÓW I
DODATKÓW NIEZBĘDNYCH DO WŁAŚCIWEGO MONTAŻU ORAZ ICH
POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI
PRODUCENTÓW
8. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE,
WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE
ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW NALEŻY
WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI
WYMAGANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWNNY
BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI
KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.
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PAŹDZIERNIK 2021

OBIEKT USŁUGOWY
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych

poziomu „0” Stadionu, na pomieszczenia ośrodka rehabilitacji,
pom. magazynowe, pom. gastronomi oraz zmiana sposobu

użytkowania części pom. magazynowych poziomu „+3”
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istn.
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patentowy; uszczelka opadająca;
klamka

standardowe; samozamykacz;
zamek patentowy; klamka

standardowe; zamek
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standardowe;
samozamykacz; odkopnik
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na włamanie RC4;

dymoszczelność; szer. przejścia
w świetle skrzydła gł. 90 cm

dźwiękoszczelność;
odpornośc na włamanie

RC4
dźwiękoszczelność; odpornośc na włamanie RC4 - - - - - - - - - - - - - - kl. odporności ogniowej EI60;

odpornośc na włamanie RC4
szer. przejścia w świetle

skrzydła gł. 90 cm - kl. odporności ogniowej
EI60; dymoszczelność
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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ID M01

Widok od strony otwar...

150

WYMIARY W ŚWIETLE... 150×200

WYMIARY OTWORU W... 160×205

PRZEZNACZENIE wejściowe / komunikacja

TYP zewnętrzne metalowe

SKRZYDŁO pełne

WYPEŁENIENIE SKRZ... pianka poliuretanowa

OŚCIEŻNICA regulowana; stalowa

AKCESORIA samozamykacz; zamek
patentowy; klamka

UWAGI
kl. odporności ogniowej

EI60; odpornośc na
włamanie RC4

KOLOR dost. do istn.

WSPÓŁCZYNNIK PRZ... 1,3 W/m2K

ILOŚĆ (łącznie) 1

L/P

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIA

R - drzwi ośrodka rehabilitacji
G- drzwi lokalu
gastronomicznego
M- drzwi magazynu
K- drzwi kiosku piwnego

drzwi zdemontowane
z elewacji

      istn.

K - ISTNIEJĄCE_poziom +3
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