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Ergonomiczna, trwata i wydajna wycieraczka z wktadem szczotkowym.
Zaprojektowana do budynkow mieszkalnych, administracyjnych i komercjalnych,

placowek o $rednim i wysokim natezeniu ruchu. Swietnie spetnia sig w zatrzymywania drobnego, oraz grubszego rodzaju zanieczyszczen.

Rolowana (zwijana), odporna wycieraczka wejsciowa do instalacji bezposredniej, z rama montazowa.
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SPECYFIKACJA

Wysoko$¢ catkowita:

ok. 15 mm

Masa catkowita:

ok. 12 kg

Rodzaj powierzchni czyszczacej:

zintegrowane z profilem, wytrzymate, odporne na dziatanie czynnikéw pogodowych
wktad czyszczacy szczotkowy

Specyfikacja ruchu:

$rednie i wysokie natgzenie ruchu

Rodzaj profilu no$nego:

odporny na uszkodzenia mechaniczne aluminiowy profil z tasmg akustyczng eliminujacg
odgtosy chodzenia/najazdu kolami

Grubos¢ profilu:

do 1.5 mm

Kolor profilu: kolor naturalny aluminium
Odstep migdzy profilami: tulejka gumowa, od 4 do 8 mm
taczenie: linka ze stali nierdzewnej fi 2 mm

Wytrzymatos$¢ na ruch kotowy:

wozki na zakupy, dzieciece, wozki inwalidzkie, bagazowe

| Wycieraczka systemowa

szczotkowa - wg rys detali nr

WEJSCIE
PRZYCHODNIA

RAMA WARIANT 3 mm
Wykonana w cato$ci z aluminium

Smm

12mm

Krawedz widoczna po osadzeniu ramy : 3 mm
Narozniki $cigte pod katem 45 stopni, potgczone tgcznikami katowymi

30mm

UWAGA:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CALYM
WIELOBRANZOWYM PROJEKTEM BUDOWLANYM | WYKONAWCZYM

3. NALEZY PRACOWAC TYLKO W OPARCIU O WYMIARY PODANE NA
RYSUNKU, PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN
SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZEDNE WYSOKOSCIOWE ORAZ
WYMIARY POZIOME, ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z ROZNIC
WYMIAROWPODANYCH NA RYSUNKACH | WYMIAROW RZECZYWISTYCH
NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

4. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE
ZE SZTUKA BUDOWLANA

5. RYSUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS ROZPATRYWAC LACZNIE JAKO

SANRRIACRIAN 2y WKONAC, A SPECYFIKOWANE MATERIALY
STOSOWAC ZGODNIE Z WEASCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI |
NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

7. WSKAZANE PRODUKTY NALEZY ROZUMIEC JAKO KOMPLET ELEMENTOW |
DODATKOW NIEZBEDNYCH DO WEASCIWEGO MONTAZU ORAZ ICH
POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI
PRODUCENTOW

8. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE,
WYKONCZENIOWE, UZYTKOWE, EKSPLOATACYJNE | KONSERWACYJNE
ZWIAZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTOW NALEZY
WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI
WYMAGANYMI PRZEZ PRODUCENTOW DANYCH PRODUKTOW | POWNNY
BYC POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIE PRZEZ WYKONAWCE Z WEASCIWYMI

BIURO USLUG
@ ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z 0.0.

41-506 CH O RZ O W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08

OBIEKT UStUGOWY
Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszcz

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

en biurowych

poziomu ,,0” Stadionu, na pomieszczenia osrodka rehabilitacji,
pom. magazynowe, pom. gastronomi oraz zmiana sposobu
uzytkowania czesci pom. magazynowych poziomu ,,+3”

TYTUL RYSUNKU
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