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ZMIANA DRZW] ALUMINIOWYCH NA OKNO STALE
DOSTOSOWAC DO WYMIAROW, PODZIALOW

| KOLORYSTYKI ISTNIEJACEJ STOLARKI

*przed zamowieniem i motazem skonsultowac¢ z projektantem

ME2

D-E-05

METO

38

UWAGA:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CALYM
WIELOBRANZOWYM PROJEKTEM BUDOWLANYM | WYKONAWCZYM

3. NALEZY PRACOWAC TYLKO W OPARCIU O WYMIARY PODANE NA
RYSUNKU, PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN
SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZEDNE WYSOKOSCIOWE ORAZ
WYMIARY POZIOME, ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z ROZNIC
WYMIAROWPODANYCH NA RYSUNKACH | WYMIAROW RZECZYWISTYCH
NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

4. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE
ZE SZTUKA BUDOWLANA

5. RYSUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS ROZPATRYWAC LACZNIE JAKO

SANRRIACRIAN 2y WKONAC, A SPECYFIKOWANE MATERIALY
STOSOWAC ZGODNIE Z WEASCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI |
NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

7. WSKAZANE PRODUKTY NALEZY ROZUMIEC JAKO KOMPLET ELEMENTOW |
DODATKOW NIEZBEDNYCH DO WEASCIWEGO MONTAZU ORAZ ICH
POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI
PRODUCENTOW

8. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE,
WYKONCZENIOWE, UZYTKOWE, EKSPLOATACYJNE | KONSERWACYJNE
ZWIAZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTOW NALEZY
WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI
WYMAGANYMI PRZEZ PRODUCENTOW DANYCH PRODUKTOW | POWNNY
BYC POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIE PRZEZ WYKONAWCE Z WEASCIWYMI

ARTAMI KATAL ACOWNMILINGTRI A TAML DOANIOENTAW
TARTANTTRATACOGU W VT T INS TRUKGIANT T RODUCENTOW,

Pne FI l BIURO USLUG

ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z 0.0.
41-506 CH O RZ O W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08

OBIEKT USLtUGOWY
Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen biurowych
poziomu ,,0” Stadionu, na pomieszczenia osrodka rehabilitacji,
pom. magazynowe, pom. gastronomi oraz zmiana sposobu
uzytkowania czesci pom. magazynowych poziomu ,,+3”

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
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TYTUL RYSUNKU OKIENNEJ

IMIE, | NAZWISKO PODPIS PROJEKTANTA

PROJEKTANTA mgr inz. arch. Walenty WROBEL

SKALA RYS.

NR UPRAWNIEN 409/79
BUDOWLANYCH

DATASPORZADZENIA

PAZDZIERNIK 2021

PODPIS PROJEKTANTA

IMIE | NAZWISKO PROJ
SPRAWDZAJACEGO

SPRAWDZAJACEGO
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