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PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen zlokalizowanych na poziomie "0"

Pomieszczenia aktualnie pozostaja jako czes$¢ jednoprzestrzenna wykonczona w standardzie "developerskim” i przygotowane do adap-
tacji i przydzielenia funkcji komercyjnych.

Rozmieszczenie pomieszczen w SPZOZ Osrodek Rehabilitacji Dzieci i Mtodziezy oparte zostato na programie funkcjonalnym przygoto-
wanym przez przysztego najemce.

W ramach projektu wydzielono 4 podstawowe obszary

- obszar administracyjno-obstugowy

- obszar gabinetéw lekarskich

- obszar sali rehabilitacji ruchowej i sensorycznej

- obszar rehabilitacji stacjonarnej z zastosowaniem urzadzen dla pojedynczego pacjenta.

Pomieszczenia magazynowe majg stuzy¢ jako zaplecze magazynowe dla wtasciciela obiektu. Dostep do pomieszczen zapewniony jest
od strony potudniowo-zachodniego zjazdu na boisko.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE:

Dane techniczno-uzytkowe projektowanego zatozenia
- powierzchnia uzytkowa Osrodka Rehabilitacji 719,50 m2
powierzchnia uzytkowa Magazynu 298,44 m2

- wysoko$¢ pomieszczen - 3,3 m

Planowane prace dotyczy¢ bedg wykonania:
o Scian wewnetrznych

o Posadzek

o Sufitow

0 Montazu stolarki okiennej i drzwiowej

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16776 dla Sanbud



SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE 1 13
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
ROBOTY MUROWE | KONSTRUKCYJNE 14 36
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
ROBOTY TYNKOWE | OKLADZINOWE 37 55
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
PODLOGI | POSADZKI 56 66
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
STOLARKA i SLUSARKA 67 90

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16776 dla Sanbud




PRZEDMIAR ROBOT

3,1+4,847,4+11,5+3,9+9,0+10,545,7+5,1*2+3,0+3,6+
14,6+5,9+2,0+8,3+15,2+1,4*2) - (1,0*6+1,6*2+1,9))*(0,25+
2*0,05)

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16776 dla Sanbud

Lp. Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji techn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
1/KNR-W 4-01 |ST-08 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o |m2
d.1/0353-08 powierzchni ponad 2 m2 - ANALOGIA demontaz drzwi alu-
analogia miniowych z elewacji (fasady aluminiowo-szklanej) = drzwi
przenaczone do ponownego montazu (R01)
1,9*2,15 m?2 4,08
RAZEM 4,08
2/KNR-W 2-02 |ST-08 Oktadzina typu "SIDING" z elementéw winylowych - ANA- |m2
d.1/2605-01 LOGIA - demontaz przed ponownym montazem ptyt wiok-
analogia nocementowych wraz z podkonstrukcjg celem wykonania
otworéw poid nowe okna i drzwi w elewacji - wsp. do R=
0,7 M=0
(0,6%1,2)*(8+6*7) m?2 36,00
RAZEM 36,00
3/KNR-W 2-02 |ST-04 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m?2
d.1/0612-06 pionowe z ptyt gr 15 cm uktadanych na sucho - ANALO-
analogia GIA - demontaz ptyt izolacyjnych z wetny mineralnej do
ponownego wykorzystania na elewacji $ciany zewnetrznej
W miejscach montazu okien i drzwi - wsp. do R=0,5 M=0
poz.2 m2 36,00
RAZEM 36,00
4/KNR-W 4-01 |ST-02 Podstemplowanie zagrozonych nadprozy - nadproze no-  |szt.
d.1/0436-04 woprojektowanych drzwi M1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5/KNR AT-17 |ST-02 Cigcie $cian z cegty o grubosci do 12 cm reczng pitg spali- |m2
d.1/0108-06 z. nowa z tarczg diamentows - roboty z rusztowania lub po-
sz. 1.3. mostu - wyciecie otworu na okna i drzwi z nadprozem w
analogia Scianie zewnetrznej z pustakow TAB gr 19 cm
((1,9+2,14)*2+(2,3+0,2+0,4+0,2)+(1,1+3,2)*2*5)*0,19 m?2 10,29
RAZEM 10,29
6/KNR-W 4-01 |ST-02 Rozebranie $cianek z pustakéw typu "Alfa" na zaprawie m?2
d.1/0346-10 cementowo-wapiennej - rozebranie wycietych elementéw z
analogia pustakow TAB gr 19 cm (otwory na okna i drzwi w Scianie
zewnetrznej)
((1,9*2,14)*1+(1,1*3,2)*5) m?2 21,67
RAZEM 21,67
7|KNR-W 4-01 |ST-02 Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet |m
d.1/0338-07 na zaprawie cementowo-wapiennej - - pod nadproze no-
woprojektowanych drzwi M1
, m 2,30
RAZEM 2,30
8/KNR-W 4-01 |ST-02 Rozebranie stemplowan nadprozy szt.
d.10436-08
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9|KNR AT-17 |ST-07 Ciecie posadzek i stropéw z betonu zbrojonego o grubosci |m2
d.1/0108-01 do 12 cm reczng pitg spalinowg z tarczg diamentows - cie-
cie w warstwach posadzkowych betonowych zbrojonych gr
9 cm pod nowoprojektowane $cianki murowane oraz
wzdtuz dylatacji podtdg
<nowoprojektowane $c.murowane>((18,8+2,6+28,4+2,0+ |m?2 29,20
3,1+4,8+7,4+11,5+3,9+9,0+10,5+5,7+5,1*2+3,0+3,6+
14,6+5,9+2,0+8,3+15,2+1,4*2) - (1,0*6+1,62+1,9))*0,09*2
<dylatacja podtég>(2,0+9,0+4,4+(1,7+9,0+7,1)*4)*0,09*2 |m?2 15,59
RAZEM 44,79
10|KNR-W 4-01 |ST-07 Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych |m3
d.1/0212-06 zbrojonych - rozbiérka wycietych elementéw z pozycji jw
<nowoprojektowane $c.murowane>((18,8+2,6+28,4+2,0+ |m3 5,11
3,1+4,847,4+11,5+3,9+9,0+10,545,7+5,1*2+3,0+3,6+
14,6+5,9+2,0+8,3+15,2+1,4*2) - (1,0*6+1,6"2+1,9))*(0,25+
2*0,05)*0,09
<dylatacja podtég>(2,0+9,0+4,4+(1,7+9,0+7,1)*4)*(0,05+ |m3 0,78
0,05)*0,09
RAZEM 5,89
11|KNR-W 2-02 |ST-04 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych |m2
d.1/0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
analogia - ANALOGIA - rozbiérka izolacji poziomej posadzki z ptyt
styropianowych gr 4 cm pod sciany murowane i dylatacje -
wsp. do R=0,5 M=0
<nowoprojektowane $c.murowane>((18,8+2,6+28,4+2,0+ |m?2 56,77




PRZEDMIAR ROBOT
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Lp. Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji techn.
<dylatacja podtég>(2,0+9,0+4,4+(1,7+9,0+7,1)*4)*(0,05+ |m2 8,66
0,05)
RAZEM 65,43
12 ST-01 Optata za wywiezienie i sktadowanie gruzu z robét rozbiér- |kontener-
d.1|kalk. wtasna kowwych 5m3
<gruz budowlany>p0z.6*0,19+poz.10+p0z.7*0,2*0,19 10,09
A (obliczenia pomocnicze) =========
10,09
<podstawienie 2 konteneréw o poj. 5m3>2 kontener- 2,00
5ms3
RAZEM 2,00
13 ST-01 Optata za wywiezienie, sktadowanie i utylizacje wetny i sty-|kontener-
d.1|kalk. wtasna ropianu z robét rozbidrkowwych 10m3
<wetna mineralna, styropian>p0z.3*0,15+poz.11*0,04 8,02
A (obliczenia pomocnicze) =========
8,02
<podstawienie 1 kontenera o poj. 10m3>1 kontener- 1,00
10m3
RAZEM 1,00
2 ROBOTY MUROWE I KONSTRUKCYJNE
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
14|KNR 0-27 ST-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z m?2
d.2|0163-02 pustakéw ceramicznych
(18,8+2,6+28,4+2,0+3,1+4,8+7,4+11,5+3,9+9,0+10,5+ m2 669,64
5,7+5,1*2+3,0+3,6+14,6+5,9+2,0+8,3+15,2+1,4*2)*4,0 -
((1,0*2,1)*6+(1,6*2,15)*2+(1,9*2,15))
RAZEM 669,64
15|KNR-W 2-02 |ST-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach mu- szt
d.2|0132-02 rowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw
i pustakow
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
16|KNR-W 2-02 |ST-02 Nadproza prefabrykowane - ANALOGIA - utozenie nadpro-|m
d.2/0147-01 zy prefabrykowanych - typ 23,8
analogia
1,4*(6)+2,0*2+2,3 m 14,70
RAZEM 14,70
17 ST-02 Wykonanie podlewki z betonu C16/20 pod belki nadprozy |szt
d.2|kalk. wtasna w scianach istniejgcych - podlewka pod nadproze nowo-
projektowanych drzwi zewnetrznych w el.potudniowe;j
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
18|KNR-W 2-02 |ST-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- |m
d.2|0132-05 brykowanych - nadproze w scianach murowanych istnieja-
analogia cych pod drzwi zewnetrzne w el.potudniowe;j
2,3 m 2,30
RAZEM 2,30
19|KNR-W 4-01 |ST-02 Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan m
d.2/0207-03 bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podtozach, stropach i
analogia $cianach - wypetnienie przestrzeni nad belkami zaprawa
cementowa montazowg
poz.7 m 2,30
RAZEM 2,30
20|KNR-W 2-02 |ST-03 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach |mz2
d.2/2003-05 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwu-
warstwowo 75-02
(3,7+6,2+9,4+3,3+3,6+1,9+2,4*3+1,1*2+6,3+3,0+6,5+3,6* |m2 918,05
2+24,0+8,0+8,8+5,9+3,9+1,5+6,9°2+3,8+6,6+16,0+3,0" 2+
15,8+5,4*5+4,8+7,1)*4,3
RAZEM 918,05
21|poz. ST-03 Dodatek do materiatu przy montazu scianek g-k za réznice |m2
d.2|materiatowa w cenie ptyt wodo-odpornych w pomieszczeniach "mo-
krych"
<pom.0.07>(1,8+2,31*2)*4,3 m2 27,61
<pom.0.09>(1,8+2,31*2)*4,3 m?2 27,61
<pom.0.10>(6,85+4,0+5,55)*4,3 m2 70,52
<pom.0.32+0.33>(1,4+3,23)*2*4,3 m?2 39,82
<pom.0.34+0.35>(1,4+3,23)*2*4,3 m2 39,82
<pom.0.36>(1,9+1,9)*2*4,3 m?2 32,68
<pom.0.37+0.38+0.39>(4,84+3,51*2)*4,3 m2 51,00
<pom.0.40>(2,35+2,4)*2*4,3 m?2 40,85
<pom.0.41>(1,8+3,53)*4,3 m2 22,92
<pom.0.42+0.43>(2,75+3,51*2)*4,3 m?2 42,01
RAZEM 394,84
22|poz. ST-03 Dodatek do materiatu przy montazu scianek g-k za réznice |m2
d.2|materiatowa w cenie plyt ognio-odpornych - $ciana REI120




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji techn.
<pom.M.02; 0.30; 0.31>(2,93+2,4+3,13+3,52)"4,3 m?2 51,51
RAZEM 51,51
23|poz. ST-03 Dodatek do materiatu przy montazu scianek g-k za réznicg |[m2
d.2| materiatowa w cenie profili o$cieznicowych i profili "C"
284,32 m?2 240,80
RAZEM 240,80
24 ST-03 Scianki dziatowe systemowe HPL do toalet - ptyta wodo- |m2
d.2|kalk. wtasna odporna w konstrukcji aluminiowej o wysokosci 2,1 m;
drzwi z ptyty wodoodpornej z gatkg i blokadg oraz osciez-
nica na wys. 2,1 m wg projektu wykonawczego
<R.07: z drzwiami 0,8m>1,9*2,0 m2 3,80
<R.08: z drzwiami 0,8m>1,0*2,1 m?2 2,10
<R.09: z drzwiami 0,8m>1,4"2,1 m2 2,94
<R.10: z drzwiami 0,8m>1,4*2,1 m?2 2,94
<R.11: z drzwiami 0,8m>1,82,1 m2 3,78
<R.12: z drzwiami 0,8m>1,8*2,1 m?2 3,78
<R.13: z drzwiami 0,8m>3,7*2,1 m2 7,77
<R.14: z drzwiami 0,8m>1,5*2,0 m?2 3,00
RAZEM 30,11
25|KNR-W 2-02 |ST-03 Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusz-  |m?2
d.2/2004-04 tach metalowych pojedynczych dwuwarstwo 50-02
((0,3*2+0,9)+(1,0*2+1,25)+(0,69*2+0,98))*4,01 m?2 28,51
RAZEM 28,51
26 ST-03 Okfadziny ochronne z wypetnieniem z pianki poliuretano- |m2
d.2|kalk. wtasna wej T25 na $cianach gr 5 cm - dotyczy obudowy stupa -
PT rys nr 016
((0,35*2+1,0)+(1,05*2+1,35)+(0,74*2+1,08))*4,3 + (0,6" m2 40,89
4,3)*3
RAZEM 40,89
27 /KNR-W 2-02 |ST-07 Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku m
d.2/0701-10 ANALOGIA - zabezpieczenie istniejgcej dylatacji podtogi
analogia listwami systemowymi - PT rys 0.21
2,049,0+4,4+(1,7+9,0+7,1)*4 m 86,60
RAZEM 86,60
28/ KNR-W 2-02 |ST-07 Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku m
d.2/0701-10 ANALOGIA - montaz profilu maskujgcego od strony maga-
analogia zynu
<nowoprojektowane sc.murowane>((18,8+2,6+28,4+2,0+ |m 162,20
3,1+4,847,4+11,5+3,9+9,0+10,545,7+5,1*2+3,0+3,6+
14,6+5,9+2,0+8,3+15,2+1,4*2) - (1,0*6+1,6"2+1,9))
RAZEM 162,20
29/ KNR-W 2-02 |ST-07 I1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych|m
d.2/0616-04 paskami z folii PE szerokosci 50 cm - zabezpieczenie ist-
analogia niejgcej dylatacji podtogi paskami z folii PE 2 x 0,2 mm -
PT rys 0.21
Krotnos¢ = 2
(p0z.27+p0z.28)*2 m 497,60
RAZEM 497,60
30(KNR-W 2-02 |ST-07 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych |m
d.2/0608-07 poziome - paski szerokosci 5 cm na $cianach - uzupetnie-
analogia nie izolacji akustycznej w miejscach istniejgcej dylatacji
podtogi oraz nowoprojektowanych murowanych $cian pas-
kami polistyrenu EPS200 gr 4 cm szer 5 cm - PT rys 0.21
(p0z.27+p0z.28)*2 m 497,60
RAZEM 497,60
31 KNR-W 4-01 |ST-07 Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan|m
d.2/0207-01 bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, stropach i
Scianach - uzupetnienie istniejacego jastrychu w miejscach
istniejacej dylatacji podtogi oraz nowoprojektowanych mu-
rowanych $cian betonem C20/25 gr 9 cm szer 5 cm - PT
rys 0.21
(p0z.27+p0z.28)*2 m 497,60
RAZEM 497,60
32/KNR-W 2-02 |ST-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m?2
d.2/0612-06 pionowe z ptyt uktadanych na sucho - ANALOGIA - - dyla-
analogia tacja $ciany masywnej i sufitu - wypetnienie ptytami z wet-
ny skalnej szczeliny dylatacyjnej - PT rys 0.21
poz.33*0,5 m2 94,92
RAZEM 94,92
33|KNR-W 2-02 |ST-02 I1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych |m
d.2/0616-08 tasma dylatacyjng PCW szerokosci 200 mm - dylatacja
analogia $ciany masywnej i sufitu ognioochronna tasma uszczelnia-
jaca REI120 - PT rys 0.21
3,56*29 + (2,0+9,0+4,4+(1,7+9,0+7,1)*4) m 189,84
RAZEM 189,84

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16776 dla Sanbud
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Lp. Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji techn.
34|KNR-W 2-02 |ST-03 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych |m
d.2|0616-11 paskami z blachy walcowanej szerokos$ci 30 cm - ANALO-
analogia GIA - zabezpieczenie dylatacji Sciany szkieletowej listwami
sustemowymi powierzchniowymi
3,56*19 m 67,64
RAZEM 67,64
35|KNR-W 2-02 |ST-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m?2
d.2/0612-03 pionowe z ptyt uktadanych na sucho - ANALOGIA -
uszczelnienie styku strop - $ciana murowana gr 25 cm -
wypetnienie ptytami z wetny skalnej przestrzeni nad $ciang
-PTrys 0.20
p0z.36*0,25 m2 15,74
RAZEM 15,74
36 KNR-W 2-02 |ST-02 I1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych|m
d.2/0616-01 tasma dylatacyjng PCW szerokosci do 115 mm - ANALO-
GIA - uszczelnienie styku strop - $ciana murowana gr 25
cm ognioochronng taséma uszczelniajgca REI120 - PT rys
0.20
55,53+2,6+2,05+2,8 m 62,98
RAZEM 62,98
3 ROBOTY TYNKOWE | OKLADZINOWE
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
37|KNR 9-12 ST-08 I1zolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny |m?2
d.3/0301-06 skalnej gr 10 cm uktadanymi od spodu stropu z mocowa-
niem kotkami metalowymi - miejsce kotkowania okresli¢ z
inspektorem nadzoru celem unikniecia uszkodzenia stru-
nobetonu.
OSRODEK REHABILITACJI
<pom.0.01>9,02 m?2 9,02
<pom.0.02>24,55 m?2 24,55
<pom.0.03>11,36 m?2 11,36
<pom.0.04>13,04 m2 13,04
<pom.0.05>17,22 m?2 17,22
<pom.0.06>7,55 m?2 7,55
<pom.0.07>4,15 m?2 4,15
<pom.0.08>7,55 m?2 7,55
<pom.0.09>4,15 m?2 4,15
<pom.0.10>27,15 m?2 27,15
<pom.0.11>6,69 m?2 6,69
<pom.0.12>5,85 m?2 5,85
<pom.0.13>24,86 m?2 24,86
<pom.0.14>32,06 m2 32,06
<pom.0.15>31,07 m?2 31,07
<pom.0.16>18,44 m2 18,44
<pom.0.17>18,08 m?2 18,08
<pom.0.18>18,44 m2 18,44
<pom.0.19>14,69 m?2 14,69
<pom.0.20>13,65 m?2 13,65
<pom.0.21>16,23 m?2 16,23
<pom.0.22>30,96 m2 30,96
<pom.0.23>8,83 m?2 8,83
<pom.0.24>23,55 m?2 23,55
<pom.0.25>18,61 m?2 18,61
<pom.0.26>31,26 m2 31,26
<pom.0.27>35,53 m2 35,53
<pom.0.28>61,15 m?2 61,15
<pom.0.29>42,62 m?2 42,62
<pom.0.36>3,61 m?2 3,61
<pom.0.37>5,29 m?2 5,29
<pom.0.38>1,21 m?2 1,21
<pom.0.39>3,01 m?2 3,01
<pom.0.40>5,64 m?2 5,64
<pom.0.41>6,34 m?2 6,34
<pom.0.42>3,79 m?2 3,79
<pom.0.43>2,71 m?2 2,71
<pom.0.44>12,43 m2 12,43
<pom.0.45>45,68 m2 45,68
<pom.0.46>23,0 m2 23,00
RAZEM 691,02
38/ KNR-W 2-02 |ST-08 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego  |m2
d.3/2010-01 grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach
na podtozu ceramicznym
<M.01+M.02>(55,53+10,42)*2*4,3 m?2 567,17
<M.03>(2,4+2,93)*2*3,6 m2 38,38
<pom.0.26-0.29>((8,77+4,09*2)+(8,77+4,08)+(8,28+8,9)* |m2 356,59
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cji techn.
<pom.04+05+07+09-12+31+37+41+42+44+46>((3,7+3,53) | m2 229,22
+(6,85+2,58+0,35)+(1,8)+(1,8)+(4,0+2,3+0,8)+(2,4+0,8)+
(2,13)+(3,13+2,93+2,6)+(3,53)+(1,8+3,53)+(2,75)+(3,53+
3,53)+(5,05+4,56+1,65))*3,2
<pom.01+03+45>((3,84+2,35)*2+(5,15+6,81*2)+(3,57+ m2 108,21
13,57+2,0))*2,7 - ((1,5*2,1)*3+(2,2*2,25)*2+(2,35*3,5))
<pom.13+15+22>(4,06+7,1+2,03+0,4*2+2,09+4,36)*2,7 - |m2 52,04
(1,52,1)
<pom.14+20+21+23+24+25>((3,7*2+8,9)+(5,55+2,5)+ m?2 202,66
(5,42+3,0)*2+(3,84+2,3+1,0)+(1,31+5,06+0,4*2+4,4)+
(3,252+5,91+0,952+0,6))*3,2 - ((3,23*3,2)+(2,15*3,2)+
(3,0*3,2)+(2,3*3,2)+(0,8*3,2))
RAZEM 1 554,27
39/KNR-W 2-02 |ST-08 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego |m2
d.3/2010-07 grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na stupach i
belkach na podtozu betonowym
((0,8+0,6)*2*6+(1,2+0,6)*2*4+(0,6*2+0,6)*5+(0,6+4,4)*2+ |m?2 219,30
0,4*2)*4,3
RAZEM 219,30
40|KNR-W 2-02 |ST-08 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego  |m?2
d.3/2010-08 grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach -
dodatek za pogrubienie 0 5 mm
Krotnos¢ = 2
p0z.38+p0z.39 m2 1773,57
RAZEM 1773,57
41/KNR-W 2-02 |ST-08 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego  |m?2
d.3/2010-06 grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na osciezach
(1,0+43,2*2)*5%0,19+((1,5+2,1*2)*2+(2,2+2,25*2))*0,25+ m?2 14,20
(0,6*0,4)*11
RAZEM 14,20
42|/KNNR 3 ST-08 Licowanie $cian ptytkami kamionkowym 20x20 uktadanymi|mz2
d.3/0608-02 przy zast.masy klejgcej na gotowym i wyréwnanym podto-
zu
OSRODEK REHABILITACJI
<pom.0.06+0.07>(1,8+6,51)*2*2,2 m2 36,56
<pom.0.08+0.09>(1,8+6,51)*2*2,2 m?2 36,56
<pom.0.10>(6,85+4,0)*2*2,2 m2 47,74
<pom.0.30>(3,33+3,53)*2*2,2 m?2 30,18
<pom.0.32+0.33>(1,4+3,23)*2*2,2 m2 20,37
<pom.0.34+0.35>(1,4+3,23)*2*2,2 m?2 20,37
<pom.0.36>(1,9+1,9)*2*2,2 m2 16,72
<pom.0.37+0.38>(4,84+1,5)*2*2,2 m?2 27,90
<pom.0.39>(1,3+1,9)*2*2,2 m2 14,08
<pom.0.40>(2,35+2,4)*2*2,2 m?2 20,90
<pom.0.41>(1,8+3,53)*2*2,2 m2 23,45
<pom.0.42+0.43>(2,75+3,51)*2*2,2 m?2 27,54
RAZEM 322,37
43 ST-08 Dodatek do poz. jw (licowanie Scian z ptytek ceramicz- m2
d.3|kalk. wtasna nych) za przygotowanie $cian przez zagruntowanie podto-
za preparatami gruntujgcymi
poz.42 m2 322,37
RAZEM 322,37
44/ KNR-W 2-02 |ST-08 Sufity podwieszone rastrowe o konstrukcji metalowej z wy- |m2
d.3|2702-01 petnieniem kasetonami mineralnymi, higienicznymi, o wy-
sokich wtasciwosciach pochtaniania dzwieku i odbicia
Swiatta wg dokumentacji projektowej
OSRODEK REHABILITACJI
<pom.0.02>24,55 m?2 24,55
<pom.0.03>11,36 m2 11,36
<pom.0.04>13,04 m?2 13,04
<pom.0.05>17,22 m?2 17,22
<pom.0.06>7,55 m?2 7,55
<pom.0.07>4,15 m?2 4,15
<pom.0.08>7,55 m?2 7,55
<pom.0.09>4,15 m?2 4,15
<pom.0.10>27,15 m?2 27,15
<pom.0.11>6,69 m?2 6,69
<pom.0.12>5,85 m?2 5,85
<pom.0.13>24,86 m2 24,86
<pom.0.14>32,06 m?2 32,06
<pom.0.15>31,07 m?2 31,07
<pom.0.16>18,44 m?2 18,44
<pom.0.17>18,08 m?2 18,08
<pom.0.18>18,44 m?2 18,44
<pom.0.19>14,69 m2 14,69
<pom.0.20>13,65 m?2 13,65
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<pom.0.21>16,23 m2 16,23
<pom.0.23>8,83 m?2 8,83
<pom.0.24>23,55 m?2 23,55
<pom.0.25>18,61 m?2 18,61
<pom.0.30>11,29 m2 11,29
<pom.0.32>2,6 m?2 2,60
<pom.0.33>1,93 m?2 1,93
<pom.0.34>2,6 m?2 2,60
<pom.0.35>1,93 m?2 1,93
<pom.0.36>3,61 m?2 3,61
<pom.0.37>5,29 m?2 5,29
<pom.0.38>1,21 m?2 1,21
<pom.0.39>3,01 m?2 3,01
<pom.0.40>5,64 m?2 5,64
<pom.0.41>6,34 m?2 6,34
<pom.0.42>3,79 m?2 3,79
<pom.0.43>2,71 m?2 2,71
<pom.0.44>12,43 m?2 12,43
<pom.0.46>23,0 m2 23,00
RAZEM 455,15
45 ST-08 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej przezierny wg |m2
d.3|kalk. wiasna dokumentacji projektowe;j
OSRODEK REHABILITACJI
<pom.0.01>9,02 m?2 9,02
<pom.0.22>30,96 m2 30,96
<pom.0.45>45,68 m?2 45,68
RAZEM 85,66
46| KNR-W 2-02 |ST-08 Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, |m?2
d.3/2006-01 + na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych o
KNR-W 2-02 odpornosci REI120
2005-04
<pom.M.03>7,0 m?2 7,00
<pom.0.31>7,48 m2 7,48
RAZEM 14,48
47/KNR-W 2-02 |ST-08 Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi |m2
d.3/2004-07 na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
analogia 50-01 - montaz ptyt g-k na r6znicy wysokosci pozioméw
sufitu podwieszanego
(3,7+5,2+3,33"3+2,65+2,5+3,0+2,35+2,3+4,4)*0,45 m?2 16,24
RAZEM 16,24
48/ KNR-W 2-02 |ST-08 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  |m2
d.3/1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
OSRODEK REHABILITACJI
<pom.0.01>(3,84+2,35)*2*2,6 m?2 32,19
<pom.0.02+0.03>(6,81+7,35)*2*3,1 m2 87,79
<pom.0.04>(3,7+3,53)*2*3,1 m?2 44,83
<pom.0.05>(2,58+6,85)*2*3,1 m2 58,47
<pom.0.06+0.07>(1,8+6,51)*2*3,1 m?2 51,52
<pom.0.08+0.09>(1,8+6,51)*2*3,1 m2 51,52
<pom.0.10>(6,85+4,0)*2*3,1 m?2 67,27
<pom.0.11>(2,65+2,4)*2*3,1 m2 31,31
<pom.0.12>(2,93+2,0)*2*3,1 m?2 30,57
<pom.0.13>(7,1+3,41)*2*3,1 - 1,9*3,1 m2 59,27
<pom.0.14>(8,9+3,7)*2*3,1 m?2 78,12
<pom.0.15>(6,19+5,2)*2*3,1 m2 70,62
<pom.0.16>(5,55+3,33)*2*3,1 m2 55,06
<pom.0.17>(5,55+3,33+0,6)*2*3,1 m2 58,78
<pom.0.18>(5,55+3,33)*2*3,1 m2 55,06
<pom.0.19>(5,55+2,65)*2*3,1 m2 50,84
<pom.0.20>(5,55+2,5)*2*3,1 m?2 49,91
<pom.0.21>(5,42+3,0)*2*3,1 m2 52,20
<pom.0.22>(18,2+1,9)*2*2,6 - 1,9*2,6 m?2 99,58
<pom.0.23>(2,3+3,84)*2*3,1 m2 38,07
<pom.0.24>(5,06+5,91)*2*3,1 m?2 68,01
<pom.0.25>(6,61+3,25)*2*3,1 m2 61,13
<pom.0.26>(4,09+8,77)*2*4,3 m?2 110,60
<pom.0.27>(4,08+8,77)*2*4,3 m2 110,51
<pom.0.28>(8,9+8,28)*2*4,3 m?2 147,75
<pom.0.29>(6,01+8,28)*2*4,3 m2 122,89
<pom.0.30>(3,33+3,53)*2*3,1 m?2 42,53
<pom.0.31>(3,21+2,48)*2*3,1 m2 35,28
<pom.0.32+0.33>(1,4+3,23)*2*3,1 m?2 28,71
<pom.0.34+0.35>(1,4+3,23)*2*3,1 m2 28,71
<pom.0.36>(1,9+1,9)*2*3,1 m?2 23,56
<pom.0.37+0.38>(4,84+1,5)*2*3,1 m2 39,31
<pom.0.39>(1,3+1,9)*2*3,1 m?2 19,84
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<pom.0.40>(2,35+2,4)*2*3,1 m2 29,45
<pom.0.41>(1,8+3,53)*2*3,1 m2 33,05
<pom.0.42+0.43>(2,75+3,51)*2*3,1 m2 38,81
<pom.0.44>(3,53+3,53)*2*3,1 m?2 43,77
<pom.0.45>(19,98+3,57)*2*2,6 - (1,5*2,1) m2 119,31
<pom.0.46>(4,56+5,05)*2*3,1 m2 59,58
MAGAZYN
<pom.M.01>(15,5+3,0+(0,8+0,6)+0,6)*2*4,3 - (1,8*2,0) m?2 172,70
<pom.M.02>(39,9+10,42+(0,8+0,6)*3)*2*4,3 m2 468,87
<pom.M.03>(2,48+2,93)*2*4,0 m?2 43,28
<potrgcenia>-poz.42 m2 -322,37
RAZEM 2 648,26
49|KNR-W 2-02 |ST-08 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  |m2
d.3/1510-05 wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowa-
nych z gruntowaniem
p0z.46+p0z.47 m?2 30,72
RAZEM 30,72
50/NNRNKB ST-08 Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome |m2
d.3/202 1134-01
analogia
poz.51 m?2 291,20
RAZEM 291,20
51 KNR-W 2-02 |ST-08 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  |mz2
d.3/1510-11 zewnetrznych - betonu bez gruntowania
analogia
MAGAZYN
<pom.M.01>45,57 m?2 45,57
<pom.M.02>245,63 m?2 245,63
RAZEM 291,20
52/KNR-W 2-02 |ST-08 Okfadzina typu "SIDING" z elementéw winylowych - ANA- |m2
d.3/2605-01 LOGIA - montaz ptyt widknocementowych uzyskanych z
analogia demontazu wraz z podkonstrukcjg po wykonaniu otworéw i
montazu nowych okien i drzwi w elewacji
poz.2 - ((1,0*3,2)*5+(1,6*2,05)) m?2 16,72
RAZEM 16,72
53/KNR-W 2-02 |ST-08 Okfadzina typu "SIDING" z elementéw winylowych - o$cie- |m2
d.3/2605-02 za - ANALOGIA - montaz ptyt wiéknocementowych uzys-
analogia kanych z demontazu na osciezach wraz z podkonstrukcjg
po wykonania otworéw i montazu nowych okien i drzwi w
elewacji
((1,6+2,05*2)+(1,0+3,2*2)*5)*0,2 m?2 8,54
RAZEM 8,54
54 KNR-W 2-02 |ST-08 Oktadzina typu "SIDING" z elementéw winylowych - doda- |m
d.3|2605-04 tek za montaz naroznikéw ANALOGIA - zabezpieczenie
analogia naroznikéw wypuktych na oktadzinach wtékno-cemento-
wych
((1,6+2,05*2)+(1,0+3,2*2)*5) m 42,70
RAZEM 42,70
55|NNRNKB ST-08 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2
d.3|202 0541-01 nieciu do 25 cm ANALOGIA - parapety
1,1*0,25*5 m?2 1,38
RAZEM 1,38
4 PODLOGI | POSADZKI
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
56| KNR-W 4-01 |ST-07 Naprawa pekniec posadzki cementowej - ANALOGIA - na- |m
d.4/0804-05 prawa podtoza betonowego przez nacigcie spekan i pek-
analogia nie¢ oraz zalaniu ich zaprawa zalewows lub zywicg epok-
sydowg z zagruntowaiem i utozeniem w nich pretéw f=
10mm
210 m 210,00
RAZEM 210,00
57|NNRNKB ST-07 Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome |m?2
d.4/202 1134-01
analogia
poz.58 m2 1017,74
RAZEM 1017,74
58 KNNR 2 ST-07 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz |m2
d.4|1208-01 budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i
parkiet
p0z.60+p0z.61+p0z.64+p0z.65 m2 726,54
MAGAZYN
<pom.M.01>45,57 m?2 45,57
<pom.M.02>245,63 m?2 245,63
RAZEM 1017,74
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59|KNNR 2 ST-07 Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 |mz2
d.4/1208-02 mm grubosci w zakresie 2-10 mm
Krotnos¢ = 8
poz.58 m?2 1017,74
RAZEM 1017,74
60| NNRNKB ST-07 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na |m?2
d.4/202 2805-05 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
analogia niach o pow.do 10 m2
OSRODEK REHABILITACJI
<pom.0.01>9,02 m?2 9,02
<pom.0.06>7,55 m?2 7,55
<pom.0.07>4,15 m?2 4,15
<pom.0.08>7,55 m?2 7,55
<pom.0.09>4,15 m?2 4,15
<pom.0.11>6,69 m?2 6,69
<pom.0.12>5,85 m?2 5,85
<pom.0.31>7,93 m?2 7,93
<pom.0.32>2,6 m?2 2,60
<pom.0.33>1,93 m2 1,93
<pom.0.34>2,6 m?2 2,60
<pom.0.35>1,93 m2 1,93
<pom.0.36>3,61 m?2 3,61
<pom.0.37>5,29 m?2 5,29
<pom.0.38>1,21 m?2 1,21
<pom.0.39>3,01 m?2 3,01
<pom.0.40>5,64 m?2 5,64
<pom.0.41>6,34 m?2 6,34
<pom.0.42>3,79 m?2 3,79
<pom.0.43>2,71 m?2 2,71
RAZEM 93,55
61 NNRNKB ST-07 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na |m?2
d.4/202 2806-05 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
analogia niach o pow.ponad 10 m2
OSRODEK REHABILITACJI
<pom.0.04>13,04 m2 13,04
<pom.0.10>27,15 m?2 27,15
<pom.0.30>11,29 m2 11,29
<pom.0.44>12,43 m?2 12,43
RAZEM 63,91
62| NNRNKB ST-07 (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m
d.4/202 2809-01 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.
do 10 m2
OSRODEK REHABILITACJI
<pom.0.01>(3,84+2,35)*2 m 12,38
<pom.0.11>(2,65+2,4)*2 m 10,10
<pom.0.12>(2,93+2,0)*2 m 9,86
<pom.0.31>(3,21+2,48)*2 m 11,38
RAZEM 43,72
63|NNRNKB ST-07 (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m
d.4|202 2809-03 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.
ponad 10 m2
OSRODEK REHABILITACJI
<pom.0.04>(3,7+3,53)*2 m 14,46
<pom.0.44>(3,53+3,53)*2 m 14,12
RAZEM 28,58
64| KNNR 2 ST-07 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych z |m?2
d.4/1206-01 warstwg izolacyjng o odpornosci na $cieranie, niepalne,
antystatyczne, przeznaczone do pomieszczen o duzym
natezeniu ruchu wraz z cokotami przy$ciennymi (wywinie-
cie wykladziny na sciang)
OSRODEK REHABILITACJI
<pom.0.02>24,55 m?2 24,55
<pom.0.03>11,36 m2 11,36
<pom.0.05>17,22 m?2 17,22
<pom.0.13>24,86 m2 24,86
<pom.0.14>32,06 m?2 32,06
<pom.0.15>31,07 m?2 31,07
<pom.0.16>18,44 m?2 18,44
<pom.0.17>18,08 m?2 18,08
<pom.0.18>18,44 m?2 18,44
<pom.0.19>14,69 m2 14,69
<pom.0.20>13,65 m?2 13,65
<pom.0.22>30,96 m2 30,96
<pom.0.26>31,26 m?2 31,26
<pom.0.27>35,53 m?2 35,53
<pom.0.28>61,15 m?2 61,15
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<pom.0.29>42,62 m2 42,62
<pom.0.45>45,68 m?2 45,68
<pom.0.46>23,0 m?2 23,00
MAGAZYN
<pom.M.03>7,24 m2 7,24
RAZEM 501,86
65|KNNR 2 ST-07 Posadzki z wyktadzin dywanowych z warstwg izolacyjng o |m?2
d.4(1206-01 odpornosci na Scieranie, niepalne, przeznaczone do po-
mieszczen o duzym natezeniu ruchu wraz z cokotami przy-
Sciennymi (wywinigcie wykladziny na sciang)
OSRODEK REHABILITACJI
<pom.0.21>16,23 m?2 16,23
<pom.0.23>8,83 m?2 8,83
<pom.0.24>23,55 m?2 23,55
<pom.0.25>18,61 m2 18,61
RAZEM 67,22
66| KNNR 2 ST-07 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych  |m2
d.4/1206-07
poz.64+poz.65 m2 569,08
RAZEM 569,08
5 STOLARKA i SLUSARKA
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
67 KNR-W 2-02 |ST-05 Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 szklone m?2
d.5/1039-03 szklem bezpiecznym, ognioochronnym EI60 wyposazona
w system samozamykajacy sterowany z centrali
pozarowej., niskoemisyjnym, state, parapety i obrobli z bla-
chy powlekanej wg dokumentacji projektowej
<01>(1,0"3,2)*5 m?2 16,00
RAZEM 16,00
68 ST-05 Oklejenie $cianki szklanej do wys 1,9 folig matowg "mroz- |m?2
d.5|kalk. wiasna ong"
(3,9+28,3)*1,9 m?2 61,18
RAZEM 61,18
69|KNNR 2 ST-05 Montaz oscieznic stalowych regulowanych do drzwi jed-  |szt.
d.5/1104-01 noskrzydtowych
analogia
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
70/KNNR 2 ST-05 Montaz o$cieznic drewnianych regulowanych jednoskrzyd- |m2
d.5/1104-02 towych
analogia
<R03>(1,0"2,15)*8 m?2 17,20
RAZEM 17,20
71|KNNR 2 ST-05 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych drew- |m2
d.5(1103-01 nianych, laminowanych z zamkiem patentowym, o odpor-
nosci na wiamanie RC4, dzwigkoszczelne, okucia i wypo-
sazenie wg projektu wykonawczego
<R03>(0,9"2,1)*8 m?2 15,12
RAZEM 15,12
72|KNNR 2 ST-05 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych, ptyta |m?2
d.5/1103-01 wiérowo-otworowa, laminowanych z samozamykaczem,
odkopnik ze stali nierdzewnej, kratka wentylacyjna, okucia,
wyposazenie i blokada do WC wg projektu wykonawczego
<R05>(0,9"2,1)*14 m?2 26,46
RAZEM 26,46
73|KNNR 2 ST-05 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych, ptyta |m2
d.5/1103-01 wiérowo-otworowa, laminowanych z zamkiem
patentowym, odkopnik ze stali nierdzewnej, okucia, wypo-
sazenie wg projektu wykonawczego
<R06>(0,9"2,1)*2 m?2 3,78
RAZEM 3,78
74| KNR-W 2-02 |ST-05 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z oscieznica, szkio bez- |m2
d.5/1040-02 pieczne, z samozamykaczem, zamkiem patentowym, oku-
cia i wyposazenie wg projektu wykonawczego
<M02>(1,6*2,05)*1 m?2 3,28
RAZEM 3,28
75/KNNR 2 ST-05 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych, ptyta |m2
d.5/1103-01 wiérowo-otworowa, laminowanych, okucia, wyposazenie
wg projektu wykonawczego
<M03>(0,9*2,0)*1 m?2 1,80
RAZEM 1,80
76 KNR-W 2-02 |ST-05 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z oscieznica, szkto bez- |m?2
d.5/1040-02 pieczne, z samozamykaczem, zamkiem patentowym, o
analogia odpornosci na wiamanie RC4, okucia i wyposazenie wg
projektu wykonawczego - drzwi uzyskane z demontazu
<R01>(2,3"2,3)*1 m?2 5,29
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Lp.

Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

RAZEM

5,29

77
d.5

KNR-W 2-02
1040-02

ST-05

Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe z oscieznica, szklo bez-
pieczne, z samozamykaczem, zamkiem patentowym, o
odpornosci na wiamanie RC4, dzwigkoszczelne i dymosz-
czelne, okucia i wyposazenie wg projektu wykonawczego
<R02>(1,6*2,15)*2

m?2

m?2

6,88

RAZEM

6,88

78
d.5

KNR-W 2-02
1040-01

ST-05

Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, wewnetrzne z osciez-
nicg i naswietlem, szkto bezpieczne, z zamkiem patento-
wym, o odpornosci na wiamanie RC4, dzwigkoszczelne,
uszczelki akustyczne, okucia i wyposazenie wg projektu
wykonawczego

<R04>((1,02,15)+(2,0*0,45))*11

m?2

m2

33,55

RAZEM

33,55

79
d.5

KNNR 2
1302-03

ST-05

Montaz drzwi stalowych zewnetrznych wraz z oscieznica,
odpornos¢ EI60, pokrycie z blachy stalowej ocynkowanej
malowanej proszkowo; wyposazenie standardowe z samo-
zamykaczem oraz zamkiem odporno$¢ na wtamanie RC4
wg projektu wykonawczego

<M01>(1,6"2,05)*1

m2

m?2

3,28

RAZEM

3,28

80
d.5

KNNR 7
0503-07
analogia

ST-05

Witryny aluminiowe - ANALOGIA - uzupetnienie fasady
aluminiowo - szklanej ze stupkiem po demontazu drzwi na
elewacji potudniowej

1,9"2,15

m?2

m?2

4,08

RAZEM

4,08

81
d.5

kalk. wtasha

ST-05

Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych o wymiarach 20x20 do
szachtu o odporosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci
przegrody

1

szt.

1,00

RAZEM

1,00

82
d.5

kalk. wiasha

ST-05

Dostawa i montaz odbojoporeczy ochronnych w konstruk-
cji z aluminiowej lub stalowej z wykonczeniem z tworzywa
sztucznego montowane wzdtuz scian na wys.1,1m wg do-
kumentacji projektowej
(3,6+20,02+1,6-(1,0*11))+(3,6+0,9+2,5+1,1+0,8+1,6+
3,85*2)+((16,3+7,1)*2+3,4+2,5+1,5-1,0*14)

m

m

92,60

RAZEM

92,60

83
d.5

kalk. wtasha

ST-05

Dostawa i montaz odbojnic ochronnych w konstrukgji z
aluminiowej lub stalowej z wykonczeniem z tworzywa
sztucznego montowane wzdtuz $cian na wys.0,3m wg do-
kumentaciji projektowej
(3,6+20,0*2+1,6-(1,0*11))+(3,6+0,9+2,5+1,1+0,8+1,6+
3,85"2)+((16,3+7,1)*2+3,4+2,5+1,5-1,0*14)

m

m

92,60

RAZEM

92,60

84
d.5

kalk. wiasnha

ST-05

Montaz odbojnikéw do drzwi wewnetrznych i zewnegtrznych

40

szt

40,00

RAZEM

40,00

85
d.5

kalk. wiasnha

ST-05

Wykonanie zabudowy lady meblowej z szufladami wg do-
kumentacji projektowej - PT rys 0.17
1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

86
d.5

KNR-W 4-01
0324-06
analogia

ST-05

Obsadzenie wycieraczek wewnetrznych, systemowych w
podtozach betonowych; z odprowadzeniem nadmiaru wody
(do kanalizacji poprzez piwnice) z podziatem na 2 strefy
$niegowa i wewnetrzna;

aluminiowe profile nos$ne, wktady szczotkowe i gumowe o
wymiarach 2,0x1,5m - dostawa i montaz

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

87
d.5

KNNR-W 3
1107-08
analogia

ST-05

Wymiana szyb zespolonych w stolarce okiennej o pow. do
3,0 m2 - ramy i $cianki aluminiowe - ANALOGIA - wymia-
na szyb zespolonych w naswietlu drzwi zewnetrznych na
panele elewacyjne sandwich aluminiowe z rdzeniem poliu-
retanowym z otworami pod czerpnie wentylacyjne (otwory
o pow.do 0,2m2 - 2szt i pow. do 0,7m2 - 2szt) - PT rys 0.
22,0.23

(1,3*1,1)*4

m2

m?2

5,72

RAZEM

5,72

88
d.5

KNR-W 2-17
0146-02
analogia

ST-05

Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokgtne o obwodzie do
1600 mm ANALOGIA - zabudowa w panelu aluminiowym
z rdzeniem poliuretanowym - PT rys 0.22, 0.23

2

szt.

2,00

RAZEM

2,00
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Lp. Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji techn.
89|KNR-W 2-17 |ST-05 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne o obwodzie do |szt.
d.5/0146-04 3260 mm ANALOGIA - zabudowa w panelu aluminiowym
analogia z rdzeniem poliuretanowym - PT rys 0.22, 0.23
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
90 ST-02 Uzupetnienie uszczelnien pozarowych istniejgcych kana- | kpl
d.5|kalk. wtasna tow wentylacyjnych i przej$¢ istniejacych sieci wod-kan
przez $ciany oddzielenia pozarowegoL (120x40)-4szt;
(80x40)-2szt; (20x40)-9szt; (20x20)-3szt; ($r do 100mm) -
2szt
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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