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ST-06 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - IZOLACJE
WODOCHRONNE | PAROCHRONNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podiogowych i
posadzkowych, zwigzanych z realizacjg inwestycji:

Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen biurowych poziomu ,,0” Stadionu na pomieszczenia osrodka
rehabilitacji, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia gastronomii oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen magazynowych poziomu ,, + 3” na pomieszczenia gastronomii - w obiekcie Stadionu im. Ernesta
Pohla w Zabrzu

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie z
ustawg o zamdwieniach publicznych, dla inwestycji okreslonej w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu izolacji
wodochronnych i parochronnych:

- wykonanie izolacji stropu pomieszczen K.01, K.02, K.03 poziomu +3

- wykonanie izolacji pomieszczen mokrych oraz stref wokét punktdéw poboru wody

14 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w
specyfikaciji technicznej ST-01 ,Wymagania ogéine”

2. MATERIALY

2.1 Folia hydroizolacyjna

Folia paroizolacyjna (PE) o grubosci 1,0 mm, Sd > 60m
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie:

- wzdtuz min. 91N,

- w poprzek min. 94 N,

2.2 Folia paroizolacyjna

Folia paroizolacyjna (PE) o gruboéci 0,2 mm, Sd > 105m
Wytrzymatos¢ na rozcigganie:

- wzdtuz  min. 65 N/50 mm,

- w poprzek min. 70 N/50 mm,

WydtuZenie

- wzdtuz  270%,

- w poprzek480%.

2.3 Folia w plynie wraz z elementami systemu
Powtoka przeciwwilgociowa stanowigca dyspersje tworzyw sztucznych do wykonywania hydroizolacji podptytkowych na
powierzchni §cian i podidg, preparat gruntujacy, tasma uszczelniajaca

2.4 Warunki dostawy

Wykonawca powinien:

- dokonac uzgodnien z producentem dotyczacym gwarancii jakosci catej zamowionej ilosci produktow,

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmiczno$ci dostaw wynikajacych z harmonogramu roboét,

- zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonanych
przez producenta
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- zapewni¢ sobie od producenta atest dla kazdej jednorazowo wysytanej partii materiatdw zawierajacych
nastepujace dane
e nazwe i adres producenta,
e date i numer kolejny badania
e oznaczenie wedtug normy
o ilos¢
e piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.
Opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:
e znak handlowy producenta i / lub wtasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia,
e 0znaczenie normowe,
e oznaczenie odpowiedniej normy europejskiej lub krajowe;j,
e date przydatnosci.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wtasciwa to jest spetniajacq wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet bedacy wtasno$cig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST w terminie przewidzianym umowg

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine". Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania takich Srodkow transportu, ktore pozwolg unikngé uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatow. Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP.

Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

Materiat winien by¢ skladowany w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami. Materiaty winny byé
przechowywane i skladowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jako$ci, w sposdb
umozliwiajacy tatwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.

Kleje musza by¢ sktadowane w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu, w
temperaturze od +5°C do +30°C, najlepiej zuzy¢ w ciagu 24 miesiecy od daty produkcii.

Masy hydroizolacyjne nalezy przechowywaé 12 miesiecy od daty produkcji przy sktadowaniu w suchych,
chtodnych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

Stosowa¢ wymagania producenta w zakresie transportu i sktadowania materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymagang jakoS¢ materiatow, ktora powinna by¢
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakoSci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Materiaty nie mogg by¢ uszkodzone. Nalezy $ciSle przestrzega¢ kolejnosci wykonania
poszczegolnych elementow. Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ czy dany element lub grupa robot
poprzedzajacych spetnia kryteria umozliwiajgce prowadzenie rob6t izolacyjnych i pokryciowych.

Bezpos$rednio przed przystapieniem do robot izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ odbiér podtoza, ktore powinno
by¢ odpowiednio przygotowane. Wszystkie izolacje poziome i pionowe powinny by¢ pofaczone miedzy sobg
zapewniajac szczelno$¢ wszystkich ptaszczyzn poziomych i pionowych.

Przed wykonaniem powtoki hydroizolacyjnej podioze nalezy odpowiednio przygotowac. Usungé (np. skuc)
wystajace resztki zaprawy, mleczko cementowe, zanieczyszczenia itp. usungé np. przez szlifowanie, zmywanie
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woda pod cisnieniem itp. Podtoze zagruntowaé. Produkty stosowaé zgodnie z instrukcja producenta. Dostosowaé
sie do wymagan zwigzanych z warunkami termicznymi i wilgotno$ciowymi, w trakcie aplikacji materiatow
izolacyjnych.

Wszelkie prace instalacyjne rozwigzan systemowych muszg byé wykonywane przez wyszkolonych przez
dostawce systemow wykonawcdw z odpowiednim doswiadczeniem, zgodnie z wytycznymi dla poszczegoinych
elementéw systemu.

Podczas aplikacji nalezy caty czas kontrolowa¢ grubo$¢ naktadanej warstwy izolacji.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C

(jednak nie na silnie nastonecznionych powierzchniach) oraz przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80%.
Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury +20°C i wilgotnos$ci wzglednej powietrza 60%. W innych warunkach
nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze przesychanie materiatu. Nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych
producentéw poszczegdlnych wyrobéw, co do sposobu wykonawstwa, uzywanych narzedzi oraz elementéw
pomochniczych (taczniki, uszczelki, podktadki, masy uszczelniajace, narzedzia itp.) Odbidr podtoza nalezy
przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét pokryciowych. Podtoze powinno byé przygotowane
zgodnie z wymaganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ,Wymagania ogoine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za catg kontrole robét i jako$¢ uzytych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robot Wszystkie badania i pomiary
wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

Sprawdzeniu podlega min:

- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa,

- rodzaj materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- Sposob utozenia izolacii,

- ciggto$¢ utozenia izolacj,

- szczelnos¢ utozonej izolacji i montazem wszelkich uszczelnien i taSm systemowych
- Sposob montazu izolacii,

7.0BMIAR ROBOT

Roboty realizowane w oparciu o niniejsza STWIOR nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci
robét nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikaciji , Wymagania ogélne”.

Podstawe odbioru robdt i stanowig nastepujace dokumenty :

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- za$wiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe w postaci atestu, certyfikatu
jakosci lub deklaracji zgodno$ci,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapdw lub elementow robét,

- wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobéw, jesli byty wykonywane,

- ekspertyzy techniczne, badania laboratoryjne i badania In situ, jesli byty wykonywane.

Przy badaniach w czasie odbioru nalezy wykorzystywa¢ wyniki badar dokonywanych przed przystapieniem do

robot, w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonywanych robot.

Odbidr przeprowadzany jest przez na podstawie wynikéw pomiaréw Wykonawcy z biezacej kontroli robot,

ewentualnych pomiaréw uzupetniajacych oraz ogledzin wykonanej warstwy. Roboty uznaje sie za wykonane

zgodnie z dokumentacja, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

wymaganych tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot obejmuije :

- odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
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- odbiér koncowy ( catego zakresu prac ),

- odbior pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego ).

Odbidr koncowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikdw pomiaréw i badar

jakosciowych.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér

Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podczas wykonywania robét hydroizolacyjnych i podlegaja;

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstko$ci,
wystepowania ubytkéw i porowato$ci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu za pomoca taty 2-metrowe;,

- sprawdzenie spadkdw za pomoca taty 2-metrowej i poziomicy,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, uszczelnien taSmami,

- sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi,

- sprawdzenie poprawno$ci osadzenia elementéw dodatkowych,

Odbidr po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej i pokryciowej powinien obejmowac:

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,

- sprawdzenie poprawno$ci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewoddw i innych
elementow
przez izolacje oraz wszelkich miejsc wrazliwych na przecieki,

- sprawdzenia poprawnos$ci utozenia warstw podktadowych,

- rejestracje wszelkich usterek (uszkodzer mechanicznych izolacji pecherzy, sfatdowan, odspojen,
niedoklejenia zaktaddw itp.)

Ze wzgledu na konieczno$¢ jak najszybszego zabezpieczenia hydroizolacji zaleca sie wykonywanie odbiorow

czesciowych w miare postepu wykonywanych prac.

Odbidr koncowy powinien polegaé na :

- sprawdzeniu ciggto$ci izolacji, ich zgodnoéci z projektem oraz warunkami STWIOR,

- sprawdzenia wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- sprawdzeniu szczelno$ci wykonanych izolacji

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogéine”.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce, ustalona dla danej pozycji Wykazu

Kwot Ryczattowych.

Cena ryczattowa wykonania robét obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatéw oraz ich sktadowanie,

- badania laboratoryjne materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podioza pod izolacje i pokrycia wraz ze sfazowaniem krawedzi, naprawa i wygtadzeniem
powierzchni,

- roboty zasadnicze: wykonanie izolacji wodochronnej, wykonaniem uszczelnien w narozach, miejsc
przenikania przewodow i innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich miejsc wrazliwych na
przecieki,.

- wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiaréw, i sprawdzen robot,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i wtasciwosci.
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