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ST-04 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - IZOLACJE TERMICZNE
I DZWIEKOSZCZELNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych i
dzwiekoszczelnych zwigzanych z realizacjg, inwestycji:

Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen biurowych poziomu ,,0” Stadionu na pomieszczenia osrodka
rehabilitacji, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia gastronomii oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen magazynowych poziomu ,, + 3” na pomieszczenia gastronomii - w obiekcie Stadionu im. Ernesta
Pohla w Zabrzu

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie z
ustawg o zamdwieniach publicznych, dla inwestycji okreslonej w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robét izolacyjnych termicznych i

akustycznych w szczegdlnosci:

- izolacja termiczna stropu pomieszczen K.01, K.02, K.03 zlokalizowanych na poziomie +3 — skalna wetna
mineralna grubo$ci 15 cm mocowana od strony poziomu +2

- izolacja akustyczna ww. stropu od strony pomieszczen

- wypetnienie miedzykonstrukcyjne $cianek g-k

- wypetnienie sufitu rastrowego petnego — panele ze skalnej wetny szklanej o powierzchni licowej pokrytej
powtokg systemowa,

1.4 Ogdblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w specyfikacji technicznej ST-01 ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

21 Welna mineralna

Plyty do izolacji stropu miedzy poziomami 0 i +1

Skalna wetna mineralna lamelowa

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A nie wiecej niz 0,035W/(mK),
- grubos¢ warstwy 8cm,

- klasa reakcji na ogien A1, wg EN 13501-1

Plyty do izolacji stropu migedzy poziomami +2 i +3

Skalna wetna mineralna lamelowa

- deklarowany wspofczynnik przewodzenia ciepta A nie wigcej niz 0,035W/(mK),
- grubosc¢ warstwy 15cm,

- klasa reakcji na ogien A1, wg EN 13501-1.

Plyty do izolacji w obudowie g-k

- gesto$¢ nie mniej niz 50 kg/m?,

- grubos¢ 7,5cm,

- wspotczynnik deklarowany przewodno$ci cieplnej nie wigcej niz A= 0,037W/(mK),
- klasa reakcji na ogien A1, wg EN 13501-1.

2.2 Zaprawa klejaca do welny mineralnej

Cementowo-polimerowa zaprawa klejaco-zbrojaca, systemowa, do przyklejania ptyt z wetny mineralnej na
podiozach mineralnych:

- przyczepno$¢ do wetny wg PN-EN 15824:2009 >0,08 MPa,
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- wytrzymatos¢ na $ciskanie wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007 kategoria CS IV (> 20 N/'mm2),
- wytrzymato$¢ na zginanie wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007 > 5,5 kN/mm?

- rekomendowana do systemdw o wysokiej izolacyjnosci akustycznej,

- paroprzepuszczalna.

23 Polistyren ekstrudowany

Oznaczenie wg PN-EN 13164 CS(10/Y)500:

- naprezenia Sciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym: min. CS(10/Y)500 = 500 kPa
- grubos¢ warstw 6¢cm i 10cm.

Ptyty zgodne z PN-EN 13164 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego XPS produkowanego fabrycznie- specyfikacja.

24  Panele do wypetnienia podwieszonego sufitu rastrowego
Mineralna wetna szklana o krawedziach frezowanych, o wysokim wspdtczynniku odbicia dzwigku oraz wysokim
wspotczynniku odbicia $wiatta (>80%)

2.5 Warunki dostawy
Wykonawca powinien:
- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacym gwaranciji jako$ci catej zamdwionej ilosci produktdw,
- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacych z harmonogramu robét,
- zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonanych
- przez producenta
- zapewnic sobie od producenta atest dla kazdej jednorazowo wysytanej partii materiatow zawierajgcych
nastepujace dane:
e nazwe i adres producenta,
date i numer kolejny badania
e oznaczenie wedtug normy
o los¢
e piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.
Opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:
znak handlowy producenta i / lub wasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia,
e 0znaczenie normowe,
e oznaczenie odpowiedniej normy europejskiej lub krajowej,
e date przydatnosci.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wtasciwa to jest spetniajacq wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet bedacy wtasno$cig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w
terminie przewidzianym umowa.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne". Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore pozwolg unikna¢ uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatow. Materialy na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP.

Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
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Materiat winien by¢ skladowany w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami. Materiaty winny byé
przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci, w sposob
umozliwiajacy fatwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.

Materialy z wetny skalnej nalezy sktadowa¢ w pakietach, zabezpieczajgc je przed wptywami atmosferycznymi.
Pakiety nalezy uktada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych zrodet ognia, pozostawiajac miedzy
rzedami a $cianami wolne przestrzenie umozliwiajace dostep do nich. Miejsce sktadowania powinno byé
wyposazone w $rodki przeciwpozarowe. Opakowania nalezy uklada¢ w pozycji lezacej, na rbwnym podtozu w
warstwach najwyzej do 2m.

Ptyty tych samych typow, klas i tych samych wymiaréw oraz o tej samej gestosci nalezy pakowa¢ w paczki
owiniete folig polietylenowa. Dopuszcza sie innego rodzaju opakowania, jezeli zabezpieczajg one wyréb w tym
samym stopniu jak wyzej podano.

Stosowac instrukcje producentdw.

5.WYKONANIE ROBOT

Prace na wysoko$ciach nalezy wykonywaé z prawidiowych rusztowan, drabin lub z pomostéw. Stosowane
rusztowania powinny posiadac niezbedne atesty, certyfikaty i dopuszczenia.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacje techniczng
moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta rusztowania iflub
projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania, ktdry nie jest objety instrukcjg montazu i
eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada. Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do
uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane sg rowniez przeglady okresowe zgodnie
z warunkami okreslonymi dla danego typu rusztowania. Pracownicy powinny by¢ zabezpieczeni przed upadkiem
pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy sprawdzic wymagang jako$¢ materiatow, ktdra powinna byé
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci, zamieszczonym na
opakowaniu, lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdrych wiadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Materiaty nie moga by¢ uszkodzone.

Nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych producentéw poszczegolnych wyrobdw, co do sposobu wykonawstwa,
uzywanych narzedzi oraz elementéw pomocniczych (taczniki, uszczelki, podktadki, pianki montazowe, masy
uszczelniajgce, narzedzia itp.)

Nalezy przestrzegaC, aby wszystkie elementy sktadowe technologii izolacyjnej byty wzajemnie dopasowane —
kompatybilne. Stosowac¢ instrukcje producentéw

Nalezy sciSle przestrzega¢ kolejnosci wykonania poszczegoinych elementéw. Przed przystapieniem do prac
nalezy sprawdzi¢ czy dany element lub grupa rob6t poprzedzajacych spetnia kryteria umozliwiajgce prowadzenie
robét izolacyjnych.

Bezposrednio przed przystapieniem do robét izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ odbiér podtoza, ktére powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami.

Podtoze musi by¢ wolne od pytu, ttuszczu i innych substancji o charakterze adhezyjnym. W przypadku
watpliwosci co do wytrzymatosci podtoza nalezy sprawdzi¢ jego wytrzymato$¢ na rozcigganie metodg pull off,
uzywajgc odpowiedniego urzadzenia badawczego. Wytrzymato$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 0,08 MPa.
Ptyty nalezy montowac do podtoza zgodnie z przyjetym systemem.

Montaz wetny mineralnej klejonej do podtoza:

Przed natozeniem zaprawy klejacej nalezy pamigta¢ o doktadnym oczyszczeniu powierzchni klejonych ptyt z pytu
i luznych czastek. Wieksze nieréwnosci lub wgtebienia nalezy zniwelowac przy pomocy zaprawy tynkarskiej lub
wyréwnawczej. Podtoza nalezy wzmocni¢ za pomocg gruntu gteboko penetrujacego. Silnie nasigkliwe,
bezwzglednie gruntowa¢ srodkiem redukujacym chtonno$é. Piyty nalezy wstepnie zaszpachlowaé za pomocg
pacy o gtadkiej krawedzi:. Przyjete w projekcie ptyty lamelowe nalezy pokry¢ klejem na catej powierzchni, ktora
bedzie stykac si¢ ze stropem.

Ptyty ze skalnej wetny mineralnej nalezy przykleja¢ Scisle jedna przy drugiej, z zachowaniem mijankowego uktadu
spoin. Rozwigzania systemowe ocieplen stropéw od spodu z wykorzystaniem wetny lamelowej pozwala na
rezygnacje z tacznikbw mechanicznych (warunkiem jest pozytywny wynik proby odrywania co oznacza trwato$¢
potaczenia klejowego). Dodatkowo rozwigzanie systemowe przewiduje - jako wykorczenie stosowane
bezposrednio na powierzchnig ptyty lamelowej — malowanie farbg gruntujaca a nastepnie farbg strukturalng.
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Izolacje z rusztem systemowym nalezy uktadaé doktadnie i mocno z ciasnymi potaczeniami spoin nie
pozostawiajac szczelin. Utozy€ izolacje w mozliwie najszerzej odpowiednio do rozstawow elementéw rusztu. Nie
zakrywaé nie zabezpieczonych odpowiednio kabli elektrycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji ,\Wymagania ogéine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za catg kontrole robét i jako$¢ uzytych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jako$ci robot Wszystkie badania i pomiary
wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

Sprawdzeniu podlega min:

- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa,

- rodzaj materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- wyglad zewnetrzny wykonania izolacji,

- sposdb utozenia izolacji,

- ciggtos¢ utozenia izolaci,

- szczelnos¢ utozonej izolacji,

- Sposob montazu izolacii.

Materiaty kontroluje sie bezpoSrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub
protokotach zgodnosci uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji techniczne;.

Wyglad zewnetrzny wykonania izolacji ocenia si¢ przez ogledziny i stwierdzenie takich wad jak dziury, pekniecia,
odchylenia ptaszczyzny, brak wypetnienie przestrzeni materiatem izolacyjnym, szczeliny w izolacjach, brak
wymaganej ptaszczyzny wypetnienia .

Nalezy sukcesywnie kontrolowac¢ szczelno$¢ utozenia ptyt ulegajacych zakryciu.

7.0BMIAR ROBOT

Roboty realizowane w oparciu o niniejsza STWIOR nie beda rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci
robét nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji , Wymagania ogoine”.

Podstawe odbioru robdt stanowig nastepujace dokumenty :

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- za$wiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe w postaci atestu, certyfikatu
jakosci lub deklaracji zgodnosci,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- protokoty odbioru poszczegélnych etapdw lub elementow robét,

- wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobéw, jesli byty wykonywane,

- ekspertyzy techniczne, badania laboratoryjne i badania In situ, jesli byty wykonywane.

Przy badaniach w czasie odbioru nalezy wykorzystywa¢ wyniki badarn dokonywanych przed przystapieniem do

robot, w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonywanych robot.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartoSci.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami

Technicznymi (PN, EN-PN) i obejmuije :

- odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- odbiér koncowy ( catego zakresu prac ),

- odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego ).

Odbiér po wykonaniu izolacji termicznej powinien obejmowac¢ sprawdzenie :

- ukfadu spoin,

- szerokosci spoin,

- zamocowania do podfoza, w tym rodzaj kleju

- rownosci uzyskanej powierzchni.
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Sprawdzenie uktadu spoin nalezy dokonaé wizualnie. Plyty izolacji powinny byé uktadane (mocowane) z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy dokonywa¢ wizualnie, a w przypadku watpliwosci poprzez pomiar ich
szeroko$ci z doktadno$cig do 0,5mm. Szeroko$¢ spoiny nie powinna by¢ wieksza niz 3mm.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni izolacji nalezy dokona¢ w miare potrzeby.

Odbidr koncowy powinien polegaé na :

- sprawdzeniu ciggto$ci izolacji i jej zgodnosci z projektem oraz warunkami STWIOR,

- sprawdzenia wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- sprawdzeniu szczelnosci wykonanych izolagji.

Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu rob6t na podstawie wynikéw pomiarow i badan
jako$ciowych.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogdine”.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawcg, ustalona dla danej pozycji Wykazu
Kwot Ryczattowych.

Cena ryczattowa wykonania $cianek dziatowych, sufitbw podwieszonych i obuddw obejmuije:

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie i ustawienie rusztowan,

- koszt czasu pracy rusztowan

- badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie i ubezpieczenie,

- przygotowanie podtoza pod izolacje

- prace zasadnicze — wykonanie izolacji wraz z wykonaniem uszczelnief i mocowaniem

- demontaz i usunigcie rusztowan,

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiardw i sprawdzenia robét,
- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja ITB nr 321 Stosowanie wyrobéw z wetny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie.

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 14303:2016-02 Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkow i instalacji przemystowych -- Wyroby z
wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN ISO 10456:2009 Materialy i wyroby budowlane- wtasciwosci cieplno-wilgotno$ciowe - Tabelaryczne
warto$ci obliczeniowe i procedury okreslania deklarowanych i obliczeniowych wartoSci cieplnych
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