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ST-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - ROBOTY MUROWE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych
zwigzanych z realizacjg inwestycii:

Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen biurowych poziomu ,,0” Stadionu na pomieszczenia osrodka
rehabilitacji, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia gastronomii oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen magazynowych poziomu ,, + 3” na pomieszczenia gastronomii - w obiekcie Stadionu im. Ernesta
Pohla w Zabrzu

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie z
ustawa o zamdwieniach publicznych, dla inwestycji okreslonej w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robét murowych w budynku

obejmujgcych:

- wykonanie otworéw okiennych i drzwiowych w miejscach oznaczonych na arkuszach rysunkowych
dokumentaciji projektowej

- wykonanie nowych wewnetrznych $cian murowanych

14 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji
technicznej ST-01 ,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY

Zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno - projektowej w Zadnym wypadku nie moga powodowac
obnizenia bezpieczenstwa i wartosci jakosciowych, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej, zwiekszenia kosztéw
eksploataciji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan projektowych.

21 Bloczki

Do murowania $cian wykorzysta¢ elementy drobnowymiarowe z ceramiki poryzowanej zapewniajace
wykonanie przegrody wymaganej szerokoSci oraz oznaczonej na arkuszach projektowych klasie odpornosci
ogniowe;

2.2 Nadproza
Nadproza dostosowa¢ do rodzaju przegrody i szeroko$ci otworu. Dopuszcza sig zastosowanie rozwiazan systemowych. W

zakresie wbudowywania nadprozy dla otwordw wycinanych w istniejacych przegrodach nalezy postepowac zgodnie z
wytycznymi projektu konstrukgji.

23 Zaprawa
Stosowac gotowe mieszanki do murowania na zwyktg spoine lub rozwigzania systemowe powigzane z rodzajem

zastosowanego bloczka.

24 Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora bez
zanieczyszczen. Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje, mut. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.
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2,5 Warunki dostawy
Wykonawca powinien:
- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacym gwaranciji jako$ci catej zamdwionej ilosci produktow,
- dokonac uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajgcych z harmonogramu robét,
- zagwarantowaC sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepelnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta
- zagwarantowaC sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta
- zapewni¢ sobie od producenta atest dla kazdej jednorazowo wysytanej parti mineratow
zawierajacych nastepujace dane:
e nazwe i adres producenta,
e date i numer kolejny badania
e 0znhaczenie wedtug normy
o los¢
o pieczet i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan
Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu

gwarantujacych wtasciwa to jest spetniajacq wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych

oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce

winien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

Wykonawca powinien posiadac:

- samochdd samowytadowczy,

- tadowarke jednonaczyniowa, kotowa,

- podstawowy sprzet murarski, elektronarzedzia reczne, mieszarki do zapraw, urzadzenia do
przygotowania zaprawy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng na jako$¢
wykonywanych robot.

Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, lub
pogorszeniem parametrow technicznych.

Wyroby winne by¢ transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem. Do transportu na terenie budowy nalezy stosowac $rodki
transportu zapewniajace dotrzymania wymogow rezimu technologicznego i nie powodujgce uszkodzen istniejgcej
substancji majatku trwatego i ruchomego uzytkownikéw obiektu. Rodzaj sprzetu do transportu wewnetrznego
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem robot.

Przew6z zapraw winien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu Srodkami transportu, gwarantujgcymi ochrone
przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem.

Miejsce przeznaczone na przechowywanie powinno by¢ wyréwnane, oczyszczone, wolne od wod
powierzchniowych i $niegu. Elementy murowe powinny byé przechowywane w paletach, pod dachem,
zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem $niegu i deszczu, oraz odizolowane od wody gruntowej. Palety
mogq by¢ ustawiane nie wigcej niz w trzech warstwach na rownym i twardym podifozu zapewniajacym ich
stabilnos¢. Palety moga by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki widtowe lub Zuraw
znajdujacy sie na budowie.
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5.WYKONANIE ROBOT

51 Prace przygotowawcze

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagana jako$¢ materiatow, ktéra powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez za$wiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Wszystkie wykorzystywane materiaty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub Aprobaty Techniczne.

Prace na wysoko$ciach nalezy wykonywaé z prawidiowych rusztowan, drabin lub z pomostéw. Stosowane
rusztowania powinny posiadac niezbedne atesty, certyfikaty i dopuszczenia.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacje techniczng
moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta rusztowania ilub
projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania, ktory nie jest objety instrukcjg montazu i
eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada. Kazdorazowo rusztowanie musi byé dopuszczone do
uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane sg réwniez przeglady okresowe zgodnie
z warunkami okreslonymi dla danego typu rusztowania. Pracownicy powinny by¢ zabezpieczeni przed upadkiem
pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukciji. Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze
sztukg budowlang. Po zakonfczeniu prac teren nalezy uporzadkowac.

52 Prace rozbiérkowe

Prace obejmujg wykonanie otworéw okiennych i drzwiowych w $cianach murowanych z bloczkéw
betonowych TeknoAmerBlok na poziomie 0 i poziomie +3. Do rob6t mozna przystapi¢ po uprzednim
zabudowaniu nadprozy. Prace prowadzi¢ metodg ciecia.

53 Prace murarskie

Prac murarskich nie mozna prowadzi¢:

- przy temperaturze nizszej niz -6°C; do prac mozna przystapi¢ dopiero, gdy temperatura otoczenia muru przez
co najmniej 48 godzin bedzie wyzsza niz +2°C,

- na przemarznietym murze, za ktory uwaza sie mur po 48-godzinnym przebywaniu w temperaturze, ktora jest
nizsza niz -2°C,

- podczas opaddw atmosferycznych.

Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ + 1 mm. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla

$cian murowanych przyjmowac nalezy wg ponlzszej tabeli

i "
! I Dopuszczalne odchylk: dla muréw
1 {

| [ -

' mm
R
Lp. | Rodzaje odchylck ___z‘_ccglylgfﬁk_éw cs:mm{@ych ‘ z d:obnowymnro |
| * wych clementéw |
! i m.ury | . m“"‘ z betonu komér-
| | | spoinowane 1 nicspoinowaric ‘ kowego
‘._..vl - S —— — — -
1 | Zwichrowania i skrzywicnia powicrzchni murbw: |
na diugodci 1 m 3 | 6 ' i@ |
na calej powicrzehni $ciany pomicszczenia 10 20 - |
| | i
w ?. Odchylenia od pionu puw:v.uchm i krawedzi: [ | i
| na wysokodei 1 m 3 | 6 | 3 |
‘ | na wysokoici 1 kondygnacji 6 | 10 ‘ 6 |
! | na calej wysokosci §ciany 20 | 30 | 15
t 3 | Qdchylenia od kierunku poziomego gorncj pm\:cnchm : |
: kazdej warstwy murus:
| na diugoéci 1 m 1 2 2
| na calej dlugodci budynku 15 30 | 30
4 Ta | Odch:, lenia od kicrunku poziomego gérncj powicrzchni . |
1 ostatniej warstwy muru pod stropem |
| na dlugoéci 1 m . | 1 { 2 ! -
! na calej dlugo$ci budynku | 10 { 20
5 | Qdchylenia przecinajgeych sig powicrzchni muru od ka- | | {
| ta przewidziancgo w projekeie (najezgécicj prostego) |
na dlugodci 1 m 1 3 6 | 10
na calej dhugosei $ciany | - ! - | 30
6 | Qdchylenie wymiardw otworbw w dwictle ofciezy dla ot- | |
| wordw o wymiarach: | }
| do 100 cm ' srcronoﬁé | +6, =3 | +6, =3 110
' qunko( ‘ 15, =10 | 15, —10
| powyzej 100<.m | sx.ctokost | 410, =5 ‘ +10, —5
| | wysokosé | +15, —10 +15, =10 |

Nalezy stosowac¢ instrukcje producentow.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji ,\Wymagania ogéine”.

Wymagana jakoS¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga byé

dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci

wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie
dopuszcza sig stosowania do robot materiatow ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wszystkie elementy murarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami

aktualnych norm i instrukcji, dokumentacjg projektowa oraz warunkami niniejszej specyfikacji technicznej.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzanie jako$ci dostarczanych i uzytych materiatow, w szczegblnosci wymiardw, klasy
wytrzymatosci, jednorodnosci materiatu, jakosci powierzchni zewnetrznych,

- ocene prawidtowosci wigzania muru — w szczegdlnosci na stykach i naroznikach, na podstawie ogledzin
i zapiséw w dzienniku budowy, sprawdzenie poprawnosci wigzan,

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawg — na podstawie ogledzin i pomiaréw tasmg z
podziatkg milimetrowa, do oceny nalezy przyjmowaé $érednig grubo$¢ spoiny ustalong przy zatozeniu
$rednich wymiarow elementéw na odcinku $ciany o dtugo$ci co najmniej 1,0 m,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od pfaszczyzny oraz prostoliniowo$ci krawedzi nalezy
przeprowadzaC poprzez przyktadanie faty kontrolnej o diugosci 2,0 m a nastepnie pomiar przeswitu
miedzy fatq i powierzchnig lub krawedzig muru z doktadno$cig do 1,0 mm,

- sprawdzenie poziomowosci warstw muru (nalezy przeprowadza¢ za pomocg poziomnicy murarskiej lub
wezowej oraz taty kontrolnej, przy dtuzszych $cianach za pomocg niwelatora).

7.0BMIAR ROBOT

Roboty realizowane w oparciu o niniejsza STWIOR nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci
robét nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikaciji , Wymagania ogélne”.

Przy badaniach w czasie odbioru nalezy wykorzystywa¢ wyniki badarn dokonywanych przed przystapieniem do

robét, w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonywanych robét.

Odbiér robét obejmuije :

- odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- odbiér koncowy (catego zakresu prac),

- odbior pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego).

W czasie wykonywania odbioru rob6t murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy spetnione

zostaty wszystkie wymagania dotyczace jakosci wykonania robét.

Do badan takich zalicza sie:

- badania zgodno$ci z dokumentacjq projektowa, specyfikacjq techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- badania jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- oceng prawidtowosci robdt poprzedzajacych roboty murowe,

- badania jakosci wykonania robot murowych.

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robét murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonania i

odbioru robét opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Na podstawie tych zaleceh przeprowadza sie:

sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg — powinno ono by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych

konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacii

powykonawczej;

Sprawdzenia zgodnosci dokonuije sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw:

- pomiar grubosci muréw i oSciezy wykonuje sie z doktadno$cig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowaé

$rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

str. 6



- sprawdzenie prawidtowo$ci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach - nalezy
przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robdt na zgodno$¢ z wymaganiami,

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetienia nalezy przeprowadzaC przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar z doktadno$cig do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na dtugosci Sciany. W przypadku
razacych réznic grubo$ci poszczegoinych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z
dokfadnoscig do 1 mm, na scisle okreslonych odcinkach muru,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru nalezy
przeprowadzac¢ przez przyktadanie w dwaoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej diugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z
dokfadno$cig do 1 mm wielkoSci prze$witu miedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

- sprawdzenie pionowo$ci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadza¢ z doktadno$cig do 1 mm;
badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa,

- sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi do takich
pomiaréw np. poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnica,

- sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami dwéch sasiednich muréw — nalezy
przeprowadza¢ mierzac z dokiadnoscig do 1 mm odchylenie (prze$wit) przecinajacych sie ptaszczyzn
od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtoéci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadzac¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i
przymiarem z podziatkg milimetrowa,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, nalezy przeprowadzaé przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i niniejsza specyfikacjq
techniczna,

Dokonanie odbioru koncowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Podstawe do odbioru rob6t murowych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa i powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem potwierdzajacym odbiory cze$ciowe,

- zaSwiadczenia o jakoSci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe w postaci atestu,
certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- protokoty odbioru poszczegélnych etapdw lub elementow robét,

- wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli byty wykonywane,

- ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem budynku,

Odbidr robdét murowych powinien odbywaé sie przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych, ale po

osadzeniu stolarki.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych muréw.

Odbior robét murowych potwierdza sie protokotem, zawierajacym:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

Ogélne zasady odbioru robot podano w specyfikacii , Wymagania ogdlne”.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogdine”.

Podstawg ptatnoSci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce, ustalona dla danej pozycji Wykazu

Kwot Ryczattowych.

Cena ryczattowa wykonania rob6t murowych obejmuje:

- przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badarn laboratoryjnych

- zakup, dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,

- ubezpieczenie sktadowanego materiatu i sprzetu,

- przygotowanie, transport, ustawienie rusztowa¢ wewnetrznych wraz z pomostami do wykonywania prac
na Scianach,

- koszt czasu pracy rusztowan,

- wykonanie rob6t murarskich z pracami towarzyszacymi,
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demontaz i wywéz rusztowarn i pomostow
- zatadowanie i wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 2:Zaprawa murarska

PN-EN 1052-1:2000 Metody badar muréw. Okre$lanie wytrzymatosci na $ciskanie.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 1. Elementy murowe
ceramiczne.

Metody badan elementéw murowych: PN-EN 772-3, 772-7, 772-7,772-10.

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 ,Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-1: Reguly ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-2:2010 ,Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 2: Wymagania projektowe, dobor
materiatow i wykonanie murow.

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. "Kodeks pracy" (Dz.U. z 2020 r. poz.1320, z 2021 r. poz.1162, z 2022 r. poz.655 z
pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. Nr 106 poz.2351 oraz 2022 r. poz.88 wraz

Z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. poz.1650, z 2007 r. poz.330, z 2008 r. poz.690 oraz z 2011 r. poz
1034 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz.401).
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