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ST-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - ROBOTY
PODLOGOWE | POSADZKOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podiogowych i
posadzkowych, zwigzanych z realizacjg inwestycji:

Zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen biurowych poziomu ,,0” Stadionu na pomieszczenia osrodka
rehabilitacji, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia gastronomii oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen magazynowych poziomu ,, + 3” na pomieszczenia gastronomii - w obiekcie Stadionu im. Ernesta
Pohla w Zabrzu

1.2 Zakres stosowania ST
Ninigjsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robé6t zgodnie z
ustawg o zamédwieniach publicznych, dia inwestycji okre$lonej w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu podidg i
posadzek oraz prac przygotowawczych obejmujacych:

- wykonanie wylewki betonowej z zatarciem na gtadko w pomieszczeniach K.01, K.02, K.03 poziomu +3

- naprawa spekan posadzek pomieszczen na poziomie 0

- wykonanie posadzek z ptytek gresowych

- wykonanie posadzek z wyktadziny PCV

- wykonanie posadzek z wyktadziny dywanowej

Izolacje wodochronne wg ST-06 Izolacje wodochronne i parochronne

14 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w
specyfikacji technicznej ST-01 ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

21 Jastrych cementowy (dla pomieszczeri K.01-K.03 poziomu +3)

W postaci suchej mieszanki przygotowanej fabrycznie, gotowej do uzycia po zmieszaniu z woda,
samopoziomujacy, na bazie cementu, sortowanego kruszywa mineralnego z dodatkami poprawiajacymi
parametry techniczne i wtasciwos$ci robocze, zbrojony widknami syntetycznymi — PP .

Wymagania:

- klasy CT-C40-F7-A12, zgodnie z PN-EN 13813 ,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania”,
- wytrzymato$¢ na $ciskanie >40N/mm?,

- nadajacy si¢ jako podktad zespolony z podtozem i jako podktad na warstwie oddzielajace;.

22 Posadzka ceramiczna

Ptytki ceramiczne gresowe o wiasciwo$ciach:

- klasa Scieralnosci PEI 4 lub wyzsza

- antyposlizgowosc¢: klasa R10 we wszystkich pomieszczeniach

- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 0,5 %,

- wytrzymato$¢ na zginanie: 235 N/mm?

- klasa odporno$ci na plamienie 4 lub wyzsza.

Fuga cementowa, elastyczna, szybkowigzaca, o0 wzmocnionej odpornosci na przenikanie
wody i zabrudzenia, niewytracajgca wapiennego osadu, kolor do uzgodnienia z projektantem.
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Ptytki powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14411Plyty i ptytki ceramiczne- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci
znakowanie.

23 Wykfadzina PCV

Rodzaj wyktadziny: homogeniczna PCV

Warstwa zabezpieczajaca: powtoka poliuretanowa.
Zastosowanie: szpitale i placowki medyczne

Stosowanie w pomieszczeniach mokrych: tak.

Klasyfikacja obiektowa: 34

Klasyfikacja przemystowa: 43 oraz 42**

Grubo$é catkowita: 2,00 mm oraz 3,45 mm*

Klejone do podtoza.

Klasa reakcji na ogien: Cfl — s1 oraz Bff — s1**,

Wgniecenia resztkowe: < 0,10 mm i < 0,18 mm*

Srednia stabilno$é wymiarowa: < 0,1 %. oraz < 0,4 %**.
Odpornos¢ na $wiatto: = 6 oraz = 7 **

Antyposlizgowos¢: R 9 oraz R10**.

Poziom emitowanego hatasu: klasa C (<85 dB) oraz klasa A (<65 dB)*
Izolacyjno$¢ od dzwiekdw uderzeniowych: 3 dB oraz 19 dB*
Opér cieplny: 0,05 m2K/W oraz 0,01 m2K/W**

Ogrzewanie podtogowe: tak (maksimum 27°C).

Odpornos¢ chemiczna: wysoka.

Odpornos¢ na fotele na kétkach: tak

Gwarancja producenta: min. 10 lat.

Emisja lotnych zwigzkdéw organicznych TVOC:: < 10 ug /m? po 28 dniach oraz < 100 g /m3 po 28 dniach*
Deklaracja $rodowiskowa (EPD): Posiada.

* Dotyczy wyktadziny oznaczonej jako nr 4 na rysunku 013 dokumentaciji projektowe;
** Dotyczy wyktadziny oznaczonej jako nr 9 na rysunku 013 dokumentacji projektowej

24 Wyktadzina dywanowa

Rodzaj wyktadziny wg ISO: widkiennicze pokrycie podiogowe
Klasyfikacja obiektowa: 33

Klasyfikacja mieszkaniowa: 23

Grubo$é catkowita: 7,00 mm

Masa catkowita: 4100 g/m?

Gestos¢ runa: 0,114 g/m?

Klejone do podtoza.

Klasa reakcji na ogien: Bff — s1

Emisja formaldehydu: E1

Zawarto$¢ pentachlorofenolu: : DL

Klasa komfortu: LC2 (wg EN 1307)

Antyposlizgowos¢: klasa DS. (wg EN 13893)
Pochtanianie dzwigkow aw: 0,2

Izolacyjno$¢ od dzwiekow uderzeniowych: 27 dB

Opdr ciepiny: 0,08 m2K/W

Ogrzewanie podfogowe: tak (maksimum 27°C).
Odpornos¢ na fotele na kdtkach: intensywne uzytkowanie
Certyfikat CRI: Green Lebel Plus

Deklaracja $rodowiskowa (EPD): Posiada.

2.5 Coki

Cokoliki wysokosci 10cm.

Wszystkie cokoliki w kolorze ciemnego grafitu, wykonane z materiatu analogicznego do zastosowanego na
posadce.
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26 Materiaty do naprawy posadzek pomieszczen poziomu 0

Pekniecia szerokosci <5 mm

Szybkowiazaca, naprawcza zywica epoksydowa z tacznikami stalowymi

Pekniecia szerokosci >5 mm

Zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek altematywnie bezrozpuszczalnikowa, 2-skladnikowa zywica epoksydowa
Prety stalowe ze stali zebrowanej gatunku BS00SP o $rednicy @10 (opcjonalnie — zastosowanie do spekar >5 mm)

2.7 Kleje

Kieje do plytek:

W postaci fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek, mieszanka cementdw z wypetiaczami mineralnymi i
modyfikatorami, wysokoplastyczny, klasy C2S2.

Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 12004 ,Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne”.

Kleje do wyktadzin PCV:

Niskoemisyjny klej EC1 na bazie dyspersiji kopolimerowej, 0 konsystencii lekko lepkiej, przeznaczony do klejenia na podiozach
chionnych, GISCODE: D1, EMICODE: EC 1 Plus

Kleje do wykladzin dywanowych:

Niskoemisyjny klej na bazie dyspersji, przeznaczony do klejenia na podtozach chtonnych, GISCODE: D1, EMICODE: EC 1 Plus

28 Zaprawa do fugowania

Cementowa, elastyczna, szybkowigzaca zaprawg fugowa o trwatych barwach i wysokiej wytrzymatosci.
- nie tworzaca osadéw wapiennych na powierzchni,

- spetniajagca wymagania CG2 WA zgodnie z normg PN-EN 13888,

- zwiekszona ochrona przed plesniami i mikroorganizmami,

- zwigkszona odporno$¢ na przenikanie wody i zabrudzenia oraz wtadciwosci antybakteryjne,

- do matych spoin (fuga 2mm),

- kolor wg wzornikdw w projekcie.

Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania ptytek.

Definicje i wymagania techniczne.

29 Folia polietylenowa
Zgodnie z ST-06 Izolacje wodochronne i parochronne

210 Listwy dylatacyjine
Rozwigzania systemowe, dostosowane do rodzaju dylatacji i dostosowane pod wzgledem wymagan np. klasy
odporno$ci pozarowej czy przeznaczenia do pomieszczen suchych i mokrych.

211 Woda

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.”

2.12  Warunki dostawy

Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacym gwarancji jakosci catej zamowionej ilosci produktdw,

- dokonac uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajgcych z harmonogramu robdt,

- zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonanych
przez producenta

- zapewni¢ sobie od producenta atest dla kazdej jednorazowo wysytanej partii materiatow zawierajacych
nastepujace dane:

e nazwe i adres producenta,

date i numer kolejny badania

oznaczenie wedtug normy

ilos¢

pieczeC i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.
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Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Poszczegoine partie materiatdw podiogowych powinny pochodzi¢ z jednego Zrédta. Pochodzenie i ich jako$é
okre$lona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Nadzér
Inwestycyjny.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym réwnowaznych rozwigzan w tym do
przedstawienia prébek, atestéw i dokumentdw potwierdzajacych dane techniczne na etapie budowy przed
przystgpieniem do wykonywania konkretnych prac.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z maszyn i sprzetu

gwarantujacych wtasciwa to jest spetniajacq wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych

oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot podiogowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

- Zuraw samojezdny,

- samochdd dostawczy,

- urzadzenia do przygotowania zaprawy,

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych

- zacieraczka do betonu

- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze $wiezo utozone;

mieszanki betonowej

Do uktadania ptytek gresowych nalezy stosowac:

- szczotki druciane lub wiosiane do czyszczenia podtoza ,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych, zabkowane do rozprowadzania kompozycji
klejacych

- taty, poziomice,

- mieszadta napedzane wiertarkq elektryczna,

- pace do spoinowania,

- wkladki dystansowe.

Do uktadania wykfadzin nalezy stosowac:

- szczotki druciane lub wiosiane do czyszczenia podtoza ,

- szpachle zebate do rozprowadzania kleju

- watek dociskowy do wyktadzin PCV

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i

odksztatcent przewozonych materiatow. Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami

ruchu drogowego oraz BHP.

Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i

ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, lub

pogorszeniem parametréw technicznych.

Przewéz zapraw i cementu winien odbywa¢ sie dostosowanymi do tego celu Srodkami transportu,

gwarantujagcymi ochrong przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania,

zanieczyszczeniem.

Cement winien by¢ tadowany do czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednich dostaw zbiornikéw

transportowych.

Zasady przechowywania cementu:

Cement workowany moze by¢ przechowywany w skitadach otwartych ( zadaszone i zabezpieczone przed

opadami) oraz w magazynach zamknietych. llos¢ warstw w stosie nie powinna przekracza¢ 12 (dla workow 3 i 4-
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warstwowych) oraz 18 (dla workéw 6-warstwowych). Miedzy stosami nalezy pozostawi¢ wolne przestrzenie
umozliwiajace dostep do poszczegdinych stosow.

Cement dostarczany luzem moze by¢ przechowywany w zbiornikach (silosach) przystosowanych do zatadunku
pneumatycznego. Nalezy przechowywac jeden rodzaj i jedng klase cementu.

Transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowania nie powinien powodowaé segregacji sktadnikéw, zmian
skladu, zanieczyszczenia, zmian temperatury przekraczajacej okreslone wymagania technologiczne, jak np.:
chtodzenie w warunkach zimowych.

Ptytki gresowe powinny by¢ dostarczane na budowe w paczkach lub w paczkach na paletach. W trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, uszkodzeniem. Miejsce
przeznaczone na sktadowanie powinno by¢ wyréwnane, chronione przed zawilgoceniem.

Wyktadziny powinny by¢ przechowywane w opakowaniach fabrycznych, w suchych pomieszczeniach o normalne;
temperaturze.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Szczegbtowe warunki prawidtowego i bezpiecznego przechowywania wykiadzin podane sg w  Instrukcii
Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymagang jako$C materiatéw, ktéra powinna byé¢
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakoSci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Materiaty nie moga by¢ uszkodzone.

Konstrukcje podiogi nalezy wykona¢ w zalezno$ci od jej potozenia w budynku oraz wymaganych wiasciwo$ci
techniczno-uzytkowych pomieszczen. Podtoze nalezy wykonaé zgodnie z rodzajem konstrukcji podtogi i jej
sktadowych elementdéw (warstwy izolacyjne, ochronne, podkiad).(zgodnie z zestawieniami dokumentacii
projektowej).

Do wykonywania posadzek mozna przystapic po zakonczeniu robdét budowlanych stanu surowego, robdt
tynkarskich oraz instalacyjnych wraz z prébami ciSnieniowymi instalaciji.

Posadzki mozna uktadac jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowos$¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem
do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotagczonym do dziennika budowy.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce, powinna by¢ wykonana szczelina
dylatacyjna. W posadzkach nalezy wykona¢ dylatacja skurczowe, zgodne z dylatacjami podktadu, brzegowe
(obwodowe i skrajne) oddzielajace oktadzine i warstwy konstrukcji podtoza od $cian, stupdw i innych sztywno
wbudowanych elementow oraz dylatacje montazowe na potgczeniach warstw oktadzin z innymi elementami.

51 Podkiady betonowe
Podktady powinny by¢ wykonane zgodnie z projektowana gruboscig i rozstawem szczelin dylatacyjnych. Ich
wytrzymatos¢ powinna by¢ dostosowana do rodzaju podtogi. Podtoze na ktdrym wykonuje sie podktad powinno
by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen. Nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne w miejscach przebiegu dylatacii
konstrukcji budynku oraz oddzielajace fragmenty powierzchni o roznigcych sie wymiarach.
Szczeliny dylatacyjne nalezy stosowa¢ takze w celu oddzielenia podtogi od innych elementéw budynku,
mogacych ograniczac ruchy podtogi oraz w miejscach zmiany grubosci podktadu, czy w miejscu styku réznych
podtég.
Zaleca sie wylewki dylatowaC przeciwskurczowo zgodnie z technologig producenta materiatu i wykonawcy.
Doswiadczony wykonawca winien zgodnie ze sztukg budowlang dostosowaé lokalizacje dylatacji zaleznie od
ostatecznego ukfadu i wielkosci pol posadzek oraz uktadu warstwy wykonczeniowej. W przypadku przesunigeé
miedzy dylatacjami a spoinami plytek gresowych, w celu uniknigcia pekan, ptytki nalezy uktadac w miejscu
dylatacji na kleju elastycznym rozlewnym.
W poczatkowym okresie twardnienia, przez 7-10 dni od jego wykonania zaleca si¢ odpowiednig pielegnacje przez
zwilzanie wodg i ochrong przed przedwczesnym wysychaniem (zabezpieczenie przed nadmiernym
nastonecznieniem, przeciggami, ograniczenie ogrzewania).Temperatura przy wykonywaniu podktadéw oraz co
najmniej 3 dni po ich wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna,
stanowigca ptaszczyzne poziomg lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu
sprawdzana dwumetrowg fata, przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna mie¢ prze$witow wiekszych niz
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5mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinna przekraczaé
2mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.
Warstwy separujace nalezy uktadac luzem z wywinieciem na $ciany na ok.10cm.

5.2 Naprawa spekar posadzek poziomu 0

Utozenie warstw wierzchnich nalezy poprzedzi¢ naprawg spekan posadzki betonowej stosujgc metode tzw.
Zszywania.

Temperatura powietrza i podioza powinna zawiera¢ sie w granicach od +8°C do +30°C.

W przypadku stosowania zywic wilgotno$¢ podtoza powinna by¢ max.4 %. Podtoze powinno by¢ wolne od kurzu,
bez plam oleju, ttuszczdw. Powtoki bitumiczne jezeli staniejg powinny zostac¢ usuniete.

Istniejace pekniecia nalezy poszerzy¢ mechanicznie oraz wykona¢ naciecia poprzeczne. Naciecia powinny nie¢
dtugo$¢ ok.5 cm z kazdej strony pekniecia i szerokie na ok.0,5 cm. Skrajne naciecia wykona¢ w odlegtosci ok.2-3
cm od koncdw peknie¢. Kolejne dwa powinny by¢ zlokalizowane po obu stronach spekania w odlegtosci ok.2-3
cm od jego poczatku. Pozostate naciecia poprzeczne wykonaé co ok.20 cm. Wszystkie bruzdy odkurzy¢
usuwajac powstaty pyt. Po przygotowaniu zywicy systemowej zgodnie z opisem na opakowaniu nalezy wla¢ jg w
peknieci oraz naciecia a w bruzdach poprzecznych umiescié stalowe taczniki. Cato$é przesypaé z nadmiarem
suchym, prazonym piaskiem o uziarnieniu 0,4-0,8 mm. Po zwigzaniu zywicy luzny piasek nalezy usuna¢.

W przypadku spekan o rozwarto$ci wiekszej niz 5 mm, do ich zszywania i stabilizacji nalezy zastosowac prety
stalowe ze stali zebrowanej gatunku B500SP o $rednicy @10.

Peknigcia nalezy oczysci¢ i poszerzy¢ do min.5 cm, nadajac im ksztatt litery V.. W poprzek spekari wykonag bruzdy co ok.30 cm.
Powinny one mie¢ przekréj ok.5x5 cm i diugos¢ 25 cm z kazdej strony pekniecia.

Bruzdy i pekniecia nalezy nasyci¢ wodg do stanu wilgotnego, matowego a nastepnie utozyé w nich prety @10 o dlugosci 40 cm.
Uklada sie je i stabilizuje tak , aby zapewni¢ min. 1 cm wolnej przestrzeni pomiedzy podiozem a spodem pretow.

Do wypetniania bruzd i peknie¢ nalezy zastosowaé zaprawe zalewowa. W trakcie aplikacji zaprawy nalezy zwr6ci¢ szczegoing
uwage na dokladne otulenie pretow zbrojeniowych. W przypadku wilgotnosci podioza ponizej 4% altematywnym rozwigzaniem
jest zastosowanie zapraw zywicznych. Zaprawe przygotowuije sie z Zywicy epoksydowej wymieszanej z odpowiednio dobranym
suchym kruszywem o uziamieniu do 4 mm. Pekniecia nalezy poszerzy¢ oraz wykona¢ bruzdy w sposob oméwiony powyzej.
Nastepnie bruzdy i pekniecia zagruntowa¢ Zywica epoksydowa i utozy¢ w nich prety @10. Niezwiocznie na mokry grunt nalozy¢
przygotowana zaprawe epoksydowa, dokladnie zageszczajac jg wokét pretow.

Powierzchnig nalezy wyrdwnac i wygtadzi¢ pacq stalowa,

53  Posadzki z ptytek ceramicznych

Podtoza nasigkliwe zagruntowac. Istniejace zabrudzenia, warstwy zwietrzate i powtoki malarskie o niskiej
wytrzymatosci nalezy usungé mechanicznie.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego pod plytki ceramiczne powinna wynosi¢ : na Sciskanie min. 12MPa, na
zginanie min. 3MPa. Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknieé i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami
adhezyjnymi. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie powinna przekraczaé
5mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2m. W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z
ptytek ceramicznych uktadanych na zaprawach cementowych, w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu
temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Posadzki z ptytek ceramicznych nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi dotyczacymi rodzaju materiatu, uktadu
ptytek, szerokosci spoin, kolorystyki, uktadu dylatacii itp.

Powierzchnie posadzki nalezy wykona¢ tak, aby zachowa¢ poziom lub spadek zgodnie z projektem.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone dwumetrowg tata w
dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu nie powinno by¢ wieksze niz 5mm na catej dtugo$ci lub szerokoSci
posadzki.

Podtoza pod ptytki ceramiczne nie mogg by¢ mokre:

- beton (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotnos¢ < 4%),

- jastrychy i tynki cementowe, tynki cementowowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotno$¢ < 4%);

- ptyty gipsowo-kartonowe — zagruntowane,

Spoiny pomiedzy ptytkami przez catg dtugo$¢ i szeroko$C pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste.
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2mm na 1m i 3mm na cafej
dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek | gatunku, oraz odpowiednio 3mm na 1m i 5Smm na cate
dtugosci w przypadku ptytek Il i 1l gatunku.

W trakcie uktadania plytek nalezy mocowac listwy dylatacyjne i wykofczeniowe. Cokoty wykonaé zgodnie z
dokumentacje projektowa.
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Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. Zastosowac szeroko$¢ fugi —
2mm. Przed rozpoczeciem ukfadania ptytek poréwnaé wzér posadzki z istniejacymi odlegtosciami po
wymurowaniu $cian.

54  Posadzki z wykiadzinowe

Podtoze powinno byC gladkie, odpowiedniej wytrzymato$ci, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen i przy-gotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi.

Uwaga: Nalezy pamietaé, ze resztki asfaltu, ttuszczy, Srodkéw impregnujacych, atrament z dtugopisow itp. mogg
powodowa¢ odbarwienia wyktadziny.

Do przygotowania podioza nalezy uzywac tylko mas wodoodpornych. Wilgotno$¢é podioza nie powinna byé
wyzsza niz 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu). Przy podktadach cementowych zaleca sie¢ stosowanie
mas wygtadzajacych (samopoziomujgcych) przeznaczonych do stosowania pod wykfadziny elastyczne.

Etykiety fabryczne wszystkich rolek nalezy zachowac az do chwili zakonczenia instalacji.

Uwaga: W celu unikniecia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobra¢ wyktadzine
pochodzaca z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca sie rowniez uktadanie wyktadziny kolejno sasiednimi numerami
rolek.

Montaz zgodnie z zasadami sztuki wymaga, aby w pomieszczeniu, w ktdrym uktadane jest pokrycie panowata
temperatura nie nizsza, niz +180C. Temperatura podtoza, na ktorym uktadane jest pokrycie powinna wynosié, co
najmniej +15 °C lub w przypadku podtog z ogrzewaniem podtogowym, od +18 °C do +22 °C. Podtoze powinno
by¢ gtadkie, wytrzymate, réwne, suche, spoiste. Wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 2% w przypadku podtozy
cementowych; 0,5% w przypadku gipsowych. Wilgotnos¢ wzgledna pomieszczenia nie powinna przekracza¢ 65%
(optymalnie od 40% do 60%). Takie warunki nalezy utrzymywa¢ przez 3 dni przed rozpoczeciem prac
przygotowawczych i przez co najmniej 7 dni po zakonczeniu montazu. Nawet w przypadku odpowiednich
temperatur, wyktadzine nalezy przesezonowaC przed przystgpieniem do jej uktadania. Dlatego przycinanie
pokrycia podtogowego zaleca sie rozpocza¢ na dzieh przed planowanym rozpoczeciem jego uktadania. Winylowe
pokrycie podiogowe nalezy do sezonowania utozyé: w przypadku plytek — rozlozyé w wachlarz, co umozliwi
zaaklimatyzowanie sie materiatu przez noc do warunkéw panujacych w pomieszczeniu, w ktory bedzie on
uktadany. Nalezy przestrzegaé instrukcji producentdéw wyktadzin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikaciji ,Wymagania ogoine”.
Kontrola powinna obejmowa¢ badania w trakcie rob6ét podtogowych, zgodnie z kolejnoScig
i technologig ich wykonywania. Nalezy kontrolowaC poprawno$¢ utozenia elementéw ulegajgacych zakryciu.
Pomiary i badania materiatéw oraz robdt nalezy wykonywaé z czestotliwo$ciq i doktadnoscig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i STWIOR.
Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materiatow, ktéra powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci, zamieszczonym na opakowaniu, lub
innym réwnorzednym dokumentem.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktdrych wiadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Materiaty nie moga by¢ uszkodzone.
Badania wilgotnosci nalezy wykonac¢ w odlegtosci 10cm od powierzchni podkfadu.
Obowigzkowej kontroli podlega:
- sprawdzenie wytrzymatosci na Sciskanie betonu na probkach pobieranych losowo po jednej
rownomiernie w okresie betonowania.,
- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa,
- poprawnos¢ wykonania podktaddw,
- rownos$¢ i czystos¢ podktaddw, pod warstwy separujace,
- poprawnos¢ utozenia warstw separujgcych,
- zgodno$¢ materiatow,
- poprawnos¢ wykonania dylatacji,
- poprawnos¢ wykonania posadzek.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed przystapieniem do wykonywania robét
posadzkowych. Zakres czynno$ci powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne powierzchni podktadu, pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkéw, porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
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- sprawdzenie rownosci podkiadu, ktdre przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2 metrowa fate,

- sprawdzenie spadkdw podktadu za pomocg 2 metrowej taty i poziomicy (pomiary nalezy wykonywaé z
dokfadnoscig do 1mm),

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych podktadzie, dokonujac pomiardw
szeroko$ci i prostoliniowo$ci,

- sprawdzenie wytrzymato$ci metodami nieniszczacymi.

Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykonac za pomocg aparatu elektrycznego lub w razie watpliwo$ci metodg

suszarko-wagowa. Liczba miejsc pomiaréw wilgotno$ci powinna wynosi¢ przy powierzchni podktadu do 450m2 co

najmniej 3 badania dla kazdych nastepnych 150m?2 dodatkowo jedno badanie. Wyniki badan temperatury
wilgotnosci wzglednej powietrza, wilgotno$ci podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Badania w trakcie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg

projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami producentow zachowanych wyrobdw.

Zakres czynnosci kontrolnych w przypadku posadzek z ptytek ceramicznych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek, barwe, odcienie metodg wizualng i poréwnanie z projektem,

- sprawdzenia odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocq taty kontrolnej o dtugosci 2m,
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu (prze$wit pomiedzy fatg a badang
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin z doktadno$cig do 1mm,

- sprawdzenia zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie opukiwanie drewnianym miotkiem lub innym
podobnym narzedziem charakterystyczny gluchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania plytek z
podktadem),

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru,

- sprawdzenie grubosci warstwy kompozycji pod ptytkami (pomiar wykonywany w trakcie realizacji robét,
lub grubos¢ okre$lona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej),

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek Sciekowych, wktadek dylatacyjnych itp.

7.0BMIAR ROBOT

Roboty realizowane w oparciu o niniejsza STWIOR nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci
robét nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji , Wymagania ogéine”.
Przy badaniach w czasie odbioru nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonywanych przed przystapieniem do
robot, w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonywanych robét.
Odbidr robét obejmuije :
- odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
- odbior kocowy ( catego zakresu prac ),
- odbidr pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego ).
Odbiér koricowy dokonywany jest po catkowitym zakoriczeniu rob6t na podstawie wynikéw pomiardw i badan
jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji , WWymagania ogéine”.
Podstawe odbioru robdt podtogowych stanowig nastepujace dokumenty :
- dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
- za$wiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe w postaci atestu, certyfikatu
jakosci lub deklaracji zgodnosci,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,
- protokoty odbioru poszczegoinych etapow lub elementow robdt,
- wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jesli byty zalecane,
- ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbidr robét podiogowych powinien by¢ przeprowadzony bezpo$rednio przed przystapieniem do wykonywania
robét posadzkowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
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- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu za pomoca taty 2-metrowe;,

- sprawdzenie spadkéw podktadu posadzkowego za pomoca faty 2-metrowej i poziomicy,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych, cokotéw itp.,
wizualnie i dokonujac pomiaréw szeroko$ci oraz prostoliniowosci szczelin i wysokos$ci cokotow,

- sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi,

- sprawdzenie poprawnos$ci osadzenia elementéw dodatkowych : wpustow, ptaskownikdw lub katownikow
wzmacniajacych potaczenia posadzek itp.

Badania w czasie odbioru robdt posadzkowych obejmujg sprawdzenie :

- zgodnoSci z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng, wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowo$ci przygotowanego podtoza,

- prawidtowo$ci wykonania posadzki,

- kolorystyki,

- prawidtowos$ci wykonania detali konstrukcyjnych (cokotow, dylatacii, itp.),

- przylegania i zwigzania posadzki,

- réwnosci, i spadkdw,

- wykonania detali.

Odbiér ostateczny nastepuje po uptywie ustalonego w kontrakcie terminu na podstawie oceny wizualnej — w

pozycji stojace , tytem do $wiatta i po stwierdzeniu usunigcia wad wykazanych podczas odbioru koncowego.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogdine”.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce, ustalona dla danej pozycji Wykazu

Kwot Ryczattowych.

Cena ryczattowa wykonania zadania (dostawa i montaz stolarki i Slusarki otworowej) obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie i ustawienie rusztowan,

- koszt czasu pracy rusztowan

- badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentaci,

- zakup i dostarczenie materiatéw oraz ich ubezpieczenie

- ubezpieczenie na czas transportu, dostawy i sktadowania,

- przygotowanie podtoza

- roboty tymczasowe i towarzyszace niezbedne do wykonania prac zasadniczych, w tym koszty
tymczasowych potaczen, zabezpieczen itp.

- prace zasadnicze — wykonanie warstw podtogowych, wraz z warstwami separujacymi,
wykonanie dylatacji, zacieranie warstwy itp

- prace zasadnicze — wykonanie warstw posadzkowych,

- pielegnacja utozonych warstw,

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiarow i sprawdzenia robot,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13813:2013 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Wfasciwosci i wymagania.

PN-EN 14411:2016-09 Piyty i ptytki ceramiczne- Definicja, klasyfikacja, wtadciwosci, ocena i weryfikacja statoSci
wiasciwosci uzytkowych i znakowanie.

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych. Cze$¢ 1:Wymagania, ocena i weryfikacja statosci
wiasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1-1:2014-12 Piyty i ptytki ceramiczne — Cze$¢ 1: Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:2018-12 Piyty i plytki ceramiczne — Cze$¢ 2: Oznaczenie wymiaréw i sprawdzenie jakosci
powierzchni
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PN-EN ISO 10545-3:2018-05 Piyty i ptytki ceramiczne — Cze$¢ 3: Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci

otwartej, gestosci wzglednej, pozornej oraz gestosci catkowitej

PN-EN ISO 10545-4:2019-04 Ptyty i ptytki ceramiczne — Cze$¢ 4: Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i sity
tamigcej

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Materiaty. Wiasciwosci i
Wymagania

PN-EN 1307+A3::2019-01 Wiokiennicze pokrycia podtogowe -- Klasyfikacja.
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