BIURO USLUG
ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z o.0.

NIP: 627- 001 -67-70 KRS 0000174991 www.profil.com.pl e-mail : biuro@profil.com.pl.

41-506 CHORZOW, ul. PRZYJEMNA 14 tel : (032) 24 — 60 — 308 tel/fax : (032) 24 — 60 — 309
FAZA Projekt techniczno - wykonawczy

OBIEKT Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen biurowych poziomu ,,0” Stadionu na
pomieszczenia osrodka rehabilitacji, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia
gastronomii oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczenn magazynowych
poziomu ,, + 3” na pomieszczenia gastronomii - w obiekcie Stadionu im. Ernesta Pohla w
Zabrzu

ADRES 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 81

TEMAT Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
ST-08 Roboty tynkarskie, malarskie i okladzinowe

Kod CPV 45410000 - tynkowanie

Kod CPV 45442100 - roboty malarskie

Kod CPV 45430000 - ukfadanie ptytek ceramicznych

INWESTOR STADION w Zabrzu Sp. z o.0.

ul. Roosevelta 81
41-800 Zabrze

AUTOR OPRACOWANIA mgr inz. arch. Piotr Busko
nr upr. 18/06/SLOKK

str. 1



Spis tresci

Najwazniejsze SKroty i OZNACZENIA ......cc.evvevveieieieieeeeeeeser ettt 2
VA I =1 =P UPPPTPPPR 3
00 O o 2= [ o1 o | A PR 3
1.2, ZaKres StOSOWENIA ST ...uviiiiiciiieeiiiiiieeeiitee e sttt essttteesssateeesseataeeesasseeeeesssaeessssaeaesnssaeesennsseeesssseneens 3
1.3. Zakres robOt 0BJELYCN ST ... .. e e e e s rareaeean 3
1.4. Ogdlne wymagania dotyCzgace robOt.......coivciiiiiiciiie e e e 3
2. MMATERIALY ettt e e e e e e ta e e e e e e e e e et bt e e e e e e e et e e b e e e eeeeeeaabaaaaaaaeaaes 3
2.1 TYNKIE WEWNELIZIN ottt ettt e e st e e e st e e e s et e e e s s bee e e sabeeeessabeeeeesaseeesssnseeesennsenns 3
A - 1 o Vo [0 Y 1= v 2SR 3
2.3 Plytki CEramiCzZNe SCIBNNE ..ooieeeeiec e e e e ae e e e bee e e e eantee e e areeas 4
2,4 Zaprawa do PHYEEK ...eeii e e e e et e e e e baa e e e araeas 4
2.5 Zaprawa do fUSOWANIA ......ceiiiiiiie ettt eetee e e et ee e e e ebe e e e e abae e e ssabae e e e ntaeaeeenseeeeennrenas 4
N LY Lo T - TSR 4
2.7 WarUNKi OSTAWY......uiiiiiiiiie ettt ettt e e e tee e e e ete e e e e ebe e e e s eabae e e e ataeeeesabaeeeeanseeeeesnseneeennrenas 4
3. SPRZET ettt et ee ettt ettt ettt ettt et et et et et et e et et e et e et et e e et et et s eeen e e eenaens 5
4.  TRANSPORT | SKEADOWANIE .....cuttiiititiiieeeiiteestteeeeteeesaeestesesaeesssessssesesssesssessssseesssesesseessseessnees 5
5. WYKONANIE ROBOT ...ttt st ssse sttt sse st sse s s s s st s ssnsesanses 6
5.1 Prace PrzyBOtOWAWCZE ...ccce e e e e e e e e e 6
5.2 Prace tynkarskie WEWNEIIZNE ......ccuviiiiiieii et tae e et e e e e e e e eabee e e e aneeas 6
oI T S - (ool o g =1 = 1 4L USRS 6
5.4 Prace OKIAOZINOWE. ....ccii ittt e e et e e e tee e e s sabae e e e s bee e s esabeeeeenaneeas 7
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ...ttt st s ssaee 8
7. OBMIAR ROBOT .....ouiiiiieiiieteieie sttt bttt b ettt s s naee 9
8. ODBIOR ROBOT ...couiiiiiciiieississe sttt sttt ss sttt s s bbb n st sse s st essnses 9
9. PODSTAWA PEATNOSCL....cucuivveieieeeceeteteteteeeete e tesesesesae et sesessa st sssesesasaesesssesssssssesesesssasaesns 9
10. PRZEPISY ZWIAZANE .....ccuttiiieeeite ettt ettt ettt e st e sbt e sateesabaeesabeesabeessateesabaeesaseesasaesnsseesaseeennses 10

str. 2



ST-08 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - ROBOTY
TYNKARSKIE, MALARSKIE | OKLADZINOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
tynkarskich, malarskich, oktadzinowych, zwigzanych z realizacjg inwestycji:

Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen biurowych poziomu ,,0” Stadionu na pomieszczenia osrodka
rehabilitacji, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia gastronomii oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen magazynowych poziomu ,, + 3” na pomieszczenia gastronomii - w obiekcie Stadionu im. Ernesta
Pohla w Zabrzu

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie z
ustawg o zamdwieniach publicznych, dla inwestycji okreslonej w pkt 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu robot
tynkarskich, malarskich i oktadzinowych oraz przygotowawczych obejmujacych:

- pokrycie powierzchni wewnetrznych przegréd murowanych tynkami cementowo-wapiennymi

- pokrycie powierzchni wewnetrznych gtadzig gipsowg

- dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farbami akrylowymi i lateksowymi

- dostawe i montaz oktadziny z ptytek ceramicznych sciennych

14 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w
specyfikaciji technicznej ST-01 ,Wymagania ogéine”

2. MATERIALY

2.1 Tynki wewnetrzne

Tynki cementowo wapienne

- materiat — suche mieszanki tynkarskie

- grupa zaprawy: GP CS 1l wg EN 998 - 1
- przyczepno$¢ >0,2 N/mm?

- wytrzymatos¢ na Sciskanie >2,5 N/mm?

Gtladz gipsowa

- materiat — biata gtadZ gipsowa, przygotowana fabrycznie w postaci suchej mieszanki
wyselekcjonowanych sktadnikéw mineralnych, wypetniaczy i domieszek modyfikujacych

- wytrzymatos¢ na Sciskanie >3,5 MPa

- wytrzymatos¢ na zginanie >1,5 MPa
przyczepno$¢ do podtoza >0,5 MPa

Zaprawy tynkarskie musza by¢ zgodne z PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Cze$¢ 1:

Zaprawa tynkarska.

2.2 Farby do wnetrz

Farba akrylowa

- klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-E 13300 nie nizsza niz 2
- pdtmatowa

- kolor do ostatecznego uzgodnienia
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Farba lateksowa

- klasa odporno$ci na zmywanie i szorowanie na mokro wg PN-E 13300 nie nizsza niz 2
- pdtmatowa

- kolor do ostatecznego uzgodnienia

Farba silikatowa

- klasa odporno$ci na szorowanie na mokro wg PN-E 13300 nie nizsza niz 2
- wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej warto$¢ sd < 0,02 m

- kolor do ostatecznego uzgodnienia

Stosowane farby winny odpowiadaé postanowieniom normy PN-EN 13300 Farby i lakiery -- Wodne wyroby
lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity -- Klasyfikacja

2.3 Ptytki ceramiczne $cienne
Ptytki gresowe kolor i rozmiar do wyboru przez Inwestora.
Ptytki ceramiczne szkliwione kolor i rozmiar do wyboru przez Inwestora.

2.4 Zaprawa do plytek

W postaci fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek, mieszanka cementdw z wypetniaczami
mineralnymi i modyfikatorami.

Zaprawa powinna spetia¢ wymagania PN-EN 12004 ,Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne”.

2.5 Zaprawa do fugowania

Cementowa, elastyczna, szybkowigzaca zaprawa fugowa o trwatych barwach i wysokiej wytrzymatosci:

- nie tworzaca osadéw wapiennych na powierzchni,

- spetniajaca wymagania CG2 WA zgodnie z normg PN-EN 13888,

- zwiekszona ochrona przed plesniami i mikroorganizmami,

- zwiekszona odpornos¢ na przenikanie wody i zabrudzenia oraz wtasciwos$ci antybakteryjne,

- szeroko$¢ fug dla ptytek ceramicznych 2mm,

- kolor: do ostatecznego uzgodnienia.

Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i
wymagania techniczne.

2.6 Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora bez
zanieczyszczen. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych
ttuszcze organiczne oleje i mut. Woda powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2003.

2.7 Warunki dostawy
Wykonawca powinien:
- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacym gwarancji jakoSci catej zamowionej ilosci
produktow,
- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmiczno$ci dostaw wynikajacych z harmonogramu robét,
- zagwarantowa¢ sobie dostep do wynikdw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta
- zapewni¢ sobie od producenta atest dla kazdej jednorazowo wysytanej parti mineratow
zawierajacych nastepujace dane:
e nazwe i adres producenta,
e date i numer kolejny badania,
e oznaczenie wedtug normy,
e ilosc,
e piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Farby ich opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:
e znak handlowy producenta i / lub wiasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia,
e 0znaczenie normowe,
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e odpowiednia norma europejska lub krajowa,
e kolor, kod koloru,
e data przydatnosci.
Suche mieszanki tynkarskie pakowane w worki z folii lub worki papierowe sg potrdjne z tzw. wentylem. Kazdy
worek zawiera dane:
e nazwe mieszanki,
proponowang ilos¢ wody zarobowej i grupe wytrzymatosci,
date produkgji,
dopuszczalny okres przechowywania,
wskazdwki dotyczace sposobu zarabiania czasu i sposobu mieszania,
zalecenia sposobu uktadania,
czas przydatnosci Swiezo zarobionej mieszanki,
e nazwe i adres producenta.
Ptytki ceramiczne powinny by¢ oznakowane poprzez podanie:
¢ znaku handlowego producenta i / lub wtasciwy znak fabryczny,
kraju pochodzenia,
gatunku,
odpowiedniej normy europejskiej lub krajowej,
wymiaru hominalnego i roboczego,
e rodzaju powierzchni ptytki (szkliwiona / nieszkliwiona).
Ptytki do wykonania prac winny pochodzi¢ z jednej partii.
Kleje do zapraw powinny by¢ oznakowane poprzez podanie;
e nazwy wyrobu,
znaku wytworcy | miejsca wytworzenia,
daty lub kodu produkcji,
okresu trwatosci,
warunkéw przechowywania,
numeru normy,
typu,
instrukcji uzytkowania.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wtasciwa to jest spetniajacq wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng na jako$¢
wykonywanych robdt.

Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniami lub
pogorszeniem parametrow technicznych. Wyroby winne by¢ transportowane w fabrycznych opakowaniach,
zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem. Do transportu na
terenie budowy nalezy stosowac $rodki transportu zapewniajace dotrzymania wymogdw rezimu technologicznego
i nie powodujgce uszkodzen istniejgcej substancji majatku trwatego i ruchomego uzytkownikéw obiektu. Rodzaj
sprzetu do transportu wewnetrznego nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem robdt.

Suche mieszanki nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, uktadanych na paletach lub na drewniane;
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10 sztuk.
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Pomieszczenie powinno by¢ suche, zabezpieczone przed zawilgoceniem. Suche mieszanki transportuje sie
dowolnymi $rodkami transportu na paletach lub w wozkach, chronigc przed uszkodzeniem, zawilgoceniem i
opadami atmosferycznymi.

Ptytki ceramiczne powinny by¢ dostarczane na budowe w paczkach lub w paczkach na paletach. W trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, uszkodzeniem. Miejsce
przeznaczone na sktadowanie powinno by¢ wyréwnane, chronione przed zawilgoceniem.

Materiaty winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci
producenta, w sposéb umozliwiajacy tatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Prace przygotowawcze

Prace na wysoko$ciach nalezy wykonywaé z prawidtowych rusztowan, drabin lub z pomostéw. Stosowane
rusztowania powinny posiada¢ niezbedne atesty, certyfikaty i dopuszczenia.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczna. Dokumentacje techniczng
moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta rusztowania i/lub
projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania, ktory nie jest objety instrukcjg montazu i
eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada. Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do
uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane sq réwniez przeglady okresowe zgodnie
z warunkami okreslonymi dla danego typu rusztowania. Pracownicy powinny by¢ zabezpieczeni przed upadkiem
pasem bezpieczeristwa przymocowanym do konstrukcji. Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze
sztukg budowlang. Roboty wykonywaé w temperaturze +5do +20 °C.

Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowac.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zabezpieczy¢ elementy istniejace, ktdére moggq ulec uszkodzeniu lub
zabrudzeniu.

5.2 Prace tynkarskie wewnetrzne

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkg oraz usungC plamy zrdzy i
substancii ttustych.

Przy wykonywaniu tynkéw z suchych mieszanek nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta w
zakresie przygotowania mieszanek, przygotowania podtoza, oraz sposobu i warunkéw naktadania.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkg oraz usungé plamy zrdzy i
substanciji tustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzyé woda.

Potaczenia roznych rodzajow $cian, stykow z plytami gipsowo - kartonowymi, narozniki Scian, narozniki otworow
okiennych, potaczenia narazone na pekanie nalezy obrabia¢ listwami naroznikowymi, wtapianymi siatkami z
wiokien szklanych lub pasami flizeliny i gipsowac z zastosowaniem szpachléwek elastycznych w celu unikniecia
powstawania spekan relaksacyjnych w pierwszym okresie uzytkowania budynku.

Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych, rowniez w okresie sezonu grzewczego, nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje pomieszczen. W okresie dojrzewania tynku (14 dni tynki gipsowe, 28 dni tynki cementowo-wapienne),
nie nalezy dopuszcza¢ do przeciggéw i bezposredniego nastonecznienia powierzchni. Czynniki te  mogq
spowodowac zbyt szybkie oddanie do otoczenia wody ze struktury tynku oraz zaktocenie procesow wigzania.
Niedopuszczalne jest rowniez bezposrednie nagrzewanie powierzchni $wiezego tynku, np. strumieniem goracego
powietrza z nagrzewnicy, a niezalecane jest stosowanie w pomieszczeniach osuszaczy powietrza.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przy wykonywaniu tynkéw suchych mieszanek nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta w
zakresie przygotowania mieszanek, przygotowania podtoza, oraz sposobu i warunkoéw naktadania.

5.3 Prace malarskie

Do robdét zwigzanych z wykonaniem powlok malarskich mozna przystapic po zakonczeniu robét

ogdlnobudowlanych i po zakoriczeniu procesu osiadania $cian budynku, domurowanych.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

- zakonczeniu robdt tynkarskich,

- osadzeniu o$cieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu $lusarki i stolarki, ale przed zatozeniem
opasek,
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- wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe,

- zakonczeniu robot instalacyjnych (wodociggowe, kanalizacyjne, co, elektryczne, wentylacji i klimatyzacii,
okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed montazem ceramicznych i
metalowych urzadzen sanitarnych oraz gniazdek elektrycznych, armatury o$wietleniowej, kratek
wentylacyjnych.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po:

- wykonaniu biatego montazu,

- utozeniu posadzek.

Elementy, ktore w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu nalezy zabezpieczy¢ i ostonic!

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty mozna prowadzi¢ w temperaturze od >=5C. W ciggu doby temperatura nie powinna spas¢ ponizej 0°C.

Wszystkie powtoki malarskie widoczne (wewnetrzne) winny by¢ wykonane w jakosSci doborowej, ze starannym

wykonczeniem powtok malarskich (wygtadzanie, tepowanie).

Powierzchnie podtozy $ciennych pod malowanie

Podioza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i rowno$ci odpowiada¢ wymaganiom dla tynkdw i by¢

przygotowane w nastepujacy sposab:

- wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej tynk
byt wykonany i zatarte w taki sposdb, aby naprawione miejsce réwnato sie z powierzchnig tynku.
Powierzchnie tynkdéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy oczysci¢. W zaleznosci od powtoki
malarskiej nowe tynki nalezy zagruntowac.

Powierzchnie tynkéw pod malowanie powinna by :

- mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajgce sie, bez spekan i rozwarstwien,

- czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdzg itp.)

- dojrzate pod malowanie, tzn. po 2-6 tygodniach w zaleznosci od rodzaju farby

- suche;

o dla tynkéw maksymalna wilgotno$¢ 4% podtoza masy,
e dla gtadzi gipsowych 4% podtoza masy.

Malowanie farbami emulsyjnymi:

Nalezy sprawdzi¢ czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek. Malowanie nalezy wykonaé¢
dwukrotnie — ,na krzyZ". Drugg powtoke nanosi¢ najwczesniej po 2h po wykonaniu pierwszej. Przy wykonywaniu
powlok nalezy przestrzegaC wytycznych producenta, co do iloS¢ warstw, czasu naktadania kolejnych warstw,
technik malowania i sposobu przygotowania farb i podtoza.

5.4  Prace oktadzinowe

Plytki ceramiczne

Przed przystgpieniem do uktadaniem plytek nalezy zapozna¢ sie z przebiegiem wszystkich instalacji w
pomieszczeniu.

W przypadku nierdwnej powierzchni $cian Generalny Wykonawca powinien wyprowadzi¢ Sciane pod plytki
tynkiem tak aby wykonac kafelkowanie zgodnie z projektem.

Podtoze moze by¢ suche lub wilgotne. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnos$ci podtoza, nalezy podioze
zagruntowac emulsje gruntujgca. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podtoze zaleca
sie wykona¢ prébe przyczepnosci, polegajaca na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu potaczenia po 48 godzinach.
Podtoze pod ptytki musi by¢é mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, ttuszczu, resztek
powtok malarskich. Wszystkie luzne ("gtuche") fragmenty podtoza musza by¢ skute, dotyczy to zaréwno $cian jak
i posadzek. Przez przytozenie taty o diugosci 2 m nalezy sprawdzi¢ wszystkie odchylenia ptaszczyzny $ciany od
pionu. Odchylenia od linii taty wieksze od 5 mm muszg by¢ zniwelowane zaprawg wyréwnujaca (np. zaprawa
cementowa M4). Mozna stosowa¢ zaprawy wyréwnujace z gotowych mieszanek. Gotowg zaprawe wyréwnujacq
stosuje sie poprzez wsypanie do wody i wymieszanie reczne lub mechaniczne do uzyskania jednorodnej masy.
Po wymieszaniu przed uzyciem nalezy pozostawi¢ mase na 5-10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie
nalezy zaprawe jeszcze raz krétko wymiesza¢. Naktadanie zaprawy wyréwnujacej nalezy rozpocza¢ w miejscach
najwigkszych ubytkéw. Jednorazowo mozna naktada¢ warstwe grubosci do 1,5 cm. Czas, ktory musi uptynaé od
natozenia zaprawy do momentu rozpoczecia naklejania ptytek, wynosi 5 godzin na kazdy 1 cm grubosci warstwy
wyréwnujacej.

Ptytki montowaé zgodnie z projektem Plytki nalezy taczy¢ w narozniku zewnetrznym za pomocqg katownika
aluminiowego. Katowniki wewnetrzne ksztattowac przez przyciecie plytek.
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Przed przystgpieniem do przyklejania ptytek nalezy dokona¢ doktadnego rozplanowania plytek na
poszczegolnych Scianach (kierunek rozktadu oraz poziomy utozenia dla poszczegélnych pomieszczen zostat
podany w dokumentaciji projektowe;).

Zaprawe klejowg nalezy nanosi¢ na powierzchnie nie wiekszg niz 1 m2. Plytki po przytozeniu do Sciany dociska¢
rekg lub lekko dobijaé gumowym miotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, ktéry wydostaje sie przez spoine
nalezy usunag¢ przed stwardnieniem.

Ptytki po przyklejeniu winny mie¢ kontakt z zaprawg klejowg na catosci powierzchni. Docinanie ptytek najlepiej
wykonac przy uzyciu odpowiednich narzedzi, pamietajac o dobraniu wtasciwego ich wymiaru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikaciji ,Wymagania ogoine”.

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga byé
dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pafstwowej. Nie
dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow ktdrych wiadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych tynkow z ustaleniami technicznymi.
Ustala sie czy wykonczone tynki w zakresie rodzaju i faktury sg zgodne z ustaleniami technicznymi.

Sprawdzenie przyczepnosci tynkow

Przyczepno$¢ tynku nalezy sprawdzié¢ wizualnie przez opukanie tynku drewnianym miotkiem.

W przypadku stwierdzenia odparzen, pecherzy, ztuszczen oraz gluchego odgtosu przy opukiwaniu tynk nalezy
wykona¢ ponownie. W przypadku tynkéw gipsowych sprawdzenie nalezy wykonaé na tynkach suchych i po ich
zwilzeniu woda.

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenia dokonuje sie metodg obliczeniowa, przyjmujac podane przez producenta ilo¢ niezbedng do
wykonania 1 m? tynku. Grubo$¢ tynku powinna by¢ zgodna z ustaleniami projektowymi. W razie watpliwosci
grubos¢ tynku mozna okresli¢ w 5 losowo dobranych miejscach, na podstawie wykonanych odwiertéw o Srednicy
ok. 30 mm i pomiaru grubo$ci warstwy z doktadno$cig do 1 mm — jako grubo$¢ tynku przyjmuje sie Srednig z 5
pomiarow. Uwagal W przypadku tynkéw wykonanych jednorazowo na powierzchni wiekszej niz 3 000 m2, na
kazde dodatkowe 1 000 m2 nalezy wykonac o jeden otwér kontrolny wiece;.

Sprawdzenie wygladu i innych wlasciwosci powierzchni tynku

Sprawdzenie nalezy dokona¢ metodg ogledzin wizualnych, oraz poprzez przetarcie powierzchni reka.
Powierzchnia powinna mie¢ jednolitg fakture i barwe zgodnie z ustaleniami projektowymi. Niedopuszczalne jest
wystepowanie rys, spekan, pecherzy, smug, plam, przeswitow podioza, wykwitow i zaciekow. Powierzchnia
tynkow nie powinna pylic.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku.

Powierzchnia powinna by¢ wykonana tak aby zapewniata ptaszczyzny zaréwno w kierunku poziomym jak i
pionowym, krawedzie na przecieciu ptaszczyzn oraz narozniki zewnetrzne powinny by¢ prostoliniowe, za
wyjatkiem miejsc gdzie przewidziano wykoriczenie po tuku. W przypadku tynkéw cementowo-wapiennych jako$¢ i
doktadno$¢ mozna okresli¢ zgodnie z normg PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
powinny by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Powloki malarskie

Kontrolowane powierzchnie winny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy, bez smug, plam, spekan, tuszczenia.
Winny posiada¢ zadang odporno$¢ na szorowanie oraz na zmywanie, nie powinny posiada¢ Sladéw pedzla lub
watka.
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Dla wszystkich rodzajow farb zakres kontroli winien obejmowac:
- sprawdzenie podtoza,

- sprawdzenie podktadow,

- sprawdzenie powtok.

W przypadku oktadziny ceramicznej nalezy skontrolowac:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

- przyczepno$¢ oktadziny, ktéra przy opukiwaniu nie powinna wydawaé gtuchego odgtosu,

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny - tatg o dtugosci 2m; odchylenie nie powinno by¢ wigksze niz
3mm na catej dtugosci faty, 1mm na 1m,

- prawidtowo$¢ przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnosciag do 1mm,

- dobér kolorystyczny spoin i ich szerokos¢.

Oktadzina ceramiczna musu by¢ wolna od peknie¢, trwatych zabrudzen, wykruszen i ubytkdw.

Ptytki ceramiczne powinny by¢ utozone tak, aby tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Utozona

oktadzina winna by¢ calg powierzchnig trwale zwigzana z podiozem za posrednictwem warstwy wigzace.

Zaprawa winna mie¢ jednakowy sktad i barwe w catej masie oraz powinna zachowywa¢ wymagane wtasciwosci

przez caty okres przydatnosci do uzycia.

7.0BMIAR ROBOT

Roboty realizowane w oparciu o niniejsza STWIOR nie beda rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci
robét nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

8.0DBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robot podano w specyfikacji , Wymagania ogdlne”.

Przy badaniach w czasie odbioru nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonywanych przed przystgpieniem do

robét, w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonywanych robét.

Odbiér robét obejmuije :

- odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- odbior koncowy ( catego zakresu prac ),

- odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego ).

Dokonanie odbioru koricowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Podstawe do odbioru robot tynkarskich, malarskich i oktadzinowych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa i powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem potwierdzajacym odbiory czesciowe,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe w postaci atestu, certyfikatu
jakosci lub deklaracji zgodno$ci,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow lub elementow robét,

- wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli byly zalecane przez Nadzor Inwestycyjny,

- ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem budynku,

OgolIne zasady odbioru robot podano w specyfikacji , Wymagania ogéine”.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogéine”.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce, ustalona dla danej pozycji Wykazu
Kwot Ryczattowych.

Cena ryczattowa wykonania robét tynkarskich, malarskich i oktadzinowych obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- badania laboratoryjne materiatow, wraz z opracowaniem dokumentagii,

- zakup i ustawienie rusztowan i pomostéw do wykonywania prac przy $cianach,
- koszt pracy rusztowan,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podtoza,
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- zabezpieczenie elementéw mogacych ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu,

- prace zasadnicze — wykonanie tynkow, powlok malarskich z warstwami gruntujacymi i podktadowymi,
potaczen réznych podiozy siatkg z widkna szklanego, wykonanie okfadzin $ciennych,

- pielegnacje wykonanych tynkow ,

- demontaz i wywiezienie rusztowan,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiarow, i sprawdzen robét,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Cze$¢ 1: Definicje i wymagania

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa do tynkowania zewnetrznego
i wewnetrznego.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewngtrzne $ciany i
sufity — Klasyfikacja

PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na mury i
beton -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 1062-3:2008 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na mury i
beton -- Cze$¢ 3: Oznaczanie przepuszczalno$ci wody.

PN-EN 1062-7:2005 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na mury i
beton -- Czes$¢ 7: Oznaczanie wtadciwosci pokrywania rys.

PN-EN 14411:2016-09 Piyty i ptytki ceramiczne- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja statosci
wiasciwosci uzytkowych i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1-1:2014-12 Ptyty i ptytki ceramiczne — Czg$¢ 1: Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:2018-12 Piyty i plytki ceramiczne — Cze$¢ 2: Oznaczenie wymiaréw i sprawdzenie jakosci
powierzchni

PN-EN ISO 10545-3:2018-05 Ptyty i ptytki ceramiczne — Czes$¢ 3: Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej, pozornej oraz gestosci catkowitej

PN-EN ISO 10545-4:2019-04 Ptyty i ptytki ceramiczne — Cze$¢ 4. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i sity
tamigce;
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