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1. Czes$¢ ogdlna

1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano na podstawie:

. Podkfaddéw architektonicznych;

Mapy sytuacyjno-wysoko$ciowej zawierajgcej uzbrojenie terenu i projektowane zagospodarowanie;
Zatozen i wytycznych przekazanych przez inwestora;

Uzgodnien miedzybranzowych;

Obowigzujacych PN i przepisow.

1.2. Zakres opracowania

Zmiana lokalizacji tymczasowej infrastruktury zwigzanej z produkcjg sygnatu telewizyjnego w czasie budowy IV
trybuny Areny Zabrze w Zabrzu. )
CZESC ELEKTRYCZNA | NISKOPRADOWA Z KOREKTA OSWIETLENIA

Zakres projektu obejmuje niniejsze zagadnienia:

przeniesienie opraw o$wietlenia murawy

ztacze kablowa ZKWT na potrzeby zasilania wozow transmisyjnych;
zasilanie ztgcza kablowego ZKWT;

tablice rozdzielcze, obwodowe;

instalacja gniazd i urzadzen elektrycznych;

instalacje o$wietlenia;

instalacja uziemienia;

ochrona przeciwporazeniowa.

1.3. Przeniesienie opraw oswietlenia murawy

Dla zapewnienia o$wietlenia zgodnego z Podrecznikiem Licencyjnym PZPN Ekstraklasa oprawy ALTIS
Zlokalizowane w naroznikach - po 12 szt. w kazdym — ze wzgledu na kolizje z planowang budowg nalezy
przenies¢ zgodnie z rysunkiem: E-06.

Pomiedzy istniejacymi uktadami zaptonowo - stabilizacyjnymi (lokalizacja uktadéw na pomostach technicznych)
nalezy do opraw doprowadzi¢ nowe okablowanie typu YKYzo 3x2,5 mm2. Nie przekracza¢ maksymalnej
odlegtosci 50 m pomiedzy uktadem zaptonowo - stabilizacyjnym, a oprawg. Po przekroczeniu odlegtosci 50 m
zastosowa¢ okablowanie typu YKYZzo 3x4 mm2. Oprawy nalezy zamontowa¢ do dzwigara za pomocq
podkonstrukcji systemowej. Po ponownym montazu oprawy nalezy nacelowa¢ w odpowiednie punkty oraz
wykona¢ pomiary zgodnie z licencjg na rozgrywki.

Zmiana lokalizacji opraw do o$wietlenia murawy wymaga przez Wykonawce przygotowania rysunkéw
warsztatowych odnos$nie konstrukcji i sposobu montazu opraw. Oprawy powinny da¢ sie regulowa¢ zaréwno w
pionie w zakresie 0 stop — 70 stop (zapewnione przez istniejacy uchwyt przy oprawach) oraz w poziomie w
zakresie 0 stop — 360 stop.

Demontaz i montaz opraw oSwietlenia murawy w nowe lokalizacje zrealizowa¢ przy pomocy dzwigu. Przy
montazu opraw wykona¢ nacelowanie opraw zgodnie z zaleceniami Producenta (ZG Lighting). Podczas
eksploataciji oswietlenia tymczasowego dostep do opraw tylko przy pomocy ekip alpinistycznych.

Po montazu i nacelowaniu opraw o$wietlenia murawy wykona¢ pomiary potwierdzajace spetnienie wymagan
Podrecznika Licencyjnego PZPN i Ekstraklasy dla sezonu 2022/2023.

1.4. Zasilanie wozow transmisyjnych

Ze wzgledu na zmiang lokalizacji tymczasowej infrastruktury zwigzanej z produkcjg sygnatu telewizyjnego
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w czasie budowy |V trybuny Areny Zabrze nalezy przenieSc¢ istniejace ztacza kablowe TTV1 i TTV2 na potrzeby
zasilania wozow transmisyjnych. Ziacza zawiesi¢ bez fundamentéw na metalowej konstrukcji wsporczej na
$cianie w miejscu wskazanym na rysunku. Lokalizacja ztgcza w tunelu pétnocno-zachodnim zgodnie z rysunkiem
E-03. Zasilanie ztacza wykona¢ linig kablowg prowadzong na korycie kablowym z istniejgcej rozdzielnicy RGR
2.1. z rezerwowego pola zgodnie ze schematem E-06. Istniejace kable zasilajace TTV1 i TTV2 nalezy odigczy¢
od zasilania i zabezpieczy¢ na czas budowy. Koricowki kabli zabezpieczy¢ za pomoca gumowych zaslepek na
kazdej fazie. Koniec kabla w terenie zabezpieczy¢ rurg ostonowa i utozy¢ w ziemi.

1.5. Zasilanie tymczasowych kabin komentatorskich

Ze wzgledu na zmiane lokalizacji tymczasowej infrastruktury zwigzanej z produkcjg sygnatu telewizyjnego w
czasie budowy IV trybuny Areny Zabrze nalezy wykona¢ tymczasowe zasilanie 4 kabin komentatorskich
Zlokalizowanych na trybunie wschodniej zgodnie z projektem architektonicznym. Zasilanie rozdzielnic RKomP
(zasilanie podstawowe) i RKomG (zasilanie gwarantowane) wykonac z istniejacych rozdzielnic elektrycznych
gtéwnych zlokalizowanych na kondygnaciji +3 zgodnie z rysunkiem E-04 i E-05.

Do pomieszczen budynek komentatorskich nalezy doprowadzi¢ kabel Swiattowodowy z istniejacych dwadch
lokalnych punktéw dystrybucyjnych zlokalizowanych na kondygnaciji +3 i wyposazy¢ kazdg kabine w szafe RACK
zgodnie z zestawieniem materiatow.

Kable prowadzi¢ na korytach kablowych wykorzystujac istniejace trasy kablowe a na odcinkach brakujacych
zabudowac koryto kablowe o szeroko$ci 100 mm mocujac je do konstrukcji dachu. Do kabin komentatorskich
kable wprowadzi¢ od gory.

1.6. Standardy wykonania instalacji elektrycznych w kabinach komentatorskich

1.6.1. Instalacje obwodow oswietleniowych

Instalacje o$wietleniowe nalezy prowadzi¢:
o Natynkowo w rurach elektroinstalacyjnych;

Zalecane trasy uktadania natynkowego przewoddw elektroenergetycznych na $cianach powinny sie znajdowac:
o Dla tras poziomych — 30 cm pod gotowg powierzchnig sufitu;
o Dla tras pionowych — 15 cm od o$cieznic badz linii zbiegu $cian.

taczniki obwodow o$wietleniowych nalezy umieszczac obok drzwi (od strony klamki) w taki sposob, aby $rodek
najwyzej potaczonego tacznika znajdowat sie nie wyzej niz 115 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi. Laczniki
instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej
wysokosci 105 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.

W pomieszczeniach zastosowac osprzet elektroinstalacyjny szczelny o stopniu ochrony IP44.

Obwody instalacji oSwietlenia nalezy wykona¢ przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych typu:

° YDYzo 3x1,5 mm2.

1.6.2. Instalacje obwodow gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykonac jako:
. Natynkowe;
o Instalowane w systemie metalowych kanatéw kablowych;

Zalecane trasy uktadania natynkowego przewodow elektroenergetycznych na $cianach powinny sie znajdowac:
o Dla tras poziomych — 30 cm pod gotowg powierzchnig sufitu;
o Dla tras pionowych — 15 cm od oscieznic badz linii zbiegu Scian.

Gniazda wtyczkowe nalezy instalowaé w taki sposob, aby $rodek najwyzej potozonego gniazda znajdowat si¢ nie
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wyzej niz 30 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi.

W pomieszczeniach nalezy instalowa¢ gniazda wtyczkowe o stopniu ochrony IP44.

Obwody instalacji gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przy zastosowaniu przewodéw elektroenergetycznych
typu YDYzo 3x2,5 mm2,

1.7. Instalacja przeciwprzepieciowa

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu unikniecia niebezpiecznych przepieé
w instalacji elektroenergetycznej, ktore moga uszkodzi¢ lub zaktdci¢ prawidtowa prace urzadzen elektrycznych.
Ograniczniki przepie¢ klasy B sg przeznaczone do stosowania jako pierwszy stopien ochrony i wyréwnywania
potencjatow w obiekcie przed skutkami bezposredniego uderzenia pioruna (redukcja przepie¢ do poziomu < 4
kV). Aparaty tego typu nalezy instalowa¢ w miejscu wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku (ztacza
kablowe, rozdzielnie gtéwne budynkow).

Ograniczniki przepie¢ klasy C stosowane sg jako drugi stopien ochrony w obiekcie chronionym, w celu
ograniczenia przepie¢ do warto$ci wytrzymywanych przez wiekszo$¢ urzadzen elekirycznych (redukcja przepie¢
do poziomu < 1,5 kV). Prawidlowe miejsce zainstalowania tych aparatéw to rozdzielnice pietrowe lub oddziatowe.
Dla ochrony szczegblnie czutych urzadzen elektronicznych zaleca sie stosowanie dodatkowo stopnia ochrony
przeciwprzepieciowej klasy D. Ograniczniki tego typu chronig odbiorniki elekiryczne przed przepigciami
zredukowanymi wczes$niej przez stopien C.

W gtownych rozdzielnicach oddziatowych nN obiektu zainstalowane bedg ochronniki przeciwprzepieciowe klasy
B, w rozdzielnicach lokalnych klasy C, w tablicach rozdzielczych, obwodowych klasy C, natomiast w tablicach
przeznaczonych na potrzeby zasilania obwoddw czutych urzadzen elektronicznych klasy C oraz D.

1.8. System potaczen wyréwnawczych

W obiekcie zastosowano system potgczen wyrownawczych przy zastosowaniu miejscowych szyn
wyréwnawczych (MSW) stanowigcych $rodki ochrony uzupetniajacej przed dotykiem posrednim oraz gtéwnych
szyn wyréwnawczych (GSW).

Do instalacji MSW nalezy przytaczy¢:

o Metalowe elementy konstrukcji kabin komentatorskich;

o Metalowe korytka kablowe.

Wszystkie miejscowe potgczenia wyrownawcze nalezy wykonac przewodem e.-en. typu LgY 6 mm2, MSW taczy¢
Z innymi szynami przy uzyciu LgY 16 mm?.
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2. Ochrona przeciwporazeniowa

2.1. Sie¢ elektroenergetyczna o napieciu roboczym 0,4 kV

Siec elektroenergetyczna zasilajgca obiekt na niskim napieciu do szyn zbiorczych rozdzielnic gtéwnych RGnN
pracuje w uktadzie sieciowym TN-C. Rozdziat przewodu PEN na N oraz PE nalezy wykona¢ w RGnN.

Instalacje odbiorcze obiektu beda pracowa¢ w ukfadzie TN-S z ochrong przeciwporazeniowg, dodatkowg
polegajacg na samoczynnym wytgczeniu obwoddw poprzez:

Przepalenie bezpiecznikow topikowych;

Zadziatanie wytgcznikéw nadmiarowo pradowych.

Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytaczy¢ zasilanie chronionego przed dotykiem po$rednim obwodu
lub urzadzenia w taki sposob, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czeSciq czynng i czescigq przewodzacy
dostepng lub przewodem ochronnym tego obwodu albo urzadzenia, spodziewane napiecie dotykowe
przekraczajace 50 V warto$ci skutecznej pradu przemiennego, byto wytaczone w taki sposob, zeby nie wystapity
niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla cztowieka.

Dodatkowo zastosowano elementy ochrony uzupetniajacej ochrone podstawowg w postaci wylgcznikdw
réznicowopradowych wysokoczutych (lan = 30 mA), ktérych zadaniem jest niedopuszczenie do porazenia w razie
ewentualnego uszkodzenia Srodkéw ochrony podstawowej. Aparaty tego typu zastosowano we wszystkich
obwodach gniazd wtyczkowych, uzytkowych o pradzie znamionowym nieprzekraczajacym 16 A.
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3. Bilans mocy obiektu

Bilans mocy odbiornikéw energii elektrycznej zasilania podstawowego, rezerwowego nie wptywa na wzrost mocy
przytaczeniowej obiektu.
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4. Zalaczniki

Do projektu dotaczono nastepujace zataczniki:

o Zestawienie materiatow gtéwnych;
o Zaswiadczenie o przynalezno$ci do PIIB oraz uprawnienia projektanta;
o Protokoty pomiaru natezenia o$wietlenia ptyty gtdwnej boiska.
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5. Czes¢ rysunkowa
Nr rysunku Nazwa rysunku Skala

1. E-00 LOKALIZACJA ZESPOLU KABIN KOMENTATORSKICH NA | -
RZUCIE STADIONU. TRASY KABLOWE

2. E-01 RZUT KABINY KOMENTATORSKIEJ. INSTALACJA GNIAZD | | 1:100
URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

3. E-02 RZUT  KABINY ~ KOMENTATORSKIEJ.  INSTALACJA | 1:100
OSWIETLENIA

4. E-03 RZUT KONDYGNACJI 0. LOKALIZACJATTV1i TTV2 1:100

5. E-04 SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RKomP -

6. E-05 SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RKomG

7. E-06 SCHEMAT ZASILANIA | WIDOK TTV1 i TTV2 ROZDZIELNICY
WOZOW TRANSMISYJINYCH

8. E-07 PRZENIESIENIE OPRAW OSWIETLENIA MURAWY

9. E-08 WIDOK SZAFY RACK
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ZESTAWIENIE MATERIALOW GLOWNYCH

Oznaczenie
Lp. Wyszczegdlnienie Katalog Jeg]r;gf;ka llos¢ dokumV\tIentacji Uwagi
projektowej
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.
OPRAWY OSWIETLENIOWE
1. Oprawa oswietlenia podstawowego, nastropowa, typu LED kpl. 4
2. Oprawa oswietlenia awaryjnego LED natynkowa kpl. 4 AW
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
3. kacznik klawiszowy, pojedynczy, natynkowy; 16 A; 230 V; kpl. 4
IP44
4. Gniazdo wtyczkowe, natynkowe; 16 A; 230 V; IP44 kpl. 4
5. Blok biurowy wyposazony w 2 gniazdo zwykie, 2 gniazda kpl. 8
kodowane DATA, 2 gniazda RJ45, 2 zaslepki wraz z
kanatem PCV natynkowym
6. Puszka rozgatezna natynkowa kpl. 8
7. [Ztgczki WAGO 2, 3, 4 — torowe 1,5-4mm? kpl. 50
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
8. |Przewdd e.-en. typu YDYZzo 3x1,5 mm? 750 V mb 100
9. Przewdd e.-en. typu YDYZo 3x2,5 mm? 750 V mb 200
10. Przewdd e.-en. typu LgY 1x6 mm? 750 V mb 20
11. Przewdd e.-en. typu LgY 1x16 mm? 750 V mb 100
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE
12. Kabel e.-en. typu YKYzo 3x2,5 mm? 0,6/1 kV mb 20
13. Kabel e.-en. typu N2XH 5x4 mm? 0,6/1 kV mb 800
14. Kabel e.-en. typu 4xYAKXS 1x240 mm?+ YAKXS 1x120 mb 60
mm?2 0,6/1 kV
15. Kabel S/IFTP LSHF KAT7 mb 200
16. Kabel swiattowodowy zewnetrzny 8 witdkien wielomodowych mb 400
OM2 50/125 pm na odcinku od serwerowni do szaf RACK
MATERIALY DODATKOWE
17. Miejscowa szyna wyrdwnawcza w puszce instalacyjnej kpl. 4 MSW
18. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mb 20
RURY OCHRONNE
19. Rura ochronna elektroinstalacyjna typu PCV 28 ‘ mb 100
SYSTEM KORYT KABLOWYCH - WEWNATRZ
20. Korytko kablowe o szerokosci 100 [mm)], wysoko$¢ 60 [mm] mb
+ wsporniki do korytka + kolanka + przegrody do rozdziatu
instalaciji, taczniki i inne elementy do montazu przewodoéw e-
en. 100
21. Korytko kablowe o szerokosci 400 [mm], wysoko$¢ 60 [mm] mb
+ wsporniki do korytka + kolanka + przegrody do rozdziatu
instalaciji, taczniki i inne elementy do montazu przewodéw e-
en. 60
ROZDZIELNICA RKomP
22. Tablica rozdzielcza w wykonaniu natynkowym, ‘ kpl. 4




ZESTAWIENIE MATERIALOW GLOWNYCH

indywidualnym, wyposazona w zamek z kluczem; |IP54
Wykonaé wedtug zatgczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji

ROZDZIELNICA RKomG

23. Tablica rozdzielcza w  wykonaniu natynkowym, kpl.

indywidualnym, wyposazona w zamek z kluczem; IP54
Wykonaé wedtug zatgczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji 4

ROZDZIELNICA TTV1 I TTV2 - PRZENIESIENIE

24. Przeniesienie istniejagcej rozdzielnicy zasilania wozow kpl.
transmisyjnych (wykonanie zewnetrzne 2

25. Zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych zasilajgcych kpl.
TTV1iTTV2 na czas budowy 1

ROZDZIELNICARG 1.3i RGg 1.3

26. Doposazenie o rozigcznik bezpiecznikowy 3P o podstawie kpl.
25A i wktadki bezpiecznikowe 16A 4

ROZDZIELNICA RG 4.3 RGg 4.3
27. Doposazenie o rozigcznik bezpiecznikowy 3P o podstawie kpl.
25A i wkiadki bezpiecznikowe 16A 4

ROZDZIELNICA RGR 2.1

28. Doposazenie o roztgcznik bezpiecznikowy 3P o podstawie kpl.
250A i wktadki bezpiecznikowe 200A 1

OKABLOWANIE STRUKTURALNE

29. Szafa wiszgca RACK 6U 19" komplet z wyposazeniem i kpl.
czescig aktywna.
16 portowy Gigabitowy Switch 1Gbps,

24 portowy Patch Panel UTP Cat.6,

1x przetgcznica swiattowodowa 1U

1x potka,

1x organizer kablowy (poziomy),

1x listwa zasilajgca (5 portowa),

1x zamek drzwi przednich,

16x przewod potaczeniowy typu patch cord (0,5m),

20x $rub montazowych z koszykiem. 1

OSWIETLENIE MURAWY

30. Przeniesienie opraw oswietlenia murawy wraz z kpl.
podkonstrukcjg 24
31. [Kabel e.-en. typu YKYzo 3x2,5 mm?0,6/1 kV wraz z mb.
uchwytami stalowymi do istniejgcej konstrukcji zadaszenia 1200
32. Nacelowanie opraw wraz z pomiarami natezenia oswietlenie kpl.
zgodnie z podrecznikiem licencyjnym 1
UWAGA:

Kazdorazowa préba zastosowania innych materialow anizeli wyszczegoélnione powyzej winna
by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Inwestora i projektanta instalacji elektrycznych.
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BUDOWNICTWA
OKK/7131.7132/4438/12 Katowice, dnia 06 czerwca 2013 .

&

' DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 2, 3, 4,art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn zm ) oraz art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz U z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Mariusz Szlenk
magr inz. elektrotechniki
ur. dnia 21 lutego 1983 w Zabrzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4438/PWOE/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepbwania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procest budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Qd niniejszef decyzji stuzy stronom prawo odwofania do Krajowey Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OlIB w Katowicach w terminie
14 dni cd dnia jef doreczenia.
Otrzymuja Skiad orzekajacy OKK
1 Pan Mariusz Szlenk .
Ks. Jerzego Badestinusa 13 C 1-——-—)(4-—- i M, e
41-814 Zabrze o mgr inz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby e

3 Gtowny Inspektor s Beiilaiin idiiiawi
Nadzoru Budowlanego L ol s st

& ala.

3. S——J‘——‘?—
mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-TPR-94J-BX1 *

Pan Mariusz Szlenk o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8275/13

adres zamieszkania ul. Badestinusa 13c, 41-814 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-27 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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SLK/OKK/7131 7132/4506/12 Katowice dnia 04 grudnia 2012 r
DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz Uz 2001 r Nr 5 poz 42 z pozn zm)
art 13 ust 1 pkt 112 i ust 2, art 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane
(Dz U z 2010 r Nr 243, poz 1623 z pézn zm ) oraz § 11 ust 1 pkt 11 § 24 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcj
technicznych w budownictwie (Dz U z 2006 r Nr 83, poz 578 z pdézn zm ) w zwigzku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z pozn zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB

nadaje Panu Michatowi Kretek
mgr inz_ elektrotechniki
ur dnia 04 wrzesnia 1984 w Wodzistawiu Slaskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4506/PWOE/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnien

projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak sieci, instalacje | urzadzenia elektryczne | elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania | sterowania,

- sprawdzanie projektow budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art 62

ust 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila. ze Pan Michal Kretek posiada wymagane prawem wyksztalcenie | praktyke zawodowg
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1 Zgodnie z art 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego

oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego
2 0d ninigjszej decyz)i stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne| Polskie| Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne SILOIIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia je) dorgczenia
Otrzymujq Sklad orzekajacy OKK
1 Pan Michat Kretek
Antoniego Czechowa 16
44-280 Ryduftowy
Okregowa Rada Izby
Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4 a/a e 3
mgr inz. Zbigniew Dzierzgwicz

-

mgr inz. Piotr Szatkowski

2,
mgr inz. Bafestaw Jurkiewicz
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-Q1C-ZCU-ZPE *

Pan Michat Kretek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8047/13

adres zamieszkania ul. A. Czechowa 16, 44-280 Ryduttowy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




LD FUTURE

PROTOKOLY POMIARU NATEZENIA OSWIETLENIA PLYTY GROWNE)

Obiekt:

Stadion im. Ernesta Pohla w Zabrzu — Arena Zabrze

Adres:

Stadion w Zabrzu Sp. z 0.0.
Roosevelta 81,
41-800 Zabrze

Opracowat i sprawdzit:
mgr inz. Marek Rychlik
Nr uprawnien:

%Ei:;zgzg;::ﬁ:

{

Zabrze 10.2021




1. Zawartos$¢ opracowania:

-wyniki pomiarédw natezenia oswietlenia ptyty gtdwnej wg Podrecznika Licencyjnego PZPN —
Ekstraklasa 2021/2022

-wyniki pomiaréw CRI (wskaznik oddawania barw), TLCI (wskaznik oddawania barw dla TV) , FF
(wspdtczynnik migotania), Tk (temperatura barwowa)

2. Sprzet pomiarowy:

- luksomierz - L-200 nr fabryczny 0094, panel odczytowy P-200 nr fabryczny 0082, nr Swiadectwa
wzorcowania L4.436.3115.2021/3

-spektrometr

-tasmy miernicze,

3. Czas wykonywania pomiardow:

Pomiary wykonano w dniu od 11 pazdziernika 2021 w godz. pomiedzy 17:00 — 22:00

4. Warunki pogodowe

Temperatura w zakresie 10 C, przejrzystos¢ powietrza dobra,

5. Oswietlenie sportowe.

Pomiary wykonano na siatce zgodnej z UEFA (2016), wysokos¢ pomiaréw 1.5m nad poziomem
murawy dla natezenia pionowego, wysokos$¢ pomiaréw Om nad poziomem murawy dla natezenia
poziomego, siatki pomiarowe przedstawiajg wartosci rzeczywiste bez uwzglednienia wspdétczynnika
utrzymania,

6. Wnioski i uwagi.

Przy zmianie pozycji gtéwnych kamer TV na przeciwlegta istniejgca trybune parametry oswietlenia
spetniajg wymogi Podrecznika Licencyjnego PZPN i Ekstraklasy na sezon 2021/2022. Poziom
natezenia powyzej 1600Ix dla wszystkich wymaganych kamer TV. Dla kamery nr 19 (reverse)
natezenie osigga wartosc ponizej 1600Ix, ale ze wzgledu na tymczasowos¢ rozwigzania wartos¢ ok
1500Ix jest akceptowalna. Zmierzono dodatkowe parametry oswietleniowe takie jak: CRI (wskaznik
oddawania barw), TLCI (wskaznik oddawania barw dla TV) , FF (wspdtczynnik migotania), Tk
(temperatura barwowa), wszystkie spetniajg wymogi UEFA Stadium Lighting Guide 2016.

7. Zataczniki:
-Swiadectwo wzorcowania luksomierza,

-$wiadectwo wzorcowania spektrometru
-uprawnienia




Siatka pomiarowa dla protokotu nr | 20211011-LD-01 | Data wykonania pomiaréw: 11.10.2021
Obiekt: Stadion Stadion im. Ernesta Pohla w Zabrzu - Arena Zabrze - plyta gféwna
Sprzet pomiarowy: L. L-200 nr fabryczny 0094, panel odczytowy P-200 nr fabryczny 0082, nr $wiadectwa wzorcowania L4.436.3115.2021/3
Rodzaj pomiaru X natezenie poziome, wysokos¢ Om natezenie pionowe dla kamery nr I:l
Rodzaj zasilania: X zasilanie podstawowe zasilanie rezerwowe
Scena: zalgczone wszystkie oprawy - rozgrywki z TV - Ev=1600Ix
TRYBUNA PROJEKTOWANA
KAM. 19
1696 2025 2032 2083 1903 1941 2052 2170 2084 1983 1910 1773
1874 2467 2441 2259 2188 1907 1852 2054 2261 2355 2496 1993
2087 2646 2495 2153 1940 1928 1931 2142 2271 2388 2579 2172
s
N
3] 2255 2807 2750 2187 1911 1963 1980 2088 2233 2498 2519 2324
o [KAM. 13 KAM. 14
o £
z 3
o)
g 2453 2614 2540 2188 1892 1958 2042 1982 2213 2479 2679 2296
T
2284 2499 2235 2205 2121 2144 2124 2173 2405 2360 2491 2299
2104 2477 2367 2344 2263 2244 2300 2418 2527 2471 2471 2061
1565 2264 2278 2377 2300 2312 2356 2363 2602 2467 2239 1589
105m
KAM. 07 KAM. 08 KAM. 09
| |
TRYBUNA - NOWE STANOWISKA TV
KAM. 01
Podsumowanie wynikéw pomiaréw:
Natezenie srednie Esr: [Ix] 2224
Natezenie minimalne Emin: [Ix] 1565 Pomiary wykonat i opracowat:
Natezenie maksymalne Emax: [Ix] 2807
Réwnomierno$¢ Emin\Esr: [1x] 0,7 mgr inz. Marek Rychlik
Réwnomiernos$é Emin\Emax: [Ix] 0,6 nr uprawnien

D1-1829/654/19
E1-1830/654/19

TRYBUNA BOCZNA




TRYBUNA BOCZNA

Siatka pomiarowa dla protokotu nr | 20211011-LD-02 | Data wykonania pomiaréw: 11.10.2021
Obiekt: Stadion Stadion im. Ernesta Pohla w Zabrzu - Arena Zabrze - plyta giéwna
Sprzet pomiarowy: L L-200 nr fabryczny 0094, panel odczytowy P-200 nr fabryczny 0082, nr $wiadectwa wzorcowania L4.436.3115.2021/3
Rodzaj pomiaru natezenie poziome, wysoko$¢ Om X |natezenie pionowe dla kamery nr Ijl
Rodzaj zasilania: X zasilanie podstawowe zasilanie rezerwowe
Scena: zatgczone wszystkie oprawy - rozgrywki z TV - Ev=1600Ix
TRYBUNA PROJEKTOWANA
KAM. 19
I |
2140 2710 2450 2100 1800 1670 1780 1850 2080 2480 2520 2230
2480 3340 3230 2570 2530 2020 1940 2320 2560 2960 2240 2410
2590 3250 3340 3090 2510 2190 2050 2690 3030 3210 3140 2510
s
N
3] 2470 2960 3260 3120 2720 2330 2230 2680 3080 3280 2830 2250
O |KAM. 13 KAM. 14
o £
= 8
o)
g 2700 2720 3190 2950 2510 2680 2800 2500 2780 3070 2680 2060
T
2780 2780 2590 2820 2800 2860 2780 2730 2840 2760 2510 2400
2320 2950 2980 2470 2390 2530 2590 2600 2680 2840 3000 2330
1550 2460 2380 2350 2150 2170 2300 2380 2750 2660 2480 1690
105m
KAM. 07 KAM. 08 KAM. 09
I |
TRYBUNA - NOWE STANOWISKA TV
KAM. 01
Podsumowanie wynikéw pomiaréw:
Natezenie srednie Esr: [Ix] 2578
Natezenie minimalne Emin: [Ix] 1550 Pomiary wykonat i opracowat:
Natezenie maksymalne Emax: [Ix] 3340
Réwnomierno$s¢ Emin\Esr: [1x] 0,6 mgr inz. Marek Rychlik
Réwnomiernos$é Emin\Emax: [Ix] 0,5 nr uprawnien

D1-1829/654/19
E1-1830/654/19




TRYBUNA BOCZNA

Siatka pomiarowa dla protokotu nr | 20211011-LD-03 | Data wykonania pomiaréw: 11.10.2021
Obiekt: Stadion Stadion im. Ernesta Pohla w Zabrzu - Arena Zabrze - plyta gféwna
Sprzet pomiarowy: L L-200 nr fabryczny 0094, panel odczytowy P-200 nr fabryczny 0082, nr $wiadectwa wzorcowania L4.436.3115.2021/3
Rodzaj pomiaru natezenie poziome, wysoko$¢ Om X |natezenie pionowe dla kamery nr
Rodzaj zasilania: X zasilanie podstawowe zasilanie rezerwowe
Scena: zatgczone wszystkie oprawy - rozgrywki z TV - Ev=1600Ix
TRYBUNA PROJEKTOWANA
KAM. 19
I |
2050 2520 2310 2030 1740 2630 1730 1780 2030 2320 2240 2070
2320 3010 2970 2420 2380 2960 1890 2200 2400 2770 2870 2200
2380 2800 2990 2830 2340 2110 1980 2540 2840 2900 2820 2220
s
N
3] 2150 2560 2880 2850 2590 2230 2150 2550 2840 3000 2590 1970
O |KAM. 13 KAM. 14
o £
z 3
o)
g 2430 2360 2930 2830 2370 2500 1620 2360 2630 2880 2410 1900
T
2600 2510 2440 2760 2550 2520 2460 2480 2800 2640 2340 2150
2170 2710 2820 2330 2080 1970 2160 2330 2530 2720 2790 2150
1460 2250 2070 2110 2000 1680 1950 2320 2580 2400 2550 1590
105m
KAM. 07 KAM. 08 KAM. 09
TRYBUNA - NOWE STANOWISKA TV
KAM. 01
Podsumowanie wynikéw pomiaréw:
Natezenie srednie Esr: [Ix] 2397
Natezenie minimalne Emin: [Ix] 1460 Pomiary wykonat i opracowat:
Natezenie maksymalne Emax: [Ix] 3010
Réwnomierno$s¢ Emin\Esr: [1x] 0,6 mgr inz. Marek Rychlik
Réwnomiernos$é Emin\Emax: [Ix] 0,5 nr uprawnien

D1-1829/654/19
E1-1830/654/19




TRYBUNA BOCZNA

Siatka pomiarowa dla protokotu nr | 20211011-LD-04 | Data wykonania pomiaréw: 11.10.2021
Obiekt: Stadion Stadion im. Ernesta Pohla w Zabrzu - Arena Zabrze - plyta giéwna
Sprzet pomiarowy: L L-200 nr fabryczny 0094, panel odczytowy P-200 nr fabryczny 0082, nr $wiadectwa wzorcowania L4.436.3115.2021/3
Rodzaj pomiaru natezenie poziome, wysoko$¢ Om X |natezenie pionowe dla kamery nr
Rodzaj zasilania: X zasilanie podstawowe zasilanie rezerwowe
Scena: zatgczone wszystkie oprawy - rozgrywki z TV - Ev=1600Ix
TRYBUNA PROJEKTOWANA
KAM. 19
I |
2100 2700 2510 2130 1820 1920 2030 2110 2170 2080 1960 1780
2470 3410 3410 2760 2700 2130 1980 2180 2260 2490 2510 1920
2620 3380 3460 3130 2460 1960 2020 2580 2640 2650 2490 1940
s
N
3] 2480 3010 3260 2950 2120 1790 2180 2670 2670 2700 2370 1860
O |KAM. 13 KAM. 14
o £
= 8
o)
g 2600 2610 2780 2210 1660 1780 2460 2440 2600 2730 2190 1820
T
2660 2450 1960 1570 1620 2270 2390 2500 2790 2560 2240 2060
2220 2550 1700 1380 1930 2310 2410 2400 2460 2610 2700 2100
1490 2290 1340 1670 1920 2200 2260 2290 2520 2370 2230 1580
105m
KAM. 07 KAM. 08 KAM. 09
I |
TRYBUNA - NOWE STANOWISKA TV
KAM. 01
Podsumowanie wynikéw pomiaréw:
Natezenie srednie Esr: [Ix] 2321
Natezenie minimalne Emin: [Ix] 1340 Pomiary wykonat i opracowat:
Natezenie maksymalne Emax: [Ix] 3460
Réwnomierno$s¢ Emin\Esr: [1x] 0,6 mgr inz. Marek Rychlik
Réwnomiernos$é Emin\Emax: [Ix] 04 nr uprawnien

D1-1829/654/19
E1-1830/654/19




TRYBUNA BOCZNA

Siatka pomiarowa dla protokotu nr | 20211011-LD-05 | Data wykonania pomiaréw: 11.10.2021
Obiekt: Stadion Stadion im. Ernesta Pohla w Zabrzu - Arena Zabrze - plyta giéwna
Sprzet pomiarowy: L L-200 nr fabryczny 0094, panel odczytowy P-200 nr fabryczny 0082, nr $wiadectwa wzorcowania L4.436.3115.2021/3
Rodzaj pomiaru natezenie poziome, wysoko$¢ Om X |natezenie pionowe dla kamery nr IIl
Rodzaj zasilania: X zasilanie podstawowe zasilanie rezerwowe
Scena: zatgczone wszystkie oprawy - rozgrywki z TV - Ev=1600Ix
TRYBUNA PROJEKTOWANA
KAM. 19
I |
1850 2190 2110 2100 1930 1900 2020 2020 2110 2570 2590 2240
2030 2580 2530 2160 2160 1880 1950 2380 2730 3120 3240 2390
1980 2380 2560 2470 2160 2030 1860 2480 3080 3220 3180 2460
s
N
3] 1910 2230 2420 2490 1600 2250 2760 2030 2840 3170 2790 2190
O |KAM. 13 KAM. 14
o £
= 8
o)
g 2240 2130 2700 2690 2460 2440 1990 1630 2040 2600 2560 1890
T
2430 2340 2290 2700 2670 2470 2180 1640 1550 1930 2180 2180
2120 2590 2700 2260 2110 2180 2140 1920 1370 1560 2480 2150
1450 2210 2000 2060 1970 1860 1890 1790 1640 1350 2270 1630
105m
KAM. 07 KAM. 08 KAM. 09
I |
TRYBUNA - NOWE STANOWISKA TV
KAM. 01
Podsumowanie wynikéw pomiaréw:
Natezenie srednie Esr: [Ix] 2239
Natezenie minimalne Emin: [Ix] 1350 Pomiary wykonat i opracowat:
Natezenie maksymalne Emax: [Ix] 3240
Réwnomierno$s¢ Emin\Esr: [1x] 0,6 mgr inz. Marek Rychlik
Réwnomiernos$é Emin\Emax: [Ix] 04 nr uprawnien

D1-1829/654/19
E1-1830/654/19




Siatka pomiarowa dla protokotu nr | 20211011-LD-06 | Data wykonania pomiaréw: 11.10.2021
Obiekt: Stadion Stadion im. Ernesta Pohla w Zabrzu - Arena Zabrze - plyta giéwna
Sprzet pomiarowy: L L-200 nr fabryczny 0094, panel odczytowy P-200 nr fabryczny 0082, nr $wiadectwa wzorcowania L4.436.3115.2021/3
Rodzaj pomiaru natezenie poziome, wysoko$¢ Om X |natezenie pionowe dla kamery nr Ijl
Rodzaj zasilania: X zasilanie podstawowe zasilanie rezerwowe
Scena: zatgczone wszystkie oprawy - rozgrywki z TV - Ev=1600Ix
TRYBUNA PROJEKTOWANA
KAM. 19
I |
2110 2730 2570 2390 2330 2580 2660 2660 2370 1780 1430 1230
2500 3320 3100 2800 3040 2610 2290 2270 2210 2180 1970 1410
2700 2700 2460 2530 2430 2370 2380 2610 2270 2070 1930 1520 <
8
2 2
8 1600 2290 2690 2220 1880 2070 2450 2440 2190 2030 1820 1450 KAM. 14 <
: z
2 £ 3
. 2 :
g 1910 2520 2450 2100 1690 1720 2100 2110 2000 2050 1660 1430 =
T
1990 2600 2390 2230 1900 1970 1860 1940 2100 1970 1720 1650
1880 2420 1980 2370 2230 1270 1790 1780 1940 2040 2110 1700
1430 2090 1830 1670 1830 1830 1740 1720 1980 1950 1780 1360
105m
KAM. 07 KAM. 08 KAM. 09
I |
TRYBUNA - NOWE STANOWISKA TV
KAM. 01
Podsumowanie wynikéw pomiaréw:
Natezenie srednie Esr: [Ix] 2109
Natezenie minimalne Emin: [Ix] 1230 Pomiary wykonat i opracowat:
Natezenie maksymalne Emax: [Ix] 3320
Réwnomierno$s¢ Emin\Esr: [1x] 0,6 mgr inz. Marek Rychlik
Réwnomiernos$é Emin\Emax: [Ix] 04 nr uprawnien

D1-1829/654/19
E1-1830/654/19




Siatka pomiarowa dla protokotu nr

| 20211011-LD-07 |

Obiekt:

Sprzet pomiarowy:

Stadion Stadion im. Ernesta Pohla w Zabrzu - Arena Zabrze - plyta giéwna

L L-200 nr fabryczny 0094, panel odczytowy P-200 nr fabryczny 0082, nr $wiadectwa wzorcowania L4.436.3115.2021/3

Data wykonania pomiarow:

Rodzaj pomiaru natezenie poziome, wysoko$¢ Om X

Rodzaj zasilania: X zasilanie podstawowe

Scena: zatgczone wszystkie oprawy - rozgrywki z TV - Ev=1600Ix

natezenie pionowe dla kamery nr

zasilanie rezerwowe

TRYBUNA PROJEKTOWANA
KAM. 19
I |
1400 1750 1870 2140 2100 2260 2540 2460 2280 2580 2570 2270
1480 2080 2160 1950 2030 1970 2180 2570 2680 2770 2920 2690
1510 1750 1850 1900 2880 1970 2130 2310 2510 2200 2400 2490
s
8 KAM. 13 1420 1550 1650 1800 2120 2220 1950 2090 2220 2140 1900 1600
3 .
m £
s 3
2
e 1720 1500 1930 1950 2050 2250 1970 1910 2260 2390 2470 1800
fr
1950 1770 1720 2040 2050 1950 1950 2140 2610 2470 2560 1830
1820 2070 2110 1730 2560 1320 2080 2400 2610 2450 2240 1480
1350 1910 1700 1650 1500 1490 1650 1840 1870 1850 1340 1190
105m
KAM. 07 KAM. 08 KAM. 09
I |
TRYBUNA - NOWE STANOWISKA TV
KAM. 01
Podsumowanie wynikéw pomiaréw:
Natezenie srednie Esr: [Ix] 2039
Natezenie minimalne Emin: [Ix] 1190 Pomiary wykonat i opracowat:
Natezenie maksymalne Emax: [Ix] 2920
Réwnomierno$s¢ Emin\Esr: [1x] 0,6 mgr inz. Marek Rychlik
Réwnomiernos$é Emin\Emax: [Ix] 04 nr uprawnien

D1-1829/654/19
E1-1830/654/19

11.10.2021

KAM. 14

TRYBUNA BOCZNA




TRYBUNA BOCZNA

Siatka pomiarowa dla protokotu nr | 20211011-LD-08 | Data wykonania pomiaréw: 11.10.2021
Obiekt: Stadion Stadion im. Ernesta Pohla w Zabrzu - Arena Zabrze - plyta giéwna
Sprzet pomiarowy: L L-200 nr fabryczny 0094, panel odczytowy P-200 nr fabryczny 0082, nr $wiadectwa wzorcowania L4.436.3115.2021/3
Rodzaj pomiaru natezenie poziome, wysoko$¢ Om X |natezenie pionowe dla kamery nr
Rodzaj zasilania: X zasilanie podstawowe zasilanie rezerwowe
Scena: zatgczone wszystkie oprawy - rozgrywki z TV - Ev=1600Ix
TRYBUNA PROJEKTOWANA
KAM. 19
1140 1420 1650 2020 2000 2070 2580 2750 2300 1540 1140 1000
1200 1480 1570 1490 1410 1250 1540 1790 1780 1680 1380 1100
1190 1210 1200 1100 1130 1620 1840 1740 1550 1380 1350 1250
s
N
3] 1210 1290 1280 1120 1340 1900 2050 1670 1480 1460 1420 1280
O |KAM. 13 KAM. 14
o £
z 3
o)
g 1340 1490 1480 1350 1450 1550 1540 1570 1580 1520 1520 1250
T
1600 1670 1570 1570 1370 1260 1230 1410 1690 1540 1600 1300
1680 1770 1550 1520 1350 1190 1260 1460 1540 1630 1700 1320
1400 1840 1450 1190 1230 1200 1190 1190 1280 1400 1470 1200
105m
KAM. 07 KAM. 08 KAM. 09
I |
TRYBUNA - NOWE STANOWISKA TV
KAM. 01
Podsumowanie wynikéw pomiaréw:
Natezenie srednie Esr: [Ix] 1488
Natezenie minimalne Emin: [Ix] 1000 Pomiary wykonat i opracowat:
Natezenie maksymalne Emax: [Ix] 2750
Réwnomierno$s¢ Emin\Esr: [1x] 0,7 mgr inz. Marek Rychlik
Réwnomiernos$é Emin\Emax: [Ix] 04 nr uprawnien

D1-1829/654/19
E1-1830/654/19




GL SpectroSoft Flicker Report — Stadion Gérnik Zabrze - Flicker

Measurement name: m211011-195512_1,1_90 vertical ~ Client name:  M.Rychlik
Model name:  Certification according to CIE

Measurement time: 2021-10-11 19:55:12 Item No: 1
Report time: 2021-10-17 17:05:04 Serial No.: 2021-10-11_FLICKER _gornik_zab
Made by: Czainski

Flicker 499,17 Hz

Flicker index 0,0009685

Flicker percent 0,70 %

SVM 0,0025

SAM 4,43

Mp 0,027

VESA flicker -65,70

JEITA flicker -68,71

PstLM -

California's JA10 Test Method

Flicker percent 1000 Hz 0,518
Flicker percent 400 Hz 0,378
Flicker percent 200 Hz 0,314
Flicker percent 90 Hz 0,254
Flicker percent 40 Hz 0,222




GL SpectroSoft Report — Stadion Gérnik Zabrze -TLCI

Measurement name:

Measurement time:
Report time:

Note:

Spectrum

il

m211011-200422_1,3_horizontal

2021-10-11 20:04:22
2021-10-17 16:57:20

CIE 1931 2 observer
X 0,3303
y 0,3693
u' 0,1951
V' 0,4909
L 100,00
a -10,07
b 18,52
X 2226,60
Y 2490,03
Z 2025,51
Other
CCT 5590
Chromaticity Error | 0,010
Color Peak 537,75
Color Peak Value 45,45
Color Dominant 550,2
Luminous Intensity | 248,64
Purity
Radiometric 10,6402
PAR
PPFD
Rendering Indices
Ra 84,5
R1 79,6
R2 86,6
R3 94,6
R4 83,8
R5 81,6
R6 84,5
R7 91,8
R8 73,2
R9 16,5
R10 70,5
R11 81,2
R12 77,8
R13 80,9
R14 96,7

Results

Client name:
Model name:

Iltem No:
Serial No.:
Made by:

M.Rychlik

Certification according to CIE

1

2021-10-11_TLCI _gornik_zabrze
Czainski
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TLI Calculations
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Lzl DYREKTOR dm
@H,‘,\ OKREGOWEGO URZEDU MIAR W £0ODZI [rmm
@ i
[ﬂm Okregowy Urzad Miar w todzi [rﬂml
[ﬂm Zespé6t Laboratoriow Wzorcujacych [rﬂm]
[fﬂlm ul. Narutowicza 75, 90 - 132 £6dz [’Hfm
[’ﬂ[ﬁl tel. 42 678-70-69, fax 42 678-37-68, e-mail: oum.lodz@poczta.gum.gov.pl mm]
m“%m SWIADECTWO WZORCOWANIA m%{'“
dn i)
[rﬂ]m Data wydania: 3 marca 2021 r. Nr $wiadectwa: L 4.436.3115.2021/3 Strona1z2 [rﬂ]m
[ oBiEkT Luksomierz typu L-200, nr fabr. 0094, z panelem odczytowym typu P-200 (ffj
[[ﬂm WZORCOWANIA nr fabr. 0082, produkcji SONOPAN [rﬂm]
@ zctaszaiacy SONOPAN Sp. z 0.0 dm
[ﬂm ul. Ciotkowskiego 2/2 fﬂlﬂ‘
[[ﬂm 15-950 Biatystok [rmm
[ﬂﬁﬂ MIEJSCE Okregowy Urzad Miar w todzi [‘ﬂm
[r[[m] WZORCOWANIA ul. Narutowicza 75 [rmm
[[ﬂh-n 90-132 tédz [[ﬂlm
[rﬂ]m METODA Instrukcja wzorcowania ,Luksomierze”, nr systemowy IW/L42/08/01, wydanie 5 z [Fﬂml
mm-“ WZORCOWANIA dnia 19 sierpnia 2020 . [rﬂ’m
1 WARUNKI . . ° ['ﬂfm
[m[}ﬂmm 4RODOWISKOWE Temperatura: (20,5 + 21,8) °C ['ﬁ]m
DATA WYKONANIA
- f
m[[ff_?'m WZORCOWANIA 25 lutego + 2 marca 2021 r. [[ﬂ[[r%]]n
[[ﬂ[ﬁl SPOJNOSC Swiadectwo jest wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie wzorcowania mm\
[[mm POMIAROWA i potwierdza spdjnos¢ wynikow pomiaréw z jednostkami miar Miedzynarodowego [rﬂm\
Uktadu Jednostek Miar (SI).
Ul il
[fﬂ]]-ll WYNIKI Podano na stronie drugiej niniejszego swiadectwa wraz z wartosciami niepewnosci [rmm
[rmm WZORCOWANIA pomiaru. [rmm
@M NIEPEWNOSC Niepewnos¢ pomiaru zostata okreslona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2013. [l
mﬂm POMIARU Podane wartosci niepewnosci stanowia niepewno$¢ rozszerzong  przy [rmm
: prawdopodobienistwie rozszerzenia ok. 95 % i wspétczynniku rozszerzenia k = 2,
erm ktorych wartosci podano na stronie drugiej $wiadectwa. m’[ﬂj
Uﬂml I

[M' Z upowaznienia Dyrektora ['ﬂm

Eﬂﬂ OWNTK PRACOWNI [fﬂﬂ

[UII[E_I e 5. mgr Paulina “2‘% mm{}-‘
@ &, [PCA Ly i
dm i‘l\\_-&’, T f= [ .9 1 5 @
[m'm T =3 >0< :J— ' 4’/‘/;!L.H-T/ % ['ﬂlm
ﬂﬂl—ll 21'/'7/{-—\\\\“\\} WZORCOWANIL //’; ‘,:' \i‘i > m]‘l
[ﬂn—ll nln NERET _,,;/ 3 ? = ”'j/ m‘ﬂm
il " Qlosgouy (g
B g5 0 o D g @ ip O gy Wy I, 0Pelglele®q

Niniejsze $wiadectwo moze by¢ okazywane lub kopiowane tylko w catosci.




SWIADECTWO WZORCOWANIA wydane przez LABORATORIUM AKREDYTOWANE Nr AP 087

Laboratorium Chemii, Pracownia Fizykochemii
ul. Narutowicza 75, 90 - 132 £6dz2
tel. 42 678-72-79, e-mail: oum.lodz.w42@poczta.gum.gov.pl

Data wydania: 3 marca 2021 . Nr $wiadectwa: L4.436.3115.2021/3 Strona2z2
WYNIKI
WZORCOWANIA
Woyniki pomiarow natezenia oswietlenia
Zakres Wskazanie Wartosé Niepewnos¢
pomiarowy |wzorcowanego| odniesienia pomiaru
przyrzadu
Ix Ix Ix %
0,500 0,495 2,5
1,000 1,003 25
3,000 3,025 2,5
50
5,000 4,999 2.3
25,00 24,99 2,3
< 49,00 49,05 23
50,0 50,1 23
=== -5000 - 2500 - 2491 23 —~ - -
4900 4880 2.3
5000 4993 2,3
500000 7500 7492 2.3
10000 9981 2,3

Wyniki wzorcowania dotycza wytacznie obiektu wzorcowanego.
Autoryzowat(a):

\ESPC)TYE ﬁ
El ?i‘aw o

KONIEC SWIADECTWA WZORCOWANIA



6D

Light quality control

GL OPTIC Polska Sp. 2 0.0, Sp.k., Poznaniska 70, PL 62-040 Puszerykowo

CALIBRATION CERTIFICATE

Date of issue: 5 July 2021 Cerlificate Mo:  GLC1532021

OBIECT OF GL Spectis 1.0 Touch W15
CALIBRATION 5/N: Xt010394/ 16100061
Measuring probes:

STANDARD DIFFUSER: GLD160191; GL OPTI SPHERE 48: SOD48246; OPTIPROBE 1.0.10: DEMD AD3
Range: 340-720 nm [GLD160191, S0048245); 400-780 nm (DEMO AD2)

AFPLICANT GL OPTIC Palska sp. 2 0.0, sp.k.
ul. Peznarnska 70
62-040 Puszczykowo
POLAND

CALIBRATION METHOD  Calibration was performed by direct comparison with the use of standards of spectral irradiance:
WNIIDOF KGM24-275 No. 0906 wungsten-halogen lamp standard
Calibration Report: VMIIOFI No. RU 03 No.708/15 dated 06.06.2018

ENWVIRCMMENTAL Temperature 23°C+/-0.5°C
CONDITIONS Relative humidity 45%

DATE OF CALIBRATION 05 July 2027

RECOMMENDED July 2022

RECALIBRATION

TRACEABILITY This certificate provides traceability of measurement results to the standards maintained in VNIIOFI
[Mescow)

CALIBRATIHON RESULTS  The results have been saved In calibration files: 010,¢fg (GLD160191); 011.cfg (S0048246); 100.cfg

(DEMD A03)
The relative expanded measurement uncertainties are: 3.2% (GLD160191); 4.0% [S004E246, DEMO
AD3)
UNCERTAINTY OF Uncertainty of measurement has been evaluated in compliance with EA-4/02 M:2013.
MEASUREMENT The expanded uncertainty assigned corresponds to a coverage probability of 95 %

and the coverage factor k= 2

Calibrated by: Verified by:

Jan Lalek, Jr Marcin Pelko (ﬁ&u‘
Test Engineer Head of Laboratory ;

' Lol

GL OPTEC Palska Sp. 2 2.0, Spk. [dawniejformerly GL OPTIC RED CENTER Sp. z 0.0
ul. Pognénska T; PLGI-040 Puszerykowo, MIP 783 171 57 20
warw ploptic com, Tel: 448 6L 819 40 08, Direct: +49 [J023]-T457 510 PEEE 1.|'ll



Komisja Kwaliﬁkacyjna Nr 654[123[02[15

dziatajgca zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28 kwietnia 2003 I. W sprawie szczegélo-
wych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby Zajmujace sig eksploatach urzadzen,
instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129,
poz. 1184 oraz z 2005 . Nr 141, poz. 1189),
na podstawie wyniku egzaminu ztozonego
wdniu ... 1 4CZEMC32019r i proto-
kotunr ... '1829’554,19 stwierdza, ze

Pan/Pani . Marek
o RYCHLIK

posiadajacy/a numer ewidencyjny PESEL
..... 7 5050716797 ilegitymujqcyla sig dokumen-
tem tozsamogci . d .9W3..Q§:.,QDG 074620

speinia wymagania kwalifikacyjne do wykonywa-
nia pracy na stanowiskuy DOZORU
gi,_konserwacji, remonk

towmontazukontrolnopon"naFOWy

dia nastepujacych urzadzen, instalacji i sieci:
GRUPA 1. Urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetycz-
ne wytwarzajace, Przetwarzajace, Przesylajace i wiywaja-
ce energie elektryczna: .
2) urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne
0 napieciu nie wyZszym niz 1 kV;
7) sieci elektrycznego oswietlenia ulicznego;
10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urzadzenia
i instalacje automatycznej regulacji, sterowania
izabezpieczen urzadzen i instalacji wymienionych
wpkt.: 2,7.

Swiadectwo jest wazne do dnia

kmsm
L ‘:piaczeéimienna)
Lubin, 14.06.2019
" (data i misisce wystawienia)
T NALIL \.\‘

KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Nr 654/123/02/15
przy Stowarzyszeniu Polskich Energetykow
Oddzial w Lubinie
59-301 Lubin, ul. M. Sktodowskiej-Curie 84

" (nazwa, siedziba | numer korisii kwaifikacyine)

SWIADECTWO
KWALIFIKACYJNE

uprawniajace do z.ajmo!wania sie
eksploatacja urzadzen, instalacji
i sieci na stanowisku

DOZORU




Komisja Kwalifikacyjna Nr 654“23/02”5

dziatajaca zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegéfo-
wych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujace sig eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129,
poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189),

na podstawie wyniku egzaminu zlozonego
.14 czerwca 2019 r. i proto-

wdniu ...
kotunr ...........| E1‘1830"654”9 stwierdza, ze
Pan/Pani ...M.E.'.fe"

posiadajacy/a numer ewidencyjny PESEL
75050716797 ilegitymujacy/a si¢ dokumen-

tem tozsamosci dOW OSCDG 074620

speinia wymagania kwalifikacyjne do wykonywa-
nia pracy na stanowisku EKSPLOATAC‘“
w zakresie: tugi, konserwacji, remo
..tow, montazu, kontrolno-pomiarowy

}

dla nastepujacych urzadzen, instalacji i sieci:
GRUPA 1. Urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetycz-
ne wytwarzajace, przetwarzajace, przesylajace i zuzywaja-
ce energie elektryczna:
2) urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne
o napieciu nie wyzszym niz 1 kV;
7) sieci elektrycznego oéwietlenia ulicznego;
10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urzadzenia
i instalacje automatycznej regulacji, sterowania
i zabezpieczen urzadzen i instalacji wymienionych
wpkt.: 2,7.

Swiadectwo jest wazne do dnia

ICZACY
cyjnejnr 654
iat w Lubinie

sz Radzifiski

"""""" (podpis przewodniczacego komisji)
(pieczec imienna)
...kubin, 14.06.2019

ﬁdata i miejsce wystawienia)

KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Nr 654/123/02/15
przy Stowarzyszeniu Polskich Energetykow
Oddzial w Lubinie
59-301 Lubin, ul. M. Skiodowskiej-Curie 84

] (nazwa 5|edz:ba|numarkom|spkw kacyjnej)

SWIADECTWO
KWALIFIKACYJNE

nr . E1-1830/654/19

uprawniajgce do zajmowania sig
eksploatacjg urzadzen, instalacji
i sieci na stanowisku

EKSPLOATACJI




Fl
HI
KAMERA GOAL-LINE = EZESPOL KABIN KAMERA GOAL-LINE
POLNOCNA | OMENTATORSKICH POLUDNIOWA
' KAMERA "SPALONY"
| — KAMERA "SPALONY? PO UDNIOWA / —
I — OLNOCNA
1 = = — B
1 [ .lllﬂl.” .*.#:F .-—."
y/ = E 1L T S = 17 Bl AN
I : : 1 S
4 SE = Er s == o : = i
< / £ = ale - b L o [T e o - o e B \
IS = VIE==E = lE=E 5 é:ﬂ_".: % k = =R == B SHS Q
= g o i in =] i pummn.— [ [T T WSCHObNA = s o = oy = ¥
% = i = B o e — = %E = % Fon e i i
% T 5 " -—= S ; L T E lll i} IT ; s 1T T s |
/ =T o B N S e S = FRSENE—s = el i
% / = meameardin = E 5 = o i = % E = =
v ==t = = : = = 'k = : = = a——
g = pin: = F b = s i = 1 F = iy = —
Y =] =] \ =] =] "
. S 2\
N : LELE | BRRIEERRERRRERERNG
F{unn l 2
il JGE Ii i = =] < 1<) N qiliil - -
gunnigh g
i KAMERA PROWADZACA | ZBLIZENIOWA
. sl §|] g N
B il iRl DROGA KABLOWA Rl
o JJJJJJ= i
: | )
8 I3 J —
CELEEEEERRELE 2 HHHHEHHEHT L
aililililiiliayed rLunnng-
B i WINDA W3 - TRANSPORT KAMER [@; H | Onun
] FITTTTm DK . T
i z poziomu O na +3 i
DROGA KABLOWA b el
przez tunel pétnocny mle
|: : il < i i - 10 - -
- ' (hdeihi
c = = = x 5
. g =| 2 = )
- = ~N | | ~ = = % .
X ||'_‘PF '_|||: : i = I b,
> = : e me= t
amnc J = %
= = _—e = —— o : E = . )
= ﬁ_@_ﬁ_@_ = B B8 = E E EEEE Q %,
\ 5 ._..___ —% A i
X : E—_ VSE
\Z i d = — —— = d
LY S = e e ]
i e = R = — ——+
S L : o — :
] - i - i i ] - i
- — 4 — 1 ~_ ~ 4~ — _ — 4~
1 1 - 1 1
= /J‘OGRODZENIE TERENU BUDOWY : = —
| | | |
| | | | /( BIURO USLUG
— il — — = PBQ FI l ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z 0.0.
= = — X
41-506 CHO R Z O W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08
MQDERNIZACJA STADION_U.IM. ERNESTA POHLA FAzA PW
ooier | SPim ey St otE  EMIES B an |
towarzyszacymi oraz niezbedng infrastrukturg techniczng NR ARCH.
o Il ADRES 41-800 ZABRZE, UL. ROOSEVELTA 81 A-1642/22
2 7 | ZMIANA LOKALIZACJI TYMCZASOWEJ INFRASTRUKTURY | INWESTOR:
PO SZERZEN|E WJ AZDu TEMAT ZWIAZANEJ Z PRODUKCJA SYGNALU TELEWIZYJNEGO W g;AQ'ggWZABRZU
CZASIE BUDOWY IV TRYBUNY ARENY ZABRZE UL"F.R oé)s.EVELT not
N BT CZESC: INSTALACJE ELEKTRYCZNE 41-800 ZABRZE
e it — NAZWA LOKALIZACJA ZESPOLU KABIN DATA | 022022
‘]f ST KASA RYSUNKU|  KOMENTATORSKICH NA RZUCIE STADIONU SKALA 1:600
RRRREERR PROJEKT. | mgr in2. Mariusz SZLENK NRUPR.| ¥ | SPECJ. | ELEKTR.
PROJEKT. | mgr inz. Michat KRETEK NR UPR.| Bwoes SPECJ. | ELEKTR.
NR RYS. E-00
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~___IKLIMATYZATOR

131

EX K
131 hp
150 58cm

R/ZUT

WYPUST PRZYLACZENIOWY

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
GNIAZDO WTYCZKOWE, POJEDYNCZE, NATYNKOWE
16A; 250V; IP44; 2P+PE

PUNKT ELEKTRYCZNO- LOGICZNY PEL

2xRy45, 2x230 V DATA, 2x230 V, IP44
Gniazda instalowa¢ w kanafach kablowych PVC

150

BIURO UStUG
PnO FI l ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z 0.0.

41-506 CHO R Z O W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08

MODERNIZACJA STADIONU IM. ERNESTA POHLA| FAzA PW
obejmujgca rozbudowe stadionu miejskiego w Zabrzu wraz z budowa
OBIEKT dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego, ustugami BRANZA | NEIAAE
towarzyszacymi oraz niezbedng infrastrukturg techniczng NR ARCH
ADRES 41-800 ZABRZE, UL. ROOSEVELTA 81 A-1642/22
ZMIANA LOKALIZACJI TYMCZASOWEJ INFRASTRUKTURY INWESTOR:
TEMAT ZWIAZANEJ Z PRODUKCJA SYGNALU TELEWIZYJNEGO W g;Ag'ggW ZABRZU
CZASIE BUDOWY IV TRYBUNY ARENY ZABRZE UL.F.ROOSEVELTA 81
CZESC: INSTALACJE ELEKTRYCZNE 41-800 ZABRZE
NAZWA RZUT KABINY KOMENTATORSKIEJ DATA | 022022
RYSUNKU| INSTALACJA GNIAZD | URZADZEN ELEKTR. | skala | 1100
PROJEKT. | mgr inz. Mariusz SZLENK NRUPR.| wwoes | SPECJ. | ELEKTR.
PROJEKT. | mgr inz. Michat KRETEK NR UPR.| 2wees | SPECJ. | ELEKTR.

NR RYS.




&
RE

AW1

~ |KLIMATYZATOR

131

| hp
58cm

T

X
131 hp hp
150 58cm ; 58crf

R

312
150

LACZNIK OSWETLENIOWY, POJEDYNCZY, NATYNKOWY
16A; 250V; P44

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA NATYNKOWA

Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED 230V 1h CNBOP nastropowa

Oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa
LED 34 W / 4000 Im 230V IP44

150

BIURO UStUG
Pn O FI l ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z 0.0.

41-506 CHO R Z O W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08

NR RYS.

MODERNIZACJA STADIONU IM. ERNESTA POHLA| FAzA PW
obejmujgca rozbudowe stadionu miejskiego w Zabrzu wraz z budowg -
OBIEKT dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego, ustugami BRANZA [ NETAACE
towarzyszacymi oraz niezbedng infrastrukturg techniczng NR ARCH.
ADRES 41-800 ZABRZE, UL. ROOSEVELTA 81 A-1642/22
ZMIANA LOKALIZACJI TYMCZASOWEJ INFRASTRUKTURY INWESTOR:
TEMAT ZWIAZANEJ Z PRODUKCJA SYGNALU TELEWIZYJNEGO W g;A'Zf"ggW ZABRZU
CZASIE BUDOWY IV TRYBUNY ARENY ZABRZE UL F ROGSEVELTA 81
CZESC: INSTALACJE ELEKTRYCZNE 41-800 ZABRZE
NAZWA RZUT KABINY KOMENTATORSKIEJ DATA 02.2022
RYSUNKU INSTALACJA OSWIETLENIA SKALA 1:100
PROJEKT. | mgr inz. Mariusz SZLENK NRUPR.| wwoeis | SPECI. | ELEKTR.
PROJEKT. | mgr inz. Michat KRETEK NR UPR.| 2woms | SPECJ. [ ELEKTR.




korytko kablowe typu KGJ400H6OLS

LOKALIZACJA ZLACZA PO PRZENIESIENIU NA POTRZEBY
ZASILANIA WOZOW TRANSMISYJNYCH

BIURO UStUG
pnO FI l ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z 0.0.

41-506 CHO R Z O W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08

MODERNIZACJA STADIONU IM. ERNESTA POHLA| FAzA PW

obejmujgca rozbudowe stadionu miejskiego w Zabrzu wraz z budowg N
OBIEKT dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego, ustugami BRANZA | INSTAACE

ELEKTR.
towarzyszacymi oraz niezbedng infrastrukturg techniczng NR ARCH

ADRES 41-800 ZABRZE, UL. ROOSEVELTA 81 A-1642/22

ZMIANA LOKALIZACJI TYMCZASOWEJ INFRASTRUKTURY INWESTOR:
TEMAT ZWIAZANEJ Z PRODUKCJA SYGNALU TELEWIZYJNEGO W | STADION W ZABRZU

SP.Z0.0.
CZASIE BUDOWY IV TRYBUNY ARENY ZABRZE ULF.ROOSEVELTA 81

CZESC: INSTALACJE ELEKTRYCZNE 41-800 ZABRZE
NAZWA RZUT KONDYGNACJI 0 DATA | 02.2022
RYSUNKU LOKALIZACJA TTV1iTTV2 SKALA | 1:100
PROJEKT. | mgr inz. Mariusz SZLENK NRUPR.| wwoens | SPECJ. | ELEKTR.
PROJEKT. | mgr inz. Michat KRETEK NRUPR.| @ween | SPECJ. | ELEKTR.
NR RYS. E-03




UKLAD SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ:
TN=-S

SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ:
samoczynne wylqczenie zasilania

OZNACZENIA LITEROWE STOSOWANE
NA SCHEMATACH ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH:
1Q... | - | WYLACZNIK KOMPAKTOWY MOCY
20Q... | - | ROZLACZNIK_KOMPAKTOWY MOCY
3Q... | - [ ROZLACZNIK GLOWNY, IZOLACYJNY
OF... [ - | BEZPIECZNIK TOPIKOWY
1F... | - | ROZLACZNIK BEZPIECZNIKOWY
2F... [ = | WYLACZNIK_NADPRADOWY
3F... | — | WYLACZNIK NADPRADOWY

— | Z MODULEM ROZNICOWOPRADOWYM
4F... [— | WYLACZNIK_ SILNIKOWY
Fl.. |- ] WYLACZNIK RGZNICOWOPRADOWY
K... [~ [ STYCZNIK INSTALACYJNY
KM...| — | PRZEKAZNIK INSTALACYINY
KT... [ = | PRZEKAZNIK CZASOWY
TR... [ - | TRANSFORMATOR BEZPIECZENSTWA
T... |- PRZEKLADNIK PRADOWY

BIURO UStUG
P no FI l ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z 0.0.

41-506 CHO R Z O W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08

MODERNIZACJA STADIONU IM. ERNESTA POHLA FAZA PW
obejmujaca rozbudowe stadionu miejskiego w Zabrzu wraz z budowg
OBIEKT dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego, ustugami BRANZA | INSTALACE
towarzyszacymi oraz niezbedng infrastrukturg techniczng ELEKTR.
NR ARCH.
ADRES 41-800 ZABRZE, UL. ROOSEVELTA 81 A-1642/22
ZMIANA LOKALIZACJI TYMCZASOWEJ INFRASTRUKTURY INWESTOR:
TEMAT ZWIAZANEJ Z PRODUKCJA SYGNALU TELEWIZYJNEGO W S;Agggw ZABRZU
CZASIE BUDOWY IV TRYBUNY ARENY ZABRZE UL.F ROOSEVELTA 81
CZESC: INSTALACJE ELEKTRYCZNE 41-800 ZABRZE
NAZWA SCHEMAT STRUKTURALNY DATA | 02.2022
RYSUNKU ROZDZIELNICY RKomP SKALA -
PROJEKT. | mgr inz. Mariusz SZLENK NR UPR.| Pwesis | SPECJ. | ELEKTR.
PROJEKT. | mgr inz. Michat KRETEK NRUPR.| uoes | SPECJ. | ELEKTR.
NR RYS. E-04




ROZDZIELNICE DOPOSAZYC O ROZtACZNIKI BEZPIECZNIKOWE 3P O PODSTAWIE 25A

| WKLADKI BEZPIECZNIKOWE 16A

L1L2L3 N

Tablica rozdzielcza RKomP

—

3

16A

energii elektrycznej

L1+L2+L3+N L1L2L3 N N L2
400/230V; AC 301 f
S
< 3
o
C
PE
»
WLZ (3L+PE+N) 4
z rozdzielni RG" 1.3 (x2)
z rozdzielni RG 4.3 (x2)
Nr obwodu - - -
ele:ﬁgg’téw 1 1 1 1 1
zcinstalowana W] 4000 — —
TP Zosioponanego | N2XH 5x4 5x(LgY1x6)
Rodzaj Rozdzielnica Ogranicznik Lampki
aparatu/odbiornika gtéwna przeciwprzepieciowy kontrolne

Lokalizacja
odbiornika
energii elektrycznej
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UKLAD SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ:
TN=-S

SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ:
samoczynne wylqczenie zasilania

OZNACZENIA LITEROWE STOSOWANE
NA SCHEMATACH ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH:
10... | — | WYLACZNIK KOMPAKTOWY MOCY
20...| - | ROZLACZNIK_KOMPAKTOWY MOCY
3Q...| - | ROZLACZNIK GLOWNY, IZOLACYJNY
OF... [ - | BEZPIECZNIK_TOPIKOWY
1F... | - | ROZLACZNIK BEZPIECZNIKOWY
2F... [ - | WYLACZNIK NADPRADOWY
3F... [ — | WYLACZNIK NADPRADOWY

— | Z MODULEM RGZNICOWOPRADOWYM
4F... [ = [ WYLACZNIK SILNIKOWY
Fl.. | - [ WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY
K... [ = [ STYCZNIK INSTALACYNY
KM...| = [ PRZEKAZNIK INSTALACYJNY
KT... | - [ PRZEKAZNIK CZASOWY
TR... | — | TRANSFORMATOR BEZPIECZEKSTWA
T... | -] PRZEKLADNIK PRADOWY

BIURO USLUG
PnO FI l ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z 0.0.

41-506 CHO R Z O W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08

MODERNIZACJA STADIONU IM. ERNESTA POHLA

obejmujgca rozbudowe stadionu miejskiego w Zabrzu wraz z budowg FAZA Pw
OBIEKT dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego, ustugami BRANZA | ™NsTALACIE
towarzyszacymi oraz niezbedng infrastrukturg techniczng ELEKTR.
NR ARCH.
ADRES 41-800 ZABRZE, UL. ROOSEVELTA 81 A-1642/22
ZMIANA LOKALIZACJI TYMCZASOWEJ INFRASTRUKTURY INWESTOR:
TEMAT ZWIAZANEJ Z PRODUKCJA SYGNALU TELEWIZYJNEGO W g}T,A?'ggW ZABRZU
CZASIE BUDOWY IV TRYBUNY ARENY ZABRZE ULF.ROOSEVELTA 81
CZESC: INSTALACJE ELEKTRYCZNE 41-800 ZABRZE
NAZWA SCHEMAT STRUKTURALNY DATA | 02.2022
RYSUNKU ROZDZIELNICY RKomG SKALA -
PROJEKT. | mgr inz. Mariusz SZLENK [ [NRUPR] fhoee | SPECJ. | ELEKTR.
PROJEKT. | mgr inz. Michat KRETEK | SPECJ. | ELEKTR.

[NRUPR] oo




L1+1L2+L3+N

Tablica rozdzielcza RKomG

3

16A
25A

L1213 N L1L2L3 N

400/230V; AC

3Q1 |

S
&L

v

energii elektrycznej

PE R
»
/2 I ) I o
WLZ (3L+PE+N) o
z rozdzielni RGg 1.3 (x2) % ROZDZIELNICE DOPOSAZYC O ROZLACZNIKI BEZPIECZNIKOWE 3P O PODSTAWIE 25A
z rozdzielni RGg 4.3 (x2) | WKLADKI BEZPIECZNIKOWE 16A
Nr obwodu - - - - - - - -
elermenion ] 1 ] ] 1 1 ] ]
zainstéfgveuna W] ZOOO — — — — — — —
e oR anego NHXH 5x4 5x(LgY 1x4) 5x(LgY1x2,5) | 5x(LgY1x2,5) | 5x(LgY1x2,5)
Rodzaj Tablica Ogranicznik Ogranicznik Ogranicznik Ogranicznik Lampki
aparatu/odbiornika rozdzielcza przeciwprzepieciowy przeciwprzepieciowy przeciwprzepieciowy przeciwprzepieciowy kontrolne

Lokalizacja
odbiornika
energii elektrycznej
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1/2 | strona tytutowa

ZKWT
2/2 | schemat strukturalny
3/3 ZKWT

Widok. Parametry techniczne

Oznaczenia literowe stosowane
na schematach rozdzielnic elektrycznych

1Q... = wylgcznik mocy
2Q... = rozigcznik mocy
3Q... = roziqcznik izolacyjny
OF... = bezpiecznik topikowy
1F... = rozfqcznik bezpiecznikowy
2F... = wytqgcznik nadprgdowy
3F... = wylqcznik nadprgdowy
z modufem rdznicowoprgdowym
4F... — wylgcznik silnikowy
Fl... — wytqcznik r6znicowoprgdowy
K... = stycznik instalacyjny
KM... = przekaznik instalacyjny
KT... — przekaznik czasowy z opdznieniem wyfqczenia
TR... = transformator bezpieczefistwa
T.. — przekfadnik prqdowy

Ukfad sieci: TN-S

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:

- izolacja podstawowa,

— obudowa urzqdzen.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa:

- samoczynne wyfqczenie zasilania.

Ochrona przeciporazeniowa uzupetniajgca:

— wylqczniki rdznicowoprgdowe, wysokoczute,

- miejscowe pofgczenia wyrdwnawcze, ochronne.

BIURO USLUG
ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z 0.0.

PROFI

41-506 CH O RZ O W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08

OBIEKT

MODERNIZACJA STADIONU IM. ERNESTA POHLA|

FAZA PW

obejmujgca rozbudowe stadionu miejskiego w Zabrzu wraz z budowg

dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego, ustugami BRANZA NEaasE
towarzyszgcymi oraz niezbedng infrastrukturg techniczng NR ARCH.
ADRES 41-800 ZABRZE, UL. ROOSEVELTA 81 A-1642/22
ZMIANA LOKALIZACJI TYMCZASOWEJ INFRASTRUKTURY INWESTOR:
TEMAT ZWIAZANEJ Z PRODUKCJA SYGNALU TELEWIZYJNEGO W SI,A'Z’L?E‘,W ZABRZU
CZASIE BUDOWY IV TRYBUNY ARENY ZABRZE ULF.ROOSEVELTA 81
CZESC: INSTALACJE ELEKTRYCZNE 41-800 ZABRZE
NAZWA SCHEMAT ZASILANIA | WIDOK TTV1i TTV2 DATA | 02.2022
RYSUNKU|  ROZDZIELNICY WOZOW TRANSMISYJNYCH SKALA B
PROJEKT. | mgr inz. Mariusz SZLENK NR UPR.| &iesss | SPECJ. | ELEKTR.
PROJEKT. | mgr inz. Michat KRETEK NR UPR.| fwme | SPECJ. | ELEKTR.

E-06

NR RYS.
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NAZWA RYSUNKU:

ZEACZE TTV1iTTV2
Schemat zasilania

NUMER RYSUNKU:

E-06

NUMER ARKUSZA:

2 /2




NAZWA RYSUNKU:

CZETTV1iTTV2
Widok

NUMER RYSUNKU:

E-06

NUMER ARKUSZA:

3 /3




nowa lokalizacja istniejgcych opraw ALTIS (12 szt.)

istniejgca lokalizacja uktadow zaptonowo-stabilizacyjnych
=

I

10%

DZWIGA| 1

istniejgce oprawy ALTIS (12 szt.) do przeniesienia

Cs-01a

o[y
N

Pomigdzy istniejacymi uktadami zaptonowo - stabilizacyjnymi (lokalizacja uktadéw na pomostach technicznych)
nalezy do opraw doprowadzi¢ nowe okablowanie typu YKYzo 3x2,5 mm2. Nie przekracza¢ maksymalnej
odlegtosci 50 m pomiedzy uktadem zaptonowo - stabilizacyjnym, a oprawa. Oprawy nalezy zamontowac do
dzwigara za pomocg podkonstrukcji systemowe;.

BIURO UStUG
ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z 0.0.

PROFEIL

41-506 CHO RZ O W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08

MODERNIZACJA STADIONU IM. ERNESTA POHLA| FAzA PW
obejmujgca rozbudowe stadionu miejskiego w Zabrzu wraz z budowg N
OBIEKT dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego, ustugami BRANZA | INSTAACIE
towarzyszacymi oraz niezbedng infrastruktura techniczng NR ARCH.
ADRES 41-800 ZABRZE, UL. ROOSEVELTA 81 A-1642/22
ZMIANA LOKALIZACJI TYMCZASOWEJ INFRASTRUKTURY INWESTOR:
TEMAT ZWIAZANEJ Z PRODUKCJA SYGNALU TELEWIZYJNEGO W g,T,Ag'ggW ZABRZU
CZASIE BUDOWY IV TRYBUNY ARENY ZABRZE UL.F ROOSEVELTA 81
CZESC: INSTALACJE ELEKTRYCZNE 41-800 ZABRZE
NAZWA PRZENIESIENIE OPRAW DATA 02.2022
RYSUNKU OSWIETLENIA MURAWY SKALA _
PROJEKT. | mgr inz. Mariusz SZLENK NR UPR.| Pweess | SPECJ. | ELEKTR.
PROJEKT. | mgr inz. Michat KRETEK NR UPR.| Pwoens SPECJ. | ELEKTR.
NR RYS. E-07




« SZAFA RACK 19 WISZACA 6U / 600X600mm,

» 24 PORTOWY GIGABIT SWITCH 1 Gbps,

BIURO USLUG
. 24 PORTOWY PATCH PANEL UTP CATS, (X @) d L srcrrecroncanver sia.zoo

. 1x POLKA DEDYKOWANA. 41-506 CHO R Z O W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08

MODERNIZACJA STADIONU IM. ERNESTA POHLA| FAzA PW

OBIEKT obejmujgca rozbudowe stadionu miejskiego w Zabrzu wraz z budowg NSTALAGIE

. 1x ORGANIZER KABLOWY, POZIOMY, dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego, ustugami BRANZA | INTavAc

towarzyszacymi oraz niezbedng infrastrukturg techniczng NR ARCH

ADRES 41-800 ZABRZE, UL. ROOSEVELTA 81 A-1642/22

« 1x LISTWA ZASILAJACA, 5 PORTOWA,

ZMIANA LOKALIZACJI TYMCZASOWEJ INFRASTRUKTURY | INWESTOR:

TEMAT ZWIAZANEJ Z PRODUKCJA SYGNALU TELEWIZYJNEGO W g;A'Zf"ggW ZABRZU
- 1x ZAMEK DRZW! PRZEDNICH, CZASIE BUDOWY IV TRYBUNY ARENY ZABRZE LF ROOSEVELTA 81
41-800 ZABRZE

CZESC: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

« 24x PATCH CORD UTP CAT 6 POLACZENIOWY 0,5m, NAZWA DATA | 022022
RYSUNKU WIDOK SZAFY RACK SKALA -

. 20x SRUB MONTAZOWYCH Z KOSZYCZKIEM. PROJEKT. | mgr inz. Mariusz SZLENK NRUPR.| wwoms | SPECJ. | ELEKTR.

’ PROJEKT. | mgr inz. Michat KRETEK NR UPR.| 2woms | SPECJ. | ELEKTR.

NR RYS. E-08




	1_strona tytułowa.pdf
	opis.pdf
	20211011_protokół_oswietlenie cz1_publikowane.pdf
	GL SpectroSoft Report flicker.pdf
	GL SpectroSoft Report TLCI.pdf
	6_swiadectwo wzorcowania 2021.pdf
	7_CALIBRATION CERTIFICATE.pdf
	8_uprawnienia Marek Rychlik 2019.pdf

		2022-01-27T10:51:59+0100
	Katowice
	Elektroniczne zaświadczenie PIIB




