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PRZEKRÓJ - POSZERZENIE ZJAZDU Z UL.
OLIMPIJSKIEJ

mgr inż. arch. Walenty WRÓBEL
18/06/SLOKK

409/79

.3

INWESTOR:

STADION W ZABRZU
SP. Z O.O.
UL.F.ROOSEVELTA 81
41-800 ZABRZE

ZMIANA LOKALIZACJI TYMCZASOWEJ INFRASTRUKTURY
ZWIĄZANEJ Z PRODUKCJĄ SYGNAŁU TELEWIZYJNEGO W

CZASIE BUDOWY IV TRYBUNY ARENY ZABRZE

ARCHITEKTURA
KONSTRUKCJA

MODERNIZACJA STADIONU IM. ERNESTA POHLA
obejmująca rozbudowę stadionu miejskiego w Zabrzu wraz z budową

dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego, usługami towarzyszącymi
oraz niezbędną infrastrukturą techniczną

41-800 ZABRZE, UL. ROOSEVELTA 81

mgr inż. Bartosz RUSZEL
mgr inż. arch. Jacek GAJER

PROJEKT. SPECJ. KONSTR.

1:20
NR UPR.

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

A-1642/22
NR ARCH.

40
25

5
8

2

ISTNIEJĄCA JEZDNIA ASFALTOWA ul. OLIMPIJSKA

OCHRONA HYDRANTU I ZASUWY
np. ODBOJNICĄ PROSTĄ fi159mm, dł. 90cm, H110cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY ULICZNY  15*30 CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GRUB. 2CM
ŁAWA BETONOWA Z  BETONU C 12/15

KSZTAŁTKI BRUKOWE BETONOWE ALBO PŁYTY BETONOWE - GRUB. MIN 8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GRUB. 3-5cm
25 CM  MIESZANKA NIEZWIĄZANA Z KRUSZYWEM C90/3 UZIARNIENIE 0/31,5 mm
40 CM  MIESZANKA NIEZWIĄZANA Z KRUSZYWEM C90/3 UZIARNIENIE 25/63 mm
GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNO-FILTRACYJNA (JEŚLI PODŁOŻE SPOISTE) - JAKO SEPARACJA O WZMOCNIENIE PODŁOŻA

KRAWĘŻNIK BETONOWY ULICZNY  15*30 CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GRUB. 2CM
ŁAWA BETONOWA Z  BETONU C 12/15

OBNIŻENIE ISTNIEJĄCEGO KRAWĘŻNIKA NA ODCINKU 10m
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