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ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z o.o.
BIURO USŁUG

OBIEKT

OPRAC.

NAZWA DATA

PROJEKT. SPECJ.
NR UPR.

FAZA

NR RYS.

BRANŻA

PW

02.2022

ARCH.

KABINA KOMENTATORSKA
mgr inż. arch. Walenty WRÓBEL

18/06/SLOKK

409/79

.10

INWESTOR:

STADION W ZABRZU
SP. Z O.O.
UL.F.ROOSEVELTA 81
41-800 ZABRZE

ZMIANA LOKALIZACJI TYMCZASOWEJ INFRASTRUKTURY
ZWIĄZANEJ Z PRODUKCJĄ SYGNAŁU TELEWIZYJNEGO W

CZASIE BUDOWY IV TRYBUNY ARENY ZABRZE

ARCHITEKTURA
KONSTRUKCJA

MODERNIZACJA STADIONU IM. ERNESTA POHLA
obejmująca rozbudowę stadionu miejskiego w Zabrzu wraz z budową

dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego, usługami towarzyszącymi
oraz niezbędną infrastrukturą techniczną

41-800 ZABRZE, UL. ROOSEVELTA 81

mgr inż. Bartosz RUSZEL
mgr inż. arch. Jacek GAJER

PROJEKT. SPECJ. KONSTR.

1:50
NR UPR.

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
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KONSTRUKCJA STALOWA - WG RYS. NR 12;13

MASKOWNICA/OBRÓBKA BLACHARSKA
kolor antracytowy

MASKOWNICA/OBRÓBKA BLACHARSKA
kolor antracytowy

PARAPET STALOWY, kolor antracytowy

PARAPET STALOWY, kolor antracytowy

MASKOWNICA/OBRÓBKA BLACHARSKA
kolor antracytowy

KONSTRUKCJA STALOWA - WG RYS. NR 12;13

WYWIETRZNIK GRAWITACYJNY fi160  np. Uniwersal WLO-160

WYWIETRZNIK GRAWITACYJNY fi160  np. Uniwersal WLO-160

OKNO WYPOSAŻYĆ W 2 NAWIEWNIKI
HIGROSTEROWALNE np. Aereco EXR HIGRO

WYWIETRZNIK GRAWITACYJNY fi160
np. Uniwersal WLO-160

KLIMATYZATOR typu split 3kW

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY 2300W

KLIMATYZATOR typu split 3kW

PRZEPUST KABLOWY
np. RURA STALOWA fi200 Z OBUSTRONNYMI ZAŚLEPKAMI

PRZEPUST KABLOWY
np. RURA STALOWA fi200 Z OBUSTRONNYMI ZAŚLEPKAMI

PRZEPUST KABLOWY
np. RURA STALOWA fi200 Z OBUSTRONNYMI ZAŚLEPKAMI

DRZWI STALOWE OCIEPLANE

STALOWA BLACHA RYFLOWANA gr. 5mm
1020x250mm (+100mm)
- na szerokości otworu drzwiowego

STALOWA BLACHA RYFLOWANA gr. 5mm
1020x250mm (+100mm)
- na szerokości otworu drzwiowego
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BLACHA TRAPEZOWA, kolor antracytowy
WIATROIZOLACJA
PŁYTA OSB 3 NRO -  18mm
KONSTRUKCJA DREWNIANA - 14x14cm; 14x22cm
mocowana łącznikami ciesielskimi

WEŁNA MINERALNA wypełnieniekonstrukcji - 14cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
PŁYTA OSB 3 NRO malowana, kolor grafitowy - 18mm
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KABINY KOMENTATORSKIE

WYKŁADZINA PCV
PŁYTA OSB 3 NRO -  22mm
KONSTRUKCJA DREWNIANA - 14x16cm; 8x16cm mocowana łącznikami ciesielskimi
WEŁNA MINERALNA wypełnienie konstrukcji - 15cm
FOLIA
SKLEJKA WODOODPORNA NRO NA KONSTRUKCJI STALOWEJ

BLACHA TRAPEZOWA, kolor antracytowy
WIATROIZOLACJA
PŁYTA OSB 3 NRO -  22mm
KONSTRUKCJA DREWNIANA - 8x18cm mocowana łącznikami ciesielskimi
WEŁNA MINERALNA wypełnienie konstrukcji - 16cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
PŁYTA OSB 3 NRO malowana, kolor grafitowy - 18mm

PRZEKRÓJ A-A

BLACHA TRAPEZOWA, kolor antracytowy
WIATROIZOLACJA
PŁYTA OSB 3 NRO -  18mm
KONSTRUKCJA DREWNIANA - 14x14cm mocowana łącznikami ciesielskimi
WEŁNA MINERALNA wypełnieniekonstrukcji - 14cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
PŁYTA OSB 3 NRO malowana, kolor grafitowy - 18mm

WYKŁADZINA PCV
PŁYTA OSB 3 NRO -  22mm
KONSTRUKCJA DREWNIANA - 14x16cm; 8x16cm mocowana łącznikami ciesielskimi
WEŁNA MINERALNA wypełnienie konstrukcji - 15cm
FOLIA
SKLEJKA WODOODPORNA NRO NA KONSTRUKCJI STALOWEJ

BLACHA TRAPEZOWA, kolor antracytowy
WIATROIZOLACJA
PŁYTA OSB 3 NRO -  22mm
KONSTRUKCJA DREWNIANA - 8x18cm mocowana łącznikami ciesielskimi
WEŁNA MINERALNA wypełnienie konstrukcji - 16cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
PŁYTA OSB 3 NRO malowana, kolor grafitowy - 18mm

PRZEKRÓJ B-B

MONTAŻ ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE NA DOCELOWYM MIEJSCU.
DREWNO C27 ZABEZPIECZONE PPOŻ. MONTAŻ ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW CIESIELSKICH I WKRĘTÓW DO DREWNA

ELEWACJA FRONTOWA ELEWACJA TYLNA ELEWACJA BOCZNA

BLACHA TRAPEZOWA, kolor antracytowy
WIATROIZOLACJA
PŁYTA OSB 3 NRO -  18mm
KONSTRUKCJA DREWNIANA - 14x14cm; 14x22cm  mocowana łącznikami ciesielskimi
WEŁNA MINERALNA wypełnieniekonstrukcji - 14cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
PŁYTA OSB 3 NRO malowana, kolor grafitowy - 18mm

DACH + ELEWACJA - BLACHA T18 - KOLOR ANTRACYTOWY
STOLARKA OKIENNA - PCV - KOLOR ANTRACYTOWY
STOLARKA DRZWIOWA - STALOWA - - KOLOR CZARNY
PARAPETY - STALOWE - KOLOR ANTRACYTOWY

* LOKALIZACJĘ PRZEPUSTÓW KABLOWYCH
  ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. NR 8

FIX
SCHEMAT PRZEJŚCIA KABLOWEGO

+ + + +

4szt.(2szt. wykonać w lustrzanym odbiciu, patrz rys. nr 8)

istniejąca krawędź trybuny
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STÓŁ, blat o wymiarach 100x300cm  -1szt.
KRZESŁO BIUROWE, wyposażone w kółka - 2szt.
WIESZAK NA UBRANIA, stojący  - 1szt.
KOSZ NA ŚMIECI, 10l   - 1szt.
KONTENEREK BIUROWY, szuflady, na kółkach - 1szt.

WYPOSAŻENIE KABINY
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